




4 Renk Kartelası - Color Chart

Standart 4mm kalınlığındaki Signbond kompozit panel için / For standard 4mm thick Singbond composite panel:

Levha Alaşım - Kondisyon / Sheet Alloy - Condition	       : EN AW-3105 / H46 
Alüminyum Levha Kalınlık / Aluminium Sheet Thickness  : Üst Levha / Top Sheet: 0,23mm (±0,02mm)
                                                                                              Alt Levha / Bottom Sheet: 0,23mm (±0,02mm)
Kompozit Panel Toplam Kalınlık /                                       : 4mm (±0,2mm)
Composite Panel Total Thickness	                                   
Dolgu / Filling					           : Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) - Kalınlık: 3,54mm 
                                                                                               Low Density Polyethylene (LDPE) / Thickness: 3,54mm 

Üst Levha Kaplama / Top Sheet Coating		        : PE (Polyester) Boya (20+5 mikron) 
                                                                                              PE (Polyester) Coating (20+5 micron)   
Alt Levha / Bottom Sheet	 		                      : Polyester Bazlı Koruyucu Boya / Polyester Based Protective Paint

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

Kompozit Panel Katmanları / Composite Panel Layers

Cephe giydirme uygulamalarında kullanımı tavsiye edilmez. 
Not recommended in facade applications.

Alüminyum Üst Levha Kalınlığı / Aluminium Top Sheet Thickness: 0,23mm
Alüminyum Alt Levha Kalınlığı / Aluminium Bottom Sheet Thickness: 0,23mm
PE (Polyester) Boyalı / PE (Polyester) Coating

RENKLER / COLORS

Koruyucu Film / Protective Film

Alüminyum Levha / Aluminium Sheet

PE

Yapıştırıcı / Glue

Yapıştırıcı / Glue

LDPE

Alüminyum Levha / Aluminium Sheet

Koruyucu Boya / Protective Color
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DÜZ RENKLER / SOLID COLORS

SB 002
Beyaz - White

SB 003
Krem - Cream

SB 011
Sarı - Yellow

SB 026
Çinko Sarısı - Zinc Yellow

SB 005
Kırmızı - Traffic Red

SB 010
Bordo - Red Brown

SB 009
Turuncu - Orange

SB 024
Trafik Yeşili - Traffic Green

SB 006
Mavi - Blue

SB 004
Siyah - Black

SB 012
Yosun Yeşili - Moss Green

SB 025
Antrasit Gri - Antracite Grey

SB 014
Yüksek Parlak Beyaz - High Gloss White

SB 013
Koyu Gri - Dark Grey
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Ürün Çeşitleri / Types of Products 
Kompozit Panel Kalınlığı / Composite Panel Thickness                : 3mm - 6mm (EN 485-4)
Kompozit Panel Genişliği / Composite Panel Width                    : 1250mm, 1500mm
Maksimum Üretim Uzunluğu / Maximum Production Length       : 6000mm
Standart Üretim Ölçüleri / Standard Production Measurements   : 1250mm x 3200mm
                                       	                                                                : 1500mm x 3200mm

Üretim Toleransları / Tolerances on Production
Kompozit Panel Kalınlığı / Composite Panel Thickness	      : ±0,2mm 
Kompozit Panel Genişliği / Composite Panel Width                      : -0mm / +2,0mm
Kompozit Panel Uzunluğu / Composite Panel Length                   : -0mm / +4,0mm
Diyagonal Fark / Diagonal Difference                                             : max. 5,0mm
Doğrusallık (Genişlik ve Uzunluk) / Linearity (Width and Length)  : ±0,3mm
Eğiklik / Inclination 				                        : max 7mm (Panel uzunluğu / Panel length < 1500mm)
                                                                                                                         max 10mm (Panel uzunluğu / Panel length: 1500mm - 30000mm)                     

Yanmazlık Sınıfı / Non-flammability Class

Ürün Adı
Product Name

Signbond

Dolgu Malzemesi
Filling Material

LDPE

RENKLER / COLORS
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AHŞAP RENKLER / WOOD COLORS

SB 023
Kara Ağaç V2 - Elm Tree

SB 029
Afrika Tiki - African Teak

SB 021
Açık Kiraz - Light Cherry

SB 028
Kalın Altın Meşe - Golden Oak Line Wood

SB 022
Doğal Meşe - Natural Line Wood

SB 027
İnce Altın Meşe - Golden Oak Fine Wood

SB 030
Tik - Teak
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DİĞER RENKLER / OTHER COLORS

SB 008
Ayna Altın - Mirror Effect Gold

SB 019
Satine Altın - Brush Gold

SB 020
Satine Naturel - Brush Natural

*Ayna efektli ürünler sadece iç uygulamalar için tavsiye edilir.
*Mirror effect products are advised for interrior applications only.

SB 007
Ayna Naturel - Mirror Effect Natural *

*

SB 001
Gümüş - Silver

METALİK RENKLER / METALLIC COLORS

SB 031
Digital Baskı - Printable White

YENİ / NEW
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GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Bükme / Bending 
Bu işlem fren basınç aleti ve katlama tablası 
ile yapılabilir. 3mm ve 4mm için minimum 
bükülme yarıçapı tekli için 40mm, paralel için 
50mm, 6mm için minimum bükülme yarıçapı 
tekli için 55mm, paralel için 80mm.
This process can be made by brake pressure 
device and folding table. For 3mm and 4mm, 
minimum bending radius is 40mm for single, 
50mm for parallel; for 6mm, minimum bending 
radius is 55mm for single, 80mm for parallel.

Yapıştırma / Sticking 
Bu işlem metal yapıştırıcısı ile yapılabilir.
This process can be made by metal sticking.

Kaynaklama / Welding 
Bu işlem sıcak hava kaynağı ile yapılabilir.
This process can be made by hot air welding.

Kenetleme / Coupling 
Bu işlem köşe birleştirici profiller ile yapılabilir.
This process can be made with corner 
assembling profiles.

Perçinleme / Riveting 
Bu işlem perçin ile yapılabilir.
This process can be made by rivet.

Vidalama / Screwing 
Bu işlem metal vidalarla ile yapılabilir.
This process can be made by metal screws.

İşlemler / Process
Kesme / Cutting 
Kesme  işlemi testere ya da oyma testere 
ile yapılabilmektedir. Oluk Açma: 90 dere-
celik bir köşe dönüşü için, 110 derecelik bir 
kertme bıçağıyla kertilmesi tavsiye edilme-
ktedir. Kerterken dış kısımda 0.2~0.4mm 
‘lik çekirdek kısmın da kalmasına dikkat 
edilmelidir.
Cutting can be made through saw or fret 
saw. Opening grooves: For 90 degrees of 
corner return, it should be notched by a 
notching blade of 110 degrees as recom-
mended. While notching, a nucleus part 
of 0.2 - 0.4mm is required to be left in the 
outer part. 

Delme / Boring 
Bu işlem burgulu matkapla yapılır.
This process is to be made with twisted 
drill.

Kontur / Contour 
Bu işlem oyma testere, kontur testeresi ve 
freze makinası ile yapılabilir.
This process is to be made by fret saw, 
contour saw and milling.

Biçme / Hewing 
Bu işlem giyotin ile yapılabilir.
This process is to be made with guillotine.

Delme / Boring 
Bu işlem delme makinası ile yapılabilir.
This process is to be made by boring machine.




