


















































Architecture Paysanne Libre 

PR É S E N T A T I O N :
« De la qualité de sa conception, 
exigeante et maîtrisée, jusqu’à 
la rapidité de sa construction 
en quelques mois, ce bâtiment 
n’aurait pas pu être réalisé de 
cette façon sans une grande 
expérience de l’autoconstruction.

En parallèle du lancement d’une 
nouvelle installation en paysan-
boulanger, Pierre construit 
un nouveau bâtiment agricole 
impressionnant, intégrant toutes 
les fonctions nécessaires au 
lancement de cette activité.

La forme en «L» du bâtiment 
répond à plusieurs exigences: 
séparer la partie hangar 
agricole/stockage de la partie 
transformation/boulangerie, 
tout en laissant ces espaces 
connectés à une cour extérieure.
Dans cette forme, chaque espace 
correspond à une étape de 
travail, est connecté à l’extérieur 
�H�W���S�U�R�4�W�H���E�R�Q���«�F�O�D�L�U�D�J�H���Q�D�W�X�U�H�O��
(mis-à-part la partie stockage, 
qui en a moins besoin). 
L’ergonomie du bâtiment est 
renforcée par cette proximité 
des espaces, et la conception 
en plain-pied (sur une grande 
dalle béton) permet de réaliser 
facilement toutes les étapes de 
transport.»

FO R M E E N «L» :  S É P A R A T I O N H A N G A R E T B O UlA N G E R I E OR G A N I S A T I O N D E S E S P A C E S ER G O N O M I E :  ÉT A P E S D E T R A V A Il

Extrait de l’article :
«HANGAR EN GRUMES DE BOIS ET pAYSANS BOULANGERS»

FERME DES PIERRES GARDÉES (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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Extrait de l’article :
«HANGAR EN GRUMES DE BOIS ET pAYSANS BOULANGERS»

FERME DES PIERRES GARDÉES (38)  
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org

PR É S E N T A T I O N :
« Sur le plan constructif, 
l’ensemble de la structure est 
composée de portiques en 
grumes de bois, découpés par 
Pierre à la tronçonneuse et 
assemblés sur place. Une grue, 
achetée d’occasion, permet de 
lever les grumes stockées à 
proximité jusqu’à la dalle béton, 
d’assembler les portiques selon 
l’épure tracées au sol, puis de 
les lever et poser sur les plots 
béton. Pierre aura mis environ 
6h de travail pour monter un 
portique, sans aide particulière.

Une façade légère en bois, 
appuyée sur la structure en 
grumes, permet de fermer le 
hangar au vent et à la pluie. Les 
espaces liés à la boulangerie 
sont réalisés en murs ossature- 
bois.

�$�X���4�Q�D�O�����O�D���S�O�X�V���J�U�R�V�V�H���S�D�U�W�L�H��
du hangar aura été montée en 
4 mois, avec très peu d’aide 
et un rapport de prix au m² 
�G�L�]�F�L�O�H�P�H�Q�W���D�W�W�H�L�J�Q�D�E�O�H�����}



Architecture Paysanne Libre 

PR É S E N T A T I O N :
Intégralement réalisée en 
récupération (à l’exception de 
la visserie et de la bâche), le 
principe constructif de cette 
petite serre est simple, et 
improvisé lors du chantier :  
des palettes connectées entre 
elles par des planches forment 
les murs latéraux, sur lesquels 
s’appuient 8 fermettes en petites 
sections.

Les palettes sont découpées à 
la scie sur leur face extérieure, 
�D�4�Q���G���D�S�S�R�U�W�H�U���G�H���O�D���O�X�P�L�ª�U�H���D�X�[��
plants posés sur le sol.

Au total, 4 jours auront été 
nécessaires au montage de 
l’ensemble (de 2 à 6 personnes 
sur le petit chantier), de 
la recherche du système 
constructif à la construction des 
tables (mais sans compter la 
récupération des matériaux).

SE R R E À pL A N T S,  E N pA L E T T E S D E R É C Up’

O’RÊVE DE TERRE (39)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org
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PR É S E N T A T I O N :
Réalisée avec le renfort d’un 
menuisier, cette serre compose 
ses deux tunnels avec un 
système de portique simple, 
mais dont la répétition donne un 
�U�«�V�X�O�W�D�W���L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�Q�D�Q�W������

Troisième type de serre en bois 
expérimenté sur la ferme, celle-ci 
tente la récupération d’eaux de 
pluie avec un chéneau central, 
qui alimentera un bac à eau 
interne.

La largeur de chaque travée 
étant déterminée par le format 
des panneaux de polycarbonate,   
la quantité de bois utilisée rend 
l’ouvrage assez coûteux... mais 
l’objectif ici est clair : se faire 
plaisir avec une réalisation 
�H�V�W�K�«�W�L�T�X�H���H�W���W�U�ª�V���V�R�L�J�Q�«�H������
Par ailleurs, un espace particulier 
en cours d’aménagement, au 
centre de la serre, pourrait aussi 
devenir un lieu de réunion lors 
d’accueils à la ferme.

FERME AU JARDIN (25)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org

SE R R E À D O U B L E-T U N N E L,  E N B O I S
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PR É S E N T A T I O N :
Prenant place au sein d’une ferme 
�G�L�Y�H�U�V�L�4�«�H�����F�H�W�W�H���S�H�W�L�W�H���F�D�E�D�Q�H��
�S�H�U�P�H�W���G�H���O�L�H�U���H�]�F�D�F�H�P�H�Q�W���«�O�H�Y�D�J�H��
de cochons en plein air et rotation 
des cultures en maraîchage. 

Avec une structure composée de 
petites sections d’acier soudées, 
ainsi que des parois en lames de 
bois (légèrement ajourées pour la 
ventilation), l’ensemble pèse environ 
300 kg. Elle est déplaçable facilement 
au tracteur grâce à un triangle 
d’attelage soudé sur la structure, 
avec les cochons à l’intérieur (8 gros 
porcs maxi, soit environ 1,5 tonne).

Des jeux de portes sur les façades 
avant et arrière doivent permettre de  
positionner la cabane à l’intérieur, à 
l’extérieur, ou au niveau de la clôture 
de la parcelle, en y conservant un 
accès quelle que soit sa position. En 
bonus, une cloison intérieure permet 
�G�H���J�«�U�H�U�������O�R�W�V���G�H���F�R�F�K�R�Q�V���G�L�•�«�U�H�Q�W�V��

CA B A N E À C O Ch O N S D ÉpL A Ç A B L E A U T R A C T E U R

FERME DE BIODÉLICES (01)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org
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PR É S E N T A T I O N :
�$�4�Q���G�H���U�«�G�X�L�U�H���O�H���F�R�½�W���G�H���V�R�Q��
installation, Hélène a choisi 
�G�H���S�U�R�4�W�H�U���G�H���O�D���V�X�U�I�D�F�H���G�«�M�¢��
�F�R�X�Y�H�U�W�H���R�•�H�U�W�H���S�D�U���X�Q���K�D�Q�J�D�U��
existant sur le terrain pour y 
aménager son lieu de travail et 
l’habitation de la famille.

A l’abri sous cette imposante 
structure en acier, les 
contraintes constructives sont 
beaucoup moins importantes 
que pour un bâtiment neuf 
complet : plusieurs «boîtes» 
assez simples (en ossature bois 
�H�W���U�H�P�S�O�L�V�V�D�J�H���S�D�L�O�O�H�����S�U�R�4�W�H�Q�W��
librement du volume du hangar 
et accueillent la diversité de 
nouveaux espaces.

Un bardage bois horizontal 
ferme le volume sur 3 façades et 
ajoute un  aspect esthétique très 
apprécié pour ce bâtiment situé 
�M�X�V�W�H���¢���O�D���4�Q���G�X���Y�L�O�O�D�J�H��

LE JARDIN D’HÉLÈNE (70)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org

AM É N A G E M E N T D ’U N  h A N G A R E N B Â T I M E N T A G R I C O L E E T h A B I T A T I O N
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CE L L U L E S À G R A I N E T M E U N E R I E E N pA N N E A U X D E B O I S

PR É S E N T A T I O N :
Sous un hangar d’acier, cette 
imposante installation de 
stockage et transformation du 
�J�U�D�L�Q�����L�Q�W�«�J�U�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���E�R�L�V����

Benoît et Valentin l’ont réalisée 
en panneaux de bois massifs 
contrecollés. Certes assez 
�F�R�½�W�H�X�[���H�W���G�L�]�F�L�O�H�V���¢���W�U�R�X�Y�H�U��
en France, ces panneaux auront 
permis une construction très 
simple et rapide, en s’accordant 
bien aux exigences techniques 
du stockage du grain dans des 
cellules en bois. 

L’organisation de la meunerie 
sur 3 niveaux permet aussi de 
�S�U�R�4�W�H�U���G���X�Q���V�\�V�W�ª�P�H���J�U�D�Y�L�W�D�L�U�H��
�H�]�F�D�F�H���S�R�X�U���J�«�U�H�U���O�H�V���G�L�•�«�U�H�Q�W�V��
passages du grain lors de la 
transformation.

FERME DE LA GAULOISE (21)  
Article à venir sur le forum de l’Atelier Paysan

http://forum.latelierpaysan.org


