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Instrukcja użytkowania 

Zestaw Klawiatura + Myszka  

(Modele: Logitech MK235, Logitech MK270, Logitech MK320, Logitech MK335, 

Logitech MK360, Logitech MK520, Logitech MK530, Logitech MK540, 

Logitech MK620) 
 

 
ZAWA RTOŚĆ OPAKOWANIA   

 Klawiatura 
 Myszka 
 Odbiornik USB 
 Instrukcja użytkowania  
 Karta gwarancyjna sprzedającego 

 

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Klawiatura komputerowa z układem QWERTY, zasilanie 2 x baterie AA 
 Myszka komputerowa, zasilanie 2 x baterie AA 
 Komunikacja bezprzewodowa: TAK 
 Odbiornik USB: Tak 
 Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak  
 Łączność bezprzewodowa 2,4Gh dla klawiatury i myszki: Tak 
 Zasięg: 10 metrów 

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE    

 Interfejs port USB (USB 3.0/2.0) 
 Komputer z systemem operacyjny Windows® , Mac® lub Linux® 

 

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA    

 Zainstaluj baterie AA w klawiaturze oraz myszce. Podłącz odbiornik USB do portu USB komputera. Poczekaj 
chwilę aż system zakomunikuje poprawną instalację sterowników.  Następnie włącz klawiaturę i myszkę prze-
łącznikiem ON/OFF. 

 
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA   

 Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Unikaj wstrzą-
sów, kurzu, gorąca oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego 

 Czyszczenie urządzenia z zasady nie jest konieczne. Urządzenie to nie zawiera części nadających się do czyszcze-
nia i podlegających konserwacji. Obudowę urządzenia w razie potrzeby można czyścić lekko zwilżoną ściereczką. 

 Nie narażaj urządzenia na ekstremalne niskie i wysokie temperatury.  
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