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IVADAS: Daugiabuéio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau —
Investicijy planas) uZsakovas yra KupiSkio rajono savivaldybés administracija. Investicijy planas
atlieckamas pagal 2013-05-27 d. ,,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) energinio
naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslaugy” pirkimo sutartj Nr. B5-
05.27.01/18.2-81

Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajj plang ir kitus teritorijy planavimo
dokumentus.

Investicijy plano rengimo vadovas Ariinas Barvidas, atestato Nr. 0092, adresas: Suderveés g. 14G,
Avizieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Tel./faks. 852305434

Rengeéjas — Rytis Moroza, atestato Nr. 0046, diplomo Nr. BG004373, adresas: Sudervés g. 14G,
Avizieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Tel. 861012931

Rengejas — Agné Dziaugyté-Bielskiene, diplomo Nr. 0641745, adresas: Sudervés g. 14G,
AviZzieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Tel./faks. 852305434, tel. 860041575

Energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0092-0180
Investicinio plano Nr. KP7

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibudinimas
2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) _Plyty miras

2.2. auksty skaicius __3

2.3. statybos metai __1960 5

2.4. namo namo energinio naudingumo klas¢ E, sertifikato Nr. GV-0092-0180, iSdavimo data 2013-
07-01;

2.5. uZstatytas plotas ( m2) 241

2.6. namui priskirto Zemeés sklypo plotas (mz) ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés L. 5 s
Nr Pavadinimas Mato vnt. |Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5

3.1.1. |buty skaicius vnt.

3.1.2. |buty naudingasis plotas m’ 269,60

313 nanP negyvenamosios paskirties patalpy -y 3
skaicius*

314, namo negyvenamosios paskirties patalpy . 270.11

bendrasis (naudingasis) plotas

3.1.5. |namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 539,71

301, fasadmm sn.em; plotas (alvevr‘nus langy ir kt. angy 2 44421
plota), jskaitant angokraS¢ius

3.2.2. |fasadiniy sieny Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 1,27
cokolio plotas 45,04

cokolio Silumos perdavimo koeficientas

0.8

3.3.1. [stogo dangos plotas m’ 345,28

3.3.2. |stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,85




3.4.1. |buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. 22|balkony durys nejskaiciuotos
34.1.1. skalc?us e, o ek Slngos vnt. 13|balkony durys nejskaiciuotos
pralaidumo langus
3.4.2. |buty ir kity patalpy langy plotas, i$ jy: m> 102,24 |balkony durys nejskaiciuotos
34.2.1. plota.s AR ke, | NGRSt Shiios m’ 56,60|balkony durys nejskaiciuotos
pralaidumo langus
343, SkalClES .butq ir kity patalpy balkony (lodZijy) 2 4
dury, i$ ju:
3431 skalc.lus dury, pakelstu 1 maZesnio Silumos — 3
pralaidumo duris
344, plotas'lvalhltq ir kity patalpy balkony (lodZijy) o 6.36
dury, i8 jy:
3441 plotz?s dury, pa.kelstu j maZesnio Silumos 2 477
pralaidumo duris
345 s]_(a.101}ls bendrojo I.lfu'ldOJImO patalpy (laiptiniy, -~ 3
rusiy ir kt.) langy, i$ jy:
skaicius langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.5.1.|pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, rasiy ir kt.)
3.4.6. p}o’tas' bendrojo nagd.ojlmo patalpy (laiptiniy, B 5.68
rusiy ir kt.) langy, i8 juy:
plotas langy, pakeisty j maZesnio Silumos
3.4.6.1.|pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 0,00
(laiptiniy, rusiy ir kt.)
3.4.7. |lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt. 4
3.4.8. |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ 14,14
3.5.1. |r@isio perdangos plotas 182,00
3.5.2. [r@sio perdangos ilumos perdavimo koeficientas | W/m’K 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)

patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

q




4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

Tnkuotas plyty miras 510 mm. Tinkas kai kur

2 lentelé

ISorinés sienos 2012 04 12 d. Statinio
sudrékes ar nukrites. Sieny ir atskiry elementy|kasmetinés apZitiros aktas Nr.
sandiiry biikle bloga, jos yra pralaidZios|399,2013-06-06 d. Pastato
dréegmei. Sienose matosi ply3iy, jtrikimy,|vizualiné apZitra, UAB
pelésio. Cokoliné pastato dalis stipriai paveikta|"a.CONS"
krituliy, vizualiai matosi sudrékusios vietos,
atSokes tinkas. Nuogrindos daug kur paZeistos,
iSgriuvusios. Pastato sieny Siluminés varZos
lygis blogas ir netenkina STR 2.01.01(6):2008
Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

4.2. |Pamatai Pamatai ardomi drégmeés, matosi jtrikiy,

Netenkinami Siluminés varZos reikalavimai.
Nuogrinda nusidévéjusi.

4.3. |Stogas Stogas $laitinis, dengtas Siferio danga,|2012 04 12 d. Statinio

neapsiltintas. Apskardinimai seni, laikanCios|kasmetinés apZitiros aktas Nr.
konstrukcijos ~ susidévéje.  ISoriné  lietaus|399, 2013-06-06 d. Pastato
surinkimo ir nuvedimo sistema nusidévéjusi,|vizualiné apZiiira, UAB
suriidijusi. Stogo Siluminés varza netenkina|"a.CONS"
STR  2.01.01(6):2008 ,Esminis  statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*™ ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty
atitvary Siluminé technika™ reikalavimy.

4.4. |Langai ir balkony Nepakeisy seny sudvejinty langy rémai|2012 04 12 d. Statinio

durys butuose ir deformuoti bei nesandaris. Dalis namo|kasmetinés apZiiiros aktas Nr.

kitose patalpose gyventojy yra pakeite senus langus naujais.|399,2013-06-06 d. Pastato
Seny langy ir balkony dury konstrukcija ir|vizualiné apZitra, UAB
Siluminés varZos vert¢é netenkina  STR|"a.CONS"
2.01.01(6):2008 ,-Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*“ ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty
atitvary Siluminé technika* reikalavimy.

4.5. |Balkony (lodZijy) Balkony perdangos stipriai veikiamos krituliy,{2012 04 12 d. Statinio
laikanciosios dél nepakankamo apskardinimo. Kai kurioms|kasmetinés apZitros aktas Nr.
konstrukcijos konstrukcijoms reikia numatyti stiprumo ir[399, 2013-06-06 d. Pastato

stabilumo jvertinimg, remonta. vizualiné apzitra, UAB

4.6. |Risio perdanga Risio perdangos biiklé patenkinama. Risio|[2012 04 12 d. Statinio
perdanga neapsiltinta, todél neatitinka STR|kasmetinés apZiuros aktas Nr.
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio|399, 2013-06-06 d. Pastato
reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos|vizualin¢ apZiira, UAB
i§saugojimas® ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty|"a.CONS"
atitvary Siluminé technika reikalavimy.




4.7.

Langai ir lauko
durys laiptinése ir

N

Laiptiniy ir rGsio langy fizine bukle bloga,
langai seni, deformuoti, nesandariis. Lauko

2012 04 12 d. Statinio
kasmetinés apZitiros aktas Nr.

kitose bendrojo durys senos, nesandarios. Senos atitvaros|399, 2013-06-06 d. Pastato
naudojimo netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis|vizualiné apzitra, UAB
patalpose statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir|"a.CONS"

Silumos i$saugojimas®“ ir STR 2.05.01:2005

,Pastaty atitvary Silumine technika“

reikalavimy.

4.8. |[Sildymo 2|Silumos tiekimo sistema vienvamzdé apatinio[2012 04 12 d. Statinio
inZinerinés paskirstymo,  priklausoma.  Magistraliniai|kasmetinés apZiiiros aktas Nr.
sistemos vamzdynai paveikti korozijos, vietomis néra|399,2013-06-06 d. Pastato

izoliacijos. Sildymo sistema nesubalansuota,|vizualiné apZziiira, UAB
radiatoriai $yla nevienodai, néra Sildymo|"a.CONS"

prietaisy inventorizacijos. Neéra galimybés

individualiai regulivoti  §ildymg.  Silumos

punktas pakeistas, automatizuotas.

4.9. |KarSto vandens 3|KarStas vanduo ruoSiamas pastato Silumos|2012 04 12 d. Statinio
inZinerinés punkte. Vanduo pastatui tiekiamas|kasmetinés apZitiros aktas Nr.
sistemos centralizuotai. Cirkuliacine sistema.|399, 2013-06-06 d. Pastato

Vamzdynai ir armatira paZeisti korozijos,|vizualiné apZitira, UAB
prasta termoizoliacija dél ko patiriami dideli|"a.CONS"
§ilumos nuostoliai.

4.10. |Vandentiekio 3|Salto vandens tiekimo vamzdynai paZeisti
inZinerines korozijos, néra izoliacijos nuo rasojimo.
sistemos Atskiros detalés ar vamzdZiai pakeisti pagal

poreikj.

4.11. |Nuoteky Salinimo 3|Nuoteky $alinimo sistemos vamzdynai ketiniai
inZinerinés pazeisti korozijos.
sistemos

4.12. |Védinimo 3|Védinimo sistema — natirali. Oras i$traukiamas|2012 04 12 d. Statinio
inZinerinés per buty sanitariniy mazgy ir virtuvés oro|kasmetines apZiiiros aktas Nr.
sistemos Salinimo groteles, o pritekéjimas vyksta per|399, 2013-06-06 d. Pastato

orlaides (mikroventiliacijg) languose. Bukleé|vizualine apZiiira, UAB
patenkinama. "a.CONS"

4.13. |Elektros 3|Bendro  naudojimo  patalpose  elektros
bendrosios instaliacija yra neapsaugota, lengvai prieinama,
inZinerineés laidai ir skydinés fiziSkai pasen¢. Bikle
sistemos patenkinama

4.14. |liftai (jei yra) - Néra

4.15. |kita - -

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 —labai

blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).




5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2009-2012 metai

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 ]
Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sgnaudos
5.1.1. patalpy Sildymui pagal energinio naudingumo kKWh/m*/metus 319,53
sertifikato duomenis
3:1:2, Namo energinio naudingumo klasé klase E
Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo patalpy kWh/metus 74897
5.1:3. Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto
rengimo mety vidurkj kWh/m2/metus 138,77
T o ¢ Bagfbenms
514, 5'1 3 pl:l tc.: nuro.(i)./tq Sildymo sezony vidutinis Hiesidbiipsnis 3345
dienolaipsniy skaicius
5.15. Siluminés energijos sagnaudos patalpy Sildymui PWhiiienclatpsnins 22.39

vienam dienolaipsniui

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis. Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis
didZiausiai $ilumos nuostoliai patiriami per pastato sienas, stoga, langus, ilginius Silumos tiltelius.

Detaliau Zr. pastato energetinio naudingumo sertifikatg.

Nustatyta, kad pastate neuZtikrinami STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir
priezitiros privalomieji reikalavimai ir jy jgyvendinimo tvarka™ numatyti pastato privalomieji
reikalavimai, t.y. netenkinami energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR
1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir prieziiros privalomieji reikalavimai ir jy
jgyvendinimo tvarka“ pastato valdytojas privalo jgyvendinti privalomgsias priemones, jvardintas
pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios pateikiamos $io Investicijy plano 6 skyriuje.




6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

priemonés pateikiamos pagal variantus.

Jei projekto techninéje uZduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*

1

2

3

6.1.

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

6.1.1.

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma

Numatoma atlikti iSorés sieny $iltinimg, sieny konstrukcijos
defekty paSalinimg, jskaitant cokolio. Numatomi darbai:
sieny pavir$iy paruoSimas Siltinimui (plySiy, jtrikimy, sitliy,
iSdauzy taisymas, kitas remontas); termoizoliaciniy ploksciy
klijavimas ir  papildomas tvirtinimas  smeigémis;
dekoratyvinio tinko jrengimas, aptaisant angokra$cius,
jrengiamos lauko palangés visiems langams. Pirmo auksto
apsiltinamos sienos papildomai armuojamos nuo mechaniniy
pazeidimy. Numatomas sienos projektinis Silumos

perdavimo koeficientas U < 0,25 W/(mZK). Cokolis
Siltinamas termoizoliacinemis plokStémis, apSiltinant ir
pamatus ne maziau 1,2 m gylyje. AntZeminé dalis
tinkuojama, jgilinta dalis dengiama hidroizoliacine
medziaga. Atliekant sieny Siltinimo darbus
rekomenduojama sutvarkyti jéjimg j laipting, atstatyti
nuogrindg aplink pastatg. Rengiant techninj projekta bitina
jvertinti sieny stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir numatyti
technologijas. Fasado plotas (atémus visy angy plota),
jskaitant angokrascius - 444,2 m’

Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas

Sitloma rekonstruoti $laitinj stoga apSiltinant virSuting
perdangg ir jrengiant naujg skardos laks$ty ar kity medZiagy
dangg. Rekonstravimo metu bitina atnaujinti lietaus
nuvedimo sistema, jrengti metalines tvoreles, apskardinti
kaminus ir kitus stogo elementus. Termoizoliacinés bei kitos
stogo rekonstravimui naudojamos medZziagos ir privalomos
technologijos parenkamos techninio projekto rengimo metu,
laikantis  galiojanciy  statybos techniniy reglamenty.
Apsiltinto stogo projektinis Silumos perdavimo koeficientas

U < 0,20 W/(m2K). Kiekis - 345,3 m*

6.1.3.1

Seny buty langy ir balkono dury keitimas

naujais

Seni buty langai kei¢iami naujais PVC langais su stiklo
paketais, uZpildytais dujomis ir jstiklintais maZiausiai 2
stiklais, i$ kuriy bent vienas su selektyvine danga. Atliekami
butini angokras¢iy apdailos darbai, jrengiamos palanges.
Silumos perdavimo koeficientas turi biti ne didesnis kaip
1,3 W/(m2K). Keiciant langus turi baiti uztikrintas norminis

oro pritekejimas ir védinimas. Kiekis — 47,2 m’

6.1.3:2

Laiptines ir rasio langy keitimas naujais

Seni langai keic¢iami naujais PVC langais su stiklo paketais,
uzpildytais dujomis ir jstiklintais maziausiai 2 stiklais, i§
kuriy bent vienas su selektyvine danga. Atlickami bitini
angokrai¢iy  apdailos  darbai.  Silumos  perdavimo
koeficientas turi bati ne didesnis kaip 1,3 W/(m2K).
Keic¢iant langus turi bt uZtikrintas norminis oro

pritekéjimas ir vedinimas. Kiekis - 5,7 m”




6.1.4. |Laiptinés lauko dury keitimas Kei¢iamos senos lauko ir risio durys plieninémis Siltintomis
durimis. Atliekami visi apdailos darbai ir j&jimo laipty
remontas pagal poreikj. Kiekis - 4,7 m’

6.1.5. |Balkony jstiklinimas, jskaitant naujos Rekomenduojama jstiklinti visus pastato balkonus pagal
jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng |vieningg projektg. Stiklinama PVC arba aliuminio
projekta sistemomis su apskardinimu. Stiklinimo konstrukcija

montuojama per visg balkono aukstj apatingje dalyje
jrengiant stacionarig nepermatoma pertvarg. Taip pat esant
poreikiui rekomenduojama sutvarkyti ir sustiprinti balkony
konstrukcijas. Kiekis — 48,0 m

6.1.6. |Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai kei¢iami naujais,
keitimas ir izoliavimas, balansiniy ventiliy ant |vamzdZiai izoliuojami termoizoliacine medZiaga. Ant
stovy jrengimas. kiekvieno stovo jrengiami balansiniai ventiliai. Sildymos

sistema subalansuojama pagal pasikeitusius  Silumos
poreikius. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio
projekto rengimo metu.

6.1.7. |Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ir |ISvalomos ventiliacijos Sachtos. Techninio projekto rengimo
jrengimas metu biitina jvertinti ventiliacijos bikle, esant biitinybei

numatyti ortakiy iSvalymg ar kitus sprendinius ventiliacijos
uztikrinimui.
6.2. Kitos priemonés
6.2.1. |- -
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
1 2 3
6.1.  |Energijos efektyvumg didinancios priemonés
6.1.1. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,|Numatoma atlikti iSorés sieny $iltinima, sieny konstrukcijos

jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma

defekty paSalinimg, jskaitant cokolio. Numatomi darbai:
sieny pavirsiy paruos§imas Siltinimui (plySiy, jtrikimuy, sidliy,
i8dauzy taisymas, kitas remontas); termoizoliaciniy ploksciy
klijavimas  ir  papildomas  tvirtinimas  smeigemis;
dekoratyvinio tinko jrengimas, aptaisant angokraScius,
jrengiamos lauko palangés visiems langams. Pirmo auk$to
apSiltinamos sienos papildomai armuojamos nuo mechaniniy
pazeidimy. Numatomas sienos projektinis Silumos
perdavimo koeficientas U < 0,25 W/(m2K). Cokolis

Siltinamas termoizoliacinémis plokStemis, apSiltinant ir

pamatus ne maziau 1,2 m gylyje. AntZemine dalis
tinkuojama, jgilinta dalis dengiama hidroizoliacine
medziaga. Atliekant sieny Siltinimo darbus
rekomenduojama sutvarkyti j¢jima | laipting, atstatyti

nuogrindg aplink pastatg. Rengiant techninj projektg biitina
jvertinti sieny stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir numatyti
technologijas. Fasado plotas (atémus visy angy plotg),
jskaitant angokrascius - 444,2 m2




Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas

Sitloma rekonstruoti §laitinj stoga ap$iltinant virSuting
perdangg ir jrengiant nauja skardos lakSty ar kity medZiagy
dangg. Rekonstravimo metu biitina atnaujinti lietaus
nuvedimo sistemg, jrengti metalines tvoreles, apskardinti
kaminus ir kitus stogo elementus. Termoizoliacinés bei kitos
stogo rekonstravimui naudojamos medZiagos ir privalomos
technologijos parenkamos techninio projekto rengimo metu,
laikantis  galiojan¢iy statybos techniniy reglamenty.
Ap#iltinto stogo projektinis $ilumos perdavimo koeficientas
U <0,20 W/(m2K). Kiekis - 345,3 m2

6.1.3.1 |[Seny buty langy ir balkono dury keitimas

naujais

Seni buty langai keiiami naujais PVC langais su stiklo
paketais, uZpildytais dujomis ir jstiklintais maZiausiai 2
stiklais, i§ kuriy bent vienas su selektyvine danga. Atliekami
biitini angokra§¢iy apdailos darbai, jrengiamos palangés.
Silumos perdavimo koeficientas turi biiti ne didesnis kaip
1,3 W/(m2K). Keiciant langus turi buti uZtikrintas norminis
oro pritekéjimas ir védinimas. Kiekis — 47,2 m2

6.1.3.2 [Laiptinés ir riisio langy keitimas naujais

Seni langai kei¢iami naujais PVC langais su stiklo paketais,
uZpildytais dujomis ir jstiklintais maZiausiai 2 stiklais, i§
kuriy bent vienas su selektyvine danga. Atliekami bitini
angokras¢iy  apdailos  darbai. Silumos  perdavimo
koeficientas turi buti ne didesnis kaip 1,3 W/(m2K).
Kei¢iant langus turi bit uZtikrintas oro
pritekéjimas ir védinimas. Kiekis - 5,7 m2

norminis

Laiptinés lauko dury keitimas

Kei¢iamos senos lauko ir riisio durys plieninémis Siltintomis
durimis. Atliekami visi apdailos darbai ir jéjimo laipty
remontas pagal poreikj. Kiekis - 4,7 m2

Balkony jstiklinimas, jskaitant naujos
jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng
projekta

Rekomenduojama jstiklinti visus pastato balkonus pagal
vieningg projekta. Stiklinama PVC arba aliuminio
sistemomis su apskardinimu. Stiklinimo konstrukcija
montuojama per visa balkono auks$tj apatineje dalyje
jrengiant stacionarig nepermatomg pertvarg. Taip pat esant
poreikiui rekomenduojama sutvarkyti ir sustiprinti balkony
konstrukcijas. Kiekis — 48,0 m2

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas ir izoliavimas, balansiniy ventiliy ant
stovy jrengimas.

§i1dym0 sistemos magistraliniai vamzdynai kei¢iami naujais,
vamzdZiai izoliuojami termoizoliacine medZiaga. Ant
kiekvieno stovo jrengiami balansiniai ventiliai. Sildymos
sistema  subalansuojama pagal pasikeitusius  Silumos
poreikius. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio
projekto rengimo metu.

6.1.7. |Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ir

jrengimas

Isvalomos ventiliacijos Sachtos. Techninio projekto rengimo
metu bitina jvertinti ventiliacijos buklg, esant biitinybei
numatyti ortakiy iSvalymg ar kitus sprendinius ventiliacijos
uztikrinimui.

Sildymo prietaisy keitimas

Butuose ir kitose patalpose kei¢iami seno tipo radiatoriai |
naujus Siuolaikinius Sildymo prietaisus.

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ir
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir
kitose patalpose

Prie  kiekvieno Sildymo prietaiso  visuose butuose
montuojamas termostatinis ventilis, kuris leidZia reguliuoti
radiatoriaus temperatirg. Taip pat pastate jrengiama Silumos
dalikliy sistema, fiksuojanti Silumos suvartojima kiekvienam

butui atskirai.

6.2. Kitos priemonés

621 |

* Trumpas priemones apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus. atitvary

Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, technines jrangos charakieristikas ir pan.

Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m’K) vertés turi biti ne didesnes uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2005.01:2005 ..Pastaty atitvary Silumine
technika”, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).




7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Apraso 20 punktu.

5 lentele
Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Esafn.a Paketas I Paketas 11
padétis
1 2 3 4 5 6
7.1. |Pastato energinio naudingumo klase Klase E C €
7.2. |Skaic¢iuojamosios namo $iluminés energijos kKWh/m?/metus 319,53 126,73 113,80
sgnaudos patalpy Sildymui,
i§ jy pagal energija taupancias priemones: KWh/m’/metus
7.2.1. |Silumos nuostoliai per pastato sienas 97,34 22,99 22,99
7.2.2. |Silumos nuostoliai per pastato stogg 30,40 9,22 022
7.2.3. |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ 14,83 14,83 14,83
nesildomy rusiy
7.2.4. |Silumos nuostoliai per pastato langus 54,23 26,07 26,07
7.2.5. |Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris 5,43 1,04 1,04
7.2.6. |Silumos sutaupymas dél individualaus _ _ 12,93
reguliavimo jrengimo
7.3. |Skaic¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy procentais - 60% 64%
patalpy Sildymui sumazéjimas palyginti su
esamos padeéties duomenimis
7.4. |Ismetamo SESD (CO, 4., ) kickio sumaZéjimas tony/metus - 24,24 25,87
e o S —




8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,
duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelé
Preliminari kaina
I paketas II paketas
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas 2 2
P i8 viso, takst. Lt{m . |18 viso, tiikst. Lt{m .
Lt (naudingojo Lt (naudingojo
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
8.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
8.1.1 |jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 99,16 183,73 99,16 183,73
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma
8.1.2  [Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas 54,31 100,63 54,31 100,63
8.1.3.1 |[Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 21,16 39,21 21,16 39,21
8.1.3.2 [|Laiptineés ir rasio langy keitimas naujais 2,51 4,65 2,51 4,65
8.1.4 |Laiptinés lauko dury keitimas 9,10 16,86 9,10 16,86
815 Balkony ;-s.ukl{mma's, jskaitant .naujos )§ukllmmo 19,20 35,57 19.20 35,57
konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
gildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas
8.1.6  |ir izoliavimas, balansiniy ventiliy ant stovy 16,54 30,65 16,54 30,65
jrengimas.
817 ~\7ent1.11acuos sistemy pertvarkymas, keitimas ir 2.97 5.50 2.97 5.50
jrengimas
8.1.8  [Sildymo prietaisy keitimas 15,70 29,09
Individualios  Silumos apskaitos prietaisy ir
8.1.9 [termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose 20,10 37,24
patalpose
18 viso: 224,95 416,80 260,75 483,13
8.2. Kitos priemonés:
82.1. |- 0,00 0,00 0,00 0,00
I8 viso: I8 viso: 0,00 0,00 0,00 0,00
Galutiné suma: 224,95 416,80 260,75 483,13

Daiva Gailiuniené
Programy rengimo ir jgyvendinimo

Skyriaus specialisté




9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,
duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentele
Eil. Nr. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tiikst. Lt Santykiné kaina, Lvm’
I paketas II paketas I paketas II paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. Statybos darbai, i§ viso: 224,95 260,75 416,80 483,13
9.1.1. |I§ju: 224,95 260,75 416,80 483,13
statybos darbai, tenkantys energijos
efektyvumg didinanc¢ioms priemonéms
9.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei 11,25 13,04 20,84 24,16
biitina, ir projekto jgyvendinimo prieZiiira,
kurig vykdo Projekto vadovas)
93. Statybos techniné prieziiira 4,50 5,22 8,34 9,67
94, Projekto administravimas 3,78 3,78 7,00 7,00
244,48 282,79 452,98 523,96

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones
grupuojamos pagal etapus.

8 lentele
. Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy Dy p rédzm ey al?alga
el 20 ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas fmet, (mictas, P
P PRy &y pais) p menuo) menuo)
1 2 3 4 5

10.1. Pastaty energetiniy naudingumo sertifikaty parengimas prie§ |2013 05 2013 07

modernizacija. Investicijy plano perengimas.
10.2. Konkursas Rangovy parinkimui. Organizuojamas bendras 2013 08 2013 10

konkursas projektavimo ir rangos darbams atlikti.
10.3. Konkursas techninei priezitrai (vykdomas kartu su 2 veikla) 2013 08 2013 10
10.4. Pastato atnaujinimo darby vykdymas. Kartu vykdoma ir 2013 11 2014 11

atliekamy statybos darby techniné priezitra
10.5.  |Objekty uzbaigimas 201411 2014 12




11. Projekto finansavimo planas

9 lentele
Planuojamos 1éSos Planuojamos 1éSos
Eil. Nr. Lésy Saltiniai ( paketas) JRpeen Pastabos
suma, tiikst. | procentiné | suma, tikst. | procentiné
Lt dalis Lt dalis
1 2 3 4 5 6 7
11.1.  |Planuojami lé3y Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu
11.1.1. |Buty ir kity patalpy savininky
nuosavos 1ésos 0,00 0% 0,00 bk
11.1.2. |Kreditas ar kitos skolintos Statybos ir
finansuotojo 1éSos 236,20 97% 273,79 97% projektavimo
darbams
11.1.3. [Valstybés paramos 1éSos, kurios
kiri kant projekt
PR L 8,28 3% 9,00 3%
administravimo ir statybos techninés
prieZzitros i§laidas
11.1.4. [Kitos (ES paramos, savivaldybeés ar
kito paramos tiekéjo 1e50s)
Investicijy suma, i§ viso: 244 .48 100% 282,79 100%
11.2. | Valstybés paramos 1¢Sos, kurios bus
skiriamos kompensuojant patirtas
i§laidas, jgyvendinus projekta, i8 jy:
11.2.1. |Projekt imo i$lai
PaIeRiG pACCHEnIS 1hiand) 11,25 100% 13,04 100%
kompensavimas
11.2.2. [stat techninés prieZitros islaid
statybos echninés prieZiiiros i¥laidy 4,50 100% 522 100%
kompensavimas
11.2.3. |Projekto jgyvendinimo
administravimo islaidy 3,78 100% 3,78 100%
kompensavimas
11.2.4. [Statybos rangos darby ilaidy,
tenkanciy energinj efektyvuma
e . : 33,74 15% 39,11 15%
didinan¢ioms priemonéms,
kompensavimas
11.3.  [Klimato kait .
imato kaitos spec. programos 56,24 5% 65.19 5%
parama
Valstybes parama i$ viso: 109,51 45% 126,34 45%

Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir palikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
11.3. DidZiausios ménesinés jmokos dydis, apmokant kreditg ir paltikanas, ar finansuotojo vardu
skolintos 1é3os projektui parengti ir jgyvendinti, taip pat projekto administravimo ir (ar) kredito
aptarnavimo iSlaidos: '
I priemoniy paketas — 5,14 Lt/m2/mén; II priemoniy paketas — 5,49  Lt/m2/men.
Sis dydis apskai¢iuojamas Tvarkos apraso 24 punkte nurodyta tvarka
11.4. Orientacinis kredito graZinimo ar finansuotojo vardu skolinty 1éSy iSmokéjimo terminas:
18 met ; .
u Daiva Gailignieng
Programfg Tengimo ir jeyvending
Skyriaus Specialiste bl




11.5. Preliminarus 1é8y paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams (nejskaitant
valstybés paramos) pagal buto plota.

10.1 lentelé (I paketas)

Buto ar kity Patalpy
_— Patalp‘lkfi‘tl;?erls At nz:;gigfiils Bendra invFSt.icijq suma, Investicijq'suma, atéinus Pustabos
indentifikavimo | bendrasis plotas, I TR e
poZymis m2
1 2 3 4 5 6
11.5.1. Administraciné 43,33 19627,80 10835,91
11.5.2. Prekybos 184,49 83571,02 46137,03
11.5.3. | Administraciné 1 42,29 19156,69 10575,83
11.5.4. 2 51,33 23251,67 12836,54
11.55. 3 41,48 18789,78 10373,27
11.5.6. 4 42,53 19265,41 10635,85
11.5.7. 6 42,69 19337,89 10675,86
11.5.8. 7 49,26 22313,99 12318,88
11.5.9. 8 42,31 19165,75 10580,83
VISO 244480,00 134970,00
* Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos
jstatyma.
10.2 lentelé (I paketas)
Buto ar kity Patalpy
_— Patalpl}kri’t‘;r:ens ar ni:;ﬁi;fzils Bendra inv_eSl_icijq suma, Investicijq'suma, alé:{nus Pastabos
indentifikavimo | bendrasis plotas, S WESHES P,
poZymis m2
1 2 3 4 5 8
11.5.1. Administraciné 43,33 22703,47 12560,41
11.5.2. Prekybos 184,49 96666,59 53479,57
11.5.3. Administracing 1 42,29 22158,55 12258,94
11.5.4. 2 51,33 26895,20 14879,43
11.5.5. 3 41,48 21734,13 12024,14
11.5.6. 4 42,53 22284,30 12328,51
11557 6 42,69 22368,13 12374,89
11.5.8. 7 49,26 25810,59 14279,39
11.5.9. 8 42,31 22169,03 12264,73
VISO 282790,00 156450,00

* Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos

jstatyma.




12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte nurodyta

metodika.
11 lentelé
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reik§me Pastabos
1 2 3 B 5
I paketas | II paketas

12.1. |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

12.1.1. |pagal suvesting kaing metais 9.5 10,3

12.1.2. |atémus valstybés paramag metais 5,3 5,7

12.2.  |Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. |pagal suming kaing metais 8,8 9,5
12.2.2. |atémus valstybés parama metais 4,5 4,9

Pastaba: pagal planuojamus realius sutaupymus projekto atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytg orientacinj
kredito terming.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo mokeés ne
maZziau kaip 10 proc. maZziau. Lik¢ Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per
kredito graZinimo laikotarpj. Konkretus esamo S§ilumos vartojimo pasidalinimas tarp $ildymo,

investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esancioje lentel¢je ir schemoje.

12 lentelé
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Reik$me
1 2 3 4
I paketas | II paketas
1 Faktines Siluminés energijos sgnaudos Sildymui (3 mety vidurkis) 138.77
2 Faktines Siluminés energijos sgnaudos Sildymui (3 mety vidurkis) 15973
perskaiciuotos norminiam $ildymo sezonui % ’
3 Silumines energijos sgnaudos §ildymui po atnaujinimo perskaiciuotos E
S ; b 63,35 56,89
norminiam $ildymo sezonui E
=
4 Investicijy iSmokéjimas (jskaitant palikanas) kredito grgzinimo =
} J}l ] @ P gra = 73.09 84.72
= laikotarpiu
5 Mokejimy sutaupymas nuo Silumos suvartojimo prie§ modernizavim
R o 3 P " 23,29 18,12
6 Mokejimy sutaupymas nuo Silumos suvartojimo prie§ modernizavimg
% 15% 11%
7 Silumines energijos sgnaudy Sildymui sumazéjimas po atnaujinimo
% 60,34% 64,38%
8 Siluminés energijos tarifas
Lt/kWh 0,2462
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PASTATO ENER:

Nr. KG-0092-0180

Unikalus pastato Nr.: 5796-0000-3012
Pastato adresas: Gedimino 32, Kupiskis, Kupiskio r. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 539,71 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases™:
! - - ! naudingumo klase:

* A++ ase vra iai a3 ) 2nerg 1S BVelK T
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg
SkaiCiuojamosios sumines energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 373,86 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas &ilumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 319,53 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-07-01

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-07-01

Sertifikata Atestato

Nr.0092

iSdave ekspertas / "ArGinas Barvidas

Direktorius




Pastato energijos sgnaudy skaiciavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0092-0180

Eil. Energijos sgnaudy apibidinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 97,34
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 30,40
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 14,83
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakragc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 54,23
Silumos nuostoliai per pastato isorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 5,43
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 50,94
9 |Silumos nuostoliai dél iZoriniy jejimo dury varstymo 0,70
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai del virsnorminés isorés oro infiltracijos 38,02
12 |Silumos pritekéjimai j pastatg i$ iSores -26,76
13 |Vidiniai $ilumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 33,33
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 319,53
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 373,86
18 |Silumos pritekéjimai i pastatg (papildoma informacija) -39,48

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Arlinas Barvidas,

atestato Nr.0092

£ 1

KOPLJA TIKRA

P




Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0092-0180

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, galima sutaupyti
kKWh/(m?-metai) jdiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 81.53 0.20
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy ap$iltinimas taip, kad visy stogy Silumos 2274 0.06
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate nera Pastate nera
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 413 0.01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos Pastate nera Pastate nera
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate nera Pastate nera
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate nera Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate nera Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rsio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanéiais normy 18.45 0.04
reikalavimus

1 Pastato iSoriniy jé&jimo dury keitimas durimis, atitinkanéiomis 1.36 0.00
normy reikalavimus

12 |Pastato kar$to vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 12.28 0.03
karstas vanduo ruosiamas pastato ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 | Viso pastato patalpy sildymo reguliavimg apimangiy Sildymo 36.63 0.09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14  |Silumos $altinio keitimas: pastato Sildymas pajungiamas prie 0.00 0.00
Silumos tinkly su automatiniu Silumos Saltinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos $altinio

15 13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 36.63 0.09

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Ardnas Barvidas,

atestato Nr.0092
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