
l  Poêles cheminées

“Pour nous, le confort est un art de vivre !”

MANUFACTURÉ EN ALS CE
POÊLE CHEMINÉE MODULO® 190
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Fondis®, être différent… 

DES PRODUITS ET DES SERVICES DE QUALITÉ

Chez Fondis®, il est fondamental de placer le client au cœur de 
toutes les sources d’inspiration. La vocation de l’entreprise est 
donc de comprendre les besoins de ses clients et de faire de son 
mieux pour rechercher, développer, produire et vendre des produits 
qui y répondent parfaitement.

Fondis®, c’est aussi une qualité de service. Les collaborateurs au 
sein de l’entreprise mettent à profit leurs compétences, chacun dans 
son domaine d’activité, pour épauler le client et lui apporter des 
conseils et de vraies solutions. Tous les salariés se mobilisent avec 
dynamisme et rigueur pour répondre aux demandes.

L’INNOVATION POUR CARBURANT !

Depuis sa création en 1978, Fondis® entretient une croissance 
basée sur la recherche d’équipements conformes aux exigences 
de bien-être dans l’habitat. L’entreprise développe une stratégie 
massive d’innovations technologiques et esthétiques, avec le parti 
pris de fournir des produits et des services à haute valeur ajoutée.

Tous les systèmes créés sont ainsi l’aboutissement d’une politique 
de qualité. Chaque produit développé répond à des critères aussi 
divers que la technique, la performance, le design et l’écologie.
Autant d’atouts qui marquent la différence !

UNE ENTREPRISE DE PROXIMITÉ

La conception et la fabrication des produits sont totalement 
réalisées en Alsace avec un réseau de partenaires locaux et 
nationaux reconnus et compétents. Cette organisation permet la 
maîtrise du processus de production et un contrôle rigoureux à 
chaque étape.

50 personnes au service des clients. Le caractère humain a une 
grande importance chez Fondis® et tout est mis en œuvre pour que 
chaque client soit considéré et satisfait. La taille moyenne de la 
société permet une grande écoute des besoins et une belle réactivité 
grâce à la polyvalence de chaque membre de l’équipe Fondis®. 

Showroom Fondis®



CHEMINÉE STANDARD
Distribution d’air chaud par convection naturelle

Technologie adaptée aux cheminées traditionnelles, 
elle permet une distribution de l’air chaud dans la 
pièce principale et les pièces attenantes. Dotés de 
matériaux haut de gamme, tous les appareils Fondis® 
présentent une robustesse optimale et une fiabilité 
conforme à leurs contraintes de fonctionnement.

Technologies
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PETITE, PUISSANTE,  
LA MODBOX A TOUT D’UNE GRANDE !

• �MODBOX intègre un insert V60 L à la 
technologie exceptionnelle offrant puissance, 
autonomie et combustion optimisée. 

• �Avec son design sobre et compact, la MODBOX 
s’installe aisément partout, tout en permettant un 
spectacle du feu saisissant.

MODULO 65A 
UN APPAREIL INGÉNIEUX AVEC  SON SYSTÈME 
ROTATIF À 360°

• �Configuration centrale ou adossée
• �Faible encombrement
• �Conception sur la base d’un Insert V60L

Denali®

Denali®

Denali®
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Poêle cheminée

MODULO 140 
MISE EN VEDETTE DE L’INSERT V80L GRÂCE AUX 
LIGNES DÉLICATES ET ÉPURÉES DE CET APPAREIL

• �Structure générale en acier laqué blanc
• �Hauteur adaptable jusqu’à 2.80m
• �Entrées et Sorties d’air intégrées au design

MODULO 190 
INGÉNIEUX, LE MODULO190 PEUT ÊTRE  
INSTALLÉ AU MILIEU D’UNE PIÈCE GRÂCE  
À L’INSERT V80LDF.

• �Structure générale en acier laqué blanc
• �Etagères de décoration design
• �Portes coulissantes en acier effet rouille
• �Conception sur la base de l’insert V80L  

ou V80L double face

+ Éligible totalement au crédit d’impôt*
+ Vision XXL du feu et rotation à 360°*
+ Sécurité accrue avec isolation des parois
+ Vitre auto-nettoyante et sérigraphiée
+ Triple combustion optimisée 
+ Faible consommation de bois
+ Puissance réglable

*pour certains modèles

+ Jusqu’à 12 h d’autonomie
+ Produit mobile lors d’un déménagement
+ �Intégration de tiroir à bûches et/ou de 

rangement
+ �Encombrement réduit pour tous types 

d’habitations
+ Accepte des bûches de 50 cm

Un concept unique qui réunit les avantages  
du poêle et de la cheminée.

Denali® Denali®

Denali® Denali®
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MODBOX V60L
Nom	 Référence	 Couleur
			 

Insert V60L avec carénage de finition	 MODBOX60	  	

Insert V60L avec carénage de finition et chaise	 MODBOXCHA60	  	

Buse arrivée d’air extérieure	 BF12053	  

 - diam 80 - avec visserie

Canal d’air extérieur	 BH418028	

Boite à air	 BH418027	

Boite à air complète	 BH418029	  

(comprenant les références BH418028, BH418027 et BF12053)

MODBOX V60L avec support acier ”effet inox”
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SPÉCIFICITÉS

CARACTÉRISTIQUES

MODBOX V60L

• Insert tout acier à foyer double paroi
• Porte à ouverture latérale et réversible
• �Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
• �Poignée froide en silicone (sécurité)
• �Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram®

• �Grille de décendrage en fonte
• �Boîte à fumée avec clapet automatique breveté
• ��Possibilité de raccordement à une arrivée d’air extérieur 

(fonctionnement indépendant de l’air ambiant)
• �Etanchéité de l’appareil
• �Arrivée d’air starter indépendant (facilite l’allumage)
• �Arrivée d’air primaire (alimente les braises)
• �Arrivée d’air secondaire de désenfumage (vitre propre)
• �Arrivée d’air tertiaire (meilleur rendement et taux de  

CO diminué)
• �Réglage des allures de combustion
• �Tiroir à cendres directement intégré à l’insert
• �Appareil entièrement caréné : belle finition
• �2 solutions de pose : socle ou support en acier effet inox 

avec plaque de verre.
• �Facilité d’installation

PRÊT A POSER ET AU DESIGN COMPACT
2 SOLUTIONS DE POSE : 
SOCLE OU SUPPORT EN ACIER

Denali®

	 Allure	 Allure
	 réduite	 normale

Puissance (kW)	 3.9	   7.9	
Consommation de bois (kg/h)	   1.32	     2.65
Emissions de CO à 13% d’O2 (%)		      0.15
Rendement (%)		  75.2
Indice I		    1.1
Temp des fumées (°C) 	 199
Longueur des bûches (cm)	 33
Poids (kg)	 172
Flamme verte	 oui
Crédit d’impôt **	 oui
Norme	 EN 13-229
Diam nominal de l’appareil	 Ø 180

Hauteur mini de conduit
Ø du conduit	 150	 180
Hauteur mini (m)	 3.4	 2.4

** selon législation en vigueur 
 

Dimensions
	 L	 H	 P	 HV	 LV

MODBOX60	 750	 553	 464	 437	 599

	 L	 H1	 P	 HV	 LV

Dim avec socle	 750	 1014 	 464	 437	 599

Disponible en version :

H

H1

L

P

LV

HV



MODBOX V80 L
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MODBOX V80L
Nom	 Référence	 Couleur
			 

Insert V80L avec carénage de finition	 MODBOX80	 	
insert V80L avec carénage de finition et chaise	 MODBOXCHA80	

Buse arrivée d’air extérieure	 BF12053	  

 - diam 80 - avec visserie

Canal d’air extérieur	 BH418128	

Boite à air	 BH418027	

Boite à air complète	 BH418129	  

(comprenant les références BH418028, BH418027 et BF12053)
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SPÉCIFICITÉS

CARACTÉRISTIQUES

MODBOX V80L

• Insert tout acier à foyer double paroi
• Porte à ouverture latérale et réversible
• �Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
• �Poignée froide en silicone (sécurité)
• �Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram®

• �Grille de décendrage en fonte
• �Boîte à fumée avec clapet automatique breveté
• ��Possibilité de raccordement à une arrivée d’air extérieur 

(fonctionnement indépendant de l’air ambiant)
• �Etanchéité de l’appareil
• �Arrivée d’air starter indépendant (facilite l’allumage)
• �Arrivée d’air primaire (alimente les braises)
• �Arrivée d’air secondaire de désenfumage (vitre propre)
• �Arrivée d’air tertiaire (meilleur rendement et taux de  

CO diminué)
• �Réglage des allures de combustion
• �Tiroir à cendres directement intégré à l’insert
• �Appareil entièrement caréné : belle finition
• �2 solutions de pose : socle ou support en acier effet inox 

avec plaque de verre.
• �Facilité d’installation

PRÊT A POSER ET AU DESIGN COMPACT
2 SOLUTIONS DE POSE : SOCLE OU SUPPORT EN ACIER

NOUVEAUTÉ
Disponible à partir de décembre 2015

	 Allure	 Allure
	 réduite	 normale

Puissance (kW)	 5.5	 11.0	
Consommation de bois (kg/h)	  1.81	     3.61
Emissions de CO à 13% d’O2 (%)		      0.08
Rendement (%)		  78.0
Indice I		    0.5
Temp des fumées (°C) 	 278
Longueur des bûches (cm)	 50
Poids (kg)	 207
Flamme verte	 oui
Crédit d’impôt **	 oui
Norme	 EN 13-229
Diam nominal de l’appareil	 Ø 200

Hauteur mini de conduit
Ø du conduit	 150	 180	 200
Hauteur mini (m)	 6.1	 4.3	 3.5

** selon législation en vigueur 
 

Disponible en version :

Denali®

Dimensions
	 L	 H	 P	 HV	 LV

MODBOX80	 888	 637	 464	 521	 739

	 L	 H1	 P	 HV	 LV

Dim avec socle	 888	 1148	 464	 521	 739

H

H1

L

P

LV

HV
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Modulo® 65ADenali®

MODULO® 65A
Nom		  Référence
			 

Modulo® 65A		  MODU65ACU

10
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CARACTÉRISTIQUES

MODULO® 65A

• �Configuration possible : centrale ou adossée
• Structure autoportante, stable
• Hauteur adaptable jusqu’à 2,80 m
• �Faible encombrement
• Facile d’installation
• Conception sur la base de l’insert V60 L
• Boîte à fumée à clapet automatique
• Porte à ouverture latérale et réversible
• Poignée froide en silicone
• Tiroir à cendres

EQUIPÉ D’UN PANNEAU ARRIÈRE EN ALU LAQUÉ CUIVRE,  
LE MODULO65A SE VEUT INGÉNIEUX GRÂCE À SON SYSTÈME  
ROTATIF À 360° ET SON COMPARTIMENT À BÛCHES. 

Denali®

SPÉCIFICITÉS

H

L
P

ROTATION
Équipé d’un système rotatif à 360° ou ± 20° :
• Vision du feu selon les envies 

COMPARTIMENT À BÛCHES
Directement intégré sous l’insert :
• �Dimension permettant un stockage important
• �Calage des bûches même en version rotative
• Nettoyage aisé avec grille amovible

	 Allure	 Allure
	 réduite	 normale

Puissance (kW)	 3.9	   7.9	
Consommation de bois (kg/h)	   1.32	     2.65
Emissions de CO à 13% d’O2 (%)		      0.15
Rendement (%)		  75.2
Indice I		    1.1
Temp des fumées (°C) 	 199
Longueur des bûches (cm)	 33
Poids (kg)	 205
Flamme verte	 oui
Crédit d’impôt **	 oui
Norme	 EN 13-229
Diam nominal de l’appareil	 Ø 180

Hauteur mini de conduit
Ø du conduit	 150	 180
Hauteur mini (m)	 3.4	 2.4

** selon législation en vigueur 
 

Dimensions
	 L	 H	 P

MODU65ACU	 654	 2650	 568

Disponible en version :
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Modulo® 140 / Cadre Linéar Noir / Panneau acier effet RouilleDenali®

MODULO® 140
Nom		  Référence
			 

Modulo® 140		  MODU140NOCE	 
cadre linéar noir + panneau céramique

Modulo® 140		  MODU140RLCE	  
cadre linéar effet rouille + panneau céramique 

Modulo® 140		  MODU140NORL	  
cadre linéar effet rouille + panneau acier effet rouille 
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SPÉCIFICITÉS

CARACTÉRISTIQUES

MODULO® 140

• �Configuration possible : centrale 
• �Structure autoportante isolée, stable
• �Entrées/sorties d’air intégrées au design
• �Hauteur adaptable jusqu’à 2,80 m
• �Faible encombrement
• �Facile d’installation
• �Conception sur la base de l’insert V80L
• �Boîte à fumée à clapet automatique
• �Porte à ouverture latérale et réversible
• �Poignée froide en silicone
• �Tiroir à cendres

SPÉCIFICITÉS

H

L
P

POÊLES-CHEMINÉES MODULO® UN CONCEPT UNIQUE QUI 
RÉUNIT LES AVANTAGES DU POÊLE ET DE LA CHEMINÉE.

TIROIR DE RANGEMENT
Situé sous l’insert :
• �Système “ Push-Lock ” avec amortisseur à la fermeture
• �Simple pression pour l’ouverture
• �Rangement des accessoires
• �Grande accessibilité

ENTRÉES / SORTIES D’AIR
Entrées et sorties d’air intégrées au design :
• �Discrétion et salissures évitées
• Grilles sorties d’air chaud amovibles

	 Allure	 Allure
	 réduite	 normale

Puissance (kW)	 5.5	 11.0	
Consommation de bois (kg/h)	   1.81	     3.61
Emissions de CO à 13% d’O2 (%)		      0.08
Rendement (%)		  78.0
Indice I		    0.5
Temp des fumées (°C) 	 278
Longueur des bûches (cm)	 50
Poids (kg)	 278
Flamme verte	 oui
Crédit d’impôt **	 oui
Norme	 EN 13-229
Diam nominal de l’appareil	 Ø 200

Hauteur mini de conduit
Ø du conduit	 150	 180	 200
Hauteur mini (m)	 6.1	 4.3	 3.5

** selon législation en vigueur 

Dimensions
	 L	 H	 P	
MODU140NOCE	 1388	 2800	 506

Disponible en version :

Denali®

Denali®



14

Modulo® 190 / Cadre Linéar Noir

MODULO® 190
Nom	 Référence
			 

Modulo® 190	 MODU190NORL 
cadre linéar + portes effet rouille

Modulo® 190 double face	 MODU190DFNORL 
cadre linéar + portes effet rouille

Denali®
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SPÉCIFICITÉS

CARACTÉRISTIQUES 

MODULO® 190

• �Configuration possible : centrale ou adossée
• �Hauteur adaptable
• �Faible encombrement (P : 551 mm)
• �Facile d’installation
• �Conception sur la base de l’insert V80L ou  

V80L Double Face
• �Boîte à fumée à clapet automatique
• �Porte à ouverture latérale et réversible
• �Poignée froide en silicone
• �Tiroir à cendres

SPÉCIFICITÉS

Denali®

H

L
P

TIROIR À BÛCHES
Tiroir intégré et indépendant sur roulettes :
• �Guidage à la fermeture
• �Importante capacité de charge (bûches de 50 cm)
• �Propice au stockage du bois (espace ventilé sous l’insert)

PORTES DÉCORATIVES ET ÉTAGÈRES
2 portes coulissantes en acier :
• �Fermeture complète (lorsque le feu est totalement éteint)
• �Ouverture sécurisée (blocage des portes)

Étagères de décoration :
• �Isolées et sans vis apparentes

DES ÉTAGÈRES, DISSIMULÉES PAR DEUX PORTES 
COULISSANTES, FONT DE CE POÊLE-CHEMINÉE UN MEUBLE  
À PART ENTIÈRE.

	 Allure	 Allure
	 réduite	 normale

Puissance (kW)	 5.5	 11.0	
Consommation de bois (kg/h)	   1.81	     3.61
Emissions de CO à 13% d’O2 (%)		      0.08
Rendement (%)		  78.0
Indice I		    0.5
Temp des fumées (°C) 	 278
Longueur des bûches (cm)	 50
Poids (kg)	 400
Flamme verte	 oui
Crédit d’impôt **	 oui
Norme	 EN 13-229
Diam nominal de l’appareil	 Ø 200

Hauteur mini de conduit
Ø du conduit	 150	 180	 200
Hauteur mini (m)	 6.1	 4.3	 3.5

** selon législation en vigueur 

Dimensions
	 L	 H	 P

MODU190NORL 1875	 1459	 551

Disponible en version :

Denali®



“Nous aimons la vision panoramique du feu !”

FONDIS SA • 18 Rue Guy de Place • F68800 Vieux-Thann • France
Tél : +33 (0) 389 377 500 • Fax : +33 (0) 389 377 589

E-mail : contact@fondis.com • Web : www.fondis.com

MANUFACTURÉ EN ALS CE
FOYER CARINA® PANORAMIQUE  AVEC CADRE PRISME® INOX
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