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The instructions for the MAX! Heating element thermostat ARR kit

is not bad, but at some points because of the picture quality just for

beginners unsuitable. Therefore, I decided to create an additional

building instruction as a supplement.

Required assembly aids:

Soldering iron + soldering tin

TORX T6 screwdriver (one bit is usually too wide)

Hot glue gun

small brush

Building instructions:

Step 1

Connect the supplied cables (red and black insulated) to the

designated points (red to ST1, black to ST2). Then ×x with a little hot

glue! Make sure that the hot glue does not protrude over the edge of

the circuit board.
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step 2

Insert the two axles into the guides provided for this purpose and

apply them slightly with the brush and the multi-purpose grease

supplied.

step 3

Install the geared sprockets one after the other (see pictures). These

are also suf×cient to grease on the treads.

Important: The reØection points (silver) of the last mounted

gearwheel must be free of grease.
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 Step 4

Danach den Motor samt Gehäuse auf das Getriebe setzten und mit

den beiliegenden M1,7 x 2,3 mm Schrauben festziehen. Darauf

achten das die Kabel am Motor frei liegen und nicht knicken

(besonders die Leitungen des OptoreØexkopplers sind sehr anfällig).

http://blog.jenconsulting.de/wp-content/uploads/2014/02/SAM_5859.jpg
http://blog.jenconsulting.de/wp-content/uploads/2014/02/Unbenannt-3.jpg
http://blog.jenconsulting.de/wp-content/uploads/2014/02/MAX-4.jpg


22/10/2017 MAX! Thermostat ARR-Kit JenConsulting Blog

http://blog.jenconsulting.de/?p=6 4/8

Schritt 5

Das Display in das Gehäuseoberteil einsetzten. (Haltenase muss in

die Aussparung)

Die Lichtverteilerplatte und die ReØektorfolie auf das Display legen.
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Halterahmen und Gummi einsetzten.

Anschließend die Tasten einsetzten in die dafür vorgesehenen

Aussparungen einsetzen.

Schritt 6

Leitungen vom OptoreØexkoppler (Pink markierte Leitung an ST3)

und Motor (Rot an ST50, Schwarz an ST51) an die Platine löten.

Auch hier kann die Fixierung mit Heißkleber nicht schaden.

 

Schritt 7

Platine mit den vier 1,8 x 6 mm am Gehäuse festschrauben und

Getriebe-/Motorgehäuse in das Gehäuseoberteil einrasten.
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Schritt 8

Batteriekontakte einrasten und Versorgungsleitungen anlöten.

 

Schritt 9

Die zwei Komponenten des Einstellrades zusammenfügen und das

Einstellrad einsetzen.
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Schritt 10

Gehäusehälften zusammenführen und mit den vier 2,5 x 8 mm

Schrauben befestigen. Danach noch die Batterien einlegen.

Fertig!

Quelle: ELV MAX! Heizkörperthermostat Bau- und

Bedienungsanleitung.

2 GEDANKEN ZU „MAX! THERMOSTAT ARR-BAUSATZ

BAUANLEITUNG“

13. DEZEMBER 2015 UM 20:03

Danke  über den Beitrag hab ich rausgefunden, wie rum der

Sensor an die Platine angelötet werden muss (Rot nach außen).

Die Anleitung hatte ich schon lange weggeworfen, aber noch

einen Bausatz rumliegen!

14 DECEMBER 2015 AT 15:25

With pleasure 

FEATURED

Timo Witte

Robert
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