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Основные свойства покрытий Elastopave:

- высокотехнологичены

- свободно пропускают воду

- не термопластичены, низкий коэффициент аккомуляции тепла

- стойки к истиранию и образованию колейности

- стойки к химическим воздействиям

- нетоксичены и экологически безопасены

- позволяют простую утилизацию и многократное использование
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- технология полностью адаптирована к сушествующим технологиям укладки покрытий.

- укладка производится «холодным» способом без дополнительных затрат энергии.

- готовая к укладке смесь может быть приготовлена непосредственно на объекте.

- в качестве наполнителя используются щебень и гравий из плотных горных пород (ГОСТ 8267-93)

- технология Elastopave более подробно описана в техническом регламенте по устройству системы

композитных дренирующих покрытий на основе полиуретанового вяжущего с инертным заполнителем

серии Elastopave СТО 91913730-17-2020, ООО МИП «МАДИ-ДТ».
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наполнитель ПУ-связуюшее Elastopave

+ = полимерный асфальт

Основные свойства: простая и гибкая технология.



Основные свойства: регулируемая водопропускная способность
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Основные свойства: прочность при изменении температуры
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Elastopave 6551/102 Elastan 6568/119 Elastan 6568/120/S PA 8* - Открытопористый битумный 

асфальтБолее подробная информация приведена в результатах испытаний на

«Прочность на растяжение при раскалывании при различных тепературах»

Аахеновского автодорожного технического университета (RWTH Aachen)
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Основные свойства: стоек к истиранию и образованию 

колейности
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Источник: RWTH Aachen

График потери массы покрытия при испытании на ART
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Испытательный стенд ART: 

симуляция повышенного 

износа 

Время нагрузки на ART (мин.)

Вращение двух шин 

вокруг 

вертикальной оси.

Горизонтальное 

движение каретки с 

испытательным 

образцом

PA 8 - Открытопористый асфальт на битумной основе

Var. A - Покрытие Elastopave



Основные свойства: стоек к воздействию УФ-излучения, 

солевых реагентов, бензина, дизельного топлива, 

малочуствителен к загрязнению. 
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ЖК Нагорный, Екатеринбург 2020г.
Источник: «Разработка ПУ-Асфальта», докторская работа Лукаса Ренкена, Факультет строительной инженерии 

Рейнско-Вестфальского технического университета Аахена. (RWTH Aachen)*

* Эта диссертация доступна онлайн на веб-сайте Университетской библиотеки.



Основные свойства: нетоксичен и экологически безопасен, 

позволяет многократное использование 

15.09.20208

Дорожка в  зоопарке г. Кёльна, Германия 2016г. ЖК Нагорный, Екатеринбург 2020г.

На основании проведённых тестов и испытаний получены заключения что материал 

Elastopave:

- Полностью отреагированные в конечный продукт полиуретан компоненты не содержат никаких реактивных и 

опасных для здоровья веществ. Соответственно, проблем с точки зрения токсикологии или окружающей среды не 

существует. 

- Не оказывает токсического влияния на фотобактерии, водоросли, дафнии и икру пресноводных рыб. Элюат не 

проявляет хронической токсичности по отношению к различным осадочным организмам и его ингредиенты 

являются биоразлагаемыми.

- По европейскому каталогу отходов (AVV) измельченный полиуретановый асфальтовый гранулят 

классифицируется как «неопасные отходы». Если доля связующего менее 5,0% по массе, гранулят можно 

классифицировать как AVV 17 05 04 (почва и камни) или как AVV 17 01 07 (смеси бетона, кирпича, плитки и 

керамики). Если содержание связующего составляет более 5,0% по массе, гранулят классифицируется в 

соответствии с AVV 17 09 04 (смешанные отходы строительства и сноса). 

- Раздробленный  гранулят может повторно использоваться в строительном производстве.

Источник: «Разработка ПУ-Асфальта», докторская работа Лукаса Ренкена, Факультет строительной инженерии 

Рейнско-Вестфальского технического университета Аахена. (RWTH Aachen)*

* Эта диссертация доступна онлайн на веб-сайте Университетской библиотеки.



Области применения: Пешеходно –велосипедные дорожки и 

покрытия. 
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Источник: Тех. регламент на композит Elastopave, 

СТО 91913730-17-2020, ООО МИП «МАДИ-ДТ»

Вариант решения для пешеходно –

велосипедных дорожек и покрытий 



Области применения: покрытия с периодическим проездом 

легкового транспорта.
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Вариант решения для покрытий с 

переодическим проездом легкового транспорта 

Вело-дорожка г. Ерфтштадт, Германия 2100кв.м., 2018г.

Источник: Тех. регламент на композит Elastopave, 

СТО 91913730-17-2020, ООО МИП «МАДИ-ДТ»



Области применения: покрытия для проезда пожарного и 

сервисного автотранспорта .
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Вариант решения для покрытий с проездом 

пожарного и сервисного автотранспорта 

Источник: Тех. регламент на композит Elastopave, 

СТО 91913730-17-2020, ООО МИП «МАДИ-ДТ»

ЖК Нагорный, г. Екатеринбург. 1200кв.м.,2020г.



Области применения: дороги и проезды по бетонному 

основанию.
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Источник: Тех. регламент на композит Elastopave, 

СТО 91913730-17-2020, ООО МИП «МАДИ-ДТ»



Области применения: дороги и проезды с уложенным дренажом 

и гидроизоляционной мембраной.

15.09.202013

Источник: Тех. регламент на композит Elastopave, 

СТО 91913730-17-2020, ООО МИП «МАДИ-ДТ»



Приготовление смеси: 
- Расход жидкого компонента 4,5-5% на объём наполнителя.

- Время смешивания 3-5 мин.
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Методы укладки: ручная, при помощи рейки.
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Дорожка в  зоопарке г. Кёльна, Германия 2016г. ЖК Нагорный, Екатеринбург 2020г.



Методы укладки: полуавтоматическая.

15.09.202016

Укладчик SMG PlanoMatik. 

Укладчик собственной конструкции



Автоматизированная укладка с использованием стандартного 

оборудования
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Применено стандартное 
оборудование для 
укладки битумного 
асфальта

Сроки исполнения 2 дня

Площадь объекта: 2100 
м² (3 м x 700 м)

◼ Проект: велодорожка в г. 

Ерфтшдадт, Кёльн, Германия 

2018г.



Парковые дорожки и покрытия. 
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г. Москва, ВДНХ, 2018г.

Московская область, д. Раздоры11000м², 2020г.



Пешеходные дорожки.

15.09.202019

Германия, Лемфёрде,BASF Polyurethanes GmbH 400м², 2009

Пешеходная дорожка у заводской столовой BASF Polyurethanes GmbH, 

Лемфёрде. 2009г. Гольф-клуб, г. Оснабрюк, Германия. 2017 г.



Парковки.
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Парковка BASF Polyurethanes GmbH, Лемфёрде. Германия 2014г. Частные парковочные места. США 2015г. 



Декоративное покрытие внутренних дворов
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Оформление внутреннего дворика, г. Москва 2016г. 

Оформление внутреннего двора г. Москва, 2016г. Оформление входа в здание г. Москва, 2016г.



Аквапарки и бассейны.
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Арт- Объекты
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Водопропускающие элементы садового оформления. 
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Покрытия для детских игровых площадок и объектов 

культурного наследия.
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Изготовление штучных декоративных элементов покрытия
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Лестницы и пандусы. 
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Декоративные стены, элементы архитектурного дизайна

15.09.202028



Безкаркасные габионы и декоративные элементы . 
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Укрепление склонов и откосов инженерных сооружений в 

природо-охранных зонах 
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