
SPHERICS / ASPHERICS 
NULL-TESTING 

AUTO-COLLIMATIE 
VSRUG KIJKERBOUW 



STANDAARD MEETOPSTELLING : 
MEETNAUWKEURIGHEID ? 

Foucault + Couder masker 

• schatten waar openingen gelijk “grijs” worden 

• Verplaatsing van mes meten 

• Uit meetdata oppervlak berekenen 

Bath interferometer 

• Vele variatie in lijnen patroon 

• Lijnen aanduiden in software 

• Uit data oppervlak berekenen met veel 
variabelen 



NULL TESTING : GOED OF NIET-GOED… 

Goeie optische test: 

• Weinig hulp-optiek ofwel eenvoudig hulp-optiek 

• Eenvoudige, eenduidige opstelling, geen delicate uitlijning. 

• Geen berekeningen, geen metingen 

• Betrouwbaar 

 

•  Null testing 



SPHERIC NULL TEST : FOUCAULT 

Fouten in oppervlak zijn zeer duidelijk. 
Met ronchi rooster kan je een kwantitieve meting doen 



ASPHERIC NULL TEST: FOUCAULT + ROSS NULL LENS 

Afstand berekenen mes tot lens 
Uitlijning optische assen 
 
 Kans op fouten is reëel 



ASPHERIC NULL TEST : FIZEAU MET ROSS NULL LENS 

Uitlijning iets makkelijker met  
Uitlijn-laser in Fizeau interferometer 
 
Afstand tussen lens en 
 referentie-sphere moet nog ingesteld worden 



NULL TEST : FOUCAULT MET OPTICAL FLAT  

• Weinig kans op meetfouten 
• Uitlijning vraagt wel wat tijd! 
• Double Pass 
• Interpretatie zelfde als bij Spheric 



NULL TEST: INTERFEROMETER MET OPTICAL FLAT 

• Weinig kans op meetfouten 
• Uitlijning vraagt wel wat tijd! 
• Double Pass 
• Eenvoudig verwerking van resultaat 



NULL TEST: STERTEST MET OPTICAL FLAT 



NULL TEST : TELESCOOP MET OPTICAL FLAT 

Double pass : fouten worden versterkt weergegeven. 
Hier met PhaseCam … iemand ééntje te koop? 



STAR TEST MET COLLIMATOR 

Autocollimator Kijkerbouw : max 40cm. 



SET VAN 3 OPTICAL FLATS : SLIJPEN EN POLIJSTEN 

… maar dan iets kleiner : 3x 30cm (één met centrale opening). 
Meten tegen elkaar en op de autocollimator. 


