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UVOD 
 
Podnebne spremembe prinašajo tudi v naši KS Kisovec-Loke vse pogostejše in 
intenzivnejše nalive takšnega obsega, da obstoječa urejenost naših vodotokov tega ne 
prenese in posledično prihaja do erozije na strugah in brežinah vodotokov, odnašanja 
najrazličnejšega materiala vzdolž strug, zabitja mostov in propustov, uničevanja cestne in 
druge infrastrukture ter poplavljanja kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih hiš, 
poslovnih objektov in različne druge škode.  
 
Obeti za prihodnost so, da bodo ekstremni vremenski pojavi v bodočnosti še pogostejši in 
intenzivnejši. Če so bili v preteklosti takšni pojavi na vsakih 10, 20 let, se v zadnjem času 
pojavljajo že vsako leto, tudi po večkrat na leto. V KS Kisovec – Loke je bilo od leta 2013 
do konca leta 2019 15 večjih neurij. V letu 2019 so KS prizadela kar tri neurja v juliju, 
avgustu in septembru, ki so povzročila precejšnjo materialno škodo. Iz navedenega sledi, 
da se ne bi smelo več odlašati z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, s katerimi bi vsaj 
omilili poplavno ogroženost in škode, ki nam grozijo. 
 
Poplavni ogroženosti je Svet KS namenil veliko pozornosti na svoji seji 26. 
septembra 2019, na kateri je bil prisoten tudi zagorski župan Matjaž Švagan. V 
Sloveniji z vodotoki upravlja država. Tudi posege v vodotoke lahko izvajajo le s strani 
države pooblaščena podjetja. Vemo pa, da za opravljanje te dejavnosti država ni v stanju 
zagotavljati oziroma ne zagotavlja dovolj sredstev in je zato stanje na terenu precej 
kritično, obeti za prihodnost pa slabi, še posebej, če bi za ukrepanje čakali samo na državo. 
Zato je potrebno razmisliti, kaj lahko občina, krajevne skupnosti ter občanke in občani tudi 
sami storimo, da bi bili uspešnejši pri zmanjševanju ogroženosti vsled ekstremnih 
vremenskih pojavov. Prav tako je znano, da se noben zahtevnejši projekt ne more pričeti 
izvajati, brez da je predhodno izdelana ustrezna dokumentacija, s katero se lahko 
kandidira za potrebna finančna sredstva za realizacijo ter izdelajo terminski plani izvajanja 
posameznih faz del. Dokler tega ni je popolnoma jasno, da nekih korenitejših ukrepov na 
odpravljanju poplavne ogroženosti ne moremo pričakovati. Tukaj KS pričakuje, da bo 
določeno iniciativo prevzela Občina Zagorje ob Savi.  
 
Na seji Sveta KS Kisovec-Loke 26.9.2019 so bili v zvezi s poplavno ogroženostjo sprejeti 
naslednji sklepi :  
 
1. Na osnovi ogleda na terenu KS pripravi analizo obstoječega stanja in predlog ukrepov 
za izboljšanje poplavne ogroženosti potoka Graščice in ostalih vodotokov.  
 
2. V plan KS se vključi izdelava projektne dokumentacije za odpravo poplavne ogroženosti  
vodotokov  KS 
 
3. Opozori se lastnike zemljišč ob vodotokih v  KS Kisovec – Loke o prepovedi odlaganja 
zemeljskih izkopov, raznih odpadkov iz gospodinjstva  in drugih odpadkov in predmetov 
ob ali celo v strugo potoka ter da kmetje odstranjujejo ostanke lesa po sečnjah iz strug in 
brežin vodotokov.  
 
4. Agencijo za okolje RS se zaprosi, da  rečni nadzornik poostri nadzor nad stanjem 
vodotokov in  opozarja  lastnike zemljišč v primeru neodgovornega odlaganja odpadkov in 
drugih predmetov oziroma materialov v potok  oziroma na brežino potoka.            
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Na podlagi sklepa Sveta KS je bila za ogled stanja Graškega grabna določena 
komisija v sestavi Sašo Anžur, Ivan Zore in Janez Krznar.  
 
Ogled je komisija izvedla 23.10.2019, član komisije Sašo Anžur pa je kasneje  izvedel še 
nekaj dodatnih ogledov.  
 
 
OPIS POREČJA GRAŠKEGA GRABNA 
 
Območje, s katerega gravitirajo talne in meteorne vode v Graški graben je prikazano na 
spodnji karti.  

 
Prispevno območje znaša cca 1,9 km2 = 190 ha 
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Zgornje porečje Graškega grabna obsega območje vzhodno in jugovzhodno od Pušav, 
južno od Ržiš (Gamberka) ter zahodno in jugozahodno od Klančiš. Iz številnih grap 
pritekajo pritoki pretežno hudourniške narave, se združujejo med seboj in stekajo v glavni 
tok, ki teče skozi Risanko kot Graški graben. Struga je z obeh strani omejena s strmimi 
gozdnatimi pobočji. 
 

 
Zgornje porečje Graškega grabna 
 
 

 
Pritok 1 Graškega grabna s svojimi pritoki 
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V spodnjem delu Risanke, jugovzhodno od naselja Spodnje Zavine, ko gozd z obeh strani 
preide v travnate površine blažjega nagiba, dobi Graški graben levi pritok (v nadaljevanju 
pritok 1), ki zbira vodo s prispevnega območja, ki zajema območje južno od Klančiš, 
zahodno od Zgornjih Zavin ter severno in severozahodno od vasi Zavine. 
 
Od sotočja dalje teče potok po relativno precej globoki strugi z relativno majhnim padcem 
vzporedno s kolovozno potjo v Risanko, nato pa vzporedno s cesto Zavine –Loke.  
 

Približno  50  m od mesta, kjer se od krajevne ceste Loke-Zavine  odcepi kolovozna pot 
proti Risanki, prečka preko propusta to pot in se izlije v Graški graben levi pritok, ki zbira 
in odvaja meteorno in talno vodo s prispevnega območja, ki zajema območje severnega 
pobočja Bučevca ter travnikov južno in zahodno od vasi Zavine (v nadaljevanju pritok 2).   
 
Kašnih  80 m dalje nizvodno se v graški graben izlije z desnega brega še manjši pritok, ki 
odvaja vodo z območja pretežno travnatih površin zahodno in južno od vasi Spodnje 
Zavine. 
 

 
Levi pritok 2 in desni pritok 3 v Graški graben   
 
Približno od mesta, kjer se cesta z Lok razcepi proti Zavinam in Spodnjim Zavinam  
poteka Graški graben dolvodno po dokaj globoki soteski med na zahodni strani Malim 
Stobovnikom (Dolarjev hrib) in Velikim Stobovnikom in na vzhodni strani Bučičevim hribom 
(Bučevec). Tu z levega in desnega pobočja na več mestih pritekajo v Graški graben izviri 
talne vode, ob intenzivnejših nalivih pa tudi meteorna voda.  
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Soteska graškega grabna med Malim in velikim Stobovnikom na zahodni strani ter 
Bučevcem na vzhodni strani 
 
 
Na koncu soteske se odpre dolina Lok, kjer se Graški graben izliva v potok Medija nasproti 
otroškega vrtca Ciciban.   
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Graški graben na območju Lok do izliva v potok Medija 
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DETALNEJŠI OPIS UGOTOVITEV IN PREDLOGOV KOMISIJE  

OPIS PO ODSEKIH OD IZTOKA V MEDIJO GORVODNO  

1. Prekriti del potoka od iztoka v potok Medija do vtoka v prekritje pri  
    stanovanjski hiši Lešnik, Loke pri Zagorju 17  (prekritje 1) 
 
Dolžina prekritja znaša cca 160 m. 

Iztok Graškega 
grabna v potok 
Medija pri brvi 
preko Medije blizu 
vrtca Ciciban. Iz-
tok je delno prekrit 
s stebli rastja, ki 
se nahaja ob le-
vem bregu Medije.  
 

 

 

 

 

Prekritje predstavlja pravokotno betonsko korito širine 2,0 m in globine 0,8-1,0 m, ki je 
prekrito z montažnimi betonskimi ploščami, prekritimi z zemljo.  

Prekritje Graške-
ga grabna  blizu 
hiše Loke pri Za-
gorju 17, kjer je ob 
poplavi v letu 2019 
dvignilo pokrove 
prekritja 
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Problem tega odseka je, da je oteženo vzdrževanje in čiščenje različnih naplavin, ki se 
odlagajo po strugi kanala. Po oceni komisije je presek kanala najverjetneje premajhen za 
prevajanje stoletne vode, manjše visoke vode pa je sposoben prevajati samo v slučaju, da 
v strugi ni naplavin in da po strugi pretaka samo voda brez različnih predmetov, ki jih visoka 
voda običajno nosi s sabo, ker ni rezervne višine med gladino vode in pokrovi kanala. 
Dodaten problem je, ker je ob močnih nalivih običajno tudi velik pretok Medije, ki po oceni 
krajanov in tudi komisije otežuje normalen iztok iz prekritja na iztoku Graškega grabna v 
Medijo. Predlog je, da bi se po možnosti iztok v Medijo preuredil tako, da bi bil pod bolj 
ostrim kotom glede na strugo Medije. Ko bi bili izvedeni protipoplavni ukrepi tudi na potoku 
Medija in njenih pritokih gorvodno od Kisovca, bi bil tudi pretok Medije skozi Kisovec ob 
nalivih manjši.  

 

2. Odprti del potoka med stanovanjskima hišama Loke pri Zagorju 17  
    (Lešnik) in Loke pri Zagorju 34A (Grčar) (odsek 2) 
 
Odsek je dolg cca 70,0 m.  

Struga je tu z obeh strani omejena z betonskimi opornimi zidovi , ki pa so že močno 
dotrajani in tudi izpodkopani. V letu 2019 je bil saniran s strani Občine Zagorje le krajši 
odsek dolžine cca 7 m. Nujno je potrebno sanirati strugo potoka tudi na preostali dolžini 
tega odseka.  

 

                                                                           

Pogled na strugo gorvodno                             Pogled na strugo dolvodno 
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3. Pokriti del potoka med stanovanjsko hišo Loke pri Zagorju 34A  
    (Grčar) in stanovanjsko  hišo Loke pri Zagorju 43 (odsek 3) 
 
Od stanovanjske hiše Grčar  gorvodno do stanovanjske hiše Loke pri Zagorju 43, to je na 
dolžini cca 128  m, je struga potoka prekrita, saj preko potoka tukaj potekajo prometne 
površine in dvorišča stanovanskih hiš. Leta 2015 je bil že močno dotrajani prekriti kanal na 
začetnem odseku dolžine cca 60 m odstranjen in nadomeščen z novim svetlega preseka 
2,0 x 1,6 m. Preostali pokriti odsek med stanovanjskima hišama Loke pri Zagorju 47 in 43 
dolžine 68 m je preseka 2,0 x 1,35 m. Kritična točka tega odseka je vtok v prekritje.  

   
                Vtok v prekritje gorvodno 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Iztok iz prekritja dolvodno  
 
 
4. Odsek med stanovanjsko hišo Loke pri Zagorju 43 in zadnjo     
    stanovanjsko hišo ob Graškem grabnu Loke pri Zagorju 46 
 
Dolžina odseka znaša 275 m. Karakteristika tega odseka so mostički preko Graškega 
grabna, ki povezujejo stanovanjske hiše na levi strani potoka s cesto Loke –Zavine, ki 
poteka po desnem bregu. Mostički so kritična točka na strugi potoka, zlasti tisti, ki so 
izvedeni v zelo masivni ločni izvedbi, kjer ima premostitvena konstrukcija glede na majhen 
razpon zelo veliko višino, kar močno zmanjša svetli profil mostov. Pri stanovanjski hiši 
Loke pri Zagorju 43 je svetla višina  do mostu le 90 cm, dva mostička višje pa 1,15 m. Ob 
poplavi v letu 2019 je zaradi tega voda prestopila bregove in tekla na določenem odseku 
tudi po krajevni cesti. Vsled nizkega levo obrežnega opornega zidu pred kritičnim 
mostičkom k hiši Loke pri Zagorju 43 pa je voda odtekala tudi po travniku ob levem bregu 
potoka in mimo vtoka v prekrije površinsko odtekala skozi naselje Lok  ter naredila 
precejšnjo škodo na dvoriščih stanovanjskih hiš, ki se nahajajo v bližini potoka. Voda je z 
dvorišč stanovanjskih hiš ob potoku odnašala s sabo različne predmete in material, med 
drugim tudi kante za ločeno zbiranje odpadkov.  
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Na kritičnih mestih neposredno pred in za mostički ob visokih vodah prihaja do porušitev 
brežine med potokom in cesto. V letih 2019 in 2020 je bilo saniranih nekaj takšnih mest z 
zložbami iz kamna v betonu. Po oceni komisije bi bilo potrebno nadomestiti nekatere že 
dotrajane in neprimerne premostitve potoka k stanovansjkim hišam z novimi, ki bi 
omogočale večje pretoke vode pod mostovi, ter sanacijo obrežnih zidov, kjer so ti dotrajani 
ali prenizki.  
 
Iz opisanega v točkah 1 do 4  je razvidno, da imajo opisani odseki številne slabosti 
in da obstoječe stanje ne omogoča varno prevajanje visokih vod (ne samo stoletnih, 
temveč tudi pretokov, ki so manjši od stoletnega). Zato je izrednega pomena, da se 
izvedejo ustrezni ukrepi v zgornjem porečju potoka, ki lahko bistveno vplivajo na 
zmanjšanje poplavne ogroženosti dol vodno. To so po oceni komisije predvsem 
dovolj pogosti prečni pragovi za zmanjševanje kinetične energije in hitrosti vodnega 
toka, ukrepi za preprečevanje erozije dna in brežin potoka, da se prepreči odnašanje 
velikih količin zemeljskega materiala, skrb za čisto strugo, kjer igra veliko vlogo tudi 
človeški faktor (ozaveščenost lastnikov gozdov ter krajank in krajanov) ter izgradnja 
pregrad za akumuliranje in zadrževanje čim večjih količin vode, da se zmanjša 
količina hipnega odtoka ob najintenzivnejših nalivih.  
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Premostitev potoka pri stanovanjski hiši Loke pri Zagorju 46 

 
5. Odsek med stanovanjsko hišo Loke pri Zagorju 46 ter mostom preko   
    Graškega grabna na cesti v Zavine 
 

 
Dolžina odseka znaša 340 m. Potok tukaj teče 
v soteski med Stobovnikom in Bučevcem, kjer 
potekata samo potok in cesta Loke-Zavine. 
Nagib dna struge na tem odseku je strmejši, v 
spodnjem delu tega odseka je zato izvedenih 
več prečnih pragov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struga Graškega grabna takoj gorvodno od 
zadnje hiše v soteski (Loke pri Zagorju 46) 
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V strugi je opaziti skale premera tudi več kot pol metra, nekatere so bile že odstranjene iz 
struge , kar kaže na to, da visoke vode kotalijo s sabo tudi precej velike kamne oziroma 
skale. Na tem odseku se nahajata dve pregradi, ki služita za določeno zadrževanje visoke 
vode in odlaganje erozijskih naplavin. Ker je zgornje porečje izredno podvrženo eroziji je 
funkcija zadrževanja vode minimalna, ker je ob vsakem večjem nalivu  zlasti zgornja 
pregrada takoj zapolnjena. Ker se to zgodi večkrat letno, upravljalec vodotoka ne uspe 
sproti čistiti  nanosov za pregradama. Prva manjša pregrada se nahaja cca 90 m gorvodno 
od zadnje stanovanjske hiše v soteski (Loke pri Zagorju 46), druga večja pa cca 250 m 
gorvodno od omenjene stanovanjske hiše.  
 
 

 
Manjša pregrada na graškem grabnu 
 
 
Komisija ocenjuje, da bi bilo možno in potrebno glede na globino struge med obema 
pregradama izvesti še nekaj pragov za umirjanje vodnega toka in celo nekaj manjših 
akumulacijskih pregrad. Zlasti območje od 20 do 70 m gorvodno od obstoječe manjše 
pregrade bi bilo možno z odstranitvijo zarasti in poglobitvijo zemeljsko-kamnitega 
materiala leve brežine za cca 1 m v širini 4-8 m ustvariti manjšo akumulacijo za slučaj 
visokih vod.   
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Odsek Graškega grabna, kjer bi se z razširitvijo struge in izdelavo zadrževalne pregrade 
lahko ustvarila manjša akumulacija za slučaj visokih vod  
 

 
Struga dolvodno od večje pregrade 
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Večja pregrada na graškem grabnu ob prelivanju potoka preko krone pregrade.  
 

 
Večja pregrada na graškem grabnu ob nizkem vodostaju in po očiščeni akumulaciji.  
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Akumulacijski bazen za večjo pregrado, zapolnjen z naplavinami 
 
 
 

 
Naplavine v akumulacijskem bazenu za večjo pregrado v fazi odstranjevanja 
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Akumulacijski bazen za večjo pregrado neposredno po očiščenju naplavin 
 
 
Za večjo pregrado se nahaja akumulacijski bazen z majhnim padcem struge dolžine cca 
90 m, ki se zaključi z mostom preko potoka na cesti Loke-Zavine. Ob zapolnjenju 
akumulacijskega prostora za pregrado z naplavinami je takrat zapolnjen tudi pretočni profil 
pod mostom, tako da zapolnijo naplavine polovico in celo do tri četrtine svetlega profila 
pod mostom. Most se nahaja v depresiji oziroma na najnižji točki cestne nivelete pred in 
za mostom, tako da bi ga bilo možno rekonstruirati in dvigniti voziščno ploščo na višjo koto 
ter korigirati niveleto ceste pred in za mostom. Potrebno bi bilo tudi urediti strugo 
neposredno pred mostom gorvodno, kjer se tik pred mostom nahaja v strugi večji drevesni 
panj in zmanjšuje pretočnost struge.  
 
Zaradi močnih erozijskih procesov v zgornjem porečju potoka in vse pogostejših hudih 
neurjih v zadnjih letih je vsaj dvakrat na leto akumulacijski prostor za pregrado poln in je 
potrebno čiščenje, kar gotovo predstavlja precejšen strošek in tudi problem, kam odvažati  
naplavljen material. V preteklosti se je po pripovedovanju krajanov zgodilo  celo, da se je 
ta material odvažal in deponiral nazaj v strugo pritoka 1 v zgornjem delu njegovega porečja 
! Zato je po oceni komisije tako velikega pomena, da se z ustreznimi ukrepi omilijo erozijski 
procesi na samem izvoru.  
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Most preko 
Graškega grabna na 
cesti Loke-Zavine. 
Po vsakem večjem 
neurju je prostor pod 
mostom zapolnjen z 
naplavinami od 
polovice do treh 
četrtin pretočnega 
profila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Odsek od mostu na cesti Loke-Zavine do sotočja dveh grabnov  
    (pritok 1 v Graški graben) na začetku Risanke 
 
Dolžina odseka znaša cca 354 m.  
 
Na začetnem delu tega odseka poteka Graški graben vzporedno s krajevno cesto proti 
Zavinam. Dobrih 40 m od mostu gorvodno je prisotna  močna erozija desne brežine potoka 
na dolžini 20 m, kjer bi bilo potrebno izvesti zaščito brežine pred erozijo. Na levi brežini 
potoka pa se nahaja usad te brežine na dolžini cca 5 m, ki sega vse do asfalta krajevne 
ceste in s tem že ogroža varnost prometa. V strugi se nahaja tukaj precej zemeljskega 
materiala oziroma nanosa. 
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Erozija desne brežine potoka 
 

 
 
Glede na globino 
grabna bi bilo 
možno cca 65 m 
gorvodno od mostu 
zgraditi prečni prag 
oziroma pregrado z 
odprtinami za 
pretok nizke vode 
za umirjanje hitrosti 
in s tem erozijske 
sile vodnega toka 
ob visokih vodah. 
Od tu gorvodno bi 
bilo primerno 
izvesti še dve 
prečni pregradi na 
razdaljah od 15 – 
20 m.  
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150 m od mostu na krajevni cesti proti Zavinam se priključi na to cesto kolovozna pot, ki 
poteka v severni smeri proti Risanki. Tudi Graški graben poteka tukaj vzporedno s tem 
kolovozom po zahodni strani. Struga potoka ima tu relativno majhen padec, globina grabna 
pa znaša več metrov. Tukaj je po oceni komisije na dolžini cca 150 m možno izvesti nekaj 
akumulacijskih pregrad za zadrževanje visokih vod ob hudih nalivih, ki bi zmanjševale 
naval vode navzdol po strugi in proti naselju Loke, kjer je na poti več šibkih točk, ki niso 
sposobne prevajati tako močnih pretokov in prihaja do poplav. To se dogaja skoraj vedno 
ob nalivih, ki trajajo vsega 10-15 minut, ko so padavine tako intenzivne, da nimajo časa 
ponikati  in se zelo hitro zlivajo v struge vodotokov. Znotraj zadrževalnikov bi bilo potrebno  
očistiti strugo in z ustreznimi oblogami (suhe zložbe iz kamna in pa zložbe iz kamna v 
betonu) zaščititi erozijsko neodporne brežine. Na tem odseku obe brežini potoka, ki sta 
obrasli z drevjem,  preideta v travnate površine. Na zahodni strani travniki pripadajo 
Spodnjim Zavinam, na vzhodni strani pa Zavinam.  
 

 
Odcep kolovozne poti proti Risanki 
 
 
Kolovozno pot proti Risanki prečka približno  50  m od mesta priklučka na  krajevno cesto 
Loke-Zavine  levi pritok Graškega grabna, ki zbira in odvaja meteorno in talno vodo s 
prispevnega območja, ki zajema območje severnega pobočja Bučevca ter travnikov južno 
in zahodno od vasi Zavine (pritok 2). Struga tega pritoka je od izliva v Graški graben 
navzgor kakšnih  120 m odprta grapa, obraščena z drevjem in grmovjem. Brežine tega 
dela so precej strme, podvržene eroziji. Na določenih odsekih so  vidni vdori brežin v 
strugo, zemeljski material so visoke vode odplavile v Graški graben. Nato pa se pritok 2 
razcepi v dva kraka. En krak prihaja v vzhodni smeri iz naselja Zavine, poteka preko 
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travnikov in je skoraj v celoti zacevljen, drugi krak pa priteka s pobočja Bučevca v južni 
smeri.   
 

Struga Graškega 
grabna pred izli-
vom pritoka 2. 
Globoka struga z 
relativno majhnim 
padcem, primerna 
za izvedbo zadrže-
valnika visokih vod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Propust preko pritoka 2 na kolovozni poti proti Risanki, neposredno pred izlivom 
Graški graben   
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Struga pritoka 2 
nekaj deset metrov 
nad propustom 
preko kolovoza proti 
Risanki z erodiranimi 
brežinami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Struga Graškega grabna gorvodno od pritoka 2. Glede na visoke brežine in relativno 
majhen padec dna struge je tu po mnenju komisije ob ustrezni ureditvi brežin primerno 
mesto za izvedbo zadrževalnika visoke vode,   
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Kolovoz proti Risanki, vzporedno s strugo Graškega grabna.  
 
 
V spodnjem delu Risanke, jugovzhodno od naselja Spodnje Zavine, ko gozd z obeh strani 
preide v travnate površine blažjega nagiba, dobi Graški graben iz vzhodne smeri levi pritok 
(v nadaljevanju pritok 1), ki zbira vodo s prispevnega območja južno od Klančiš, zahodno 
od Zgornjih Zavin ter severno in severozahodno od vasi Zavine. 
 
 
7. Struga in porečje pritoka 1 od iztoka v Graški graben gorvodno 
 
Pritok 1 cca 10 m pred iztokom v Graški graben pod lesenim mostom prečka kolovozno 
pot v Risanko. Mostiček po presoji komisije ni dimenzioniran za težji prevoz in bi ga bilo 
pred pristopom k izvajanju sanacijskih ukrepov na zgornjem porečju Graškega grabna 
ojačati oziroma nadomestiti z novim, saj tudi kmetje posekan les ne upajo spravljati preko 
tega mostu, temveč ga iz grape z vitli izvlačijo po brežinah navzgor do višje ležečih gozdnih 
poti.  
 
Struga pritoka 1 poteka v vzhodni smeri in je dokaj globoka grapa.  
Desni breg predstavlja strmo z gozdom porasla brežina, ki se vzpenja v severni smeri proti 
Klančišam. Iz tega pobočja pritekajo po zelo strmih in neprehodnih grapah trije pritoki na 
razdaljah  cca 190, 450 in 630 m od iztoka pritoka 1 v Graški graben. Dno teh grap je 
podvrženo eroziji, v strugi se nahaja pesek in kamenje, ki se ob visokih vodah transportira 
v glavno strugo pritoka 1 in po njej navzdol, kjer se na nekaterih mestih nahaja velika 
količina odloženih naplavin. V grapah se nahaja tudi velika količina podrtega drevja, ki ga 
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je zaradi izredne strmine, ožine  in globine teh grap praktično nemogoče koristiti in 
spravljati v dolino. V teh grapah, kjer pristop z gradbeno mehanizacijo praktično ni mogoč, 
bi se za zmanjšanje kinetične energije vodnega toka in s tem erozije in odplavljanja 
materiala lahko izvedle le manjše lesene pregrade oziroma pragovi.      
 

Pritok 1 pred izlivom v 
Graški graben 
 
 
Leva brežina pritoka 1, 
porasla z drevjem in 
grmovjem, preide na vrhu 
brežine v travnik, po 
katerem je možen pristop 
z manjšo gradbeno 
mehanizacijo za izvajanje 
protipoplavnih ukrepov. 
Struga pritoka 1 je široka 
več metrov. Na več mestih 
je vidno, da je v preteklosti 
prišlo do splazitev-usadov 
brežine v strugo, visoke 
vode pa so splazeli 

material transportirale po strugi v Graški graben in po njem naprej dolvodno. Na mestih, 
kjer je grapa najširša (5-6 m) in je moč vodnega toka manjša pa se v strugi pritoka 1 
oziroma v dnu grape nahajajo večja odlagališča naplavin. Nagib dna grape pritoka 1 je 
relativno manjšega nagiba, po oceni komisije bi se vzdolž struge lahko izvedlo več prečnih 
pragov in tudi zadrževalne pregrade. Na mestih nestabilnih erodiranih brežin bi bilo 
potrebno zavarovati brežine pred nadaljno erozijo.   
 

 
Struga pritoka 1  
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Struga pritoka 1, polna naplavin 
 
 

 
Leva brežina pritoka 1 preide v travnik 
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Struga pritoka 1 v zgorjnem toku 
 

 
Ena od strmih hudourniš-
kih grap, ki odvaja mete-
orno vodo v pritok 1, ob 
visokih vodah tudi kamen-
je in pesek. S prečnimi 
pragovi bi bilo potrebno 
zmanjšati erozijsko moč 
hudournika, ki lahko pri-
vede tudi do lokalnih 
podorov pobočja  v grapo 
in nastanek zajezbe ob 
nalivih.  
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Cca  500 m od iztoka pritoka 1 v Graški graben gorvodno po tem pritoku prečka potok 
kolovozna pot, ki povezuje vas Zavine z gozdom in travniki na severni strani pritoka 1. Na 
prečkanju je v strugi izveden propust iz betonskih cevi premera 60 cm, vendar je vtok v ta 
propust v celoti zasut, tako da voda ob nalivih teče površinsko preko kolovoza, na spodnji 
strani tega prečenja struge je vidna splazitev dna in brežin struge, katere sanacija bi 
zahtevala za zavarovanje kolovozne poti izvedbo prečne pregrade (npr. kamen v betonu) 
dolžine cca 8 m in višine 4 m, izvedba utrjenega zasipa za pregrado (cca 75m3), premet 
naplavin iz struge gorvodno ter izvedba ustreznega vtoka v propust.  
 
 

 
Usad pred prehodom kolovozne poti preko pritoka 1, ki povezuje vas Zavine z gozdom in 
travniki na desnem bregu  
 

 

 
                         Vas Zavine 

  Kolovozna pot iz Zavin proti grapi pritoka 1 
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Cca 100 m gorvodno od prečkanja kolovoza je v strugo potoka zdrsnil usad leve brežine 
na dolžini cca 20 m. Struga je zatrpana z razmočeno zemljino in nagnjenim drevjem. Ob 
naslednjih visokih vodah bo od tu voda odnašala zemljino po strugi navzdol proti 
Graškemu grabnu. Na mestu splazitve bi bilo potrebno posekati in odstraniti drevje, 
premetati zemljino iz struge ter  utrditi levo brežino (npr. lesena kašta). Dostop je možen 
po kolovozni poti iz vasi Zavine.    
 
 

 
Aktivni plaz leve brežine v strugo pritoka 1 v zgornjem delu porečja 
 
 
8. Struga in porečje Graškega grabna od sotočja s pritokom 1 gorvodno 
 
Graški graben od sotočja s pritokom 1 gorvodno ob levem bregu potoka spremlja 
kolovozna pot. Po cca 300 metrih pa se struga tako zoži, da kolovozna pot preide kar v 
strugo potoka. Na tem mestu je prisotna nestabilnost leve zelo strme brežine, s katere 
material zdrsuje v strugo potoka, ki ga visoke vode odnašajo naprej dolvodno. Dolžina 
plazenja znaša cca 20 m in po višini cca 15 m. Material te erodirane brežine je relativno 
drobno zrnat črno-sive barve, točno tak, kot ga ob vsakokratnem večjem neurju naplavi za 
obstoječo pregrado na Graškem grabnu, od koder ga mora nato upravljalec vodotoka 
odkopavati in odvažati. Tudi že pred tem mestom je v strugi prisotno veliko mest z vidno 
erozijo brežin in s podobno vrsto in zrnatostjo materiala, vendar po višini veliko bolj 
omejeno, ker je grapa širša.  
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Premostitev preko pritoka 1 ter kolovozna pot ob strugi Graškega grabna gorvodno 
 

 
Erozija struge in naplavine v strugi Graškega grabna gorvodno od mesta s pritokom 1 
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Mesto cca 300 m gorvodno od sotočja s pritokom 1, ko kolovozna pot ob Graškem grabnu 
zaradi zožitve grape preide kar v strugo potoka. Vidi se erozija strmega levega pobočja 
(na fotografiji je to na desni strani fotografije). Na spodnji fotografiji je viden usad desne 
brežine nekaj deset metrov naprej  od predhodnega. Kolovoz poteka tu po strugi potoka. 
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Na razdalji cca 470 m od sotočja s pritokom 1 pa se Graški graben prične razvejati v večje 
število pritokov, ki pritekajo iz relativno strmih grap in se združujejo v Graški graben. Na 
kartah je to območje označeno kot Tičnica, Petrovo, ter območje vzhodno od Štrbana in 
Puščav. Ob ogledu teh grap so vidna številna mesta s prisotno močno erozijo strug in 
brežin, od koder vsakokratne visoke vode odplavljajo material navzdol po Graškem 
grabnu.  
 

 
Erozija struge in brežin na pritokih Graškega grabna v zgornjem porečju 
 
Na celotnem odseku, obravnavanem v tej točki bi bilo torej potrebno izvesti ukrepe, ki bi 
preprečili oziroma omilili  odnašanje velikih količin materiala ob vsakokratnih visokih vodah 
po strugi Graškega grabna ter na mestih, ki to omogočajo, in teh je na zgornjem porečju 
Graškega grabna kar nekaj, izvesti tudi zadrževalnike visokih vod, ki bodo omejili 
maksimalni pretok Graškega grabna in s tem zmanjšali poplavno ogroženost naselja Loke.         
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POVZETEK UGOTOVITEV IN PREDLOGOV KOMISIJE  

Povzetek ugotovitev in predlogov komisije lahko povzamemo v naslednje točke:  

1.  

Pristop k reševanju poplavne ogroženosti naselja Loke in tudi cestne infrastrukture                    
gorvodno proti Zavinam mora biti celovito in mora zajemati ukrepe na celotnem odseku  
Graškega grabna in  njegovih pritokov.  
 

2.  

Na območju Lok na Graškem grabnu obstajajo določena kritična mesta, ki niso v stanju 
prevajati najvišjih vodostajev Graškega grabna, še zlasti, če se po njem transportirajo tudi 
velike količine erodiranega materiala ter les in drug material, ki se nahaja v strugi ter na in 
ob brežinah potoka. Takšna mesta so zlasti : 

- prekritja potoka 

- mostički preko potoka za dostop k stanovanjskim hišam s premajhnim pretočnim 
profilom  

- dotrajan, ponekod prenizki in izpodkopani obrežni zidovi 

3 

Za bistveno zmanjšanje oziroma omilitev poplavne ogroženosti komisija predlaga izvedbo 
predvsem naslednjih ukrepov : 

- na zgornjem porečju Graškega grabna izvedba prečnih pragov za umirjanje deroče 
vode in zmanjšanje erozije, dodatne prečne pragove izvesti tudi v srednjem toku 

- na odsekih z nestabilnimi brežinami zavarovanje brežin z zložbami iz kamenja, 
zložbami iz kamna v betonu, lesenimi kaštami ali na kakšen drug primeren način 

- na primernih mestih z majhnimi nakloni struge in visokimi brežinami izvedba 
zadrževalnikov visokih vod, ki bodo z akumuliranjem dela visoke vode zmanjšali  
maksimalne pretoke skozi Loke 

- sprotno čiščenje naplavin za vodnimi zadrževalniki (potreba po pogostnosti čiščenja 
bo zelo zmanjšana ob izvedbi ukrepov iz prvih treh alinej)  

- izvesti nove povozne plošče preko mostičkov za dostop k stanovanjskim hišam tam, 
kjer so le te premasivne in je zato svetel profil pod njimi preveč zmanjšan 

- rekonstruirati oziroma nadomestiti z novim most preko Graškega grabna na Cesti 
Loke-Zavine gorvodno od večje pregrade ter lesen most na kolovozni poti pred 
iztokom pritoka 1 v Graški graben 

- nadomestiti dotrajane, prenizke in izpodkopane obrežne zidove ob potoku 

- poskrbeti za očiščenje struge Graškega grabna in njegovih pritokov lesa, vej, 
panjev, gum in druge navlake  



                              Predlog protipoplavnih ukrepov na potoku Graški graben_________________ 
 

34 
 

- poskrbeti za ozaveščanje prebivalcev in lastnikov gozdnih zemljišč o pomenu skrbi 
za čisto strugo ter izvajanje učinkovitejše kontrole in ukrepanja s strani rečnih 
nadzornikov,  da se ohranja struga potoka čista 

- ozavestiti krajanke in krajane, zlasti tiste, ki stanujejo v neposredni bližini potoka, 
da bodo ob napovedi visokih vod (rumeni, rdeč alarm) umaknili vse predmete, ki jih 
visok vodostaj lahko odplavi (ali ustrezno pritrdili), na primer tudi plastične kante za 
ločeno zbiranje odpadkov in podobno (predlaga se izdelava in distribucija ustrezne 
zgibanke, ki se razdeli med krajane)   

- preučiti in po potrebi korigirati iztok Graškega grabna v potok Medija, ker je po oceni 
številnih krajanov in tudi članov komisije preveč pravokoten na strugo potoka Medija   

- izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) protipoplavnih ukrepov na 
celotnem potoku in njegovih pritokih, ki bo vključevala tudi popis del in oceno 
investicijskih stroškov. Komisija ocenjuje, da bi bila to osnova za nadalnje aktivnosti, 
ki bi v  bodočnosti pripeljale tudi do konkretnega izvajanja del na odpravljanju 
poplavne ogroženosti  

- Preučiti bi bilo potrebno, ali je mogoče kandidirati za pridobitev nepovratnih 
evropskih sredstev z naslova varovanja okolja ali za izvajanje ukrepov za odpravo 
ogroženosti, ki jih prinašajo podnebne  spremembe, med katere spada tudi 
poplavna ogroženost. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


