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TVADAS: Daugiabuéio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau —
Investicijy planas) uzsakovas yra Kupiskio rajono savivaldybés administracija. Investicijy planas
atlieckamas pagal 2014-01-29 d. ,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) energinio
naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslaugy” pirkimo sutartj Nr. CPO28507

Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajj plang ir kitus teritorijy planavimo
dokumentus patvirtintus 2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-19.

Investicijy plano vadovas — Ariinas Barvidas, atestato Nr. 0092, Sudervés g. 14G, AviZieniai, LT-
14013 Vilniaus raj. Tel./faks. 852305434, tel. 860041575

Rengéjai — Ariinas Barvidas, atestato Nr. 0092, Sudervés g. 14G, AviZieniai, LT-14013 Vilniaus raj.
Tel./faks. 852305434, tel. 860041575 Agné
Dziaugyté-Bielskiené, diplomo Nr. 0641745, adresas: Sudervés g. 14G, AviZieniai, LT-14013
Vilniaus raj. Tel./faks. 852305434, tel. 860041575

Energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0092-0560

2. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibaidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Plyty miras :

2.2. auksty skaiCius 5 2

2.3. statybos metai 1979 , tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu
yra) ;

2.4. namo namo energinio naudingumo klasé E, sertifikato Nr. KG-0092-0560, i8davimo data 2014-
03-28;

2.5. uzstatytas plotas ( mz) 649 :
2.6. namui priskirto Zemeés sklypo plotas (m?) 2385 -
2.7. atkuriamoji namo verte, tikst. Lt (V] Registry centro duomenimis) 247,422 g

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eiles - s
Nr Pavadinimas Mato vnt. |Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5

3.1.1. [buty skaiCius A vnt. 40
3.1.2. |buty naudingasis plotas m’ 2262.33
313 nan_l?’ negyvenamosios paskirties patalpy — 0

skaiCius*

namo negyvenamosios paskirties patalpy 2
3.14. ; : : m

bendrasis (naudingasis) plotas 0.00

3.1.5. |namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m> 2262.33

Tt ; KL
321 fasa qu sanq plotas (atfr.nus langy ir kt. angy o 2385.38|Plyty miras.
plota), jskaitant angokraS¢ius
3.2.2. |fasadiniy sieny $ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 1.27
3.2.3. |cokolio plotas m? 207.91|AntZeminé dalis.
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cokolio 3ilumos perdavimo koeficientas

: ayti
3.3.1. [stogo dangos plotas m? 742.72|Sutapdintas
3.3.2. |[stogo $ilumos perdavimo koeficientas 0.85
buty ir kity patalpy langy skaicius, i8 ju: vnt. 119|balkony durys nejskaiciuotos
aitius 1 T T L
34.1.1)° aIC?US SO}, PRICISH | MRleshic Siumios vnt. 80|balkony durys nejskaiciuotos
pralaidumo langus
3.4.2. |buty ir kity patalpy langy plotas, i$ jy: m’ 325.36|balkony durys nejskaiciuotos
34.2.1. plota.s B Pkt auiS iR Sk m’ 234.54|balkony durys nejskaiciuotos
pralaidumo langus
343 SkalCIE{S'butq ir kity patalpy balkony (lodZiju) - 40
dury, i$ jy:
3431 ska1c3us dury, p.akelstq j mazZesnio Silumos - 23
pralaidumo duris
344 p]otas’Pl'th ir kity patalpy balkony (lodZijy) m? 64.44
dury, 1S jy:
3441 plotz?s dury, pa?celstq j mazesnio Silumos i 37.14
pralaidumo duris
345. slfa}c1}15 bendrojo r.xfu.ldoymo patalpy (laiptiniy, _— 3
rusiy ir kt.) langy, i3 jy:
skai¢ius langy, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.5.1.|pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, rusiy ir kt.)
3.4.6. plo.tas. bendrojo na}lvd'opmo patalpy (laiptiniy, m? 93.99
rusiy ir kt.) langy, i3 jy:
plotas langy, pakeisty j maZesnio Silumos
3.4.6.1.|pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 0.00
(laiptiniy, rasiy ir kt.)
3.4.7. |lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt. 6
3.4.8. |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 14.71
3.5.1. |[risio perdangos plotas m’ 549.63
3.5.2. |rasio perdangos Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 0.71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)

patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biuiklés jvertinimas
2 lentelé

ISorinés sienos

Silikatiniy plyty mdiras. Plytos kai kur
sudrékusios. Sieny ir atskiry elementy sandiiros
yra pralaidZios drégmei. Sienose matosi plySiy,
jtrikimy, sudrékusiy ploty. Cokoliné pastato
dalis Siek tiek paveikta krituliy, vizualiai
matosi sudrékusios vietos. Dalis nuogrindos
perbetonuota, likusi nuogrindos dalis pasvirusi
} namo puse. Pastato sieny Siluminés varZzos
lygis blogas ir netenkina STR 2.01.01(6):2008
,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir $ilumos iSsaugojimas® ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

42.

Pamatai

Pamatai veikiami drégmeés, matosi sudrékusiy
ploty, vietomis itrupéjes tinkas Netenkinami
Siluminés varzos reikalavimai.

Statinio apzitiros aktas ( Nr.

635) 2014-02-13.
UAB"Kupiskio
komunalininkas"
2014-02-05 d. Pastato
vizualiné apZzitra, UAB
"a.CONS".

43.

Stogas

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga,
neapSiltintas. Dalis stogo dangos pakeista
nauja, likusi dalis pusléta. Apskardinimai
patenkinamos bukles. Lietaus surinkimo ir
nuvedimo  sistema  nusidévéjusi.  Stogo
Siluminés varza netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos
i$saugojimas® ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty
atitvary Siluminé technika® reikalavimy.

Statinio apzitros aktas ( Nr.

635) 2014-02-13.
UAB"Kupiskio
komunalininkas"
2014-02-05 d. Pastato
vizualiné apziura, UAB
"a.CONS".

4.4.

Langai ir balkony
durys butuose ir
kitose patalpose

Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkony
dury rémai deformuoti bei nesandarts. DidZioji
dalis namo gyventojy yra pakeite senus langus
naujais. Seny langy konstrukcija ir Siluminés
varzos verté netenkina STR 2.01.01(6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i$saugojimas®“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

Statinio apziiiros aktas ( Nr.

635) 2014-02-13.
UAB"Kupiskio
komunalininkas"
2014-02-05 d. Pastato
vizualiné apZzitira, UAB
"a.CONS".

4.5.

Balkony (lodzijy)
laikanciosios
konstrukcijos

Balkony perdangos veikiamos krituliy dél
nepakankamo apskardinimo. Balkony
konstrukcijos pazeistos- stipriai iStrupéjusios
apdailos plytos. Lentos paZeistos puvinio,
dazai nubluke. Kai kurioms konstrukcijoms
reikia numatyti apdailos remonta.

Statinio apZzitiros aktas ( Nr.

635) 2014-02-13.
UAB"Kupiskio
komunalininkas"
2014-02-05 d. Pastato
vizualiné apZitira, UAB
"2, CONS"
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4.6. |Risio perdanga

Rusio perdanga neapSiltinta, neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,»,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas® ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty
atitvary Siluminé technika“ reikalavimy.

Statinio apZitiros aktas ( Nr.

635) 2014-02-13.
UAB"Kupiskio
komunalininkas"
2014-02-05 d. Pastato
vizualiné apzitra, UAB
"a.CONS"

4.7. |Langai ir lauko
durys laiptinése ir
kitose bendrojo

Laiptinés ir rusio langai seni, nusidévéje.
Mediniai rémai deformavesi, nesandarts. Dalis
langy atnaujinta. Laiptinés ir rasio durys

Statinio apzitros aktas ( Nr.

635) 2014-02-13.
UAB"Kupiskio

naudojimo atnaujintos. Senos atitvaros netenkina STR|komunalininkas"

patalpose 2.01.01(6):2008 »Esminis statinio|2014-02-05 d. Pastato
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos|vizualiné apzitra, UAB
iSsaugojimas® ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty|"a.CONS".
atitvary Siluminé technika“ reikalavimus.

4.8. [Sildymo Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos,|Statinio apzitros aktas ( Nr.

inZinerinés izoliacija nusidévéjusi, nepakankama. Sildymo|635) 2014-02-13.

sistemos sistema  nesubalansuota, radiatoriai §ylaJUAB"Kupiskio
nevienodai, néra Sildymo prietaisy|komunalininkas"

inventorizacijos. Néra galimybés individualiai
reguliuoti $ildyma. Silumos punktas renovuotas

2014-02-05 d. Pastato
vizualiné apzitra, UAB
"a.CONS".

4.9. [Kar$to vandens
inzinerinés
sistemos

Kar§tas vanduo ruoSiamas pastato Silumos
punkte. Vanduo pastatui tiekiamas
centralizuotai. Vamzdynai ir armatiira paZeisti
korozijos, prasta termoizoliacija, del ko
patiriami dideli §ilumos nuostoliai.

4.10. |Vandentiekio
inzinerinés
sistemos

Salto vandens tiekimo vamzdynai paZeisti
korozijos, néra izoliacijos nuo rasojimo.

4.11. |Nuoteky Salinimo
inzinerinés
sistemos

Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai ketiniai,
kai kur pazeisti korozijos.

Statinio apzitiros aktas ( Nr.

635) 2014-02-13.
UAB"Kupiskio
komunalininkas"
2014-02-05 d. Pastato
vizualiné apziiira, UAB
"a.CONS".

4.12. |Védinimo

Veédinimo sistema — natarali. Oras iStraukiamas

Statinio apzitros aktas ( Nr.

inZinerinés per buty sanitariniy mazgy ir virtuvés oro|635)2014-02-13.
sistemos Salinimo groteles, o pritekéjimas vyksta perfUAB"Kupiskio
orlaides (mikroventiliacijg) languose. komunalininkas"
2014-02-05 d. Pastato
4.13. |Elektros Bendro  naudojimo  patalpose  elektros|vizualiné apZitura, UAB
bendrosios instaliacija yra neapsaugota, lengvai prieinama,|"a.CONS".
inZinerinés laidai ir skydinés fiziskai pasene.
sistemos
4.14. |liftai (jei yra) - Néra
4.15. |kita - -

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy

pastato pazeidimy).

—
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2010-2013 metai

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apra$o 18 punktu.

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skaiciuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos
5.1.1. patalpy Sildymui pagal energinio naudingumo kWh/m*/metus 320.53

sertifikato duomenis

5.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klase E
Faktinés Silumineés energijos sgnaudos namo patalpy kWh/metus 250737
5.1.3. Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto
rengimo mety vidurkj kWh/m2/metus 110.83
5.1.4 5:1 3 pl-mktc'a nuro'ci).ltq Sildymo sezony vidutinis denlaliomois 3128
dienolaipsniy skaicius
515 Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui kWi Henslaipsring 80.17

vienam dienolaipsniui

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis. Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis
didziausiai Silumos nuostoliai patiriami per pastato sienas, stogg, langus, ilginius $ilumos tiltelius.
Detaliau Zr. pastato energetinio naudingumo sertifikatg.

Nustatyta, kad pastate neuztikrinami STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir
prieZiuros privalomieji reikalavimai ir jy jgyvendinimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji
reikalavimai, t.y. netenkinami energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR
1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir prieZiiiros privalomieji reikalavimai ir jy
igyvendinimo tvarka“ pastato valdytojas privalo jgyvendinti privalomgsias priemones, jvardintas
pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios pateikiamos $io Investicijy plano 6 skyriuje.

/7S
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos priemoneés
pateikiamos pagal variantus.

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai

Atitvaros
Eil. Nr. | Priemonés pavadinimas Tmm}.)as pn.?m_onés apraé).imaS., i konstn.lkf:ini_\{ §i1umo§ Dazrbq Kiekis
sprendimy principus, techninés jrangos charakteristikas ir {perdavimo  |(m®, m, vnt.)
’ pan. koeficientas,
U (W/m’K) *
1 2 3 4 5
6.1 Energijos efektyvuma
""" |didinandios priemonés
6.1.1 [Fasado sieny (taip pat ir|[Numatoma atlikti iSorés sieny S$iltinimg, sieny 0.2 Fasado plotas
cokolio) Siltinimas, [konstrukcijos defekty paSalinima, jskaitant cokolj. Sienos (atémus visy
jskaitant sieny (cokolio)|$iltinamos termoizoliacinémis plok$témis tinkuojant angy plotg),
konstrukcijos defekty|dekoratyviniu tinku. Numatomi darbai: sieny pavirsiy jskaitant
paSalinimg ir nuogrindosiparueSimas Siltinimui (ply$iy, jtrokimy, sitliy, iSdauiy angokrasdius -
sutvarkymg taisymas, kitas remontas); termoizoliaciniy plokséiy 2385,38 m”.
klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis; Cokolio
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas aptaisomi plotas,
angokrasciai, jrengiamos lauko palangés visiems langams. jskaitant 1,2
Pirmo aukSto ap$iltinamos sienos papildomai armuojamos m po Zeme -
nuo mechaniniy pazeidimy.  Cokolis Siltinamas 420.83 m2.
termoizoliacinémis plokstémis, apSiltinant ir pamatus ne
maziau 1,2 m gylyje. Igilinta dalis dengiama
hidroizoliacine =~ medziaga, antZeminé tinkuojama.
Atliekant sieny $iltinimo darbus atstatyti nuogrindg aplink
pastata, taip pat atlikti jéjimo stogeliy remontg, sutvarkyti
lietaus nuvedima nuo stogeliy. Rengiant techninj darbo
projekta buatina jvertinti sieny ir balkony konstrukcijy
stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir numatyti technologijas.
6.1.2 |[Stogo $iltinimas ir naujos |Numatomas stogo apSiltininimas. Sutvarkoma, i§lyginama 0.16 742,72 m?
dangos jrengimas ir nuvaloma esama danga, suformuojami nuolydZiai.
Laikantis privalomy technologijy klojamas
termoizoliacinis  sluoksnis, jrengiami du sluoksniai
prilydomos dangos. Sutvarkoma vandens surinkimo
sistema, parapetai, jrengiami védinimo kaminéliai,
atstatoma  Zaibosauga,  keiiamas  stogo  liukas.
Termoizoliacinés bei  kitos stogo rekonstrukcijai
naudojamos medZiagos ir privalomos technologijos
parenkamos techninio projekto rengimo metu, laikantis
galiojanciy statybos techniniy reglamenty.
6.1.3.1 |Seny buty langy ir Seni buty langai ir balkony durys kei¢iami naujais PVC 1.3 Bendras langy
balkono dury keitimas langais su stiklo paketais, uZpildytais dujomis ir jstiklintais ir balkony
naujais maziausiai 2 stiklais, i§ kuriy bent vienas su selektyvine dury kiekis -
danga. Atliekami bitini angokra$éiy apdailos darbai, 118,12 m?
jrengiamos palangés. Keiliant langus turi bati uZtikrintas
norminis oro pritekéjimas ir védinimas.
6.1.3.2 |Laiptinés ir risio langy  |Seni laiptinés ir riisio langai kei¢iami naujais PVC langais 1.3 Laiptinés
keitimas naujais su stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklintais langy kiekis-
maziausiai 2 stiklais, i§ kuriy bent vienas su selektyvine 81,54 m*
danga. Atliekami bitini angokra$éiy apdailos darbai. Riisio langy

Kei¢iant langus turi buti uztikrintas norminis oro

pritekéjimas ir védinimas.

kiekis-12,45

2
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6.1.4 |Laiptinés lauko dury Kei¢iamos risiy durys plieninémis durimis. Tambiro durys 1.6 Rasio durys ~
keitimas kei¢iamos naujomis medinémis arba PVC durimis. 6,12 m’,
Atliekami apdailos darbai. Tambiiro
durys ~ 8,82
m?

6.1.5 |Balkony jstiklinimas, Rekomenduojama jstiklinti visus pastato balkonus pagal - 514,9 m’
iskaitant naujos vieningg projekts. Stiklinama PVC arba aliuminio
jstiklinimo konstrukcijos |sistemomis su apskardinimu. Stiklinimo konstrukcija
jrengimga pagal vieng montuojama per visg balkono auk$tj apatinéje dalyje
projekta jrengiant stacionarig nepermatomg pertvarg. Taip pat esant

poreikiui rekomenduojama sutvarkyti ir sustiprinti balkony
konstrukeijas.

6.1.6 |Sildymo sistemos Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai kei¢iami - Preliminarus
magistraliniy vamzdyny |naujais, vamzdZiai izoliuojami termoizoliacine medZiaga. vamzdyny
keitimas ir izoliavimas, [Ant kiekvieno stovo jrengiami automatiniai balansiniai kiekis ~ 296
balansiniy ventiliy ant ventiliai.  Sildymo sistema subalansuojama pagal m,
stovy jrengimas. pasikeitusius  Silumos poreikius. Darby apimtys ir| preliminarus

sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo balansiniy
metu. ventiliy kiekis
~ 40 vnt.

6.1.7 |Ventiliacijos sistemy I8valomos ir suremontuojamos ventiliacijos $achtos. - 40 buty
pertvarkymas, keitimas ir |Techninio darbo projekto rengimo metu butina jvertinti
jrengimas ventiliacijos bukle, esant biitinybei numatyti sprendinius

patalpy védinimo uZtikrinimui pagal normatyvinius
reikalavimus.

6.2.  |Kitos priemonés

6.2.1 |- -




6.1.5 |Balkony jstiklinimas, Rekomenduojama jstiklinti visus pastato balkonus pagal 514,9 m2
jskaitant naujos vieningg projekta. Stiklinama PVC arba aliuminio
jstiklinimo konstrukcijos [sistemomis su apskardinimu. Stiklinimo konstrukcija
jrengimg pagal vieng montuojama per visg balkono aukstj apatinéje dalyje
projekta jrengiant stacionarig nepermatomg pertvarg. Taip pat esant

poreikiui rekomenduojama sutvarkyti ir sustiprinti balkony
konstrukcijas.

6.1.6 [Sildymo sistemos Sildymo  sistemos magistraliniai vamzdynai keiciami Preliminarus
magistraliniy vamzdyny [naujais, vamzdZiai izoliuojami termoizoliacine medziaga. vamzdyny
keitimas ir izoliavimas, |[Ant kiekvieno stovo jrengiami automatiniai balansiniai kiekis ~ 296
balansiniy ventiliy ant ventiliai. ~ Sildymo  sistema subalansuojama  pagal m,
stovy jrengimas. pasikeitusius  Silumos poreikius. Darby apimtys ir preliminarus

sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo balansiniy
metu. ventiliy kiekis
~40 vnt.

6.1.7 |Ventiliacijos sistemy Individualiai butuose yra jrengiama kontroliuojama 95 kambariai
pertvarkymas, keitimas ir [védinimo sistema. Numatomas védinimo kanaly valymas,
jrengimas sandarinimas, groteliy keitimas. Védinimo kanaly vir§

stogo remontas ir mini védinimo su rekuperacija iSorinése
sienose jrengimas. [renginiai ir darbai (montavimas/
pakeitimas) turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy norminiy
doknmentn reikalavimns

6.1.8 [Sildymo prietaisy Butuose ir kitose patalpose kei¢iami seno tipo radiatoriai j Preliminarus
keitimas naujus $iuolaikinius $ildymo prietaisus. kiekis ~ 138

vnt.

6.1.9 |Individualios $ilumos Prie kiekvieno $ildymo prietaiso visuose butuose Preliminarus
apskaitos prietaisy ir montuojamas termostatinis ventilis, kuris leidZia reguliuoti ventiliy kiekis
termostatiniy ventiliy radiatoriaus temperatiirg. Taip pat pastate jrengiama ~ 138 vnt
jrengimas butuose ir Silumos dalikliy sistema, fiksuojanti $ilumos suvartojima
kitose patalnose kiekvienam buti atskirai

6.2.  |Kitos priemonés

621 |-

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos
charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(mZK) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR
2005.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. isakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005,
Nr. 100-3733).




7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumeo nustatymas

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Apraso 20 punktu.

5 lentele
Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Esama | poretas] | Paketas Il
padétis
1 2 3 4 5 6
7.1. |Pastato energinio naudingumo klasé Klase E C
7.2. |Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos kWh/m2/metus 320.53 101.30 93.03
sanaudos patalpy $ildymui,
i8 jy pagal energija taupanéias priemones: kWh/m%/metus
7.2.1. |Silumos nuostoliai per pastato sienas 126.24 21.17 21.17
7.2.2. |Silumos nuostoliai per pastato stogg 23.56 4.39 439
7.2.3. [Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ 7.12 7.12 7.12
nesildomy risiy
7.2.4. |Silumos nuostoliai per pastato langus 51.08 22.91 22.91
7.2.5. |Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris 0.27 0.21 0.21
7.2.6. |Silumos sutaupymas dél individualaus _ _ 8.27
reguliavimo jrengimo
7.3. [Skaiciuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy procentais - 68% 71%
patalpy Sildymui sumazéjimas palyginti su
esamos padéties duomenimis
7.4. [I3metamo SESD (CO, ) kiekio sumazéjimas tony/metus - 115.56 119.92
PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI
P P : - = N =
75 | astato c.energl.mo n.audlngumg klase, Klasé
jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Skaiciuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy - - -
76. patalpy sﬂd).'r?]m sumazej_mTas‘palyglnt.l su PRl
esamos padéties duomenimis, jgyvendinus
pirmojo etapo priemones
* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais
ﬁz e —
S—— P




8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,
duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelé
Preliminari kaina
I paketas II paketas
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas
2 2
i$ viso, tukst. Lt/‘m . |i8 viso, tikst. Lt{m )
(naudingojo (naudingojo
Lt Lt
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
8.1 Energijos efektyvumg didinanéios priemonés:
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas,
8.1.1 |jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 573.71 253.59 573.71 253.59
paSalinima ir nuogrindos sutvarkyma
8.1.2  |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas 141.86 62.71 141.86 62.71
8.1.3.1 |Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 63.67 28.14 63.67 28.14
8.1.3.2 |Laiptinés ir rusio langy keitimas naujais 45.02 19.90 45.02 19.90
8.1.4 |Laiptinés lauko dury keitimas 11.23 4.96 11.23 4.96
815 Balkony ;:c,_tlklfmma‘s, jskaitant -l'lau_]OS ;?tlkhmmo 226.56 100.14 226.56 100.14
konstrukcijos jrengima pagal vieng projektg
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas
8.1.6 [ir izoliavimas, balansiniy ventiliy ant stovy 44.44 19.64 44.44 19.64
jrengimas.
817 .Ventlhhacuos sistemy pertvarkymas, keitimas ir 15.84 700 158.34 69.99
jrengimas
8.1.8  |Sildymo prietaisy keitimas 59.06 26.11
Individualios  Silumos apskaitos prietaisy ir
8.1.9  |termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose 79.60 35.18
patalpose
I§ viso: 1122.33 496.08 1403.49 620.36
8.2, Kitos priemonés:
8.2.1 -
I8 viso: 18 viso: 0.00 0.00 0.00 0.00
Galutiné suma: 1122.33 496.08 1403.49 620.36

Daiva Gailitiniené
Projekty jgyvendinimo skyriaus

specialisté
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,
duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentele
Eil. Nr. I3laidy pavadinimas Preliminari kaina, takst. Lt Santykiné kaina, Lt/m’
I paketas II paketas I paketas II paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. Statybos darbai, i§ viso: ¥122.33 1403.49 496.08 620.36
9.1.1.  [I8ju: 1122.33 1403.49 496.08 620.36
statybos darbai, tenkantys energijos
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms
9.2 Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei 78.56 98.24 34.73 43.42
biitina, ir projekto jgyvendinimo prieZitra,
kurig vykdo Projekto vadovas)
9.3. Statybos techniné prieZiiira 22.45 28.07 9.92 12.41
9.4. Projekto administravimas 16.29 16.29 7.20 7.20
1239.63 1546.09 547.93 683.39

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

8 lentele
. Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy Daxn pra.idzxa o al_)alga
osb. 1% ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas (mekai, {onstan, Prstabos
o pro) = BN menuo) meénuo)
1 2 3 4 5
10.1.  |Pastaty energetiniy naudingumo sertifikaty parengimas prie$
modernizacija. Investicijy plano parengimas. 2014 02 2014 05
10.2.  [Konkursas Rangovy parinkimui. Organizuojamas bendras
konkursas projektavimo ir rangos darbams atlikti. 2014 05 2014 08
10.3. Konkursas techninei prieziirai (vykdomas kartu su 2 veikla)
2014 05 2014 08
10.4.  |Pastato atnaujinimo darby vykdymas. Kartu vykdoma ir
s S o 2014 09 2015 09
atliekamy statybos darby techniné prieZidra
10.5. Objekty uzbaigimas 201508 2015 09

L e




11. Projekto finansavimo planas

9 lentelé
Planuojamos 1eSos Planuojamos IeSos
Eil. Nr. Lédy Saltiniai e e . Pastabos
suma, tiikst. | procentiné | suma, tikst. | procentiné
i dalis Lt dalis
1. 2 3 4 S 6 7
11.1.  |Planuojami lé3y 3altiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu
11.1.1. |Buty ir kity patalpy savinink
4 irkity patalpy . 0.00 0.00% 0.00 0.00%
nuosavos léSos
11.1.2. |Kreditas ar kitos skolintos
finansuotojo éSos 1122.33 90.54% 1403.49 90.78%
11.1.3. |Valstybés paramos lé3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
pa_rengjmo, jo administravimo ir 117.30 9.46% 142.60 9.22%
statybos techninés priezitros i§laidas
11.1.4. |Kitos (ES paramos, savivaldybeés ar . .
kito paramos tieké&jo 1&30s) 000 0:00% 0.00 DKt
Investicijy suma, i§ viso:| 1239.63 100% 1546.09 100%
11.2. | Valstybés paramos léSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant patirtas
i8laidas, jgyvendinus projekta, i$ jy:
11.2.1. |Projekt imo islai
Fajekio parengmo laidy 78.56 100% 98.24 100%
kompensavimas
T T T T Iki 2015-10-01 d.
1.2.2. itj::s:;:f::;ges preatms Ay | 55 4 100% 28.07 100%  |apmokama 100 %
procenty i8laidy,
11.2.3. [Projekto jgyvendinimo véliau 50%.
administravimo i$laidy 16.29 100% 16.29 100%
kompensavimas
11.2.4. |Statybos rangos darby i$laidy,
tenkanci inj efekt i
EnKAntIy cnergin} ety VIIa 168.35 15% 210.52 150 |Nomcetnem
didinan¢ioms priemonéms, 15%
kompensavimas
11.3.  |Klimato kaitos spec. programos .
parama 280.58 25% 350.87 259  |M2011001d,
veliau 15%.
Valstybes parama i$ viso: 566.23 46% 703.99 46%

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir palukanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Daiva Gailiuniené

Projekty jgyvendinimo skyriaus

specialisté
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11.3. Preliminarus 1é3y paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams (nejskaitant
valstybés paramos) pagal buto plota.

10.1 lentelé (I paketas)

Buto ar kity Investicijy suma, Lt
patalpq Patalpy Investic?ijq . Pre?imir')a‘rus
Eil Nr. numerisar | enis suma, ate@us Kredito suma, _ ménesings ——
kitas valstybés Lt jmokos dydis,
indentifikavi piotes; a0’ Bendroji Individuali 18 viso parama, Lt Ltm®
mo poZymis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.5.1 1 64.99 27273.43] 6679.32| 33952.75 17686.65] 30583.07 1.51
11:52 2 54.00 22661.42] 6789.32| 29450.74 15935.28| 26650.88 1.64
11:5.3 3 52.88 22191.40] 3898.47| 26089.87 12854.73] 23348.08 1.35
11.5.4 - 64.44 27042.62] 6679.32] 33721.94 17593.50] 30380.78 1.51
11355 5 53.51 22455.78] 6789.32] 29245.10 15852.29] 26470.65 1.64
11:5.6 6 5275 22136.85] 5968.34] 28105.18 14902.58| 25370.14 1.57
11.5.7 7 65.22 27369.95| 6679.32| 34049.27 17725.61] 30667.67 1.51
11:5.8 8 52.96 2222497 6789.32 29014.29 15759.14] 26268.36 1.65
11:5:9 9 51.98 21813.71] 7838.76| 29652.47 16642.60] 26957.35 1.78
11.5.10 10 65.07 27307.01) 9757.17| 37064.17 20778.05] 33690.35 1277
11.5.11 11 53.50 22451.59] 9867.17| 32318.76 18928.45] 29544.83 1.96
11,512 12 52.05 21843.09] 8895.26| 30738.35 17710.95] 28039.60 1.89
11513 13 65.04 27294.42] 6679.32| 33973.73 17695.12] 30601.46 1451
11.5.14 14 53.17 22313.10] 6789.32] 29102.42 15794.70] 26345.60 1.65
11.5.15 15 51.74 21712.99] 3898.47| 25611.46 12661.65| 22928.78 1.36
11.5.16 16 80.47 33769.71] 6679.32| 40449.02 20308.49| 36276.72 1.40
11.5.17 17 64.41 27030.03] 6234.91 33264.94 17144.01] 29925.34 1.48
11.5.18 18 78.27 32846.46| 9757.17| 42603.63 23013.73] 38545.39 1.63
11.5.19 19 64.51 27072.001 6234.91| 33306.91 17160.95] 29962.12 1.48
11.5.20 20 76.45 32082.69| 12673.31| 44756.00 25621.62| 40792.13 1.86
11.5.21 21 65.83 27625.94] 623491 33860.85 17384.51| 30447.62 1.46
11.5.22 22 77.28 32431.00] 10813.66| 43244.67 23902.55] 39237.76 1.72
11.5.23 23 64.21 26946.10] 12228.90| 39175.00 23104.13| 35845.77 2.00
11.5.24 24 78.48 32934.59] 6679.32 39613.91 19971.45] 35544.78 1.41
11.5.25 25 63.20 26522.25| 6234.91| 32757.16 16939.07) 29480.29 1.49
11.5.26 26 52.18 21897.64] 4342.88| 26240.52 13180.58] 23535.03 1.40
11.5.27 27 33.80 14184.37] 6344.91] 20529.28 12069.61| 18776.78 1.98
11.5.28 28 52.44 22006.75| 6412.74] 28419.50 15294.49] 25700.52 1.62
11.5:29 29 52.55 22052.91] 7420.73] 29473.64 16321.10] 26748.97 1.72




11.5.30 30 33.86 14209.55] 6344.911 20554.46 12079.77| 18798.84 1.98
11.5.31 31 52.30 21948.00] 4342.88] 26290.88 13200.91] 23579.16 1.40
11.:5:32 32 52.59 22069.70] 4342.88] 26412.58 13250.03] 23685.83 1.40
11.5.33 33 34.13 14322.85] 9422.76] 23745.62 15203.35] 21976.00 2.47
11.5.34 34 52.52 22040.32] 4342.88] 26383.20 13238.17| 23660.08 1.40
11.5.35 35 52.54 22048.72] 4342.88| 26391.59 13241.56| 23667.44 1.40
11.5.36 36 34.17 14339.64] 8414.78| 22754.42 14202.14] 20982.73 2.31
11.5.37 37 52.41 21994.16] 8283.17| 30277.33 17159.83] 27559.92 1.82
11.5.38 38 53.17 22313.10] 9339.67| 31652.77 18345.05] 28895.95 1.91
11:.5:39 39 34.29 14390.00f 9422.76] 23812.76 15230.45] 22034.85 2.46
11.5.40 40 52.97 22229.17] 9339.67| 31568.84 18311.18] 28822.39 1.92

VISO: 2262.33 949400.00  290230.00 1239630.00 673400.00 1122330.00 67.38

* ] lentelés 8 grafg nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu
uzsakovas yra pateikgs duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmoketi

savo leSomis

10.2 lentelé (II paketas)

Buto ar kity Investicijy suma, Lt
pataqu Putalpy Investi(_:ijq _ Pre?imir_la.rus
Eil Nr. numerisar | T suma, atefnus Kredito suma, _Ipenesines Basiabos
kitas valstybes Lt jmokos dydis,
indentifikavi platas, Bendroji Individuali 138 viso parama, Lt Lv/m?
mo poZymis
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10
11.5.1 1 64.99 31983.52| 11179.32] 43162.83 22939.30] 39066.36 1.96
11.52 2 54.00 26575.01| 9789.32] 36364.33 19560.65| 32960.58 2.01
11.53 3 52.88 26023.82] 6898.47| 32922.29 16467.14] 29589.14 1.73
11.5.4 E 64.44 31712.84| 11179.32] 42892.16 22839.78] 38830.36 1.97
11.5:5 5 53.51 26333.87| 9789.32] 36123.19 19471.99] 32750.32 2.02
11.5.6 6 52.75 25959.85] 8968.34] 34928.18 18513.48] 31603.23 1.95
11.5.7 7 65.22 32096.71 11179.32] 43276.02 22980.92] 39165.05 1.95
11.5.8 8 52.96 26063.19] 9789.32] 35852.51 19372.46] 32514.32 2.03
11.5.9 9 51.98 25580.91| 10838.76] 36419.67 20244.58| 33143.25 2.16
11.5.10 10 65.07 32022.89| 14257.17| 46280.05 26031.62| 42178.54 2.22
11.5.11 11 53.50 26328.94] 12867.17| 39196.11 22548.03] 35823.88 2.34
11.5.12 12 52.05 25615.36] 11895.26] 37510.62 21313.74] 34229.78 2.27
11.5.13 13 65.04 32008.12| 11179.32| 43187.44 22948.35] 39087.82 1.96
11.5.14 14 53.17 26166.54] 9789.32] 35955.86 19410.46] 32604.43 2.02
11.5.15 15 51.74 25462.80] 6898.47| 32361.26 16260.85] 29099.97 1.74
11.5.16 16 80.47 39601.68| 12679.32| 52281.00 27240.41| 47208.79 1.88
11.5.17 17 64.41 31698.08| 10734.91| 42432.99 22389.94] 38373.08 1.93
11.5.18 18 78.27 38519.00f 15757.17) 54276.17 29920.17) 49342.62 2.12
11.5.19 19 64.51 31747.29] 10734.91] 42482.20 22408.03] 38415.99 1.93
11.5.20 20 76.45 37623.32| 18673.31] 56296.63 32506.98| 51477.81 2.36
B




11.5.21 21 65,83 32396,90( 10734,91] 43131,81 22646,89 38982,39 1,91
11.5.22 22 77,28 38031,79| 16813,66f 54845,45 30797,53] 49974,31 2,21
11.5.23 23 64,21 31599,65| 16728,90f 48328,56 28347,74| 44281,25 2,45
11.5.24 24 78,48 38622,35| 12679,32| 51301,66 26880,32| 46354,88 1,90
11.5.25 25 63,20 31102,60 1073491 41837,51 22170,99 37853,87 1.95
11:5.26 26 52,18 25679,33| 7342,88] 33022,21 16784,88| 29733,18 1,78
11.5.27 27 33,80 16633,99| 7844,91| 24478,90 13961,04| 2234841 2,29
11.5.28 28 52,44 25807,29| 9412,74] 35220,03 18901,79] 31914,61 2,00
11.5.29 29 52,55 25861,42| 10420,73] 36282,15 19929,68| 32969,80 2,10
11.5.30 30 33,86 16663,51| 784491 24508,43 13971,90| 22374,15 2,29
11.:5:31 31 52,30 25738,39( 7342,88] 33081,26 16806,59| 29784,67 1,78
11.5:32 32 52,59 25881,11 7342,88] 33223,98 16859,07| 29909,11 1,78
11.5.33 33 34,13 16796,39| 10922,76] 27719,15 17098,61| 25567,86 2,78
11.5.34 34 52,52 25846,66| 7342,88] 33189,53 16846,40|  29879,07 1,78
11.5.35 35 52,54 25856,501 7342,88] 33199,38 16850,02| 29887,66 1,78
11.5.36 36 34,17 16816,08| 9914,78| 26730,86 16097,86| 24577,04 2,61
11.5.37 37 52,41 25792,52| 11283,17| 37075,69 20766,79| 33772,17 2,20
11.5.38 38 53,17 26166,54| 12339,67| 38506,21 21960,81| 35154,78 2;29
11.5.39 39 34,29 16875,13| 10922,76f 27797,89 17127,56] 25636,51 2577
11.5.40 40 52,97 26068,12| 12339,67| 38407,78 21924,62 35068,96 2,30
VISO:| 2262,33] 1113360,00{432730,00| 1546090,00] 842100,00| 1403490,00| 83,47

* [ lentelés 8 grafa nejraSoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijy plano rengimo metu
uzsakovas yra pateikes duomenis apie buty ar kity patalpy savininkus, kurie numato jiems tenkancig investicijy dalj apmoketi
savo leSomis

11.4. Didziausios ménesinés jmokos dydis, apmokant kredita ir paliikanas:

I priemoniy paketas: 5,30  Lt/m2/mén; I priemoniy paketas: 5,50 Lt/m2/meén.

11.5. Orientacinis kredito grazinimo ar finansuotojo vardu skolinty 1é8y i§mokéjimo terminas:
20 mety




12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte nurodyta
metodika.

Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai 11 lentele
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikSmé Pastabos
1 2 3 4 5
I paketas | II paketas
12.1.  |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1. |pagal suvesting kaing metais 11.2 13.5
12.1.2. |atémus valstybés parama metais 6.1 73
12.2.  |Energija taupanc¢iy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1. |pagal suming kaing metais 10.1 12.2
12.2.2. |atémus valstybés parama metais 5.0 6.1

Pastaba: pagal planuojamus realius sutaupymus projekto atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytg orientacinj
kredito termina.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo mokés ne
maziau kaip 3 proc. maziau. Lik¢ $ilumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per
kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus esamo $ilumos vartojimo pasidalinimas tarp $ildymo,

investicijy iS$mokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esancioje lenteléje ir schemoje.

12 lentele
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Reik$meé
1 2 3 o+
I paketas | II paketas
1 Faktines Siluminés energijos sanaudos $ildymui (3 mety vidurkis) 110.83
2 Faktinés Siluminés energijos sanaudos $ildymui (3 mety vidurkis) 136.27
perskaiciuotos norminiam $ildymo sezonui = ’
3 Siluminés energijos sanaudos ildymui po atnaujinimo perskaiciuotos g
norminiam $ildymo sezonui E R A
£=
4 Investicijy iSmokéjimas (jskaitant paliikanas) kredito graZinimo B
. o 3 L B ) g = 88.71 110.94
laikotarpiu
5 Mokeéjimy sutaupymas nuo §ilumos suvartojimo prie§ modernizavim
A i ) P ¥ 4.49 -14.22
6 Mokéjimy sutaupymas nuo $ilumos suvartojimo prie§ modernizavima
% 3% -10%
7 Siluminés energijos sanaudy 3ildymui sumazéjimas po atnaujinimo
RIS ! B : % 68.40% 70.98%
8 Siluminés energijos tarifas
LvkWh 0.2233
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$ILUMOS VARTOJIMO PASIDALINIMAS TARP SILDYMO, INVESTICIIY ISMOKEJIMO IR
SUTAUPYMO

1 pav.

$ILUMOS SUVARTOJIMAS, kWh/m?/metus
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KRANTINES G. 2, KUPISKIS

Kainy apskaiciavimo pagrindimas

Darby kiekiai nustatyti pagal natiirinius matavimus.

Priedas 1

. 11 paketas
= S : ) . .. |Ipak t . :
Energijos efektyvuma didinanc¢ios priemonés M - Darby kiekis B et‘as VIEnEtO vieneto kaina,
vienetas kaina, Lt I
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas,
1 iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty m? 2593.29 221.23 221.23
paSalinima ir nuogrindos sutvarkyma
2 |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas m? 742.72 191.00 191.00
3 |Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais m> 118.12 539.03 539.03
4 |Laiptinés ir rusio langy keitimas naujais m? 93.99 478.99 478.99
Laiptinés lauko dury keitimas m> 6.12 1834.97 1834.97
6 Balkony ;.s'tlkh.mma.s, iskaitant naujos 1§t1k11n1m0 o2 514.90 440.01 440.01
konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny
7 |keitimas ir izoliavimas, balansiniy ventiliy ant m 296.00 150.14 150.14
stovy jrengimas.
g Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ir m> 2262.33 7.00 0.00
irengimas vt 95.00 0.00 1666.74
9  [Sildymo prietaisy keitimas vnt. 138.00 0.00 427.97
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ir
10  |termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose vnt. 138.00 0.00 576.81
patalpose

Kainy skai¢iavimai atlikti remiantis 2013-10-28 patvirtintais UAB "Sistela" B-13-022

XXIII normatyvais "Statybos resursy skai¢iuojamosios rinkos kainos (XXIII) (pagal 2013 m. spalio
men. darbo, medZiagy, gaminiy, masiny ir mechanizmy eksploatacijos rinkos kainas)"




KRANTINES G. 2, KUPISKIS

Individualiy investicijy paskirstymas

Priedas 2

1.1. Preliminarus individualiy investicijy paskirstymas (i priemoniy paketas)

Langy ir balkono Balkony Individuali

Buto Nr. | Buto plotas | dury keitimas, LT stiklinimas, Lt rekuperacija, Lt IS viso, Lt
1 64.99 0.00 6679.32 0.00 6679.32
2 54.00 0.00 6789.32 0.00 6789.32
3 52.88 0.00 3898.47 0.00 3898.47
4 64.44 0.00 6679.32 0.00 6679.32
5 53.51 0.00 6789.32 0.00 6789.32
6 52.75 2069.87 3898.47 0.00 5968.34
7 65.22 0.00 6679.32 0.00 6679.32
8 52.96 0.00 6789.32 0.00 6789.32
9 51.98 3940.30 3898.47 0.00 7838.76
10 65.07 3077.85 6679.32 0.00 975717
11 53.50 3077.85 6789.32 0.00 9867.17
12 52.05 4996.79 3898.47 0.00 8895.26
13 65.04 0.00 6679.32 0.00 6679.32
14 53.17 0.00 6789.32 0.00 6789.32
15 51.74 0.00 3898.47 0.00 3898.47
16 80.47 0.00 6679.32 0.00 6679.32
17 64.41 0.00 6234.91 0.00 6234.91
18 78.27 3077.85 6679.32 0.00 9757.17
19 64.51 0.00 6234.91 0.00 6234.91
20 76.45 5993.99 6679.32 0.00 12673.31
21 65.83 0.00 6234.91 0.00 6234.91
22 77.28 4134.35 6679.32 0.00 10813.66
23 64.21 5993.99 6234.91 0.00 12228.90
24 78.48 0.00 6679.32 0.00 6679.32
25 63.20 0.00 6234.91 0.00 6234.91
26 52.18 0.00 4342.88 0.00 4342.88
27 33.80 0.00 6344.91 0.00 6344.91
28 52.44 2069.87 4342.88 0.00 6412.74
29 52.55 3077.85 4342.88 0.00 7420.73
30 33.86 0.00 6344.91 0.00 6344.91
31 52.30 0.00 4342.88 0.00 4342.88
32 52.59 0.00 4342.88 0.00 4342.88
33 34.13 3077.85 6344.91 0.00 9422.76
34 52.52 0.00 4342.88 0.00 4342.88
35 52.54 0.00 4342.88 0.00 4342.88
36 34.17 2069.87 6344.91 0.00 8414.78
37 52.41 3940.30 4342.88 0.00 8283.17
38 53.17 4996.79 4342.88 0.00 9339.67




39 34.29 3077.85 6344.91 0.00 9422.76
40 52.97 4996.79 4342.88 0.00 9339.67
IS viso 2262.33 63670.00 226560.00 0.00 290230.00
1.2. Preliminarus individualiy investicijy paskirstymas (Il priemoniy paketas)
Langy ir balkono Balkony Individuali
Buto Nr. | Buto plotas | dury keitimas, LT stiklinimas, Lt rekuperacija, Lt IS viso, Lt
1 1.00 0.00 6679.32 4500.00 11179.32
2 54.00 0.00 6789.32 3000.00 9789.32
3 52.88 0.00 3898.47 3000.00 6898.47
4 64.44 0.00 6679.32 4500.00 11179.32
5 53.51 0.00 6789.32 3000.00 9789.32
6] 52.75 2069.87 3898.47 3000.00 8968.34
7 65.22 0.00 6679.32 4500.00 11179.32
8 52.96 0.00 6789.32 3000.00 9789.32
9 51.98 3940.30 3898.47 3000.00 10838.76
10 65.07 3077.85 6679.32 4500.00 14257.17
11 53.50 3077.85 6789.32 3000.00 12867.17
12 52.05 4996.79 3898.47 3000.00 11895.26
13 65.04 0.00 6679.32 4500.00 11179.32
14 53.17 0.00 6789.32 3000.00 9789.32
15 51.74 0.00 3898.47 3000.00 6898.47
16 80.47 0.00 6679.32 6000.00 12679.32
17 64.41 0.00 6234.91 4500.00 10734.91
18 78.27 3077.85 6679.32 6000.00 15757.17
19 64.51 0.00 6234.91 4500.00 10734.91
20 76.45 5993.99 6679.32 6000.00 18673.31
21 65.83 0.00 6234.91 4500.00 10734.91
22 77.28 4134.35 6679.32 6000.00 16813.66
23 64.21 5993.99 6234.91 4500.00 16728.90
24 78.48 0.00 6679.32 6000.00 12679.32
25 63.20 0.00 6234.91 4500.00 10734.91
26 52.18 0.00 4342.88 3000.00 7342.88
27 33.80 0.00 6344.91 1500.00 784491
28 52.44 2069.87 4342.88 3000.00 9412.74
29 52.55 3077.85 4342.88 3000.00 10420.73
30 33.86 0.00 6344.91 1500.00 7844.91
31 52.30 0.00 4342.88 3000.00 7342.88
32 52.59 0.00 4342.88 3000.00 7342.88
33 34.13 3077.85 6344.91 1500.00 10922.76
34 52.52 0.00 4342.88 3000.00 7342.88
35 52.54 0.00 4342.88 3000.00 7342.88
36 34.17 2065.87 6344.91 1500.00 9914.78
37 52.41 3940.30 4342.88 3000.00 11283.17
38 53.17 4996.79 4342.88 3000.00 12339.67
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39 34.29 3077.85 6344.91 1500.00 10922.76
40 52.97 4996.79 4342.88 3000.00 12339.67
13 viso 2198.34 63670.00 226560.00 142500.00 432730.00
1 ) e
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
- SERTIFIKATAS

Nr. KG-0092-0560

Unikalus pastato Nr.: 5797-9001-1015
Pastato adresas: Krantines 2, Kupiskis, Kupiskio r. sav.

Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 2261,50 m?

me naudingumo klasifikavimas j klases*: - Nustatyta pastato energinio
naudingumo klasé:

* A++ klase yra laikoma auk$€iausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

SkaiCiuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam
kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto:

Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos Saltinis:

362,59 kWh/(m?xmetai)
Silumos tinklai, automatinis

\ reguliavimas
Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 320,53 kWh/(m?xmetai)
Sertifikato iSdavimo data: 2014-03-28
Sertifikato galiojimo terminas: 2024-03-28
Atestato

Sertifikatg
iSdave ekspertas /g ""—\“E Ariinas Barvidas Nr.0092




—

Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0092-0560

Energijos kiekis,

Energijos dalis nuo

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) jdiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 105,74 0,26
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 18,99 0,05
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdanguy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate néera Pastate nera
kad visy perdanguy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy risiy ir pogrindziy 1,98 0,00
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir$ nesildomy rasiy ir
pogrindziy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos Pastate néra Pastate néra
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

74 Vertikaliai pakras&iuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas Pastate nera Pastate néra
taip, kad jy silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 15,86 0,04
reikalavimus

11 |Pastato i$oriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkaniomis 0,00 0,00
normy reikalavimus

12 |Pastato karsto vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
karstas vanduo ruoSiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavimg apimanciy Sildymo 36,69 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 | Silumos $altinio keitimas: pastato Sildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 36,69 0,09

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Artnas Barvidas, atestato Nr.0092
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Pastato energijos sagnaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0092-0560

Eil. Energijos sanaudy apibtdinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 [Silumos nuostoliai per pastato sienas 126,24
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 23,56
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas virs nesildomy risiy ir pogrindziy 7,12
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras€iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 51,08
7 |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy del 0,27
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 50,30
9 |Silumos nuostoliai dél iSoriniy jéjimo dury varstymo 0,95
10 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virSnormings iSorés oro infiltracijos 33,41
12 |Silumos pritekéjimai j pastatg i3 iSorés -26,96
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 21,05
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 320,53
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 362,59
18 |Silumos pritekéjimai j pastatg (papildoma informacija) -39,66
Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:
ArUnas Barvidas, atestato Nr.0092
I L vmme
_~—:Direktorius
/> Vidmantas Bielskis/
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DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO VIZUALINES APZIUROS

AKTAS

Pastato vizualiné apziara

Gyvenamojo namo adresas: Krantinés g. 2, Kupiskis

Nr. Ku04-07 Data: 2014-02-05 Atliko: UAB ,,a. CONS*
Eil. Nr. Apzitiros objektas Pastebéti defektai, gedimai

1. Sienos (fasadinés) Sienos - plyty miiras. Sieny sandiros vietomis iStrupéje,
pralaidZios drégmei, pastebima mikroplysiy, sudrékusiy ploty.

2. Pamatai Pamatai veikiami drégmeés, pastebimi sudréke plotai. Nuogrinda
nejrengta.

3. Stogas Stogas dengtas rulonine danga, apsiltinamojo sluoksnio néra.
Dalis dangos atnaujinta, likusi — sena, nesandari.

4. Langai ir balkony durys DidZioji dalis buty ir laiptiniy langy pakeisti naujais. Likusieji
seni buty ir laiptiniy langai seni, mediniais rémais, dvigubo
stiklinimo, nesandaris.

5. Balkony (lodzijy) Balkony perdangos veikiamos krituliy, pastebima sudrékusiy

laikanciosios konstrukcijos | ploty, i§trupéjimy. Apskardinimas nepakankamas.

6. Sildymo inZinerinés Magistraliniy vamzdyny bukl¢ bloga, izoliacija nepakankama.

sistemos Sistema nesubalansuota, néra galimybés individualiai reguliuoti
$ildyma. Silumos punktas atnaujintas, automatinis reguliavimas.

7. Kitos inZinerinés sistemos Salto vandens tickimo vamzdynai pazeisti korozijos, néra
izoliacijos nuo rasojimo. Buitiniy ir lictaus nuoteky Salinimo
sistemos vamzdynai ketiniai, pazeisti korozijos. Kar$to vandens
vamzdyno izoliacija nepakankama.

Fotofiksacija




Apzitrg atliko:

ParasSas

Apzitirg atliko:

Parasas

D.il‘ektnﬁne

e




