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PANZER I

Par Laurent Tirone

" nitialement destinés a I’entrainement des soldats, les Panzer | Ausf. A,

dotés de deux mitrailleuses MG-13K de 7,92 mm, sont malgré tout
» déployés au sein d’unités combattantes. Il faut dire qu’a I'orée de la
= m Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht n'aligne pas suffisamment de

|

modeéles /// et /V pour I’ensemble de ses formations blindées. Faute de mieux,
ils sont engagés lors de I'opération « Fall Gelb » (plan jaune). Le 10 mai 1940,
les Panzer-Divisionen s'élancent a I’assaut de la Belgique. Bien que cette der-
niére cultive une prudente neutralité, sous la houlette du roi Léopold Ill, I'’Armée
belge s’est renforcée durant I’entre-deux-guerres avec des chasseurs de chars
munis d’un canon de 47 mm. Equipant notamment la 1 division de chasseurs
ardennais et les cyclistes frontiére, les T13, toutes variantes confondues, vont
alors tenter de s’opposer a I’offensive allemande. Sans nul doute s’agit-il d'un
des premiers affrontements entre un chasseur de chars chenillé, en I'occur-
rence la version type 3, et un « char », quoique le Sonderkraftfahrzeug 101

soit souvent catalogué comme « automitrailleuse a chenilles ».

Dés 1931, Heinz Guderian appréhende le
besoin de disposer d'une force armée cui-
rassée. Une fois les spécifications d'un
engin de 4 a 7 tonnes posées, un appel
d’offres est passé en 1932 auprés des fir-
mes Rheinmetall, Krupp, Henschel, MAN
et Daimler-Benz. L'Allemagne est toutefois
sous la coupe du traité de Versailles qui lui
interdit de posséder des véhicules blindés.
Le programme est a I"époque couvert par le
secret et les futures réalisations prennent
la désignation de Kleintraktor. En 1933, le
Heereswaffenamt précise le cahier des char-
ges d’'un char d’entrainement et, apres que les
bureaux d’études ont présenté leurs proposi-
tions, donne son aval au prototype de Krupp.
Le Krupp-Traktor LKA est fortement inspiré
des tankettes britanniques Carden Loyd
Mik. IV achetées dans le plus grand secret par
|’Union soviétique, qui collabore aux program-
mes d’armement germaniques. Menés en
février 1934, des tests entérinent les grandes

lignes. Les premiers MG-Panzerwagen —
Versuchkraftfahrzeug 6177 (ou véhicule expéri-
mental) sont livrés au Kraftfahrlehrkommando
Zossen Ohrdruf de maniére a ce que les
équipages puissent commencer leur instruc-
tion. L'arrivée au pouvoir de Hitler entraine
I"abandon des noms de code factices.
Désormais, le petit véhicule a chenille prend
la dénomination de Panzerkampfwagen /
Ausf. A (Sonderkraftfahrzeug 107 ou
Sd.Kfz. 1017).

En 1936, suite a la remilitarisation de la
Rhénanie par le //l. Reich, la Belgique, dou-
tant des systemes de sécurité collective
mis en place au lendemain de la Premiére

AUSF. A

Guerre mondiale, revient a sa politique tra-
ditionnelle de neutralité. Bruxelles dénonce
ainsi les accords militaires conclus avec la
Grande-Bretagne et la France. Dans un méme
temps, I’Armée belge décide de motoriser son
excellente piéce antichar de 47 mm. Il est
vrai que cette derniére demande une mise
en batterie exagérément longue. Ce projet ne
remet pas en cause la politique de neutralité
voulue par Bruxelles, car il n"a qu’une vocation
purement défensive. Pour ce faire, les ingé-
nieurs reprennent le chassis de Carden-Loyd
Mark VI. Les T13 type 1 et type 2 valident
un concept séduisant, sous la forme d’un
canon automoteur dont I’armement principal
est tourné vers la poupe. Assurément, cette
configuration autorise un décrochage rapide
tout en n’affichant pas un caractére belli-
queux. Néanmoins, ils ne sont pas exempts
de défauts et les Ateliers de construction de
Familleureux mettent au point le type 3, muni
d’une suspension améliorée et d'une mécani-
que plus performante. Si le 47 mm SA-FRC
1932 est toujours de mise, il est maintenant
intégré dans une tourelle, ouverte sur l'arriére,
et pivotant sur 360°. Les livraisons démarrent
en 1937 et, au 10 mai 1940, 228 chasseurs
de chars de tous modéles sont préts a subir
la charge des Panzer.

Alors qui du Panzer | Ausf. A ou du T13
type 3 avait le plus de chance de |I"'emporter
dans un duel a mort ?
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La protection n’est pas le point fort de
ces deux machines. Il est vrai que |'une
n'est pas destinée a sortir des terrains
d’entrainement et que |'autre n'a qu’un
réle défensif en tant que chasseur de
chars. Une fois embusqué, le T13 type 3
attend que des cibles passent dans son
champ de tir, puis, aprés quelques coups,
I"équipage doit dégager sans attendre
la réaction ennemie. La guerre a toute-
fois des exigences qui sont a des lieux
des théories soigneusement élaborées
sous les lambris dorés des états-majors.
Les deux engins se retrouvent ainsi en
premiere ligne alors que leur cuirasse n’est
pas @ méme de stopper le moindre obus
de rupture. Les Allemands ne se voilent
d’ailleurs pas la face et estiment que les
13 mm dont dispose le Panzer / sont tout
juste capables d’arréter des cartouches
SmK de 7,92 mm. Avec ses 9 mm, le
T13 est encore moins bien loti et son
blindage ne bloque que la « ferraille du
champ de bataille », et encore seulement
sur sa partie frontale et sur ses flancs.
Dans les deux camps, une mitrailleuse
lourde dotée de balles perforantes a la
latitude de venir a bout des quelques mil-
limeétres d’acier séparant les soldats des
menaces extérieures. Par ailleurs, le type 3
souffre de |'absence totale de protection
sur I'arriere. Tout projectile venant de
cette direction est mortel pour les trois
membres occupant la tourelle. De surcroit,
une grenade, des projectiles fusants ou
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des éclats d’obus sont susceptibles d"avoir
des conséquences désastreuses. Des ris-
ques que son adversaire ignore gréce a sa
cuirasse entiérement fermée. Néanmoins,
cette version constitue une amélioration
par rapport au modéle précédent, avec
la présence d'un toit a destination du
conducteur. Cette configuration permet
en revanche aux servants de se mouvoir
plus commodément et d'évacuer sans
effort les gaz consécutifs aux tirs. Ceci
étant dit, les capacités de survie sont
aussi évaluées en fonction des aptitudes
4 se fondre dans le décor ou du moins
a proposer un objectif difficile & cadrer
par le pointeur de |'autre camp. Force est
de reconnafitre que si les deux n’avan-
cent pas des mensurations importantes,
la hauteur inférieure de I"Ausfihrung A
(1,72 métres contre 2,50) renforce sa
discrétion. Pour un véhicule aussi léger,
le T13 expose une silhouette trop voyante
en comparaison. Atout tactique, leur taille
mesurée est cependant un handicap en
termes d’ergonomie. Le Sd.Kfz. 707 s’en
sort un peu mieux, car son personnel n’est
composé que de deux Panzerschiitzen...
Cela n'est pas sans poser de probléme,
étant donné que si le pilote est en mesure
de se concentrer sur sa tache, il n'en va
pas de méme pour le Bordfihrer qui,
installé dans sa petite tourelle pivotant
sur 360°, cumule les fonctions au point
que sa mission en devient quasiment
impossible. |l doit guider son camarade,
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observer les environs, recharger les deux
MG-13, choisir sa cible, ouvrir le feu et
enfin servir la radio. Dans le type 3, siles
quatre hommes sont également a |’étroit,
il nN"empéche que I'ouverture de la par-
tie postérieure leur donne une marge de
manceuvre plus importante. lls bénéficient
également d'une répartition des fonctions
plus élaborée. Toujours grace a son habi-
tacle ouvert, il offre, en cas de coup au
but, de plus grandes chances de survie a
son équipage. En effet, si le besoin d'une
évacuation d'urgence se fait ressentir, il
est plus aisé de s'échapper par la poupe
du blindé belge que du Sd.Kfz. 707, bien
que celui-ci dispose de trappes personnel-
les. Par ailleurs, le chef de char posséde
une bonne vision sur son environnement
extérieur, au contraire du Bordfihrer qui
n'a a sa disposition que quatre fentes
de vision qui n‘ont pas |I'efficience de
périscopes. Il est bon de souligner que
la faculté a se soustraire rapidement aux
tirs ennemis est nettement en faveur du
T13, car les accélérations induites par son
rapport puissance/poids génent les prises
de visée hostiles. Egalité en revanche pour
le carburant employé, car leur motorisa-
tion essence présente les mémes dangers
d'inflammabilité.

Pour les deux, la protection générale est
indigente. Le Panzer / remporte pourtant
cette manche grace a sa cuirasse proté-
geant le compartiment de combat sous
tous les angles.
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Les valeurs de franchissement du T13 type 3
ne sont pas toutes connues ; cependant, il
est possible de les comparer a celles de son
adversaire du jour. Sur route, le Panzer/
Ausf. A est apte a suivre le rythme du parc
motorisé de la Wehrmacht avec une allure
de croisiére de 20 km/h. Si isolément le petit
Sd.Kfz. 107 n’est pas ridicule, il ne soutient
pas la comparaison avec le chasseur de chars.
Les 57 chevaux du 4 cylindres Krupp M305
sont littéralement écrasés par les 80 chevaux
du 6 cylindres Vickers-Armstrong. Grace a sa
vitesse de pointe supérieure (56 km/h contre
37 km/h), I'équipage belge est & méme de se
rendre plus rapidement sur une zone du front
réclamant son intervention. En outre, il est en
mesure de se désengager aisément lors de
rencontres risquées. Ce point fort est encore
accentué par son rapport puissance/poids
plus favorable. Avec 16 chevaux/tonne,
contre 10,586, il accéléere mieux, reprend plus
vigoureusement ou, par exemple, grimpe
les pentes avec moins de difficulté que le
Sonderkraftfahrzeug 707. D'un gabarit et
d’un poids assez proches, les deux véhicules
n’affichent pas le méme comportement en
hors-piste. Ainsi, la célérité de I’ Ausfihrung A
s'effondre avec seulement 10-12 km/h.
Le doute est de mise pour le T13 ; toutefois,
compte tenu du rendement de son bloc propul-
seur et de sa suspension améliorée, une roue
tendeuse et deux galets de retour supplémen-
taires par rapport a la version antérieure, il est
vraisemblable gu’il conserve sa prédominance.
Dans ce domaine, le blindé allemand éprouve
beaucoup de géne. Son train de roulement se

Gué: 0,58 m

compose d'un barbotin a I'avant, d’une pou-
lie tendeuse a l’arriére et de quatre galets &
bandage caoutchouté. Equipée d’un ressort
et d’'un amortisseur hydraulique, la premiére
roue est indépendante tandis que les autres
sont amorties par des ressorts a lame montés
sur une barre horizontale. Faute d’une rigidité
suffisante, un longeron est greffé sur le train
de roulement. Sur le terrain, cela se traduit par
des évolutions assez médiocres. De la sorte,
il ne surmonte qu’un obstacle vertical haut de
36 cm. Il est vrai que I'angle d"attaque de ses
chenilles n’est pas favorable a un tel exercice.
Il se rattrape quelque peu avec le passage
d’une tranchée de 1,4 meétre, tandis que son
ennemi se contente de 1,22 meétre. Ce dernier
riposte par son aptitude a s’affranchir d’un
gué de 1,06 metre. Le Panzer | Ausf. A est
dailleurs sévérement dominé, avec tout juste
58 cm. En action, cela se traduit par un char
incapable d’emprunter les mémes itinéraires
que le type 3 et |'obligation ainsi faite de dépen-
dre des ouvrages d'art ou des pontonniers.
Toujours est-il que sur relief tourmenté, les
Panzerschdiitzen ne sont pas totalement a la
traine. En effet, du fait de ses dimensions et
donc de son centre de gravité plus haut, le T13
est moins équilibré et présente logiquement une
tendance a verser plus marquée. En comparai-
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son, le Sd.Kfz. 707 offre une agilité supérieure.
Sur sol meuble, il tire également son épingle du
jeu avec une pression au sol de 0,40 kg/cm?.
Son poids de 5,4 tonnes et la largeur de ses
chenilles de 28 cm font alors des merveilles.
Néanmoins, sa garde au sol limitée & 29 cm
ne lui permet pas de s’aventurer trop loin sur
sol mou avant que le plancher ne vienne a se
poser. Avec ses 5 tonnes tous pleins faits,
le type 3 est dans le méme cas de figure.
En termes d’autonomie, grace a sa réserve
d’essence de 200 litres, la machine belge par-
court 200 km sur route et 100 km en tout-ter-
rain. Des performances globalement meilleures
que celles de son rival, qui ne dépasse pas les
145 km sur chemin roulant. Par conséquent,
le T13 occupe plus longtemps un secteur, en
repoussant le besoin de ravitailler. Par ailleurs,
il peut envisager des étapes de liaison plus
conséquentes. Il est a noter que le Vickers-
Armstrong se distingue par sa gloutonnerie
lorsque le pilote doit le solliciter.

Au final, chacun des engins est pourvu de
points forts, cependant I'agilité dont fait
preuve le Panzerkampfwagen | Ausf. A ne
suffit pas a égaler un T13 type 3 bien plus
véloce et dont les aptitudes au franchisse-
ment, notamment d'un gué, lui assurent un
potentiel tactique supérieur.

m Vickers:Armstrong KruppiM305 '

Nomhre de cylindres
80 ov 57 cv 312 500 tilm

Rapport poids/puissance

16icvt

bicylindres, essence

4 cylindres, 3'500/cm®, essence

110,56 ovit
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ARMEMENT PRINCIPAL
2 mitrailleuses MG-13
X 2 250 projectiles

Sans vouloir déflorer la conclusion de ce cha-
pitre, il est évident que le T13 type 3 béné-
ficie d’une artillerie bien plus puissante que
celle de son ennemi. En outre, sa piéce de
47 mm témoigne d'une bonne polyvalence,
grace a sa faculté a tirer des obus perforants
et des munitions explosives. D’ailleurs, leur
répartition s'opére selon un 50/50. Fabriqué
par la Fonderie royale de canons (FRC) située
a Liége, le 47 mm SA-FRC modeéle 1932 est
en mesure d’étre utilisé dans le cadre d'appui
feu envers les unités d’infanterie. Avec 175 g
d’explosif, son obus brisant de 1,655 kg pos-
séde une trajectoire maximale de 3 000 métres
en tir courbe. Sa vitesse initiale de seulement
450 m/s est un atout dans ce type d'utilisa-
tion et permet une détonation a I'impact, sans
traverser de part en part sa cible, a I'exemple
d’une habitation. Dans le domaine antichar,
les valeurs annoncées sont au-dessus de la
moyenne en mai 1940. |l est vrai qu'avec
37 mm de blindage pénétrés a 1 000 métres,
sous une incidence de 30° et avec une vélocité
de sortie de bouche de 675 m/s, la munition
du T13 est capable de pulvériser la grande
majorité des engins du /. Reich. Puissant grace
a son obus de 1,55 kg, le 47 mm génére un
fort recul qui est en partie absorbé par un frein
hydraulique et un récupérateur a ressort. Face
alui, le Sd.Kfz. 107 n'a que peu d’arguments a
opposer, notamment dans la lutte antichar avec
ses deux Maschinengewehr 13K. Variantes a
canon court de 60 cm destinées aux chars, les
MG-13K sont des mitrailleuses légéres considé-
rées, par les Allemands, comme dépassées par
rapport a la trés moderne MG-34. Néanmoins,

ARMEMENT SECONDAIRE
1"mitrailleuse EN/Browningide’7,65/mm

x11:380 projectiles

500m

44 mm 37 mm
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ARMEMENT SECONDAIRE

sans

sa cartouche chambrée en 7,92 mm x 57
Mauser SmK a toujours les moyens de mal-
mener les véhicules légers avec ses 8 mm
d’acier transpercés sous une incidence de
30°. Sa limite d’engagement est de 400 m
mais, dans la pratique, le servant des deux
MG-13 Dreyse n’espére pas toucher sa cible
au-dela de 200 m, avec leurs optiques de visée
Turmzielfernrohre-2 (TZF 2) dotées d’'un gros-
sissement de 2,5 fois. Si leur cadence de tir de
600 coups par minute (cpm) — certains auteurs
avancent 750 cpm — s’avére inférieure a celle
des armes automatiques germaniques les plus
récentes, il n’en demeure pas moins vrai que,
face a l'infanterie, elles jouissent d'une puis-
sance de feu redoutable apte & coucher la
moindre charge. En cas d’affrontement avec
un type 3, il ne fait aucun doute que le blindé
germanique, qui n'a de blindé que le nom...,
ne peut résister a un perforant de 47 mm. Un
coup au but a méme de fortes chances de
le traverser | Cette évidence étant posée, le
Sd.Kfz. 1017 a-t-il les capacités de mettre hors
d’état de nuire un T13 ? La réponse 3 cette
question dépend en grande partie du courage
des deux Panzerschtitzen qui doivent déja s'ap-
procher a moins de 100 metres, de maniére a
profiter des performances optimales de leurs
MG-13. S’il parvient a le prendre a revers
sans se faire repérer — une situation envisa-
geable compte tenu des faibles mensurations
de sa monture - |I"équipage belge risque fort
de se faire littéralement hacher par les balles
de 7,92 mm, a cause de la tourelle ouverte
sur l'arriere. Ce point faible n’est d’ailleurs
pas sans poser probléme au combat face &

47 mm perforant

Poids’= 1,55'kg
Vitesse initiale': 675/ m/s

7,92 SmK

Poids: 11,5 g
Vitesse initiale : 785 m/s

des Landser motivés et armés de grenades.
Toutefois, le type 3 est doté d'une mitrailleuse
FN Browning de 7,65 mm afin de contrecarrer
ce danger. De face ou de co6té, en étudiant
la balistique des Dreyse et les épaisseurs de
métal du T13, il semble bien que le Panzer /
ne soit pas en mesure de venir & bout de la
cuirasse de son adversaire. Pour autant, il ne
faut pas négliger deux points. Grace a la haute
cadence de tir des MG-13, doublée car elles
sont utilisées en tandem, le Bordfiihrer est a
méme de « noyer » de projectiles son objectif.
Méme si les conséquences de la collision de
balles SmK Patrone, pesant 11,5 grammes,
sont évidemment a relativiser, le bruit et les
ondes de choc provoqués par des projecti-
les lancés & 785 m/s peuvent désorienter les
quatre occupants. Par ailleurs, et cela a été
verifié lors d'attaque de Half-Tracks par des
MG-42, la concentration du feu vient & bout
d’une carapace peu épaisse. En aparté, nous
pouvons souligner que, malgré sa configura-
tion de chasseur de chars, le T13 bénéficie
d'une tourelle, & I'instar de son rival, ce qui
facilite le suivi des cibles potentielles. L'engin
germanique se rattrape quelque peu avec sa
radio FUG 2 qui lui confére un avantage tac-
tique considérable au moment de coordonner
les manceuvres.

Dans un duel & moyenne distance, le
Panzerkampifwagen | Ausf. A n'a pas le pou-
voir de détruire un T13 qui remporte sans peine
ce chapitre ; pourtant, si les Panzerschiitzen
acceptent de prendre un maximum de ris-
ques, leurs deux MG-13K redeviennent léta-

les pour les équipages belges.
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CONCLUSION

Sans reelles difficultes) le 13 type 3lenleve son duellavec le Panzer ! Aust: A quiln‘est pasiune veritablelmachine delguerre;, mais
un vehicule destine alfinstruction et deploye sur le temrain faute de mieux. Au feu, seul un équipagel« trompe-la-mort » peut venir a
bout de sen adversaire, dont |'armement principal dispose d‘une! allonge incomparable. Les deuxMG=13 Dreyse ne représentent pas
un réel danger au-dela de 400 metres, du moins face auniblinde. Contrell‘infanterie aidecouvert, ellesisontienirevanche d'uneiterrible
efficacité. €onscients des limites tactiques du Sonderkrafifahrzeug 1017, les Allemands vont le deployer, au fur et a mesure qu'ils
réceptionnent des materiels plus lourds et mietix armes, sur des fronts plus calmes, oulvont recupérer lesichassis afin deiconcevoirdes
canons autemoteurs. Enimai 1940, les 113 type 3 sont de bons chasseurs de chars aptes aldétruireitous les blindés enidotationidans
la Wehrmacht. Hélas, en dépit de leur puissance balistique, ilsine parnviendront pasialarréter la ruee des Panzer. Les typel3icapturés
finiront alors leur carricre operationnelle sous la' déesignation de Fanzerjager St/.CL 802(b) all'occasionid opérations/anti-partisans.

®

T13 type 13
Longueur : 3,65 m

Largeur : 1,87 m
Hauteur : 2,50 m

tauivsce : AR

Radio : sans

6

Panzer | Ausf. A
Longueur : 4,02 m

Largeur : 2,06 m
Hauteur : 1,72 m

Equipage : *t

Radio : FUG 2
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