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PONUDA VAZI DO KRAJA GODINE Das Original

SECENJE « BUSENJE « RENOVIRANJE

2-Godine
Garancije

www.flex-tools.com




FLEX Giraffe® GE5 / GE5 R

* Samo 3,9 kg - najlaksa na trzistu
* Jednostavno vodenje
* Optimalna ravnoteza izmedu motora i brusne glave

* Pouzdan prenos snage - velika fleksibilnost zahvaljujuci pogonskom vratilu

TEHNICKI PODACI ZA: GE5 / GE5 R

Precnik diska-@ 225 mm
Broj obrtaja 1100 - 1650/min
Ulazna snaga 500 Watt
Izlazna snaga 270 Watt
Ugao pomeranja glave 100°
Duzina 1520 mm
Tezina 3,9 kg
GE 5 +Torba GE5 R +Torba
Giraffe® GE 5 Giraffe® GE5 R

= 1x Giraffe® GE 5
= Transportna torba

-

o

Redovna cena 86.760,%

78.084,%°

G 5 bez torbe:
70.092,00 RSD

= 1x Giraffe® GE5 R
= Transportna torba

-

o

Redovna cena 92.280,%

83.052,%

Kupite seti ustedite

-

Redovna cena 148.560,%

126.276,%

Giraffe® GE 5 R + Torba + Usisiva¢

-
|

Redovna cena 154.080,%

130.968,

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajneiizrazene su bez PDV-a.




GE 7 Giraffe 700 W

MOGUCNOST ZAMENE GLAVE

Pribor za Giraffe

/|

BR. PORUCIVANJA 438.340 _ '
- Torba
Giraffe® GE 7 ' p
- 1x Giraffe® GE 7+MH-0 — TB-L 1560x320x360 ‘ 408.867 ‘ 10.044,00
= Transportna torba Produzetak za Giraffe
P E——
~ GV 500 ‘ 409.294 ‘ 14.172,00
'!\\_‘ Kolica
TEHNICKI PODACI ZA: GE 7+MH-0 b oM 340 sz | 1sios00
Precnik diska-@ 225 mm
Broj obrtaja 1100 - 1650min
na cena 100.200,%
Ulazna snaga 10 Watt Redovna cena 100.200,
Izlazna snaga 410 Watt 00
Ugao pomeranja glave 100° 9 0 ° 1 80,
Duzina 1520 mm
Tezina 4,2kg din bez PDV

P 40 280.739 8.262,00

P60 25 260.233 8.262,00

P80 25 260.234 8.262,00

Brusni papir (perforirani) P 100 25 260.235 7.854,00
P 120 25 282.405 7.854,00

y P 150 25 311.995 7.854,00
P 180 25 311.987 7.854,00

P 220 25 260.236 7.854,00

P16 10 350.079 4.468,00

P40 20 370.924 3.988,60

P60 25 348.503 4.110,00

P80 25 348.511 3.866.40

SELECTFLEX P 100 25 348.538 3.590,00
Brusni papir P 120 25 349.216 3.590,00
P 150 25 349.224 3.590,00

P 180 25 349.232 3.590,00

P 220 25 348.546 3.590,00

5x P 80/100/120/150/180 25 370.932 3.682,80

P16 10 350.095 5.273,40

P40 20 370.940 5.916,80

P60 25 348.554 6.681,40

P80 25 348.562 6.436,80

SELECTFLEX P 100 25 348.570 6.161,40
Brusni papir P 120 25 349.240 6.161,40
P 150 25 349.259 6.161,40

P 180 25 349.267 6.161,40

\ P 220 25 348.589 6.161,40
5x P 80/100/120/150/180 25 370.959 6.304,20

Brusna mresa P80 25 446.173 5.681,20
P 100 446.181 5.681,20

Sunderasti nosac KAD D225/16 Hza G5 483.117 2.603,00

Sunderasti nosac KAD D225/13 H za WST 1 483.095 2.614,00

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




Flex usisivaci
top kvalitet

=
]
=
=
-
-
-
-

(VCE 33 LAC)

1. Automatsko otresanje filtera
2. Antistaticno crevo
3. Duzinacreva4 m ve21LMc oo

BR. PORUCIVANJA 405.418

4. Inox usisna cev g

= 1x set za ¢isc¢enje

5. Uticnica za struju Tehnicki podac

= Ulazna snaga, max 1250 w .
= Max. ulaz vazduha 3600 l/min

v e = Max. vakum 21000 Pa
6. Duzllna kabla 7,5 m = Filter povrsina 3000 cm?

= Zapremina posude 20l )‘ \\\ \
= Koli¢ina tenosti 11l 1 oo
= Max. snaga na utika¢u 100-2000 watt
= Velicina (D x S x V) 430x370x506 mm
= Duzinacreva3,5m
= Duzina kabla 5 m

" Tezina7,4kg Redovna cena 22.200,%°

©19.980,



FLEX

www.flex-tools.com

Za Zirafu

VCE 26 L MC

BR. PORUCIVANJA 405.426

= 1x VCE26 L MC
= 1x set za ¢iscenje

= 1xVCE33 LAC ! = 1xVCE 33 LMC
E = 1x set za ¢iséenje

Tehnicki podaci : Tehnicki podaci

Ulazna snaga, max 1400 w ™ = Ulazna snaga, max 1400 w

Max. ulaz vazduha 4500 l/min " = Max. ulaz vazduha 4500 |/min
Max. vakum 25000 Pa ' = Max. vakum 25000 Pa

¥
Filter samootresajuci 5000 cm? = Filter manualni 5000 cm? * '
Zapremina posude 30 L ‘ ‘_\\ \

Tehnicki podaci
Ulazna snaga, max 1250 w
Max. ulaz vazduha 3600 |/min
Max. vakum 21000 Pa
Filter povrsina 3000 cm? ) AN
Zapremina posude 25 L b L\\\' \
Koli¢ina te¢nosti 16 5
Max. snaga na utikacu 100-2600 watt
Veli¢ina (D x Sx V) 475 x 377 x 526 mm

Duzina creva 3,5 m
Duzina kabla 7,5 m

M = Zapremina posude 30 |
Ll tecnosn.17} Koli¢ina te¢nosti 17 L
Max. snaga na utikacu 100-2400 watt Max. snaga na utikacu 100-2400 watt

Velicina (D x S x V) 565 x 385 x 520 mm Veligina (D x S x V) 565 x 385 x 520 mm
DuZina creva 4 m - antistatik = DuZinacreva4m

Duzina kabla 7,5 m

= Duzinakabla7,5m

Flex usisivaci spadaju u red najboljih usisivaca koji se

Tezina 8,4 kg Redovna cena 32.280,% Tezina 15,2 kg Redovna cena 61.800,% = Tezina 15,2 kg Redovna cena 52.680,%
00 00 00
29.052, 55.620, 47.412,
i bez PO i bes PO
Proizvod Oznaka ‘ Sifra ‘ Cena

i mogu naci na trzistu. Filcane vrece
Visoka usisna snaga i visok podpritisak zahvaljujuci visoko

LEX - = efikasnoj ventilatorskoj turbini obezbeduju odlican usisni e -'

= ] =y ';}Mogucngs’t‘pgsavan]a neotrovnih i nezapaljivih tecnosti. :
i ﬂ . J ‘Namenjeniza usisavanje prasine u klasamaL, M, H. FS-F VCE L/M VE5
o = 3 I'-.-'- . ¢ ."'_"‘__...' = - -__‘y_._';__ : . -
o @ Y e,y T T e Sl T Antistaticko crevo

— .
- Wt

* Klasa'i_q’:aﬁina:— AGW vrédi'nqati; 1.mg/m3+(Cementna s

et * pradina, aluminijum oksid, betonska prasina...) . -

= Klasa M pra-‘E“yla ~ AGW vrednosti >.0,1 mg/m3 (Drvna = VCE-TH
B . prasina, prasina od laka, keramike...) f e &

"i Klasa H prasina - AGW vrednosti > 0,1 mg/m3 (Pljesan,

y bakterije + kancerogena prasina od olova, katrana,

kadmijuma, kobalta...)

Pribor za usisivac¢

CLE 32 SET 445.053 8.132.40

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a. 5



4 BRZINE

Brzina 1 Brzina 2
Za zavrtanje vijaka velikih Visok obrtni momenat omogucéava lako

prec¢nika i duzina. busenje burgijama vecih precnika.

Brzina 3 Brzina 4
Optimalna brzina za samourezujuce Zahvaljujuéi brzini od 4200 rpm savrseno
vijke i busenje u metalu. odgovara za upotrebu burgija malih preénika.

r

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmenei ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajneiizrazene su bez PDV-a.



4 FUNKCIIE 5o

135 Nm super SNAZNA
18.0 EC bez cetkica

Rucka na istezanje (3 duzine)

Meki start

Zastita od pregrevanja

700 vijaka (6x50) sa jednom baterijom
100 vijaka (13x76) sa jednom baterijom
Integrisano LED svetlo

Obim isporuke
DD 4G 18.0-EC/5.0 Set + pomoéna rucka
2 baterije 5 Ah + punjac
1 Transportni kofer L-BOXX® 238
Nosac bitova pravi i ugaoni

TEHNICKI PODACI ZA: DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

Napon baterije 18V
Brzina obrtaja 460/910 /2100 /4200 rpm

Duzina x Sirina x visina 215x 75 x 240 mm

Tezina bez baterije /sa 2.5 Ah/sa 5Ah 2.20kg / 2.64 ki

Busenje u drvetu / metal 76 /13 mm

Obrtni momenat

Redovna cena 55.080,%

44.064,°

din bez PDV

BR. PORUCIVANJA 450.561 BR. PORUCIVANJA 484.865

Aku-busilica-zavrtac 10.8V,

Aku-busilica-zavrtac 18.0V,
Light Duty 62 Nm
DD 2G 10.8-LD PD 2G 18.0-LD

= Elektronski sistem upravljanja (EMS) stiti masinu, produZava vek * Univerzalna primena uz odlican ucinak
trajanja i povecava efikasnost * Integrisano led svetlo

= Neklizajuéa, gumena rucka TEHNICKI PODACI ZA: CHE 18.0-EC/5.0

= Integrisano LED-svetlo _Napon baterife 18V
= LED aku-prikaz kapaciteta baterije Kapacitet baterije 2.5 Ah
Obrtnimomenat  52/62Nm

Tezina ) 1,4 kg

Obim isporuke

= DD 2G 10.8-LD

= 2 xaku-a2.5AhAP10.8

= 1 Punjac¢ CA 10.8

= 1 Platnena torba L-BOXX® 136

Redovna cena 16.922,%°

14.383,7° 19.992,%

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a. 7

Redovna cena 28.840,%°




BR. PORUCIVANJA 430.005

Akumulatorska busilica 1.7 J
CHE 18.0-EC-bez baterija i punjaca

= Motor bez etkica

= Funkcije: busenje, udarno busenje, Stemovanje, podesavanje cekica
= Robusno aluminijumsko kuciste prenosnika liveno pod pritiskom

= Integrisano LED svetlo

Obim isporuke

= CHE 18.0-EC + pomo¢na rucka

= 1Transportni kofer L-BOXX® 238
TEHNICKI PODACI ZA: CHE 18.0-EC/5.0
Napon baterije

Max. snaga udarca (EPTA)

Max. preénik busenja u €eliku

Max. pre¢nik busenja u betonu

Broj udaraca u praznom hodu

TeZina

EC-Motor
Technology

Redovna cena 31.080,%

24.864,%°

din bez PDV

BR. PORUCIVANJA 478.474

Aku udarna busilica 2,6 J
58 RUPA U BETONU @12 - JEDNA BATERIJA
CHE 2-26-EC

= Motor bez cetkica

= Funkcije: busenje, udarno busenje, Stemovanje, podesavanje cekica
= Robusno aluminijumsko kuciste prenosnika liveno pod pritiskom

= Integrisano LED svetlo

Obim isporuke

= CHE 2-26-EC + pomocna rucka

= 1Transportni kofer L-BOXX® 238
= 2 baterije 5Ah + punjac

TEHNICKI PODACI ZA: CHE 2.26-EC/5.0
Napon baterije

Max. snaga udarca (EPTA)

Max. pre¢nik busenja u ¢eliku

Max. preénik busenja u betonu

Broj udaraca u praznom hodu

TeZina

Redovna cena 59.880,%°

47.904,°°

Alat bez baterija(478.482)

27.744,°

BR. PORUCIVANJA 461.768

Akumulatorska busilica u setu
CHE 18.0-EC/5.0 Set

Motor bez Cetkica sa veéim koeficijentom korisnog dejstva i
duzim vekom trajanja

Elektronska brza koénica

Funkcijski prekidac sa Cetiri funkcije: busenje, udarno busenje,
Stemovanje, podesavanje cekica

Robusno aluminijumsko kuc¢iste prenosnika liveno pod pritiskom
Integrisano LED svetlo

Granicnik za dubinu

Obim isporuke

= CHE 18.0-EC + pomocna rucka

= 2x Baterije Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah

= 1x Punjac CA 10.8/18.0

= 1 Transportni kofer L-BOXX® 2381x SDS-Plus,

EC-Motor
Technology

Redovna cena 56.280,%

45.024,%°

BR. PORUCIVANJA 489.778

Aku ubodna testera
35 18.0-EC

Motor bez cetkica

Najniza vibracija

Efikasniji odvod prasine
Zastita od pregrevanja
ON/OFF prekidac za LED svetlo

Obim isporuke

= JS18.0 -EC + pomocéna rucka

= 2 baterije 5 Ah + punjac

= 1Transportni kofer L-BOXX® 238

Redovna cena 56.280,% Alat bez baterija(493.775)

45.024,%° 24.864,%

Napon baterije 18V
Varijabilna brzina 0-3500 spm
Zamah 26 mm

Secenje pod nagibom do 45°
Max. dubina secenja 120 mm
Tezina 2,1kg

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajneiizrazene su bez PDV-a.




BR. PORUCIVANJA 417.947

Aku-Brusilica BEZ CETKICA
L125 18.0-EC

Elektronski sistem upravljanja stiti masinu, produzava vek
trajanja i povecava efikasnost

Motor bez Cetkica sa vecim koeficijentom korisnog dejstva i
duzim vekom trajanja

Meki zalet, zastita od preopterecenja i blokada od ponovnog
pokretanja

3-struka zastita namotaja od prasine.

Blokada vretena

Rucka za levu i desnu montazu

Obim isporuke
1 kom L 125 18.0-EC
1 Rucka
2 Aku-a 5.0 Ah AP 18.0/5.0
1 Punjac CA 10.8/18.0
3 ® k =
1 Transportni kofer L-BOXX® 136 i —

TEHNICKI PODACI A
Aku-napon 18V

Aku-kapacitet

Maks. brusno telo-@

Br. obr. praznog hoda 8500 /min
Prihvat alata
TeZina bez aku-a FixTec-brzi

g
&~ o] &
i
Brushless Motor Soft Start Overload Restart

\

osigurat M 14

Technology Protection Protection

Redovna cena 55.080,%

38.556,%

din bez PDV

BR. PORUCIVANJA 417.955

LED Radna lampa

WL LED 18.0

Led glava se moZe rotirati 320° i preklopiti 180°
Postojanje kuke za vesanje lampe i kopca za remen
Trajanje rasvete oko 20 sati sa baterijom od 2,5 Ah'i
oko 40 sati sa baterijom od 5 Ah
Isporucuje se bez baterije, bez punjaca

Tehnicki podaci:

Napon baterije 18 V
Kapacitet baterije 2,5/5,0 Ah

Redovna cena 5.136,%

4.365,°°

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo

FLEX

www.flex-tools.com

BR. PORUCIVANJA 472.921

LED Aku Gradevinski reflektor
CL 2000 18.0

Snazna baterija sa moguénos$cu punjenja sa 2 nivoa osvetljenosti
12001 2000 lumena

Robustan iizdrzljiv reflektor

Moguénost montaze na zid

Isporucuje se bez baterije, bez punjaca

Tehnicki podaci:
Napon baterije 18 V
. s ﬁ“—‘-‘-—»
Kapacitet baterije 2,5/5,0 Ah _,__: \
Svetlosni fluks 1200-2000 Im [ L 8 _
Dimenzije 193x230x190 mm | f - i
Tezina bez baterije 2,4 kg

Redovna cena 11.880,%

10.098,°°

din bez PDV

BATERIJE I PUNJACI
18V 10,8V

BR. PORUCIVANJA 445.886 BR. PORUCIVANJA 418.048
= AP18V2,5Ah 0,42 kg = AP 10,8V 2,5Ah 0,26 kg

Redovna cena 7.908,%° o Redovna cena 6.024,%°

7.117,° ¢ 5.421,50

BR. PORUCIVANJA 445.894 BR. PORUCIVANJA 438.294

= AP18V5,0Ah 0,72 kg = AP 10,8V 6,0Ah 0,43 kg
Redovna cena 12.240,° i Redovna cena 11.160,%
11.016,% . 10.044,%°

18 V Punjac 10,8V Punjac

BR. PORUCIVANJA 417.882 BR. PORUCIVANJA 418.021

= CA10,8/18.0 = CA10,8

Redovna cena 7.296, Redovna cena 5.016,

6.566,% b, 4.514,%

din bez PDV din bez PDV

pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.



10

Prostor za usisni pribor

Flex akumulatorski
usisivac

Bez cetkica

VC6 LMC18.0

FLEX klip sistem

Dugme za rucno
ciscenje filtera

120 mbar za visoku
produktivnost

= Najlaksi u klasi

= (Qdlicne perfomanse, zahvaljujuéi velikom protoku vazduha
= Usisno crevo, duzine od 0.5do 2.5 m

= Ukljucen usisni pribor

32 mm crevo, moze
se produziti od 0.5 m
do2.5m

BR. PORUCIVANJA 481.491
1400 l/min

= 1xVC6LMC18.0 protok vazduha
= 1xcrevo 32 mm diam.x 0.5-2.5m
= 1x pljosnati filter, klasa L

= 1xfilcana vreca, klasa L

= 1x usisne cetke Protivklizna podloga
= 1xkais

Kais i mala tezina
usisivaca za lako nosenje.

TEHNICKI PODACI
Baterija 18.0V L/M/OSHA
Zapremina 61 pljosnati filter
Eco mode 70 mbar
Redovna cena 19.080,% Boost mode 120 mbar
00 DuZina x Sirina x visina 240 x 200 x 400 mm
1 7 a 1 7 2, TeZina bez baterije 33009
Max. protok 1400 l/min
Max. vakum 12000 Pa
Povrsina filtera 3000 cm?

Rad uz muziku Za odredivanje
nijanse boje
DWL 2500 10.8/18.0 LED

Bez cetkica
radio RD 10.8/18.0/230

= Sadrzi DAB +i FM

= Zvuénici2x 10W

= (Qdlican bas za odlican zvuk
= LCD

= LED osvetljenje u boji

= Digitalni sat

= Max. 3000 lumena

= Vreme trajanja do 30 sati (300 lm)

= Bluetooth telefonska veza sa uredajem

= Temperaturni opseg boja od 2500 K do 6500 K
= Isporuka bez punjaca i baterije

\DUEY A180V

Kontrola pomocu

= telefona
G5 g
Mains Channel
voltage presets
e ;
“‘l P’ (( E )) — @ 18.’0 10.’8 Li-IO%
Bass Boost ey voltagt veltagt thnaiogy.

BR. PORUCIVANJA 484.857 BR. PORUCIVANJA 486.728

= 1xRD 10.8/18.0/230 = 1x DWL 2500 10.8/18.0
= 1x 230V 50/60 HZ Redovna cena 17.880,%

= 1x AUX kabel
1 5 [ ] 1 98,00 ! WARM coLD !
DOStupno 2d marta 2020 ‘ din bez PDV ALL DAYLIGHT - 5 nivoa

w—-—))

Redovna cena 19.080,%

18.126,%

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajneiizrazene su bez PDV-a.




FLEX ekspert za poliranje

BR. PORUCIVANJA 418.080

Orbitalno - rotaciona polirka

XFE 7-15 125

= Idealna za skidanje holograma
= Zazavr$nu obradu poliranja

= Konstantna brzina, meki start
= Zastita od preopterecenja
Obim isporuke

= 1XFE7-15125

= Nosac sundera @ 150 mm

Tehnicki podaci
Precnik polir podloge
Orbitalno kretanje
Brzina u praznom hodu
Snaga ulazna
Snagaizlazna
Ulazna snaga
Duzina kabla
Tezina

$o

125 mm

15 mm (3000-9000 opm)
1500-4500 rpm

710 watt

420 watt =
710 w Redovna cena 42.600,

FLEX

www.flex-tools.com

BR. PORUCIVANJA 418.102

Akumulatorska auto polirka
PXE 10.8V

Motor bez Cetkica

Zamena diskova bez alata

Rotaciono i orbitalno kretanja (3112 mm)
NajniZi nivo vibracije

Led displej

Konstantna brzina

Obim isporuke

= PXE10.8V

= 1Transportni kofer L-BOXX® 238

= 2 baterije 2.5Ah + punja¢

= Adapter orbital 3712 mm

= Nosaci sundera @30 mmi @75 mm

Tehnicki podaci

Brzine u praznom hodu 400-2000/-3000/-4000/-5800 rpm
Orbitalno kretanje 800-4000/-6000/-8000/-11600 opm
Dimenzije 265 x 65 x 95 mm

Tezina bez baterije 0,63 kg Redovna cena 43.080,%

Napon baterije 10.8V
40.926,°

Random orbital polirka,

Nezna obrada povrsine

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.
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Best value for money
on the market

ORE 3-150 EC /

ekscentricnas

Prva ekscentricna slajferica, sa integrisanom i

ekstrakcijom nije samo lagana i pogodna za upotrebu,
vec njen univerzalni sistem za odvodenje sa vise rupa znaci

da je jEd'in'i al.at na triigtu kompatibilan LY: | b'ilO kOjim = Najuniverzalniji “multi-hole”
o o istem na trzist
bI‘USITIm d'ISkOm. . ngevektrajansjaunosaéa

brusnih diskova

ORE 3-150 EC ORE 5-150 EC

= 1x ORE 3-150 EC = 1x ORE5-150 EC

= 1x Velcro nosac diska, srednji = 1x Velcro nosac diska, srednji

= 1x PES micro filter kertridz sa filterom = 1x PES micro filter kertridz sa filterom
= 1x WAF 5 klju¢ = 1x WAF 5 klju¢

Redovna cena 33.480,% - Redovna cena 33.480,%

31.806, 31.806,

12 Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajneiizrazene su bez PDV-a.



FLEX ZAVRTAC

FLEX

www.flex-tools.com

ZA GIPSARE

- Sauber bez cetkica
= Samo 1,4 kg sa baterijom
= 1800 vijaka sa jednom baterijom(3.5x35)
-Io0)

FLEX ZAVRTAC SA REDENIKOM

DW 45 18.0-EC 2.5 Set DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

BR.PORUCIVANJA 467.1467 =%

= Obim isporuke

= 1x Uredaj
DW 45 18.0-EC

= 2x Akku-Packs Li-Ion
AP 18.0/2.5 Ah

= 1x Punjac
CA10.8/18.0

= 1x Transportni kofer
L-BOXX®

din bez PDV

Obim isporuke

= 2 Uredaja

e A
it s NP BR. PORUCIVANJA 466.824 _ssaiests
il o' - Obim isporuke i -}F:'-"'"\
A1 s . 1 iy W
"":*- = 1x Uredaj il A
. : DW 45 18.0-EC
- * 1x Redenik M-DW 55
= 2x Akku-Packs Li-Ion
AP 18.0/2.5 Ah
= 1x Punjac CA 10.8/18.0 =
Redovna cena 43.942,° = 1x Transportni kofer L-BOXX® Redovna cena 56.182,%

37.3507° 47.754"°

SUPER PONUDA

2 uredaja po ceni jednog

180V
Li-lo

PowerSystem

din bez PDV
UKUPNO

71.482,°

din bez PDV Akcijska cena

= 3 Baterije 2,5 Ah 48.60776

= 1 Brzipunjac

= L-BOXX®

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.
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800 W

Ugaona brusilica
L810125

Tehnicki podaci

= Max. precnik ploce 125 mm

= Br.obrtaja 11.000rpm
= Ulazna snaga 800 w

= Izlazna snaga 460 w

= Prihvat M 14

= Duzina kabla 4,0m

= Tezina 2,2 kg

1000 W

Ugaona brusilica
L1001 125

Tehnicki podaci

= Max. pre¢nik ploce 125 mm

= Br.obrtaja 11.000rpm
= Ulazna snaga 1000 w

= Izlazna snaga 600 w

= Prihvat M 14

= Duzina kabla 4,0m

= Tezina 2 kg

1400 W

Ugaona brusilica
L14-11125

Tehnicki podaci

= Max. pre¢nik ploce 125 mm

= Br.obrtaja 11.500rpm
= Ulazna snaga 1400 w

= Izlazna snaga 880w

= Prihvat M 14

= Duzina kabla 4,0m

= Tezina 2,3kg

1700 W

Ugaona brusilica
LB17-11125

Tehnicki podaci

= Max. pre¢nik ploce 125 mm

= Br.obrtaja 11.500rpm
= Ulazna snaga 1700 w

= Izlazna snaga 1050 w

= Prihvat M 14

= Duzina kabla 4,0m

= Tezina 2,6 kg

BR. PORUCIVANJA 450.820
Obim isporuke
= 1810125
= 1x Navrtka M 14
= Rucka

Redovna cena 8.690,00

Zastita od ponovnog ukljucenja
nakon prekida el.
Dodatna zastita motora od prasine

6.952,%

BR. PORUCIVANJA 438.340

Obim isporuke

= 11001125

= 1x Navrtka M 14
= Rucka

Redovna cena 13.080,00

~9.156,%°

Trostruka zastita od prasine
Epoksidni premaz na namotajima
rotora i statora

BR. PORUCIVANJA 447.560

Obim isporuke

= | 14-11125

= 1x Navrtka M 1[‘?

* Rucka Softvib "y, b
)

Anti-Kick Constant
Back Drive Control
3

10 ‘@

|
e\ah;

.5
.
Temperature .
Speed Selection

8 &

Long-Life- Restart
Motor Protection

e R
Redovna cena 17.880,00

15.198,%°

din bez PDV

B

Soft Start

BR. PORUCIVANJA 447.625

Obim isporuke
= LB17-11125
= 1x Navrtka M 14
= Rucka Softvib

Redovna cena 22.680,00

19.278,%

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmenei ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajneiizrazene su bez PDV-a.
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Ugaone brusilice 230 mm

Robusno kuéiste, Ergonomsko kuciste i Dodatni prigusivac Prekidac sa opcijom Zadtita od ponovnog
ojacani zupcanici, motor tanka drska za vibracije izmedu ku¢ista zakljucavanja radi manjeg pokretanja nakon
zasticen metalnim poklopcem optimalno rukovanje motora i zadnje rucke umaranja korisnika prekida el. napajanja

Temperature
Monitoring
Restart Constant
Protection Drive Control
Anti-Kick
Back

FLEX SoftVib-Griff
redukuje vibracije do 60 %

L

60 %

Obicna FLEX SoftVib

rucka rucka

L 21-6 230 2100 W L 24-6 230 2400 W L 26-6 230 2600 W
BR. PORUCIVANJA 391.514 BR. PORUCIVANJA 391.522 BR. PORUCIVANJA 436.704

= Max. precnik ploce 230 mm = Max. precnik ploe 230 mm = Max. precnik ploce 230 mm

= Br.obrtaja 6.500 rpm = Br.obrtaja 6.500 rpm = Br.obrtaja 6.500 rpm

= Ulazna snaga 2100w = Ulazna snaga 2400w = Ulazna snaga 2600w

= Izlazna snaga 1250w = Izlazna snaga 1450w = Izlazna snaga 1800 w

= Prihvat M 14 = Prihvat M 14 = Prihvat M 14

= Duzina kabla 4,0m = Duzina kabla 4,0m = Duzina kabla 4,0m

= Tezina 4,9 kg = Tezina 5,8 kg = Tezina 6,35 kg

Redovna cena 20.280,00 Redovna cena 22.200,00 Redovna cena 31.080,00

18.252,%° 19.980,%

27.972,%

Ugaone brusilice
sa potenciometrom

LE9-11 125 900 W LE 14-11 125 1400 W LE 14-7 125 INOX 1400 W
BR. PORUCIVANJA 436.291 BR. PORUCIVANJA 447.587 BR. PORUCIVANJA 406.546

= Max. precnik ploce 125 mm = Max. precnik ploe 125 mm = Max. precnik ploce 125 mm

= Br.obrtaja 6000-11500/min = Br.obrtaja 2800-11500/min = Br.obrtaja 2100-7500/min

= Ulazna snaga 900 w = Ulazna snaga 1400w = Ulazna snaga 1400 w

= Izlazna snaga 600 w = Izlazna snaga 880w = Izlazna snaga 880w

= Prihvat M 14 = Prihvat M 14 = Prihvat M 14

= Duzina kabla 4,0m = Duzina kabla 4,0m = Duzina kabla 4,0m

= Tezina 2 kg = Tezina 2,3 kg = Tezina 2,4 kg

Redovna cena 14.280,00

12.852,%

Redovna cena 20.280,00

17.328,%

Redovna cena 31.080,00

26.418,%

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a. 15
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Busilica sa dve glave
(SDS prihvat i cilindricni prihvat)

BR. PORUCIVANJA 461.490 /,

x CHE 2-28 R SDS-plus
1x Rucka
1x L-BOXX
Cilindri¢na glava
SDS-plus glava

Tehnicki podaci .

= Broj obrtaja praznog hod 0-1300/min

= Broj udara praznog hoda 0-4000/min

= Max. precnik u betonu 28 mm

® Max. pre¢nik u celiku 13 mm

= Maks. energija udara 2,71

* Ulazna snaga 800 w Redovna cena 23.880,00

= Prihvat SDS plus

= Duzinakabla  4,0m 0 98 00
EEaaTezinayt &ta s Tk 2,8kg 2 02 V4

P e T T din bez PDV

Udarna busilica

CHE 2-28 SDS-plus %
BR. PORUCIVANJA 413.666 X A
Obim isporuke

Udarna busilica
CHE 4-32 R SDS-plus

BR. PORUCIVANJA 439.665
Obim isporuke

= 1x CHE 2-28 SDS-plus = 1x CHE 4-32 R SDS-plus
= 1x Rucka = 1xTransportni kofer
= 1x L-BOXX = Cilindri¢na glava, SDS-plus glava

Tehnicki podaci
= Broj obrtaja praznog hoda 0-1300/min
= Broj udara praznog hoda  0-4000/min

Tehnicki podaci
= Broj obrtaja praznog hoda 0-850/min
= Broj udara praznog hoda  0-3700/min

= Max. pre¢nik u betonu 22 mm = Max. preénik u betonu 32 mm

= Max. pre¢nik u ¢eliku 13 mm = Max. pre¢nik u eliku 13 mm

® Maks. energija udara 2,74 Redovna cena 19.080,00 = Maks. energija udara 4,8 Redovna cena 47.880,00
= Ulazna snaga 800w = Ulazna snaga 900 w

= Prihvat SDS plus 1 6 2 1 8 00 = Prihvat SDS plus 40 698 00
= Duzina kabla 4,0m ° ! = DuZina kabla 4,0m * L/

= Tezina 2,8kg din bez PDV = TeZina 4,1kg din bez PDV

Udarna busilica
CHE 5-40 SDS-max

BR. PORUCIVANJA 439.665 |
Obim isporuke \
= 1x CHE 5-40 R SDS-max
= 1x Rucka

= 1x Transportni kofer

Stemarica
DH 5-40 SDS-max

BR. PORUCIVANJA 365.920

Obim isporuke

= 1x DH 5-40

= 1x Rucka

= 1x Transportni kofer

Tehnicki podaci
= Broj obrtaja praznog hoda 0-380/min
= Broj udara praznog hoda  1300-2900/min

Tehnicki podaci
= Broj obrtaja praznog hoda 3500/min

= Max. pre¢nik u betonu 40 mm = Maks. energija udara 6713
= Max. preénik u éeliku 13 mm . ‘
= Maks. energija udara 10J Redovna cena 57.480,00 . g:?rlz\?:tsnaga gggom“;x Redovna cena 53.880,00
= Ulazna snaga 1050 w 00 Duzi

< = Duzina kabla 4,0m 00
= Prihvat SDS max 48.858, « Teina 5,0 kg 45.798,
= DuZina kabla 4,0m

: Dutin som

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajneiizrazene su bez PDV-a.
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Sabljasta testera

RS 11-28
BR. PORUCIVANJA 432.776

TEHNICKI PODACI:

Brzina 0-2700/min
Ulazna snaga 1100 Watt
Izlazna snaga 600 Watt
Hub 28 mm
Tezina 3,6 kg
DuZina kabla 4m
Max. debljina drvo/metal 230/20 mm

Za mermeri granit

LW 1202 N

BR. PORUCIVANJA 477.761
TEHNICKI PODACI:

Brzina obrtaja u praznom hodu 1750/min
Ulazna snaga 1600 Watt
Izlazna snaga 1030 Watt
Prihvat M 14
Tezina 4,8kg
DuZina kabla 4m
Max. precnik alata 130 mm

Za brusenje
betona LD 15-10 125

BR. PORUCIVANJA 405.914
TEHNICKI PODACI:

Brzina obrtaja u praznom hodu 10000/min
Ulazna snaga 1450 Watt
Izlazna snaga 950 Watt
Prihvat M 14
Tezina 3,2kg
DuZina kabla 4m
Max. prec¢nik alata 125 mm

BR. PORUCIVANJA 433.179 L 3 .

= 1x dvobrzinski MXE 1000 |
= 1x meSac WR2

120x600 M14

Redovna cena 20.280,00

18.252,%

BR. PORUCIVANJA 433.233 |

= 1x dvobrzinski MXE 1200
= 1x meSac WR2
140x600 M14

Obim isporuke

Redovna cena 17.880,00 = 1xRS11-28
= 1x Transportni kofer
1 5 1 98 00 = Settesterica
® ’

din bez PDV

Obim isporuke
= I1xLW 1202 N
= Pripadajuéi klju¢

Redovna cena 54.600,00

46.410,%

din bez PDV

Obim isporuke
= 1xLD 15-10125

| dinbezPOV |
= Pripadajuéi klju¢
= Dijamantski disk
= Adapter SAD-C D25-32
= 1x Transportni kofer

Redovna cena 51.480,00

46.332,%

din bez PDV

= 1x dvobrzinski MXE 1602
= 1x meSac WR2

BR. PORUCIVANJA 459.232 & ! -

160x600 M14

Redovna cena 25.800,00

23.220,%

Redovna cena 45.480,00

40.932,%

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a. 17




Flex laseri

Samonivelisuci laser | Samonivelisuci laser

crosshair

18

multi-line
ALCS8

= ALC 8je sveobuhvatno reSenje za sve radove
poravnanja u zatvorenom prostoru.

= Horizontalno poravnanje je brzo i jednostavno
zahvaljujuéi liniji od 360°. Idealan je kod npr.

spustenih plafonaili postavljanja uticnica.
= 6 sati rada sa jednim punjenjem baterije

Tehnicki podaci
Br. linija 1 vodoravna 360°
4 horizontalne + tacka
Taénost

+/-0,3mm/m
Max. radno podrucje 20m

0.0
CHCY

Klasa zastite IP 54
Integrisana bat. 3,7V 1200 mAh
Tezina 1,2 kg

BR. PORUCIVANJA 458.600

= 1xALC8

= 1x USB kabel

= 1x USB punja¢

= 1x Transportni kofer

Redovna cena 35.880,00

32.292,%°

BR. PORUCIVANJA 398.624

Laser stativ
LKS 65-170 F1/4

= Radnidomet 0,65-1,65m
= Prikljuéni navoj 1/4"
= Tezina 1,4 kg

Redovna cena 7.440,00

6.696,°°

Integrisana Li-polymer punjiva baterija sa
USB prikljuckom
Saindikatorom stanja napunjenosti u obliku
trobojne LED (crveno - prazno / Zuto ~ 50% /
zeleno - puno).

ALC 3/1-G

ALC 3/1-G proizvodi linije sa laserskim krstom
spreda i bocnom laserskom linijom od 90°
Poravnavanjem laserskih linija od 90° na podu
nastaje prav ugao, a na kosim zidovima se
projektuje uspravna linija

Zelena linija je uocljivija po losem svetlu.

6 sati rada sa jednim punjenjem baterije

Green AS

laser light

Tehnicki podaci
Br. linija 1 vodoravna
2 horizontalne + tacka
Taénost

+/-0,3mm/m
Max. radno podrucje 20m

=
@5

A

Klasa zastite IP 54
Integrisana bat. 3,7V 1200 mAh
Tezina 0,53 kg

BR. PORUCIVANJA 456.004

1x ALC 3/1-G

1x magnetni nosac

1 x Transportna torba
1x USB kabel

1x USB punja¢

Redovna cena 31.080,00

27.972,%

BR. PORUCIVANJA 447.862
Laserski daljinomer
ADM 60 Li

= ADM 60 merii povrsinu i zapreminu
= Otporan na necistocu i prikladan za

upotrebu na gradilistu

Tehnicki podaci:

= Tacnost+/-3mm

= Radno podrucje 60m

= Klasa zastite IP 54

= Isporucuje se sa USB kabelom
stransportnoj torbici

Svaka operacija - jedno dugme

Redovna cena 10.680,00

9.612,%°

S

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajneiizrazene su bez PDV-a.
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Precistac vazduh (otprasivac)
VAC 800-EC A

vev 2

Za preciscavanje vazduha tokom rada. EC-Motor )
Osnovna namena je zastita korisnika. e '
Prasina se odvodi direktno sa mesta nastanka.
Niska radna buka, najlaksi uredaj u svojoj klasi sa
sistemom odvodenja vazduha #125mm.

Motor bez cetkica.

a

Dust class

Mobilni FLEX precistac vazduha moguce je instalirati vrlo
brzo na svakoj zeljenoj lokaciji.

= Snaga 170 watt

= Potrosnja struje 1,7 do 1,45 A )
= Brzina obrtaja motora 0 - 3930/min ..-**'J’/
= Povrsina filtera H13 >7,26 m? e
= Dimenzije 373 x 400 x 508 mm h e
- -
= Duzina kabla3,5m
= Tezina bez filtera 7,2 kg
= Nivo buke 1 m, 58 dB(A)
EC turbina sa niskim nivoom buke
(“Made in Germany")
- Dugotrajan rad
- Dug vek trajanja
Ventilaciono crevo Drzac kabla : m;il;:(t;?\/sg%wwoedrzavan] 2
Produzivo do 5 m duzine @125
Plasti¢na drska n Vazdu§n1 m1!<ser,)VAC-{tI DED .
3 . ) Za odsisavanje vece koli¢ine prasine kao
Za siguran prenos uredaja \ - APl
g Sto su radovi rusenja ili mesanja.
—y E ] I Montiranje bez alata.
Vizuelno nadgledanje protoka Nocni rezim
LED zeleno Uredaj spreman za upotrebu Da bi se zadrzao negativan pritisak u
Zagarantovan protok vazduha kabini i tokom noéi, protok vazduha
LED crveno Neophodan protok vazduha je redukovan na otprilike 25%.
nije zagarantovan. Razmena filtera ,Top-change” bez alata
Proveri filter elemente i “Boot funkcija” = e Jednostavng koris¢enjem rucica za
zameni ako je neophodno. Elektronika i protok vazduha su u A brzo fteZ?i”Je-
balansu pre ukljuéivanja uredaja : N [ Sprecava nepotreban kontakt sa
5-10 sec. l l istrosenim filterskim uloScima.
: -

BR. PORUCIVANJA 477.745

= 1xVAC800-EC

= 1x pred-filter mat G3

= 1 xfilter G4

= 1xHEPAfilter H13

= 1xventilaciono crevo SH@ 125 x5 m C
= 1xDC2.3x1.3mPP

Redovna cena 152.280,00

129.438,%°

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a. 19







