MDD F-15 Eagle «: rarc)

Presentiamo la prima parte del servizio sull’F-15 Eagle, dedicata essenzialmente alle colorazioni e all’araldica con
una selezione di soggetti in buona parte inedita per I'Italia, nonostante la non grande varieta di schemi reah_zzabl:
li con questo velivolo. La seconda e conclusiva parte del servizio trattera gli aspetti modellistici e i dettagli dell-

aereo vero e proprio, e apparira nel numero d’Aprile.
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Particolare dell’aerofreno piu piccolo dei primi esemplari

F-15A di serie, vista laterale destra; aerofreno aperto, tettuccio aperto; portelli dei carrelli aperti, scaletta incorporata in
posizione estratta (sul lato sinistro), gancio di arresto estratto, pilone subalare interno con razziere laterali; missile
AIM-7E Sparrow IIIB, missile AIM-9L Advanced Sidewinder, contenitore ECM ALQ-119. In alto a sinistra arrangiamento
generale abitacolo, in grigio chiaro con strumenti neri. A destra particolare della bocca del cannone M61A1 Vulcan.
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F15A di serie; vista superiore; bocca del cannone aperta (quando non in uso viene normalmente tenuta tappata); a sin_istra o
particolare dell’aerofreno piccolo degli esemplari di preserie, senza costola di irrigidimento e particolare del terminale 1=

alare e dello stabilizzatore dei primi esemplari, senza il «dente di sega». /
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F-15A di serie; vista inferiore; illustrati i piloni sub-alari sotto I’ala destra, quello interno con le due razziere laterali per
Sidewinder. Bocca del cannone tappata.
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F-15A di serie; vista frontale, con carrello estratto, un missile Sparrow e 1 due piloni alari sul lato destro; da notare 1 due
pods ECM sui terminali delle derive di diversa dimensione, a differenza dei primi esemplari che li avevano uguali.
Nella vista posteriore I’aereo ¢ in configurazione pulita.




F-15B di serie; anch’esso con aerofreno maggiorato e irrigidito; ¢ illustrato il pilone ventrale con serbatoio supplementare
da 2.260 litri. Tratteggiato ¢ il contorno della parte centrale della fusoliera, internamente alle gondole-motori.

F-15A o 15D, vista laterale sinistra con contenitore laterale «conforme» FAST-PACK e particolare in alto dello stesso
visto frontalmente.
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F-15A 71-0280, primo esemplare di pre-serie (in pratica il prototipo) inizialmente in «Air Superiority Blue» FS35450
superiore e FS15450 inferiormente, cui sono state aggiunte le bande in Orange Day-glo sulla parte superiore delle derive,
sulle prese d’aria e alle estremita alari.

Radome anteriore anch’esso in day-glo, parte terminale bianco-nera; scritte e numeri sulla deriva e fusoliera in nero,

come pure «|’Eagle» stilizzata. In basso particolare dell’equipaggiamento anticollisione EROS, trasportabile
nell’alloggiamento anteriore sinistro degli Sparrow o ad un pilone interno alare. In alto particolare dell’interno delle deri-

ve dell’esemplare numero 4 (71-0283), con strisce orizzontali nere usate durante prove di flutter.
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F-15A 71-0282, nello schema adottato durante le prove condotte dall’'lUSAF Flight Dynamics Laboratory/Advanced

Environmental Control System alla Edwards AFB nel 1977, per sperimentare 'efficacia del sistema di condizionamento
interno. Sulla colorazione «Air Superiority Blue» in FS36540 e FS15450 porta una «bocca di squalo» anteriore
rossa/nera con denti bianchi e bordo nero; aquila in coda marrone e bianca, numeri sulla deriva in grigio, occhi sul muso

nero/bianchi.
stemma dell’AECS sui due lati della presa d’aria ¢ a fondo arancio con bordo bianco, lettere bianche e Eagle in

azzurro Sulla deriva sono poste lucai di navigazione sperimentali, verticall.
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