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Instrukcja użytkowania
Głośniki przewodowe (Modele: Logitech Z506, Logitech Z333 Logitech Z213,

Logitech Z200, Logitech Z150)

ZAWA RTOŚĆ OPAKOWANIA  
 Zestaw głośników Logitech 

 Instrukcja użytkowania 
 Karta gwarancyjna sprzedającego

PARAMETRY TECHNICZNE 
 Konstrukcja słuchawek: Nauszne
 Komunikacja bezprzewodowa: Nie
 Złącza: 1 x  mini jack 3,5mm
 Regulacja głośności: Tak

WYMAGANIA SYSTEMOWE   
 Interfejs mini jack 3,5mm 
 Urządzenie z wyjściem słuchawkowym 

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA   
 Podłącz złącze głośników do portu jack 3,5mm do urządządzenia.  Podłącz zasilania do gniazda 230V .Następnie 

zmień ustawienie potencjometra z OFF na ON. Urządzenie jest gotowe do działania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
 Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Unikaj 

wstrząsów, kurzu, gorąca oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego
 Czyszczenie urządzenia z zasady nie jest konieczne. Urządzenie to nie zawiera części nadających się do 

czyszczenia i podlegających konserwacji. Obudowę urządzenia w razie potrzeby można czyścić lekko zwilżoną 
ściereczką.

 Nie narażaj urządzenia na ekstremalne niskie i wysokie temperatury. 
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