
Kale marka otomatın kapağını açtığınızda 

otomatın sol üst kısmında resimdeki gibi 2 

altta, 2 üstte vida göreceksiniz. Şifreli cihazdan 

gelen iki çıkış kablosunu ilk önce üstte ki 

vidalara sağlı sollu şekilde bağlayın, olmazsa 

alttaki vidalara sağlı sollu şekilde bağlayın 

12V GND… …. …. 
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K-2 KULLANIM KILAVUZU 
 

BİNA OTOMATI VE BAS AÇ KİLİT İÇİN BAĞLANTI ŞEMASI 
 

 

1-Şifreli cihazdaki GND ( ALTTA UZUN  SOLDAN İKİNCİ) , COM ( SOL ÜST 3 LÜ 

EN ÜST) ve 

adaptörden gelen ( -) birbirine bağlanır. 

2- Şifreli cihazdaki 12v (ALTTA UZUN SOLDAKİ İLK) ve adaptörden gelen ( +) 
birbirine bağlanır. Burdan da bir uç çıkarılıp kilidin bir ucuna girilir. 

3-Şifreli cihazdaki NO (SOLDA ÜST 3 LÜ EN ALT) kilidin diğer ucuna 

girilir. 
 
 

NOT: Adaptörü en az 12 V 3 AMPER kullanmalısınız. 
 

NOT: CİHAZDAKİ ÇIKIŞ UÇLARINI OTOMATIN DIŞINA ÇIKAN İKİ KABLOYA 

PARALEL BAĞLAYABİLİRİNİZ. ANCAK SADECE KALE MARKA OTOMATLARDA 

CİHAZDAKİ ÇIKIŞ UÇLARINI OTOMATIN İÇİNE BAĞLAMALISINIZ. 



NOT: Yukarıdaki bağlantı şekliyle kilidiniz kendi kendine açılırsa kilidin ucuna NO 

KABLOSU YERİNE, NC (SOLDA ORTADA) GİRİN. 

NOT: Kilidinize buton bağlamak isterseniz. Butonun bir ucuna şifreli cihazdaki 

GND (ALTTA SAOLDAN İKİNCİ) girin. Diğer ucuna da OPEN girin. 
 

NOT: Şifreli cihazdan zil çaldırmak isterseniz. Zilinizin iki ucuna cihazdaki iki BELL 

girişini bağlayın. 

 

 
ASANSÖR YA DA SENSÖRLÜ KAYAR KAPIYA BAĞLAMAK İÇİN   

 

CİHAZIN 12V KABLOSUNA ARTI GİRİN   

CİHAZIN GND YAZAN KABLOSUNA EKSİ GİRİN   

COM KABLOSUNU ASANSÖR BUTONUNUN BİR UCUNA GİRİN   

NO KABLOSUNU ASANSÖR BUTONUNUN DİĞER UCUNA GİRİN   

 

NOT : KARTI OKUTTUĞUNUZDA COM VE NO  

KABLOSU KURU KONTAK GÖREVİ YAPAR   

  

NOT: CİHAZA 12 VOLT DC HARİCİ ENERJİ  

VERMEYİNİZ    

 

 ŞİFRE TANIMLAMA 
 

# 881122 yapın 
 

3 e basın 
 

Belirlemek istediğiniz şifreyi girin # ye basıp işlemi 

bitirin. 

Not: Şifreyi değiştirmek istediğiniz zaman yukarıdaki işlemi uygulayın 

 
  ÖRNEĞİN ŞİFREYİ 1599 YAPMAK İSTİYORUZ ; # 881122 3 1599 # 
 

KART TANIMLAMA 

 

# 881122 yapın 
 

5 e basın 
 

3 haneli herhangi bir sayı girin 
 

Elinizdeki bütün kartları ve anahtarlıkları 2 saniye aralıklarla okutun # # yapıp işlemi bitirin 

ÖRNEK : # 881122 001 KARTLARI OKUTUN # # 

 
 KART SİLME 

 

# 881122 yapın 
 

7 ye basın 
 

Silmek istediğiniz kartı ya da anahtarlığı okutun # ye basıp işlemi bitirin 



KAPI AÇMA ZAMANINI AYARLAMAK İÇİN; 

 
# 881122 yapın 

 
2 ye basın 

 
Kapı açma saniyesini girin 00-01-02-03-04……. Gibi # yapın 

Örneğin tetik süresini 1 saniye yapmak istiyorsak 

# 881122 201 # 

NOT: Fabrika ayarı 05 saniyedir. 
 
 
 

CİHAZDA BEKLENMEDİK BİR HATA ALDIĞINIZDA; 
 

# 881122 yapın 
 

86 yapın 

 
Işık kırmızıya dönene kadar hiçbir şeye basmadan bekleyin 

 
 
 
BAĞLANTI VİDEOSU İÇİN ankarakilit.com u ziyaret edebilirsiniz 


