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Fale com nossos representantesFale com nossos representantes

GRANDE ABC E REGIÃO
ALEXANDRE  •  (11) 9 7015-0041

alexandre@oximig.com.br

SÃO PAULO E REGIÃO
DOMINGOS  •  (11) 9 9914-9562 / 7837-3048

domzuppo@hotmail.com

JUNDIAÍ, SOROCABA E REGIÃO
CLAUDIO  •  (11) 9 7277-9493

claudioguilherme10@hotmail.com

CAMPINAS E REGIÃO
MILTON  •  (19) 9 9219-3754
milton.naressi@hotmail.com

RIBEIRÃO PRETO, UBERABA E REGIÃO
MARCOS • (16) 9 8128-1451 / 7814-0259 / 4141-2802

mmassita@terra.com.br

MARÍLIA, ARAÇATUBA E REGIÃO
VALDEMIR (NIL)  •  (11) 9 7015-0042 / (18) 9 9789-3263

nilmontehor@hotmail.com

RIO DE JANEIRO E REGIÃO
ANTÔNIO NARESSI  •  (21) 9 8151-8660 / (19) 9 9284-6226

toninhonaressi@hotmail.com

GOIÁS, BRASÍLIA E REGIÃO
JEFERSON  •  (62) 8147-8722

fredrep4@terra.com.br

CEARÁ E REGIÃO
ROSALBO  •  (85) 9739-2627 / 9112-1661 / 3491-3972

soldamix@msn.com

RECIFE E REGIÃO
WILSON  •  (81) 9915-6001 / 3094-0143

wilson@oximig.com.br

PIAUÍ E REGIÃO
PAULO  •  (86) 9992-4422 / 9523-1206 / 3081-2434

paulorlj@hotmail.com 

BAHIA E REGIÃO
SEVERINO  •  (75) 8221-6868 / 9179-2916

severov.cente@gmail.com

PARANÁ E REGIÃO
JOÃO CARLOS  •  (44) 3026-5523 / 9860-4100

soldox@teracom.com.br

RONDÔNIA E REGIÃO
NATAN  •  (69) 9258-2204 / 3225-7157

vendas@protecautomacao.com.br

DEMAIS REGIÕES
STARMIG  •  (11) 4533-7174 / 4533-6489 / 9 4940-0095

starmig@statmig.com



MINI 160

MINI 200

MAQ. MINI 160 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Cabo Terra e Porta Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

160

Automática

10 ~ 160

12

30x42x35

30%

-

100%

130

MAQ. MINI 200 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Cabo Terra e Porta Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

200A

Automática

10 ~ 200

15

40x41x35

30%

-

100%

160A

üLeves e Portáteis

üIdeais para serviço de campo

üBaixo consumo de energia

üProteção para alta temperatura

•  Engate 9mm

•  Ciclo de trabalho 60%

•  Tecnologia IGBT

•  Engate 13mm

•  Ciclo de trabalho 60%

•  Tecnologia IGBT

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ELETRODO REVESTIDO
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PROARC 205

MAQ. PROARC 205 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Cabo Terra e Porta Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

200A

Automática

10 ~ 200

10

45x26x33

30%

-

100%

160A

LANÇAMENTOS
L R E E ID

E ET ODO R V ST O

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

•  Leve e Portátil

•  Tecnologia IGBT

•  Proteção para alta temperatura

•  Baixo consumo de energia

•  Engate 9mm

PROARC 315

MAQ. PROARC 315 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

-

60%

250A

Automática

30 ~ 315

60

68x40x69

30%

315A

100%

220A •  Leve e Portátil

•  Tecnologia IGBT

•  Proteção para alta temperatura

•  Baixo consumo de energia

•  Engate 13mm
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TIG 160 P

TIG 200 P

üProcesso TIG / Eletrodo

üLeves e Portáteis

üBaixo consumo de energia

üFácil manuseio e regulagem

üControle de amperagem

üTecnologia IGBT

üProteção de alta temperatura

üAlta frequência

üEngate de 13mm

üPulsada

üFrequência de pulso

üRampa de subida

üRampa de descida

üPós vazão

üChave 2T/ 4T

üProcesso para materiais 

   ferrosos

üExcelente para Inox

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

MAQ. TIG 160P - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde, Cabo Terra e Porta
Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

5

Automática

5~160

16

31x40x36

60%

130A

35%

160A

100%

100

MAQ. TIG 200P - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde, Cabo Terra e Porta
Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

Automática

5~200

21

52x37x35

60%

160A

40%

200A

100%

130A

TIG / ELETRODO
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TIG 160 P Digital
MAQ. TIG 160 PD - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha, Cabo Terra e Porta Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

5

60%

130A

Automática

5 ~ 160

15

43x30x35

35%

160A

100%

100A

LANÇAMENTOS
TIG DI TALGI

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

TIG 200 P Digital

MAQ. TIG 200 PD - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha, Cabo Terra e Porta Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

160A

Automática

5 ~ 200

21

50x32x35

40%

200A

100%

130A

üTecnologia IGBT

üProcesso TIG / Eletrodo

üLeves e Portáteis

üBaixo consumo de energia

üFácil manuseio e regulagem

üControle de amperagem

üDispositivo de alta temperatura

ü09 Programas

üAlta frequência

üFrequência de pulso

üPulsada

üRampa de subida

üRampa de descida

üPré e Pós vazão

üChave 2T/ 4T

üArco força

üSeletor de funções

üProcesso para materiais ferrosos

üEngate de 13mm
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TIG 250STH 3

•  Monofásica

•  Trifásica

MAQ. PROARC 250STH 3 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

3

50/60

-

60%

200A

Automática

20 ~ 250

15

43x32x38

30%

250A

100%

160A

LANÇAMENTOS

IT G 

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

TIG 250STH

MAQ. PROARC 250STH - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

-

60%

200A

Automática

20 ~ 250

14

52x33x38

30%

250A

100%

160A

üPós vazão

üTecnologia IGBT

üLeves e Portáteis

üAjuste de corrente de 20 à 250A

üFácil manuseio e regulagem

üProcesso para materiais ferrosos

üProcesso TIG / Eletrodo

üBaixo consumo de energia

üAmperímetro digital
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WS-315D

MAQ. WS-315D - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220/380

3

50/60

-

60%

315A

Automática

30 ~ 315

60

68x40x69

30%

-

100%

250A

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

WS-400D

MAQ. WS 400D - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde, Cabo Terra e Porta Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220/380

3

50/60

12

60%

400A

Automática

20 ~ 400

40

61x35x53

35%

-

100%

319A

üTecnologia IGBT

üProcesso TIG / Eletrodo

üBaixo consumo de energia

  (economia de energia de até 80%)

üDispositivo de alta temperatura

üAlta frequência

üIndicador de falta de fase

üRampa de descida

üAmperímetro digital

üVoltímetro digital

üChave 2T / 4T

üArco força

üPós vazão

üProcesso para materiais ferrosos

üEngate de 13mm

•  Base corrente de 20 à 315A

•  Base corrente de 20 à 400A

TIG / ELETRODO
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DC TIG 500

MAQ. DC TIG 500 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde, Cabo Terra e Porta Eletrodo

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

3

50/60

14

60%

500A

Automática

20 ~ 500

65

71x39x68

30%

-

100%

387A

LANÇAMENTOS
T G / ELET OI  R DO

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

DC TIG 500 DV
MAQ. DC TIG 500 DV - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220/380

3

50/60

-

60%

500A

Automática

50 ~ 500

65

62x45x85

30%

-

100%

390A

üTrifásica 220V

üFácil Manuseio

üBaixo consumo de energia

üProcesso TIG /Eletrodo

üProteção para alta temperatura

üAmperímetro digital

üVoltímetro digital

üAlta frequência

üCorrente de base de 50 à 500A

üArco força

üRampa de descida

üPós vazão

üChave 2T / 4T

üIndicador de Falta de Fase

üEngate de 13mm

•  Tecnologia IGBT

•  Tecnologia Módulo IGBT
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LANÇAMENTOS

G CDTI A C

üFácil Manuseio
üBaixo consumo de energia
üProcesso TIG /Eletrodo
üMateriais ferrosos e cobre 
üExcelente para alumínio
üTecnologia Módulo IGBT
üAlta frequência
üACDC Pulsada

üBalança de AC
üChave 2T / 4T
üAmperímetro digital
üRampa de subida
üRampa de descida
üArco força
üPós vazão

• 09 Programas Digitais

• Seletor de Funções

• Pré Vazão

• Frequência de AC 250Hz

Máquinas TIG ACDC 200 / ACDC 201 / ACDC 200 Digital

ACDC 200
MAQ. ACDC 200 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde, Cabo Terra, Porta Eletrodo e Pedal

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

200A

Automática

5 ~ 200

35

64x46x40

30%

-

100%

160A

üControle de Amperagem
üProteção para alta temperatura
üFrequência de AC 50 à 250Hz
üFrequência de Pulso 0,5 à 25Hz
üLargura de cordão
üCorrente de base 05 à 200A
üCorrente de pulso 05 à 200A

ACDC TIG 201
MAQ. ACDC TIG 201 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

200A

Automática

20 ~ 200

37

64x39x53

30%

-

100%

160A

DIGI TIG 200 ACDC
MAQ. DIGI TIG 200 ACDC - Inversora Digital

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

200A

Automática

10 ~ 200

35

64x40x49

30%

-

100%

160A
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TIG ACDC 315
MAQ. TIG ACDC 315 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde, Cabo Terra, Porta Eletrodo e Pedal

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220/380

3

50/60

11

60%

3150A

Automática

20 ~ 250

48

75x37x65

35%

-

100%

250A

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

TIG ACDC 500
MAQ. TIG ACDC 500 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220/380

3

50/60

14

60%

500A

Automática

50 ~ 500

100

79x44x86

35%

-

100%

387A

üPós vazão

üRampa de subida

üRampa de descida

üLargura de cordão

üChave 2T / 4T

•  Arco força

•  Amperímetro digital

•  Processo TIG / Eletrodo

•  Corrente de base de 20 à 315A

•  Corrente de pulso de 20 à 315A

•  Processo TIG

•  Voltímetro digital

•  Amperímetro digital

•  Corrente de base de 50 à 500A

•  Corrente de pulso de 50 à 500A

COOLER

•  Circulador de água

•  220V

•  Capacidade 8L

üBalança de AC 30% a 70%

üTecnologia módulo IGBT

üFrequência de AC de 20 à 100Hz

üFrequência de pulso de 0,5 à 25Hz

üProteção para alta temperatura

ACDC

09



NOVOS MODELOS

CUT 40

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

CUT 45

üFácil manuseio

üBaixo consumo de energia

üMonofásica 220V

üProteção para alta temperatura

üAmperímetro digital

Máquinas de Corte Plasma

MAQ. CORTE CUT 40 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

4.5

60%

40A

Automática

20 ~ 40

11

30x15x39

30%

-

100%

30A

Acompanha: Filtro de Ar e Tocha PCH 35 Oximig (Brinde)

MAQ. CORTE CUT 45 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

5

60%

45A

Automática

20 ~ 45

20

50x21x36

30%

-

100%

35A

Acompanha: Filtro de Ar e Tocha (Brinde)
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NOVOS MODELOS

CUT 60

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

CUT 80

Máquinas de Corte Plasma

•  Tecnologia IGBT

•  Corrente de 20 à 80A

•  Chave teste gás

•  Indicador de pressão de ar

•  Arc piloto

•  Tecnologia IGBT

MAQ. CORTE CUT 80 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

3

50/60

10

60%

80A

Automática

30 ~ 80

30

70x40x51

30%

-

100%

66A

Acompanha: Tocha Brinde

MAQ. CORTE CUT 60 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

3

50/60

6.9

60%

60A

Automática

20 ~ 60

25

50x21x36

30%

-

100%

50A

Acompanha: Tocha Brinde
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PRO MIG 140
MAQ. PRO MIG 140 - 11 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

110

1

50/60

8

60%

110A

Automática

25 ~ 140

21

60x46x43

35%

140a

100%

85A

MAQ. PRO MIG 140 - 22 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Brinde e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

110A

Automática

25 ~ 140

21

60x46x43

35%

140a

100%

85A

LANÇAMENTOS

RO MP IG

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

PRO MIG 250-1
MAQ. PRO MIG 250-1 - Inversora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha e Cabo Terra

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

8

60%

200A

-

30 ~ 250

45

61x45x43

35%

250A

100%

160A

üLeve e portátil

üIdeal para serviço em campo

üBaixo consumo de energia

üFácil manuseio

üTecnologia IGBT
üDispositivo de alta temperatura

üVisor digital

üCabeçote interno

üArame 15kgs

• Processo MIG / Eletrodo

• Espessura do arame até 1mm

• Espessura do arame até 0,9mm
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MIG/MAG 251

MAQ. MIG/MAG 251 - Retificadora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Oximig SBME 116, 
Cabo Terra e Suporte Cilindro

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220

1

50/60

9.4

60%

177A

19.5 ~ 34.5

40 ~ 250

106

67x34x74

30%

250A

100%

137A

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

MIG/MAG 253

MAQ. MIG 253 - Retificadora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Oximig SBME 125, 
Cabo Terra e Suporte Cilindro

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeêência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Dimensões CxLxA (cm)

220/380

3

50/60

9.4

60%

250A

19.5 ~ 34.5

40 ~ 250

110

67x34x74

30%

-

100%

158A

• Monofásica 220V

• Chave seletora 7 posições

üFácil Manuseio

üDisplay digital

üAjuste de corrente

üIndicador power

• Trifásica 220/380V

• Chave seletora de 01 à 10 posições

• Pontiamento automático SPOT e SWITCH

PADRÃO

INDUSTRIAL

ADRÃO
P
NDUS RI L
I

T A

üCabeçote interno

üBaixo consumo de energia

üProteção para alta temperatura

MIG / MAG
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MIG/MAG 353

MAQ. MIG/MAG 353 - Retificadora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Oximig SBME 235, 
Cabo Terra e Suporte Cilindro

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Alimentador

Dimensões CxLxA (cm)

220/380

3

50/60

15.6

60%

350A

19 ~ 40

50 ~ 350

120

Externo

90x51x84

30%

-

100%

269A

MAQ. MIG/MAG 420 - Retificadora

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Oximig SBME 350, 
Cabo Terra e Suporte Cilindro

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Alimentador

Dimensões CxLxA (cm)

220/380

3

50/60

20.8

60%

420A

19 ~ 40

60 ~ 420

125

Externo

92x51x84

30%

-

100%

338A

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

MIG/MAG 420

üAmperímetro digital

üVoltímetro digital

üMIG chaveada

üChave 2T / 4T

üFácil Manuseio

  
üVelocidade do arame
ü04 roldanas
üMotor 24v
üArame: 1.0 / 1.2 
              1.2 / 1.6

Cabeçote externo CS 302*

  
üVelocidade do arame
ü04 roldanas
üMotor 24v
üArame: 0.8 / 1.0 
              1.0 / 1.2

Cabeçote externo CS 302*

*Adapta em toda máquina convencional

*Adapta em toda máquina convencional

üChave 7 posições

üCrater 02 à 1,5seg

üChave de amperagem baixa/média/alta

üBaixo consumo de energia

üProteção para alta temperatura

A R O
P D Ã

S I
INDU TR AL

A R O
P D Ã

D S I
IN U TR AL

MIG / MAG
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MIG 350 A

MAQ. MIG 350A - Tiristorizada

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha, Cabo Terra e Suporte Cilindro

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Alimentador

Dimensões CxLxA (cm)

220/380/440

3

50/60

-

60%

350A

16 ~ 45 

50 ~ 350

115

Externo

91x61x96

30%

-

100%

270A

MAQ. MIG 500 - Tiristorizada

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Tocha Oximig SBME 450, 
Cabo Terra e Suporte Cilindro

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequeência (Hz)

Consumo (KVA)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Alimentador

Dimensões CxLxA (cm)

220/380/440

3

50/60

22.5

60%

500A

16 ~ 48

80 ~ 500

230

Externo

86x53x90

30%

-

100%

387A

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

MIG 500 A

üVoltímetro digital

üTeste do gás

üAmperímetro digital

  
üAjuste fino de voltagem
ü04 roldanas
üMotor 24v
üArame: 0.8 / 1.0 / 1.2
üAjuste do arame e amperagem 

Cabeçote externo CS 402

  
üAjuste fino de voltagem
ü04 roldanas
üMotor 24v
üArame: 1.2 / 1.4 / 1.6
üAjuste do arame e amperagem 

Cabeçote externo CS 402

üArame sólido

üArame tubular

MIG TIRISTORIZADA

üDupla função do crater (máquina e alimentador)

üChave seletora do diâmetro do arame

PADRÃO

INDUSTRIAL

RPAD ÃO

S I
INDU TR AL
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ARCO 
SUBMERSO

TRATOR 
Mz1000

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

üVoltímetro digital

üAjuste de corrente

üAmperímetro digital

üIndicador Laser

üAjuste de amperagem

üAjuste de voltagem

üVelocidade da solda

üPosicionamento do arame

üAjuste horizontal e vertical

üAvanço e recuo do trator

üTecla Start-Off

ARCO SUBMERSO

DADOS TÉCNICOS

Acompanha: Reservatório de fluxos, Alimentação de
arame com endireitador, Suporte de arame, Suporte

de carretel direcionador a laser e Kit cabos de comando

Tensão de Entrada (V)

Fase

Frequência (Hz)

Ciclo de Trabalho (%)

Escala de Voltagem (V)

Escala de Amperagem (A)

Peso (KG)

Sistema de alimentação (Trator)

Tocha 600A 100% (fator de 

trabalho)

Fechamento de fluxo

Velocidade de alimentação

Ajuste do cabeçote

Bico de contato para arame 3/16”

Dimensões CxLxA (cm)

220/380V

3

60

100%

1000A

24 ~ 44

100 ~ 1000

Trator 52Kg • Fonte 120Kg

Trator 110x50x80

Fonte 59x49x100

15-150 cm/min

ARCO SUBMERSO - FONTE Mz1000

üIndicador de temperatura

üChave de Eletrodo / Submerso

ü100% Ciclo de Trabalho

üArco força

üEletrodo / Submerso

üTecnologia módulo IGBT
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TIG COM ALIMENTADOR MIG

MIG AUTOMATIZADA

LANÇAMENTOS

*AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODAS AS MÁQUINAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

üAdaptável nas máquinas TIG 315/400/500A

üAjuste de corrente

üVelocidade do arame

üPulso do arame

üTempo de pulso

üRetorno do arame

üChave manual e automática

üAdaptável nas máquinas MIG 350/500A

üAjuste de voltagem

üAjuste de amperagem

üVelocidade da solda

üPosiocionamento do arame

üControle de avanço e recuo do trator

üAjuste horizontal e vertical

üTecla Start-Off

Cabeçote:

Trator ou Troller Automático
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Av. 21 de Março, 55 • Jd. das Acácias

CEP 13.223-350 • Várzea Paulista • SP

+ 55 11 4533-7174 • 4533-6489

www.starmig.com

POLÍTICA DA QUALIDADE
Conquistar a preferência de nossos clientes

oferecendo produtos de qualidade com tecnologia de ponta,

de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo.

Teremos o prazer em atendê-los:

SAMUEL MARIANO DA SILVA
Responsável Técnico
(11) 9 4940-0093 / 9 6292-0123
starmig@starmig.com

REGINA OHIRA MASSITA
Diretora
(11) 9 4940-0096 / 9 6156-0334
regina@starmig.com

OBRIGADO POR ESCOLHER STARMIG!


