
Dịch Vụ Chống Thấm Nhà Giá Rẻ Chất Lượng Cao Tại Tp HCM

Dịch vụ chống thấm – UY TíN – CHUYêN NGHIỆP Dịch vụ chống thấm – UY TíN – CHUYêN NGHIỆP. Chuyên xây
dựng chống thấm nhà vệ sinh, chống thấm trần nhà, chống thấm tường nhà. hàng ngũ thợ xây đắp chống thấm
chuyên nghiệp, thợ chống thấm giỏi. Chống thấm triệt để, hiệu quả lâu dài, bảo hành lâu năm. người chơi đang
tới với dịch vụ chống thấm tốt nhất tại Tp HCM.

NỘI DUNG

Một số nguyên do dẫn đến thấm nhà, tường nhà

Cách khắc phục khi tường nhà, trần nhà bị thấm, dột

Các dịch vụ chống thấm nhà

Bảng giá dịch vụ chống thấm tường mặt ngoài

Bảng giá dịch vụ chống thấm nhà vệ sinh

nguyên cớ gây ra hiện tượng thấm mốc nhà vệ sinh

giải pháp khắc phục

Quy trình dịch vụ chống thấm nhà

Dịch vụ chống thấm TP.HCM Chuyên chống dột Nhà, Toilet, Tầng Hầm, Bể Nước, Nhà Xưởng, nhà vệ sinh, tường
nhà, Sân Thượng - Uy Tín, Giá Rẻ. Hơn 10 Năm kinh nghiệm chống thấm dột. đội ngũ thợ chống thấm giỏi, nhiều
kinh nghiệm. Xử lý triệt để tất cả các sự cố triệt để. Bảo hành lâu dài, 100% khách hàng chấp nhận về dịch vụ.

Một số nguyên cớ dẫn tới thấm nhà, tường nhà

Sơn tường: lớp sơn bảo vệ tường phía mặt ngoài đã bị bong tróc, rêu mốc. dùng sơn nội thất ( trong nhà) để sơn
tường ngoại thất. Lớp sơn quá mỏng tanh không đủ khả năng chống lại độ ẩm môi trường.

Tường đã bị nứt rạn lâu ngày làm nước mưa ngấm qua khe hở gây thấm mốc.

bởi thời tiết: Nước ta có đặc điểm khí hậu nóng ẩm và nắng mưa bất thường, khiến độ ẩm trong không khí cao.
Nếu tình trạng này diễn ra lâu ngày sẽ dễ làm tường nhà bị ẩm mốc.

vì tường, trần nhà không được trống thấm ngay từ đầu hoặc chống thấm không đúng cách.



bởi đường ống nước bị hỏng gây dò rỉ nước, thấm dột nhà vệ sinh.

Cách khắc phục khi tường nhà, trần nhà bị thấm, dột

Xử lý chống thấm tường ngay từ khi thành lập công trình: Việc phòng tránh ngay từ khi mới thành lập này là biện
pháp hữu hiệu và hiệu quả nhất. Ta dùng hỗn tạp vữa xây dựng trộn thêm phụ gia chống thấm sẽ đem lại kỹ năng
chống thấm tốt. Ở những khu vực thường xuyên bị ẩm mốc như nhà vệ sinh, ban công,.. trước khi thực hiện công
tác hoàn thiện mặt nền, ta nên xử lý chống thấm thêm cho khu vực này. Bằng cách pha đại dương dầu + Phụ gia
chống thấm ( Sika, Kova CT,…), dùng hỗn tạp này quét lên bề mặt sàn đã được vệ sinh sạch bề mặt và các khu vực
chân tường.

dịch vụ chống thấm tp hcm

Đối với tường: trước khi sơn ta phải bảo đảm rằng tường thật khô. Ta nên dùng sơn lót trước khi sơn hoàn thiện,
vì sơn lót có chức năng bảo vệ chống thấm rất tốt.

Xử lý thấm mốc cho tường nhà cũ: Tường nhà bị thấm mốc nên được xử lý sớm thì công việc sẽ dễ chơi và hiệu
quả hơn. Dưới là các bước nhưng người chơi cần phải làm để xử lý chống thấm.

trước tiên là bạn nên đánh giá lại các đường ống dẫn nước có bị nứt, hở gây rỉ nước hay không. Nếu có game thủ
phải xử lý ngay, rất có thể đây là nguyên cớ chính gây thấm mốc.

Bên cạnh đó ta cũng nên kiểm tra các vị trí mái trần, vị trí tường tiếp giáp với nhà bên cạnh. đảm bảo rằng những
vị trí này không bị thấm dột nước.

Cạo bỏ tinh khiết lớp sơn tường bị thấm mốc. dùng hóa chất chuyên dụng để gột rửa, phá hủy các vi khuẩn nấm
mốc. Đợi cho tường thật khô ta thế hệ tiến hành bả bột, sơn hoàn thiện lại tường

Các dịch vụ chống thấm nhà

Chống thấm nhà vệ sinh, ban công, sàn nhà, trần nhà.

Chống thấm các tòa tháp ngần, hố cầu thang máy, bể bơi

Chống thấm tường nhà, tường tiếp giáp giữa nhì nhà, https://chongthamvietnam.vn/

xử lý các vết nứt chân chim, sơn chống thấm.

Chống thấm các vết nứt bê tông trần mái.

dịch vụ chống thầm nhà tp hcm

Bảng giá dịch vụ chống thấm tường mặt ngoài

https://chongthamvietnam.vn/


STT	NộiDung	doanhnghiệp	ĐơnGía

1	hốngthấm bề mặt ngoài bằng vật liệu Stonplast	m2	70.000

2	Xửlý các vết nứt tường trong nhà bằng keo Fill a Gap và màng chịu lực	m2	60.000

3	Xửlý các vết nứt tường ngoài nhà bằng keo Sea *N* Flex 1 và màng chịu lực	m2	100000

Bảng giá dịch vụ chống thấm nhà vệ sinh

STT	Nộidung	côngty	Đơngiá

1	Màngchống thấm có hạt khoáng dán nhiệt	m2	210000

2	Màngchống thấm không có hạt khoáng dán nhiệt	m2	200000

3	Chốngthấm bằng hỗ hợp 2 thành phần	m2	160000

Đơn giá có thể đổi mới dựa vào vào điều kiện và khối lượng xây dựng cụ thể

công ty chống thấm tp hcm

nguyên do gây ra hiện tượng thấm mốc nhà vệ sinh

bởi trong quá trình thi công, chủ đầu bốn không làm theo đúng quy trình chống thấm chuyên nghiệp.

Chất lượng bê tông khiến cho vị trí của các ống thoát nước trên sàn, hộp kỹ thuật, chân tường bị rạn vỡ.

Không khảo sát, kiểm tra kỹ trước khi trát lớp chống thấm dẫn đến không bảo đảm.

Sân thượng bị dột bởi vì lâu ngày tường bê tông bị nứt tách với nền sân thượng. Hoặc vì nền sân thượng kém
chất lượng, chưa được xử lý chống thấm kỹ từ ban sơ làm cho nước dễ dãi thấm xuống theo các vết nứt hoặc nền
sân thượng bị bong tróc đọng nước...

Tường nhà bị thấm do 2 tường nhà bị hở làm cho nước luồn theo kẽ nứt, kẽ hở để thấm vào tường nhà game thủ.
Tình trạng này thường rất thú vị xảy ra khi tường nhà người chơi xây sau và chẳng thể tô áo và sơn phủ chống
thấm được, hãy gọi ngay cho dịch vụ chống thấm dột.

Nhà tắm bị hở đường roang, bể ống nước ngầm, ống nước bị rò rỉ nước, hộp tị bị bể ống nước hoặc hộp thoát
nước bị hở làm cho nước tràn ra ngoài nền nhà tắm thấm xuống trần nhà dưới.

Nhà game thủ bị thấp hơn mặt đường và hệ thống thoát nước khiến cho nước thấm ngược vào tường nhà và nền
nhà game thủ. Đây là trường hợp khó xử lý cần có phương án chống thấm ngược tốt nhất.

Các mái nhà lâu ngày bị dột khiến cho nước chảy xuống trần hoặc la phong dẫn đến tình trạng thấm trần nhà

biện pháp khắc phục

Thường xuyên đánh giá đường ống nước để phát hiện rò rỉ và khắc phục kịp thời.



kiểm tra định kỳ, vệ sinh ống nước, sàn mái, sàn nhà vệ sinh để tránh trường hợp bị ứ đọng nước trên sàn gây
hiện tượng thấm mốc, khó tính.

kiểm tra địa điểm tiếp sát tường, sàn nhà, trần nhà với các trang bị công nghệ kỹ thuật cao từ đó phát hiện lập
cập các vết nứt gây thấm mốc cho tòa tháp để khắc phục càng sớm càng tốt.

Quy trình dịch vụ chống thấm nhà

Khảo sát, tham mưu tỉ mỉ, cụ thể cho khách hàng những vấn đề gặp gỡ phải, cần xử lý, các giải pháp chống thấm
cho các công trình.

Lên kế hoạch xây đắp với từng hạng mục cần chống thấm như: tầng hầm, mái, sàn vệ sinh, tường đứng, seno, bể
bơi, bể xử lý nước thải.

Tiến hành thi công chống thấm cho các công trình công nghiệp, dân dụng và xã hội sau khi đã lên kế hoạch chi
tiết.

cung ứng toàn vẹn những vật tư chống thấm cần thiết.
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