
  Kozijn waterpas en te lood plaatsen. 
 

  Kozijn plaatsen, stellen, inmetselen en beglazen met geopende deur. 
 

  Ondersteuning onderdorpel maximaal 30 cm uit de hoek. 
 

  Onderliggende afstand ondersteuningen maximaal 75 cm. 
 

  Onderdorpel tegen vuil en beschadigingen beschermen. 
 

  Beslag en dichtingen niet schilderen. 
 

  Beglazen volgens beglazingsvoorschriften. 
 

Plaatsen van het element 



De geleiderail, waardoor de 
geleideblokken van de pui glijden, over 
de totale lengte minimaal 1 x per jaar 
smeren. 

Looprail beslist niet smeren oid. 
 
Voorkom vervuiling van het element. 
Eventuele vervuilingen door o.a.  
cement, zand en dergelijke meteen 
verwijderen 

LET OP ! Beslag en dichtingen niet 
schilderen 

Onderhoud hefschuifpui 



Afstellen hefschuif 

Om de hefschuifpui strakker of minder strak 
te laten sluiten, kunnen de sluitnokken 
ingedraaid worden. Dit kan o.a. dmv de 
klauw van een klauwhamer. 

Een hefschuifpui heeft verder geen nastelmogelijkheden. 
Mocht het zo zijn dat de sluitnaad tussen de deur en de stijl niet recht is,  
dan zal de onderdorpel, en/of de stijl niet waterpas zijn. 



Bij gebruik kan het zijn dat de zijkant van 
de sparing licht tegen de nok, welke in het 
kozijn is gemonteerd, aanloopt. Hierdoor 
zal een kleine inkeping naast de ovale 
opening kunnen ontstaan. Dit heeft verder 
geen invloed op de werking van het 
hefschuifbeslag. 



Uitnemen van de hefschuifdeur 

Zet allereerst de hefschuifdeur in de 
schuifstand. 
De kunststof geleidebokken die boven 
in de hoeken van de hefschuifdeur 
zitten, losschroeven, en deze uit de 
groef schuiven. 
De deur zacht naar binnen laten 
komen, en schuin van de rails nemen. 

Let op dat u hulp heeft bij deze handeling, 
Dit ivm gevaar dat de deur naar binnen 
valt.  



Inhangen van de hefschuifdeur 

Zet allereerst de hefschuifdeur in de 
schuifstand. Zet de deur schuin op de 
rail, en zet hem vertikaal. 
 
De kunststof geleidebokken die boven 
in de hoeken van de hefschuifdeur 
horen te zitten, in de groef van de deur 
schuiven, en vastschroeven. 
 

Let op dat u hulp heeft bij deze handeling, 
Dit ivm gevaar dat de deur naar binnen 
valt.  



Sluitstand (greep omhoog) 

Schuifstand (greep naar beneden) 
 

Bediening hefschuifpui 





Bediening en onderhoud 





Onderhoudtips voor GU-Meerpuntssloten 


