Esterdinti - rypsistii biodieselié

Biodieselin valmistaminen puhtaasta rypsit')ljysta on hyvin
yksinkertainen prosessi. Ensikokeiluihin ei tarvita juuri
muovikanistereita kummempia tarvikkeita! Raaka-aineita tarvitaa
3: rypsiodljy, metanoli ja liped.

Biodiesel, RME (rypsimetyyliesteri) tai FAME (Fatty Acid Methyl:
Esther) valmistuu vaihtoesterdinti-reaktiossa. Kemiallisia kaavoja
en tissi tarjoa, netti on niitd vdarallaan... Reaktiossa rypsioljyn
sisiltimi glyseroliosa vaihdetaan metanoliin. Reaktio tapahtuu
varsin nopeasti, kun 6ljy limmitetian ennen metanolin lisdysté.
Voimakas sekoitus yhdessd katalyyttind toimivan lipedn kanssa varmistaa taydelllsen reaktion.

Maatilamme kiytossa on hollantilaisen BioKingin valmistama BK-300-SS biodieselreaktori. Talla
laitteistolla 240 litran biodiesel-erd valmistuu 1,5 tunnissa. Erillisessd 300 1:n pesutankissa
poistetaan valmistuneesta erdstd glyseroli ja pestadn liped- ja metanolijaamat.”

Esteroinnilla valmistettua biodieselid on kéytetty ilman mitadan ongelmia kaikissa traktoreissa ja
puimurissa. Talvikaudella moottoripolttoaine on tyypiltadn B20, eli biodieselin osuus on enintéén
20 %, koska kotitekoiseen biodieseliin ei kannata lisita kylmankestoa parantavia lisdaineita.

BK-300-SS biodieselin valmistuksessa

Koskaan ei voi litkaa painottaa sitd, ettd tdssd menetelméssi
kaytetyt metanoli ja liped (NaOH) ovat ihmisille
myrkyllisid! Naita aineita ei saa paastd iholle tai
hengityselimiin, lisdksi syntyvat hoyryt ovat
syttymisherkkid. Luonnossa ne kuitenkin ovat
"haitattomia", esim. metanoli hajoaa maastossa n. viikossa
(esim. autojen tuulilasinpesulaitteiden tienvarsille levittamat
tuhannet metanolilitrat eivét kulkeudu pohjavesiin...

-toivottavasti)

Biokingin reaktoria kaytettdessd menetelmén kulku on
tassa:

* Avaa hanat rypsioljyn pumppausta varten ja
kaynnista pumppu. Pinnankorkeusmittarista néet,
kun 6ljya on sopiva maari (240 1).

¢ Avaa hanat metanolitankkiin. Kdynnistd pumppu ja
seuraa tankin tdyttymistd. Metanolia tarvitaan n. 20
% rypsioljyn maarasta (48 1).

» Kytke reaktiotankin lammitys péaélle. Digitaaliseen lampotilanndyttdyksikkoon on asetettu
maksimildmpotilaksi esim. 50 °C (metanolin kiehumispiste on n. 67 °C).

* Valmista metanolilipedd (metoksidia) lisdaamélld metanolitankkiin lipedd. Tarv1ttavan lipedn
madrd on aiemmin selvitetty titrauksella (=selvitetdan vapaiden rasvahappOJ en maard).
Kaanni hanat metanolilipedn sekoitukseen ja kdynnistd pumppu n. 10 minuutiksi. Reaktio
tuottaa lampod metanolilipedan.

* Kun rypsioljy on saavuttanut halutun lampaétilan, pumppaa metanoliliped reaktiotankkiin. |
Kédnna hanat reaktiotankin sekoitukselle ja kdynnistd pumppu. Ajastin huolehtii pumpun



sammuttamisesta esim. 45 min kuluttua.

Pumpun sammuttua reaktio on valmis, kadnna hanat ja pumppaa liuos pesutankkiin.
Pesutankin tilavuudesta tai maaréstd riippuen voit aloittaa uuden 240 litran eran
valmistuksen vaikka heti.

Pesutankissa glyseroli painavampana laskeutuu pohj akartioon, mistd se voidaan hanasta
laskea talteen.

Ph-indikaattoripaperilla voi todeta, ettd valmistunut biodiesel on eméksistd. Liped, saippua
ja metanolijadmat pestdan vedelld. Tankin vesiliitdntdan kytketddn painevesi n. tunnin ajaksi,
siin ajassa vesisumua kulkeutuu biodieselin lapi n. 20 1. Vesi poistetaan pohjakartiosta, ja
sama toistetaan. Puhtaan biodieselin Ph on noin 7 ja se on lapikuultavan kirkasta.



