Anlage 1
zum Nachtrag III
zur ABE-Nr. 42532

1.Ausfertigung

Antragstelier : Borbet
Sonderradtyp : H92SXHA
Radausfihrung

Verz. - Nr. : AA92/0032/03/15
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‘Technische Daten,Kurzfassung

Raddaten

Radtyp

Radausfiihrung

RadgroBie nach Norm
Einpreftiefe in mm

zulassige Radlast in kg

zul. Abrollumfang in mm
Lochkreisdurchmesser in mm
Lochzahl
Mittenlochdurchmesser in mm
Zentrierart

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller

bzw.

Radbefestigungsteile
Anzugsmoment in Nm

Spurverbreitung

HO2SXHA

6] x 14 H2
32
580
1880
107,95
4
63,34
Mittenzentrierung

Ford Werke AG.; Koln bzw.
Ford Espana S.A., Almusafes (Valencia) /Spanien

Ford Motor Company Limited, Brentwood
(Essex)/ UK

Mit Kegelbundmuttern, Gewinde M12x1,5
100 '

bis zu 35 mm
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Anlage 1 Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag III ,&J{\(gﬁnderradtyp : H92SXHA
zur ABE-Nr. 42532 ¢ mﬁ()’{m adausfahrung
Nl yA Verz. - Nr. . AA92/0032/03/15
1.Ausfertigung Blatt 2 von 14
Typ }Motorleistung IHandelsbezeichnung IABE-Nr. zuldssige lAuflagen,
(kW) Reifengrofie Hinweise
GAL 44; 52; 77 [Escort F508 185/60R 14-82 2)3)4)5)6)7)
(FlieBheck 8)9)10)
2-und 4-tiirig) 195/60R14-85
12)
44; 52; 77 \Qrion
(Sufenheck 205/55R 14-85
4-tiirig) 1)12)
44; 52, 77 Escort
(Kombi)
FO 4/108/63,4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr.  [zuldssige Auflagen,
(kW) Reifengrofe Hinweise
IGAL 44; 52; 55; 65; |Escort F508/1 185/60R14-82 2)3)4)5)6)7)
66; 77; 96 (2-tirig FlieBheck) 8)9)10)
110 Escort 16V 195/60R 14-85
(2-tiirig FlieBheck) 1)12)
44; 52; 55; 65; |Escort
66;77 (4-tirig FlieBheck) 205/55R 14-85
44; 52; 55, 65; [Orion ww. Escort 112)
66; 77; 96 (4-tiirig Stufenheck)
44; 52: 55; 65; |Escort Kombi
66; 77; 96 (4-thrig )
FO bis Nt 3 4/108/63,4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung IABE-Nr. zuldssige [Auflagen,
kW) Reifengrofe Hinweise
IGAL 44; 52; 77 Escort F509 185/60R14-82 2)3)4)5)6)7)
(FlicBheck 8)9)10)
2-und 4-ting) 195/60R14-85
12)
44; 52,77 Orion
(Sufenheck 205/55R14-85
4-tiirig) 1)12)
44 52: 77 Escort
(Kombi)

iy

4/108/63,4
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Anlage 1 Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag III a{\QW. Sonderradtyp : HO2SXHA
zur ABE-Nr. 42532 \“" ﬂ“ Radausfiihrung
7\ Verz. - Nr. : AA92/0032/03/15
(\\!
1.Ausfertigung Blatt 3 von 14
Typ Motorleistung {andelsbezeichnung IABE-Nr. zulissige Auflagen,
(kW) Reifengrofie Hinweise
IGAL 44; 52; 55; 65; |[Escort F509/1 185/60R14-82 2)3)4)5)6)7)
66; 77; 96 (2-tiirig FlieBheck) 8)9)10)
110 Escort 16V 195/60R 14-85
(2-tiirig FlieBheck) 1)12)
44; 52; 55; 65; |Escort
66;77 (4-tiirig FlieBheck) 205/55R14-85
44; 52; 55; 65; |Orion ww. Escort 1)12)
66; 77; 96 (4-tirig Stufenheck)
44; 52; 55; 65; [Escort Kombi
66; 77; 96 4-tiirig ) ]
FO bis Nt 3 A 108/63,4
yp Motorleistung Handelsbezeichnung IABE-Nr. uliissige lAuflagen,
(kW) Reifengrofie Hinweise
GAL 44; 52; 55, 65; |Escort G146 185/60R14-82 2)3)4)5)6)7)
66; 77; 96 (2-tiirig FlieBheck) 8)9)10)
110 Escort 16V 195/60R 14-85
(2-tiirig FlieBheck) 1)12)
44; 52; 55; 65; |Escort
66;77 (4-tiirig FlieBheck) 205/55R14-85
44; 52; 55; 65; [Orion ww. Escort H12)
66; 77; 96 (4-ting Stufenheck)
44; 52; 55; 65; |Escort Kombi
66; 77; 96 (4-tiirig )
FO his Nt 3 4710863, 4
yp Motorleistung Handelsbezeichnung IABE-Nr. izuldssige Auflagen,
(kW) Reifengrofle Hinweise
ALL 52; 55; 66; 77; |[Escort Cabrio F538 185/60R 14-82 2)3)4)5)6)7)
96 8)9)10)
195/60R 14-85
112)
205/55R 14-85
1)12)

bis Ni §

4/108/63,4




RWIoV

Anlage 1 Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag III : 104  Sonderradtyp : H925XHA
zur ABE-Nr. 42532 \rﬁotma’“ﬂ Radausfiihrung
Nur Al Verz. - Nr. . AA92/0032/03/15
1.Ausfertigung Blatt 4 von 14 ’
Typ IMotorleistung Handelsbezeichnung IABE-Nr. zulissige \Auflagen,
kW) ReifengriBe Hinweise
GBC 44; 49; 55; Sierra C689 175/70R14-82 1)2)3)4)5)6)7)
66; 77; 84 ‘ 8)9)10)15)
185/65R 14-85
195/60R 14-85
205/60R 14-87
14)
110 195/60R14-85
[705/60R 14-87
14)
Fo 4/108/63,4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung IABE-Nr. zuldssige Auflagen,
(kW) Reifengrofie Hinweise
IGBC 44, 49; 55; Sierra C,CL, (C689/1 175/70R14-82 1)2)3)4)5)6)7)
66; 74; 77; GL,Ghia 8)9)10)15)
84; 85 185/65R 14-85
195/60R 14-85
205/60R 14-87
14)
110 Sierra XR4 195/60R 14-85
205/60R14-87
14)
FO
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. zuldssige Auflagen,
(kW) ReifengroBe Hinweise
IGBG 49, 53; 55; Sierra E400 175/70R 14-82 1)2)3)4)5)6)
59; 64; 65; (Fliefheck und 13) 7)8)9)10)
60; 74; 77; Stufenheck)
85 185/65R14-85
13)
195/60R 14-85
195/65R 14-89
P05/60R 14-87
14)

(R¥]

A110863,4




Anlage 1 .
zum gNachtrag I \ 10({“3110“
zur ABE-Nr. 42532 N\-“ yAl\ N

1.Ausfertigung

RWTGV

Antragsteller : Borbet
Sonderradtyp : H92SXHA
Radausfiihrung :

Verz. - Nr. 1 AA92/0032/03/15

Blatt 5 von 14

Typ IMotorleistung  |Handelsbezeichnung IABE-NTr. zuldssige Auflagen,
(kW) Reifengrofie Hinweise
GBG 107 Sierra |[E400 _ |195/65R14-89 1)2)3)4)5)6)7)
8)9)10)15)
205/60R 14-87
14)
FO 4/108/63,4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. zulissige Auflagen,
(kW) ReifengroBe Hinweise
GBG 49; 53; 55; Sierra E400/1 175/70R 14-82 1)2)3)4)5)6)7)
59; 64; 65; 13) 8)9)10)15)
74; 77; 85;
88 185/65R14-85
13)
195/60R 14-85
195/65R 14-89
205/60R 14-87
14)
107 195/65R14-89
205/60R 14-87
14)
FO 41108763 4
Typ Motorleistung  [Handelsbezeichnung ABE-NTr. zulissige Auflagen,
(kW) Reifengrofe Hinweise
GBG 55; 59; 74; 85; [Sierra E400/2 185/65R 14-86 1)2)3)4)5)6)7)
88 (2- und 4-tiirg) )9 10)15)
195/60R 14-85
195/65R 14-89
205/60R 14-87
14)
L07 195/60R 14-85
195/65R 14-89
205/60R 14-87
L 14)

o

4/108/63,4
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Anlage 1 Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag III a’{\gﬂ' Sonderradtyp : H92SXHA
zur ABE-Nr. 42532 0 \“ﬁO‘m Radausfihrung
Nur yAll Verz. - Nr. : AA92/0032/03/15
1.Ausfertigung Blatt 6 von 14
Typ IMotorleistung Handelsbezeichnung ABE-NTr. zuldssige Auflagen,
KkW) ReifengrofBe Hinweise
IGBG 55; 59; 85; Sierra E400/2 185/65R14-86 1)2)3)4)5)6)7)
88 (Stufenheck) 8)9)10)15)

195/60R14-85
195/65R14-89
205/60R14-87

14)
107 195/60R 14-85

195/65R14-89

205/60R 14-87

14)
FO 4/108/63,4
Typ IMotorleistung Handelsbezeichnung IABE-Nr. zulissige Auflagen,
(kW) Reifengrofie Hinweise
BNG 49; 53; 55; Sierra [E401 185/65R14-86 1)2)3)4)5)6)
59; 64; 66; (Kombi) 13) 7)8)9)10)
74; 77; 85 \ 15)
195/60R 14-85
16)

195/65R14-89

D05/60R 14-87
17)18)

107 195/65R 14-89

05/60R 14-87
17)18)

FO 4/108/63,4
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Anlage 1 ,{\gﬁragsteller : Borbet
zum Nachtrag III io\'mﬁ onderradtyp : H92SXHA
zur ABE-Nr. 42532 1\}'{ \n Radausfihrung
N\“ Verz. - Nr. . AA92/0032/03/15
1.Ausfertigung Blatt 7 von 14
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. fzulﬁ.ssigc Auflagen,
(kW) ReifengroBe Hinweise
BNG 49; 53; 59; Sierra E401/1 185/65R14-86 1)2)3)4)5)6)
64; 74; 77, (Kombi) 13) 7)8)9)10)
85; 88 Cl,LX,CLX, 15)
GL,GHIA 195/60R14-85
16)
195/65R14-89
205/60R14-87
17)18)
107 195/65R14-8%
205/60R14-87
17)18)
FO 4/108/63,4
Typ IMotorleistung Handelsbezeichnung IABE-Nr. zulissige Auflagen,
kW) Reifengrofe Hinweise
BNG 55; 59; 74, Ford Sierra E401/2 185/65R14-86 1)2)3)4)5)6)
85; 88 KKombi) 13) 718)9)10)
ICL,LX,CLX, 15)
GL,GHIA 195/60R14-85
16)
205/60R 14-87
17)18)
107 195/65R14-89
205/60R 14-87
17)18)
L all08/63,4
Typ Motorleistuny Handelsbezeichnung ABE-Nr. zuldssige Auflagen,
kW) Reifengrofe IHinweise
BNC 49; 55; 66; Sierra C690 185/65R14-86 1)2)3)4)5)6)
77; 84 Kombi 13) 7)8)9)10)
15)
195/60R 14-85
16)
205/60R 14-87
14)17)

FQr

ArH863,4
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Anlage 1 ‘\O‘Y“ Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag III 1\“ “\ Sonderradtyp : H92SXHA
zur ABE-Nr. 42&%\( Radausfdhrung
Verz. - Nr, : AA92/0032/03/15
1.Ausfertigung Blatt 8 von 14
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. zuliissige Auflagen,
(kW) Reifengrofie Hinweise
BNC 49; 55; 66; Sierra C690/1 185/65R14-86 2)3)4)5)6)
74; 77; 84; Kombi,C,CL, 13) 17)8)9)10)
85 Ghia
195/60R14-85
16)
205/60R14-87
DINHIT)
FO 4/108/63,4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. zuldssige Auflagen,
(kW) Reifengrofe Hinweise
BNC 49; 55; 66; Sierra C691 185/65R14-86 2)3)4)5)6)
77; 84 (Kombi) 13) 7)8)9)10)
195/60R14-85
16)
205/60R14-87
NIH1T)
FO 4/108/63,4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung IABE-Nr. fzuldssige Auflagen,
(kW) Reifengrofe Hinweise
GFJ 37; 40; 44; Fiesta F108 185/50R 14-77 1)2)3)4)5)6)
52: 54 7)8)9)10)11)
185/55R14-78 20)25)
195/45R 14-76
76 Fiesta XR21 [26)28) 1)2)3)4)5)6)
7)8)9)10)
FO AFP0EM63 4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. izulassige Auflagen,
(kW) Reifengrofle Hinweise
GF] 37; 40; 44; Fiesta F108/1 185/5S0R14-77 1)2)3)4)5)6)
52; 54; 65 17)8)9)10)11)
185/55R14-78 00)27)
77 Fiesta S 195/45R14-76 0)3)4)5)6)
76; 96 Fiesta XR2i 26)28) 718)9)10)

FO

bia NT §

47108/63,4
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Anlage 1 Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag III Sonderradtyp : H92SXHA
zur ABE-Nr. 42532 t ‘Fa{adausfﬁhrung
( 10ONerz. - Nr. : AA92/0032/03/15
Nur zul informa
1.Ausfertigung Blatt 9 von 14
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. zulassige Iﬁuﬂagen,
(kW) Reifengrofie inweise
GF] 37; 40; 44; Fiesta F109 185/50R14-77 1)2)3)4)5)6)
52; 54 7)8)9)10)11)
185/55R14-78 20)25)
195/45R14-76
76 Fiesta XR2i 06)28) 1)2)3)4)5)6)
[7)8)9)10)
FO 4108163,4
Typ Motorleistung [Handelsbezeichnung ABE-Nr. zulissige lAuflagen,
(kW) Reifengrofe Hinweise
GFJ 37; 40; 44, Fiesta F109/1 185/50R14-77 1)2)3)4)5)6)
52: 54; 65 7)8)9)10)11)
185/55R14-78 20)27)
77 Fiesta S 195/45R14-76 2)3)4)5)6)
76; 96 Fiesta XR21 26)28) 7)8)9)10)
FO bia NT 5 4/108/63,4
[Typ Motorleistung Handelsbezeichnung IABE-NT. zuldssige lAuflagen,
(kW) Reifengrofie Hinweise
GFJ 37, 40; 44; iesta G 007 185/50R14-77 1)2)3)4)5)6)
52; 54; 65 _ 7)8)9)10)11)
185/55R14-78 20)27)
77 Fiesta S 195/45R14-76 2)3)4)5)6)
96 Fiesta XR2i 26)28) 7)8)9)10)
FO bis NT 3 4110863 ,4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. zulissige Auflagen,
(kW) ReifengroBe Hinweise
BNE4 110 ISierra 4x4 E092 195/60R 14-85 2)3)4)5)6)
7)8)9)10)
205/60R 14-87
o 47108163, 4
Typ Motorleistung Handelsbezeichnung ABE-Nr. zuldssige Auflagen,
kW) Reifengrofle Hinweise
GB4 110 ISierra XR 4x4 D745 195/60R 14-85 2)3)4)5)6)
7)8)9)10)
205/60R 14-87

FO

4/108/63,4




Anlage 1
zum Nachtrag [II
zur ABE-Nr. 4253,';2 ¥

i\ \nformation

1.Ausfertigung

RWTGV

Antragsteller : Borbet
Sonderradtyp : H92SXHA
Radausfihrung

Verz, - Nr. . AA92/0032/03/15

Blatt 10 von 14

Typ Motorleistung  [Handelsbezeichnung LABE-NTr. izulissige Auflagen,
kW) ~_|ReifengroBe Hinweise
GBP 63; 66; 82; Mondeo G274 185/65R14-86 2)3)4)5)6)
85; 100 (4-tiirig FlieBheck 7)8)9)10)
und Stufenheck) 195/60R 14-85
205/60R14-88
1)23)24)
FO bis Ni.l 4/108/63 .4
Typ Motorleistung hiandelsbezeichnung ABE-NT1. zuldssige Auflagen,
(kW) ReifengrofBie Hinweise
BNP 65, 66; 82; Mondeo G387 185/65R14-86 2)3)4)5)6)
85; 100 (4-tiirig Kombi) 7)8)9)10)
195/60R 14-85
195/65R14-85
1)21)
205/60R 14-88
1)22)23)
FO Grund-ABE 4/108/63,4

Auflagen und Hinweise

Der vorschriftsmiBige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstindigen oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-
sachverstindigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur

Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestitigung bescheinigen

)
StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
zu lassen.
2)

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrofie verwendet, die nicht bereits
in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben iiber die Reifengrofe in den
Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine
Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.



RWTGV

Nur zur Information

Anlage 1 Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag IlI Sonderradtyp : H92SXHA
zur ABE-Nr. 42532 Radausfidhrung
Verz. - Nr. : AA92/0032/03/15
1.Ausfertigung Blatt 11 von 14

3)  Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfdahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den
Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

4)  Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate missen, sofern diese durch
keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen,
so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrdder gesondert zu
beurteilen.

5)  Es sind nur schlauchlose Reifen mit Metallventil Ford Teile Nr. HI1SX1711AA
zuldssig.

6)  Zur Befestigung der Sonderrdder diirfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile
verwendet werden.

7)  Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, daB der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfiilldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

8)  Wird das serienmiBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und
nicht linger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem
Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daf nur Reifen
mit gleich grofem Abrollumfang zulissig sind. Es miissen die serienméBigen Befesti-
gungsteile verwendet werden.

9)  Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dafl Schneeketten nicht verwendet werden
konnen.

10) Die Sonderrider kdnnen nur an der Radinnenseite mit Klammer-oder Klebegewichten
ausgewuchtet werden.

11) Um eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflachen an Achse I sicherzustellen,
miissen, sofern nicht bereits serienmiBig vorhanden, geeignete Radabdeckungen an
den Radhiusern angebracht werden.

12) Um eine ausreichende Freigingigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhdusern
zu gewihrleisten sind an Achse 2 die Radhausausschnittkanten tiber den gesamten
Bereich des Radausschnitts umzulegen. Die Kanten von Anbauteilen, z.B.
Kotfliigelverbreiterungen sind entsprechend zu kiirzen.

13) Diese ReifengroBe ist nur zulissig wenn sie bereits in den Fahrzeugpapieren
aufgefihrt ist.
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Anlage 1 Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag III Sanderradtyp : H92SXHA
zur ABE-Nr. 42532 4 Radausfahrung :
gy Informatiof  verz. -nr. : AA92/0032/03/15
1.Ausfertigung Blatt 12 von 14

14) Um eine ausreichende Freigingigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhausern
an Achse 2 zu gewihrleisten sind die Radhausausschnittkanten umzulegen.

15) An Achse 1 ist die Radhausausschnittkante in einem Bereich von 45° nach vorn und
hinten ausgehend von der senkrechten Radmittenebene umzulegen. Gegebenenfalls
vorhandene Kunststoffteile sind in diesem Bereich auszuschneiden. Auf ausreichende
Befestigung dieser Teile ist dann zu achten. Die nach innen gerichtete Halterung der
vorderen StoBstange muB nach vorn gebogen werden. ;

16) Diese ReifengroBe ist nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zulassigen Achslast von
max. 1030 kg.

17) Diese ReifengroBe ist nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zuldssigen Achslast von
max. 1090 kg.

18) Um eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den hinteren
Radhiusern zu gewihrleisten sind folgende MaBnahmen erforderlich:
Im linken Radhaus ist die hintere untere Befestigung des Kunststoffinnenkotfligels ist
nach hinten zu richten.
Im rechten Radhaus ist der Kunststoffinnenkotfliigel am hinteren Ende zu kiirzen bzw.
die Ecken abzuschneiden.

19) Diese ReifengroBe ist nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zuldssigen Achslast von
hochstens 1060 kg.

20) Es muB der Bausatz " Lenkeinschlagbegrenzung" Ford-Bestell-Nr. 5052322 eingebaut
werden.

21) Je nach Serienbereifung sind den Fahrzeugausfihrungen vom Hersteller entsprechende
Antrtiebsiibersetzungen fiir die Geschwindigkeitsmesser, abhangig vom Abrollumfang
-des Reifens, zugeordnet worden. Bei Verwendung einer Reifengrofe, die nicht bereits
im Fahrzeugbrief eingetragen ist, ist eine Uberpriifung bzw. Angleichung des
Geschwindigkeitsmessers erforderlich. Wird eine Angleichung durchgefiihrt kann die
Reifengroéfe nicht wahlweise verwendet werden.

22) Um eine ausreichende Freigingigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhausern
an Achse 2 zu gewihrleisten, ist die obere Befestigungslasche des
Kunststoffinnenkotfliigels zu entfernen und die Radhausausschnittkanten von der
Oberkante des StoBfangers bis zur seitlichen StoBleiste umzulegen. Der
Kunststoffinnenkotfliigel ist in diesem Bereich hinter die umgelegte Kante zu
klemmen.
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Anlage 1 P “ Antragsteller : Borbet
zum Nachtrag III \“‘0"“’\‘&“ Sonderradtyp : H92SXHA
zur ABE-Nr. 42532 { Radausfiihrung :
N"“ Z“ Verz. - Nr. . AA92/0032/03/15
1.Ausfertigung Blatt 13 von 14

23)

24)

25)

26)

27)

28)

An Achse 1 ist auf eine ausreichende Radabdeckung nach vorne zu achten. Durch
geeignete Mafinahmen (z.B. Anbau von Karosserieteilen) ist fiir eine ausreichende
Radabdeckung zu sorgen.

Um eine ausreichende Freigingigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhdusern
an Achse 2 zu gewihrleisten sind die Radhausausschnittkanten umzulegen. Der
Kunststoffinnenkotfliigel ist in diesem Bereich hinter die umgebérdelte Kante zu
klemmen.

Um eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhdusern
zu gewihrleisten sind an Achse 2 die Radhausausschnittkanten iber den gesamten
Bereich des Radausschnitts umzulegen, und die im Bereich der StoBfangeroberkante
befindliche Blechlasche nach aufien aufzuweiten.

Es diirfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller Typ
Dunlop SP Sport D40

Das Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der Sonderrad-ABE enthaltenen Bestiti-
gung einzutragen.

Um eine ausreichende Freigingigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhdusern
zu gewihrleisten sind an Achse 2 die Radhausausschnittkanten tber den gesamten
Bereich des Radausschnitts umzulegen, und die im Bereich der StoBfdangeroberkante
befindliche Blechlasche nach auBen aufzuweiten.

Die Nacharbeit ist nicht erforderlich an Fahrzeugen die mit ABS ausgertistet sind
bzw. deren Bremstrommeldurchmesser an Achse 2 203 mm betrigt (geringere
Spurweite).

Diese Reifengrofe ist nur zuldssig an Fahrzeugen mit einer zuldssigen Achslast von
max. 800 kg.



Nur zur Information RWE:‘V |
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Die Anlage 1 mit den Bléttern 1 bis 14 hat nur Giiltigkeit in Verbindung mit dem Gutachten
fiir die Sonderrader Typ H92SXHA Antragstellers Borbet, 5789 Hallenberg / Hesborn.

Essen, den
AA92/0032/03/15

Dipl.-Ing. Leibold
Amtlich anerkannter Sachverstindiger
fiir den Kraftfahrzeugverkehr



