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Mummer der ABE: 90706
Gerat: - Zinarmwischer

Tyo: AP SAW GII '
irhaber der ABE AP Car Design

uhd Herstaller 2-37079 Gdttingen

FUr cie cbencezeichnaten rathenweise =u fartiganaen 2¢sr *-'w'lmr IS TEREL R 11
Zenehmigurg Mit faigander \Walkasbe zneilt:

Die genenmugte Zinricniurg erndlt aas Typzesichen

Y KBA 90706

Dzeses von Amts wegean zugeteilte Zeichen.ist auf jadem Stici der laufengen “ertigung n
zer vorstehénden Anordnung dauerhaft und jederzeit ven aulden gut lesk ar inaybringer
Zeichen, dia 2u Verweehsiungan mit 2inem amt!lcnerw Typzeichen Anlal ;é?:é"\ kénAnen
#irfan nisht angebracht werden.
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- Kraftfahrt-Bundesamt

D-24832 Flensburg

. ABE-Nr.: 8070&

2

Die Einarmwischer, Typ AP EAW G, durfen ausschliedlich zum Eintau in die in den
beiliegenden Prifunterlagen, Anlage 1./1 aufgefihrten Kraftfahrzeuge unisr den don
angecebenen Bedingungen feilgeboten werden.

In siner mitzuliefernden Anpsuanweisung sind die Sezigher auf den eingascnranxien
Verwendungsbereicn hinzuweisen.

Der Finbau nat nach diessr Anweisung 2u encigen.

An lgdem Gerat mudd an eingr gegen Beschidigung geschutzen. auch nach cem Ancau
sichtbaran Steile sut lesiar und dausrhatt ein Faoriksehila angebracnt s2in, das suder wef
Geritbezeichnung folgende Angaben enthalt: :

Hersteller:........

Siatt gar Kannzeichnung der Gerdte mit dem Fanrikschild k8nnen die geforderzn Anganen
zuch eingepragt sein. ' Y ‘

\m lbrigen gelten cle im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Techniscren Frifstels
#Hir dan Kraftfahrsaugverkshr des TUV Nord Strassenverkehr GmbH, Hannover, vom
25.08.2002 festgehaitensn Angaben. .

Das geprifte Muster ist so aufzubewanren, dald es noch funf Jahre nacr Erdscnen der ABE
in sweifslsireiem Zustand vorgewlesen werden kann.

Fiensburg, 24.09.2002

Im Auitrag
i A
Hansean;
~njagen: .
Nebenstmmungen .

1 Gutachten 4



I“W Fahrzeugsystem- und

Li,,\' ? arkehrsleittechnik
JTT e ¥ 3
Typpruiung

STRASSENVERKEHR

GUTACHTEN

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) nach § 22

StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit } 20 StVZO

Fahrzeugteileart  : Einarmwischer
Typ : AP EAW GII
Antragsteller : AP-CAR-DESIGN, D-37079 Géttingen

o

"

. Der genannte Fahrzeugteiletyp wird vom Antragsteller im eigenen Betriey in D-37079 Géttin-
- gen gefertigt.

Der Antragsteller erméglicht aufgrund eigener Fachkunde, von techniscaen Fachkréfien und
Kontrolleinrichfungen eine erlaubnisgerechte Auslieferung von gleichmzfig und rethenweise:
gefertigten Fahrzeugteilen des in der Typbeschreibung festgelegten Fahrzeugteiletyps.
Tatsachen, die die Zuverldssigkeit des Antragstellers im Sinne des § 20 $tVZO in Frage stel-
len, sind hier nicht bekannt.

. Die beigefiigte Typbeschreibung besteht aus Blatt 1 bis 5 und ist mit den darin unter Ziffer 5.
angegebenen Anlagen Bestandteil des Gutachtens.

. Der Fahrzeugteiletyp entspricht der vollstéindigen Typbeschreibung und geniigt den heute gil-
tigen Bestimmungen der StVZO und den hierzu vom Bundesminister fiir Verkehr erlassenen
heute giiltigen Anweisungen und Richtlinien. »

Per Erteilung einer ABE stehen bei Einhaltung der in der Anlage 1./1 zu beigefuigien Typbe-
séhireibung vorpeschlagenen Auflagen und Hinwelss technische Badenker nicht éntgegen.

Hannover, den 26.08.2002
SF-T/Wh : 3

Auftr.-Nr, 1901/02

A

Lersacobering, Dipl.-Ing, Welsch

- Amtlich anerkannter Sachverst.indiger

1!
]




Fahrzeugsystem- und

Typbeschreibung zum Gutachten vomn

L@D’} Verkehrsleittechnik  26.08.2002 zur Erteilung einer ABE nach Blatt 5
25" Typprifung’ § 22 StVZO in Vertindung mit § 20 StVZO
STRASSENVERNEHR
'Fahrzeugteileart  : Einarmwischer
Typ : EAWGII
Antragsteller : AP-CAR-DESIGN, D-37079 Géttingen
5 Anlagen
Zeichn.-Nr. Stand
1./1 Verwendungsbereich, Auflagen und
Hinweise (1 Blatt) EAW CII-V 21,08.02
2: /1 Zeichnung Einarmwischer EAW GII-Z 07.08.02
3./1 Fotoblatt, Sichtfeld EAw CII-F1 21.08.02
4,/1  Einbauanleitung Einarmwischer '
W Golf II mit Stiickliste / L1efer—
. Umfang (1 Blatt) - il = 21.08.02
" Weitere technische Angaban (1 Blatt) 21.08.02

L
~

EAw GII-TA



-i—‘L"'T?’? , Fahrzeugsystem-und = Typbeschreibung zum Gutachten voin

K deD Verkehssleittechnik - - 26,08.2002 zur Erteilung einer ABE nich - Blatt 1
T Thyppediing § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StV7ZO '
STRASSEMVERKEHR !
Fahrzeugteileart  : Einarmwischer g
Typ ' : EAW GII
Antragsteller : AP-CAR-DESIGN, D-37079 Géttingen
0, . Allgemeines
Sl Hersteller : AP-CAR-DESIGN

Rudolf-Wissell1-Str. «
D-37079 Gottingen

0.2. Antragsteller : Siehe Ziffer 0.1.
0.3. Fahrzeugteilaart e E-imrms&heibénwischerf als Ersatz flr den
serienmdRigen Zweiarmschefbenwischer
0.4. Typ : AP EAW GII
1
8.5, Handelsbezedchnung ¢ Einarmwischer Colf IT
0.6. Ausfiihrung : Eine
= 0.7. © Riistzustinde S Keine
0.8.  Kennzeichnung ¢ HERSTELLER : AP-CAR-DESICN
TYP + AP EAW GII
_ TYPZEICHEN : KBA......
0.9. Art und Ort der Kenn-
zeichnung
0.9.0. 0 VA i i, i Gelasert
092, © drt : Auf. Grundrahmen, im eingebauten Zustand

nach Entfernen der serdenmiligen Kingt-
stoffabdeckung lesbar

"o.io‘ Weitere Angaben t Kedne

]

BT R S i P im0



STRASSENVERKERR

Fahrzeugsystem- und Typbeschreibung zum Gutachten vor1

‘%I@‘-;‘ﬁ Lenehstoiechal 26.08.2002 zur Erteilung siner ABE néch Blatt 2

Typpriifung § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 St\'ZO

Fahrzeugteileart  : Einarmwischer
Ty
Lyp

: EAW GII

Antragsteller : AP-CAR-DESIGN, D-37079 Géttingen

Ll

1Ll

1.4.

1.5

Technische Angaben

Beschreibung

Der serienmdBige Zweiarmwischer wird durch einen Einarmwischer unter
Weiterverwendung des Original-Scheibenwischermotors ersetzt.
Von den beiden vorhandenen Bohrungen fiir die Wiscterachsen wird die
Bohrung in Fahrzeugmitte weiterverwendet, die linke Bohrung wird mit
einem Stopfen verschlossen.
An dem Wischerarm mit einer Hebelldnge von 450 mm wird ein 475 mm
langes Wischerblatt befestigt.
Nach tem Ausschalten kehrt der Wischer automatisct in seine Ruhestel~
lung zuriick, das Wischerblatt befindet sich danh ca. 30 mm oberkalb
des unteren Scheibenrandes (beifahrerseitig). ;

L

Hauptéabrassingan 1n i : Die Angaben beziehen sich auf die
Hauptachsen des Fahrzeugs, Teile in etwa
in Anbaulage ;

Ldnge ‘ : 140
Breite ¢ 347
Hohe : 135
Werkstoffe : 2 Stahd / nichtrostender Stahl

Befestiqung

Nach dem. Ausbau des serienmiRigen Zweiarmwischers wird das unter Zif-
fer 0.3. angegebene Fahrzeugteil unter Verwendung der zum Lieferum-
fang gehdrenden Befestﬁgungstei]e und ~mittel gemdR der zum Lieferum-
fang gehSrenden Montageanleitung am Fahrzeug an den selban Befesti-
gungspunkten angeschraubt. * : }

Der Antriebsmotor des Zweiarmwischers wird flr den Einarmwischer in

gleicher Einbaulage weiterverwendet.

Weitere Angaben ’ ‘

Weitere Angaben siehe Anlage 5./1.



o iy y Fahrzeugsystem- und wr - Abfldoe 5./1
I Lr\C% Verkehrsleittechnik . fei WEITERE o " g .

K GRDY Typpriifung - ~ TECHNISCHE ANGABEN - zum Gutachten 1901/02
STRASSERVERKEHR ] . !

Fahrzeugteileart  : Einarmwischer
Typ . AP EAW GII :
Antragsteller : AP-CAR-DESIGN, D-37079 Géttingen

Zeichn.-Nr, EAW GII-TA. Blatt | von 1, Stand: 21.08.2002

oo ]

1.  Werkstoffe . Stahl / nichtrostender Staal
Antrieb
Antriebsmotor 1 VW-ET-Nr. 191955113 A
Wischzyklen Stufe 1 42/ Minute ‘
Stufe 2 ¢ 34/ Minute

3. Kinematik

Wischerblattlinge | ¢ 475 mm
Wischerarmlinge s ;450 mm
Hebel innerer Arm, Linge : 60 mm o
. VW-ET-Nr. 191955216 «1
Schubstange : VW-ET-Nr. 191955326
~ Hebel am Antriebsmotor, Linge @ 55 mm ‘
; AP-CAR-DESIGN
4. Befes'tigﬂng
Befestigung des Grundrahmens : mit M6-Verschraubung

Befestigungsteile (Schrauben,
Muttern, Scheiben ete.) ¢ nichtrostende Materialien



,.!._-.’.rrq , Fahrzeugsystem- und

3 Verkehrsleittechnik ' FOTOBLATT

et
RitosH Typpriifung

STRASSEMVERKEHR

Anlage 3./1,

zum Gutachten 1901/02

Fahrzeugteileart

Typ
Antragsteller

Einarmwischer
APEAW GO
AP-CAR-DESIGN, D-37079 Gottingen

Zeichn.-Nr. EAW GII-F1, Blatt I von 1, Stand: 21.08.2002

Dargestellt sind die gemifl RL-78/318/EWG ermittelten Felder
1. Feld A (blau begrenzt, rechteckig)
2. Feld B (rot begrenzt, rechteckig)
3. Vom Wischer bestrichenes Feld (blau begrenzt)




A =3 sy

Kraftfahrt-Bundesamt = Telefak

krattfahrt-dundesami « D-24932 Flansburg

- Fax-Nr.; 2055, 300 26 27
Anzahl d3r Saiten: L

Ihr Zeichen:
Tremas Matb- v

ic O = Jhiet i i
&F gk EE".. -t ‘ . Inre Nachricht vom:
Rudoli-Wissell-Sorafa 4 1.62.2002

A
Bai Antwon bitt:; angeben:
4235 - 131 -
Ansoprechpernes: Jonxls 7 Harcon
Telaton: (Q4 6133 14. -2 22 ¢ L& 23
Telefax: (04 81} 3 16- 27 143

'

2 ag anps

Daturm: C'.'.’: -'u'g s

Gardt: Binarmwischer

Typ : AP EAW OTT

Sehr gaeh¥te Damen und Herren,

4 ing ‘ L] - ] - i Fai
tlxr e.a. Gerdt st folgendes Tvpzeichen vorgesahen:

EKBA 3907086

Em wird darxauf hingewiesen, daf bei einer anderen fchreibweise des
Type (gpltar im Antrsg odeasr Gutachten) ein andersg Typzeichen var-
gebeaen wird) :

Durch diese vorliufige - auf Thren Wunsch arfolg-e - Bekanrtgabe
wird keinesfalls die Entscheicdung tker dan ANLIAT vorweggenomran.
Das Risiko eines nieoht genehmigren Antrags bo=fgs deshald allein der
Anrcragsteller. _ o : :

Zs wird darauf hingewiesen, daf disge Genehmigunysnummer (diecsas
Typzeilchen) fir Sie léngstens 6 Monate regerviar: wird.

Vor der antscheidung Uber die Erteilung der Allgemeinen Betriebs-
erlaubnis diirfen Teile r~it dem/den o.a., Typzeichdn nia-t ausgelie-
-ert werden, da - auler etwalgen strafrechtlichen Folgen - im Falle
Ger verwsigerung der Allgemaeinen Besyiehssplaubs s bsawsiss aliggé-

Liaferes Palle wisder éingezogen werden miften,
b
Mit freundlichen GxiliRer
m Auftrag i

%«f’«ﬁg@ Lt

Kanbh:

E{iseastgenrzgia ga::s t;raft_!{al-sart-aunf_«l:laagmt hat gleftande - Taleron: Talefax;
rdQstral g roeidzen, Cesuchszeit deshalb nur OLB1) 3 18-0 (D4 B1)3 16 16 5D Land hszentralbani Sleansk
24844 Fianshurg  Mo. . Do. von 8:30 - 15:00 Linr, é/armmrung; f04 e1fa 161408 BLZ 2s15 000 00, ?:za.f?fi.?ti?r?s 01 0o
81, ien 8130 < 14:00 Uhe = -Mall-Aly §35a: IBAN:DERY 180 060G 0021 5010 60

yonst nach Verainbarung. ABETEARAIK & . PR "
Itta habin Sie Veraténgnfs. Infs&nzgih'wn?gg:g’g BIC: ZBHMODEH1215



, Tf’é ohzcugsymen-und YERWENDUNGSBEREICH, Anlage 1./1
ST Typpritune AUFLAGEN UND RINWEISE ~ zum Gutachten 1901/02
STRASSENVERKEHR
Fahrzeugteileart  : Einarmwischer ’
Typ : AP EAW GII
Antragsteller : AP-CAR-DESIGN, D-37079 Gottingen

Zeichn.-Nr. EAW GII-V, Blatt 1 von 1, Stand: 21.08.2002

Verwendungsbereich:

Fahrzeug- Fahrzeug- Nr. der Handels- Fahrzeug- .-‘\uﬂageﬂ
Art Typ Hersteller ABE bezeichnungen aus- und
‘ ‘| fuhrungen | Hinwelse
PKW | I19E | VOLKSWAGEN-VW | D186 GOLF, ALLE 1) BIS 6)
D186/1 JETTA LINKS- semeemanan
‘ D186/2 LENKER
19E-299 E083 GOLF, '
- GOLF-SYNCHRO,
JETTA, .
JETTA SYNCHRO |

Das Einbauteil ist unter Beachtung der nachstehenden Auflagen und Hinwzise verwendbar.

Auflagen und Hinweisc:

)

Der Einbau muss nach der jedem Teilesatz beizuftigenden Montagean eitung unter Verwendung
der zum Lieferumfang gehdrenden Befestigungsteile und -mittel erfolgen,

Das vorliegende Gutachten gilt auch fiir Fahrzeuge desselben Fahrzeiigtyps mit fortgeschriebe-
nen Nachtrégen der ABE, soweit diese Fahrzeuge in allen Bereiche:. die fiir den Einbau der
Fahrzeugteile wesentlich sind, technisch identisch sind mit Fahrzeugen, die gem4B der o.g. Ge-
nehmigung gefertigt worden sind. ' E

Der Einbau ist nur zuldssig fiir Linkslenker- Ausfiihrungen gemils ABE,

Die Verwendung des Einarmwischers ist nur zuléssig in Verbindung mit dem mitgelieferten .

450 mm langen Wischerarm und einem Wischerblatt mit 475 mm Linze.

Der Wischer kehrt automatisch in $eine Ruhestellung zuriick (rechts, snmittelbar tiber dem un-
teren Scheibenrahmen). Eine Anderung dieser vorgeschriebenen Position ist nicht zuldissig,

Wird eine Allgemeine Betriebserlaubnis gemaf § 22 StVZO erteilt, scé hat der Inhaber dafilr zu
sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag erglinzt wird, sofern sicia die im Verwendungsbc-
reieh der Allgemeinen Betriebserlaubnls aufiefihrien Fahrzeuge in Teiler/Berelehen dndern,
welclie die Verwendung des Eir}éi‘ﬁi‘u‘fiSChé’l‘ié beeintischtigen kdnnen, :

]



Fahrzeugsystem- und Typbeschreibung zum Gutachten vo n

I__L‘_, ir_\__ 9 Verkehrsleittechnik 26.08.2002 zur Erteilung einer ABE nach Blatt 4
; Typprifung § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 St'/Z0
STRASSEHVERKEHR . e
‘Fahrzeugteileart  : Einarmwischer
Typ : EAW GII
Antragsteller : AP-CAR-DESIGN, D-37079 Géttingen
26 Fahrzeugabmessungen

2.7.

Durch den Einbau des Fahrzeugteils dndern sich di: Fahrzeugabmessun-
gen nicht.

Fahrzeuggewicht

Durch den Ersatz der Wischeranlage &ndert sich das Fahrzaugleerge-

wicht nicht.

Verﬁgndungsbereich
i1l

Das Fahrzeugteil in der beschriebenen Ausfithrung ‘st zum Anbau an die
in der Anlage 1./1 aufgefihrten Fahrzeuge unter Baachtung der dort
vorgeschlagenen Auflagen und Hinweise geeignet.

Abnahme des Anbaus

Das zur Priifung vorgestellte Fahrzeugteil
EINARMWISCHER Typ AP EAW GII

des Herstellers AP-CAR-DESIGN, D-37079 Cottingen, in der beschriebe-
nen Ausfiihrung entspricht den vorstehenden Angaberi.

Die in der Anlage 1./1 aufgefiihrten Fahrzeuge entiprechen nach dem
Einbau des Fahrzeugteils den heute-giiltigen Vorschiriften der StVzZ0
sowie den hierzu vom Bundesminister fir Verkehr erlassenen heute glil-
tigen Anweisungen und Richtlinien. ,

Eine Priifung des Einbaus des Fahrzeugteils durch erinen amtlich aner-
kannten Sachversténdigen oder Priifer fir dan Kfz-Verkehr wird nicht
flir erforderlich gehalten. , -

Eine Knderung/Ergﬁnzung der‘Aﬁgabeﬁ im Fahrzéugbrief wird micht fur
erfordarlich gehalten. :



+./1

Einbauanleituﬁq Einarmwischer VW Golf 1l - 241.0R.02

Cer Einarmwischer wird an den Original Befestigungspunkten am I*ahrzeug befastigt.

Werkzeugbedarf :

1.Schlitz Schraubendreher
2.Steckschlissel SW 10 mm
3.Steckschilssel SW 13 mm
4.Ringmaulschl{issel SW 22 mm

- Lieferumfang des Umriistsatzes :

1. 1 x Einarmwischer ( vor montiert )

2. 1x Verschluf¥. Stopfen fir entstandene Offnung
3. 1 x Wischerarm und Wischerblatt 475 mm

4. 1 x Einbauanleitung '

5. 1 x Teilegutachten od. Abdruck Jer ABRE

Demontage des Originalwischers :

Achtung : Unbedingt als erstes die Ziindung ausschalten !

1. Offnen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeuges. |

2, Entfernen Sie die Verkleidung hinter der Spritzwand.

3. Ldsen Sie jetzt die elektrische Steckverbindung des Wischermolors.
4. Nun kénnen Sie mit Hilfe des 13 mm Steckschltssel die Origina. Wischerarme
demontieren.

5. Entfernen Sie jetzt die beiden Muttern Schitisselweite 22 welche:sich unter den
demontierten Wischerarmen befinden. i :

. B. Als |etztes entfernen Sie die Schraube SW 10 am Criginalwischergestange.
7. Jetzt kénnen Sie das Originalgestange mit Motor aus lhrem Fahrzeug entnehmen.

Montage des neuen Einarmwischers ;.- i

1. Schrauben Sie jetzt den Motor mit dem.10 mm Schlissel aus dem alten Rahmen
heraus und setzen Ihn in den neuen Rahmen ein. 5

- 2. Wichtig : Sie mUssen den Motor in derselben Einbaulage wie Sici lhn ausgebaut

haben, auch wieder in den neuen Rahmen einbauen 111111 -
3. Installieren Sie jetzt den kompletten neuen Wischerrahmen' mit C'emeingebautem

- Motor in Ihrem Fahrzeug, g , '

4, Mo'ntleren $ie jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder die Teile 'n Ihr Fahrzeug

eln, : b

- 5. Verwenden'Sie dabei den mitgelieferten Wischerarm und das W scherblatt,

6: Schrauben Sle dan Versehiuss Stopfen in das vorhandene Loch auf der
Fahrerseite.
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Fahrzeugsystem- und Typbeschreibung zum Gutachten vom

Eé.%é Verkehrsleittechnik 26.08.2002 zur Erteilung einer AB'E nach Blatt 3
Tl L §22&v20ianbmmmgmﬁ§2q&vzo
Fahrzeugteileart T Einarmwischer )
Typ : : EAW GII
Antragsteller : AP-CAR-DESIGN, D-37079 Géttingen
2. Priifungen
2505 Priifgrundlagen .
- RL 74/483/EWG 1. d. Fass. 87/354/EWG “Vorstehende AuRenkanten bej
Kraftfahrzeugen” ‘ 5
- RL 77/649/EWG 1. d. Fass. 90/630/EWG “Sichtfeld der Fahrer von
Kraftfahrzeugen” ,

- RL 78/318/EWG 1. d. Fass. 94/68/EG “Scheibentrischer und -wascher
von Kraftfahrzeugen” o

2.1 Prifmuster :
Das gepriifte Muster stimmt mit der als Anlage 2;41 beigefiigten Zeich-
nung iiberein. :

2.2. Aulere Gestaltung

Das gepriifte Muster wurde im eingebauten Zustand beziiglich der nach
aulen weisenden Kanten bei Kraftfahrzeugen gemdd RL 74/483/EWG ein-
schlieRlich aller Anderungen bis 87/354/EWG positiv begutachtet.

2:3. Sichtfeld

Das gepriifte Muster wurde im eingebauten Zustand beziiglich des Sicht-
felds der Fahrer von Kraftfahrzeugen gemdR RL 77/649/EWG einschlieR-
Tich aller Anderungen bis 60/630/EWG positiv begutachtet, das §4chte
feld nach vorn wird nicht beeintrdchtigt.

2.4. Scheibenwischer

v :
Das gepriifte Muster wurde im eingebauten Zustand beziiglich der Schei-
benwischer von Kraftfahrzeugen gemiR RL 78/318/tWG einschlieBlich al-
ler Anderungen bis 94/68/kG positiv begutachtet, das vom Wischar be-
strichene Feld nach vorn ‘ist ausreichend.

"

2.5. . Befestigung am Fahrzeug ‘ _
Die Befestigung des Fahrzeugteils am Fahrzeug urter Verwendung der

zum Lieferumfang gehérenden Befestigungsteile i<t bej Beachtung der
votii Teileherstellar mitzuldeferndan Montageanleltung als &icher urd
daverhaft anzusehen, | - :
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