Antena - 5,8 Ghz 17 dBi Setorial Dupla Polaridade
l Data Sheet

Modelo: 5,8 Ghz 5817SDP:

O Painel Setorial Xwave 5817SDP — E uma antena painel dupla polaridade com caixa de
integracédo acoplada de baixo custo para Internet popular, suas antenas internas tem 17 Dbi de
ganho cada para um radio qualquer de 5.8 Ghz. Suporta aplicagdes MIMO Indoor e Outdoor.

Incluem-se nela caixa hermética plastica com filtro UV com 2 anos de garantia.

Espaco para até mais 8 integracdes de antena externa, com seu suporte de Inclinagéo Incluso

no preco ela pode ser instalada em torre, mastro ou parede. Esse produto € ideal para
provedores Wi-Fi, e enlaces ponto a ponto usando a antena interna ou antenas externas.

Diagramas de Irradiacao:

Azimuth (H-Plane) gain patiern of vertically polarised antenna Azimuth (E-Plane) gain pattem UthTiZC'”tE!l!-‘ polarised antenna
(narmalised at 5 5GHz) {(normalised at 5.5GHz)

270 270
Elevation (E-Plane) gain pattern of vertically polarised antenna Elevation (H-Plane) gain pattem of harizontally polarised antenna

(narmalised at & AGHz) (narmalised at 5.5GHz)

120

--------

150
180 {------ L e s 0

e 9 f;"-_\i_- ! e B ..
<
210 AU : R 330
L | A B
o

270 270



Caracteristicas fisicas:

Tipo : Painel Microstrip
Faixa Frequéncia: 5,125 - 5,875 GHz
Ganho: 17,0 dBi em cada antena
Impedancia Nominal: 50 Ohms
R.O.E. Mé&x. : <2,0:1
Polarizacéo: Dupla
Relagcao Frente-costa : 20 dB
Ang. de 1/2 pot. Plano E: 88°
Ang. de 1/2 pot. Plano H: 90°
Isolacdo entre antenas 35dB
Isolacao por pol. cruzada : 20 dB
Pot. Max. Entrada : 200 W
Conector: Duplo SMA RP Fémea, Duplo N e Duplo
SMA
Peso (c/ ferragem): 2,1 Kg
Area Exp. Vento: 0,08 m2
Dimensdes Max. (CxLxA) : 330 x 220 x 170 mm *com suporte
Montagem: Tubo Red 1 1/4
Carga de Vento 160 km/h
Estanquiedade IP65

Informacdes de Contato:
Computech Tecnologia Ltda.
Rua Vicente da Fontoura, 1847
Porto Alegre - RS

CEP: 90640-003

Telefone: (51) 3230-0900
Email e MSN:
vendas@computech.com.br
wireless@computech.com.br




