
 

 

Выполненный объект №1 частный дом в  

Ленинградской области. 
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НАИМЕНОВАНИЕ: Частный дом с отдельно стоящими гаражом и баней с 

функцией гостевого дома.  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: пос. Гаврилово, Выборгский р-н Ленинградская область. 

ДАТА РАБОТ: 2018 год  

ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА: 300 м² 

СИСТЕМА ECO ONDOL 

КОЛИЧЕСТВО СТЕРЖНЕЙ: 195 шт 

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 29 кВт/ч 

КОЛИЧЕСТВО ЗОН: 19 шт 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МОЩНОСТЬ: 13 кВт/ч 

СРЕДНЕСУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 15 Вт/ч на м² 
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Проблематика: 
• Все объекты находятся на двух участках. 

• Выделенная мощность электроэнергии – 30 кВт/ч 

• При обустройстве системы отопления с использованием электрических котлов 

суммарная мощность системы составляет – 30 кВт/ч, соответственно всю выделенную 

мощность необходимо пустить на обогрев, а также установить три котла и выделить три 

помещения под обустройство котельных, либо возводить отдельное здание под 

котельную на все три строения. 

• Необходимость заниматься обслуживанием системы отопления каждые 3-5 лет (Клиент 

хотел установить и эксплуатировать, не думая об обслуживании). 

• Возможность управлять системой удалённо, с любого электронного устройства 

(смартфон, ноутбук, планшет, ПК), вплоть до регулировки температуры в каждой комнате 

или помещении. 

• Важна эффективность системы отопления (низкий расход электроэнергии при 

обеспечении комфортных температур в помещениях) 
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Проект, подготовленный нашими специалистами: 

План размещения системы в доме 
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Поэтажный план размещения системы в бане. 

1-й этаж 

 

2-й этаж 
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План размещения системы в гараже 
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• Разработка проекта, составление сметы – 1 день. 

• Стоимость комплектующих для полного монтажа системы отопления Eco Ondol– 878 000 

рублей. 

• Стоимость монтажных работ – 120 000 рублей. 

• Срок выполнения монтажных работ системы отопления Eco Ondol – 6 дней 

• Система автоматики «Умное отопление» на 19 зон с GSM модулем и подключением 

через WiFi. 

• Расчётная максимальная потребляемая мощность системы при внешней t воздуха -20С° - 

4320 кВт/ч в мес. 

• Фактическая потребляемая мощность системы в январе 2019 года –  

3240 кВт/ч 

• Фактическая потребляемая мощность в феврале 2019-го года – 2592 кВт/ч 

 

 

 


