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La passion de Hoebeek pour le bois remonte déjà à plus d’un siècle. 

En 1904 déjà, Jan Hoebeek débuta avec le débitage des arbres en bois de 
structure bon marché. En 1906, la construction du premier magasin de bois 
comprenant une scierie suivit rapidement, et, dans les années ‘30, il investit 
même lourdement dans une machine à vapeur.

Après la 2e Guerre mondiale, Jan Hoebeek passa le flambeau à son fils, 
Oscar Hoebeek. Mais la troisième génération prit les commandes plus rapi-
dement que prévu, suite au décès du père en 1955. 

En 1963, Hoebeek se spécialisa définitivement dans le rabotage du bois. 
Cela apparut comme un bon choix. La clientèle évolua rapidement de celle 
du menuisier régional à celle du commerce de bois dans toute la Belgique.

Dans l’intervalle, la quatrième génération est aux commandes. Une moyen-
ne de 7 millions de mètres courants de bois est rabotée annuellement, pour 
les applications les plus diverses. 

Mais cela ne fait toutefois pas de votre parquet un produit de consommation 
de masse. 

Hoebeek sèche tout le chêne dans ses propres fours de séchage, jusqu’à 
obtenir le taux d’humidité idéal. Le bois est ensuite raboté plusieurs fois, 
jusqu’aux dimensions parfaites. 

Mais quel est alors le vrai secret d’un parquet ardento ?

Le temps…

Pour obtenir un parquet de chêne stable, vous avez besoin de temps. Ceci 
est particulièrement important, si l’on veut combiner le parquet avec un sys-
tème de chauffage par le sol. 

Car en laissant au bois le temps nécessaire pour se reposer après chaque 
étape, toutes les contraintes disparaissent de ce bois avant qu’il ne soit posé. 

Passion for wood since 1904
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ardento, un parquet de chêne centenaire, provenant de forêts européennes gérées durablement. 

ardento vous permet de composer un parquet à votre goût, en 3 étapes simples. 

La finition, choix entre 36 teintes en 6 qualités différentes (voir p. 7) et réparties en 3 types de 
teintes : 

•	 teinté blanc (p. 8-15)
•	 teinté brun (p. 16-23)
•	 teinté gris (p. 24-31)

Vous aimez un sol vieilli ? Choisissez dans ce cas l’une des finitions Héritage, ou faites plus 
encore vieillir l’une des autres teintes.

Le mode de pose. Flottant ou collé ? Les deux sont possibles, tant pour le parquet massif que pour 
le parquet multicouches (voir p. 34).

La base. Vous avez le choix entre 5 parquets massifs et 3 parquets multicouches, en 2 qualités: 
Premium ou Rustique (voir p. 32-33). Certains ne sont disponibles que rainurés languettés, 
d’autres le sont également avec un système d’encliquetage.

 

Vous préférez choisir d’abord la base ? Aucun problème, car l’ensemble des 36 teintes est disponible pour 
l’ensemble des parquets.  

ardento propose également une solution pour les plinthes convenant à votre parquet. 

ardento propose 3 plinthes en chêne, disponibles dans les 36 teintes. 

Le sol en Chêne de demain
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Tous les sols  ardento sont entièrement achevés. Ils peuvent donc être utilisés directement 
après leur pose.  

En cas de finition huilée et Protective Oil, nous recommandons toutefois de les traiter encore 
une fois avec l’Oil Clean & Refresh ardento. Cela donne un magnifique résultat.

 : Brossé – Huilé
Une finition de qualité et peu onéreuse.

 : Brossé – Fumé ou mordancé – Huilé
Même finition que ‘Nature’, mais le mordançage ou le fumage donne un peu plus de profon-
deur à la teinte.

 : Brossé – Mordancé - Huilé - 1 couche d’huile protectrice
Le mordançage et l’huilage confèrent une belle teinte profonde. La dernière couche d’huile 
confère une protection supplémentaire. 

 : Brossé – 3 couches de colorants réactifs – 2 couches d’huile protectrice
La combinaison des 3 composants réactifs garantit des teintes d’une profondeur et d’une 
variation inégalées. Les deux couches d’huile protectrice rendent le sol très robuste. 

 : Brossé – Vieilli – Fumé - Huilé – 1 couche d’huile protectrice
Ces teintes, une combinaison de fumage et d’huilage, sont développées pour être com-
binées avec un parquet vieilli. Vous obtenez de la sorte un parquet qui semble être posé 
depuis déjà des siècles, mais qui présente le confort d’un parquet neuf. La dernière couche 
d’huile confère une protection supplémentaire. 

 : 3 couches de vernis mat
Les trois couches de vernis mat vous donnent un sol présentant un aspect huilé, avec la 
facilité d’entretien du vernis.

Finitions
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Miramare
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Rustique Premium
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Rustique Premium
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Kruger
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Merapi
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Rustique Premium



Massif 14mm Massif 20.5mm
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Rustique RustiquePremium

avantage du bois massif
•	 longue durée de vie

•	 écologique : moins d’énergie nécessaire 
pour la production et pas d’utilisation de 
colle ou d’autres additifs

•	 convient au chauffage par le sol

inconvénients du bois massif
•	 plus de risques de dilatation et de ré-

tractation sous l’influence de l’humidité 
de l’air

Rustique
•	 face supérieure désaubiérée
•	 grands nœuds sains et petits nœuds ouverts
•	 si nécessaire, les nœuds sont rebouchés
•	 possibilité de fissures superficielles
•	 différences naturelles de teinte 

Premium
•	 face supérieure désaubiérée
•	 nombre limité de petits nœuds
•	 possibilité de légères fissures superficielles
•	 différences naturelles de teinte

140 ou 160mm 180mm140 ou 160mm



220mm 220mm 100x600mm

B
ase
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Multicouches 16mm
Premium Bâtons rompusRustique

avantages du parquet multicouches
•	 parquet le plus stable

•	 convient au chauffage par le sol

inconvénients du parquet multicouches
•	 durée de vie plus courte

Rustique
•	 face supérieure désaubiérée
•	 grands nœuds sains et petits nœuds ouverts
•	 si nécessaire, les nœuds sont rebouchés
•	 possibilité de fissures superficielles
•	 différences naturelles de teinte 

Premium
•	 face supérieure désaubiérée
•	 nombre limité de petits nœuds
•	 possibilité de légères fissures superficielles
•	 différences naturelles de teinte



La pose
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Flottant collé

Les sols en parquet rainuré languetté peuvent être posés flottants. Les planches sont, dans ce cas, col-
lées dans la rainure au moyen d’une colle résistante à l’eau.

Flottant

Le parquet est posé à l’aide de clips ou d’un système d’encliquetage déjà échancré dans les planches.

Entièrement collé

Le parquet est collé directement sur le support. 

Rainuré bouveté

système de click

avantages
•	 pas de coûts supplémentaires pour une colle 

de parquet 
(bien pour le support)

•	 relativement simple

avantages
•	 pose simple, idéal pour les bricoleurs

•	 facile à enlever

•	 pose rapide

avantages
•	 moins de bruit à l’usage

•	 de plus grandes surfaces peuvent être 
posées en une seule fois

•	 convient au chauffage par le sol

inconvénients
•	 plus bruyant à l’usage qu’un parquet 

entièrement collé

•	 ne convient pas au chauffage par le sol

•	 le sol en parquet doit pouvoir bouger ; des 
joints de transition doivent donc être prévus 
entre les différents locaux ; les meubles lourds 
sont déconseillés

inconvénients
•	 plus bruyant à l’usage qu’un parquet 

entièrement collé

•	 ne convient pas au chauffage par le sol

•	 le sol en parquet doit pouvoir bouger ; des 
joints de transition doivent donc être prévus 
entre les différents locaux ; les meubles lourds 
sont déconseillés

inconvénients
•	 la pose doit s’effectuer de manière très pré-

cise, il est donc préférable de la confier à un 
spécialiste.

•	 coûts supplémentaires du fait de l’achat de 
colle

•	 difficile à enlever



Base Rainuré bouveté Clip&Click® Click

Massif

14x140 mm Rustique X X

14x140 mm Premium X X

14x160 mm Rustique X

14x160 mm Premium X

20x180 mm Rustique X X

Multicouches

16x220 mm Rustique X X

16x220 mm Premium X X

Bâtons rompus 100x600 mm X

Tableau de synthèse
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Plinthes
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Plinthe standard
12x68mm

Plinthe parquet
15x68mm

Plinthe Georgia
22x119mm



Entretien
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Première utilisation

Tous les sols ardento sont entièrement achevés. Vous pouvez donc les utiliser directement 
après leur pose. 

En cas de finition huilée et Protective Oil, nous recommandons toutefois de les traiter encore 
une fois avec Oil Clean & Refresh. Cela donne un magnifique résultat.

Nettoyer à sec

La poussière et les poils des animaux domestiques, entre autres, peuvent être éliminés à l’aide 
d’un aspirateur.

Nettoyer à l’eau

Un peu d’Oil Clean & Protect dans l’eau enlève parfaitement les saletés quotidiennes et empê-
che l’assèchement du sol, grâce aux huiles naturelles. Passez simplement un torchon humide et 
évitez les produits d’entretien all-in-one agressifs. 

Nettoyer intensivement et rafraîchir

Votre sol en bois a besoin d’être rafraîchi de temps en temps. En cas d’usage ménager, ce n’est, 
en règle générale, qu’après quelques mois. Avant que votre parquet ne devienne mat, vous 
pouvez nettoyer votre sol en profondeur avec Oil Clean & Refresh. Vous préservez de la sorte 
le bel aspect de votre sol et rendez celui-ci encore plus durable. La teinte de votre sol blanchi se 
ternit? Vous pouvez, dans ce cas, utiliser l’Oil Clean & Refresh avec pigments blancs.  

Renouveler la couche superficielle

La vie laisse des traces, même sur un sol en bois soigné de manière optimale. Aucun problème. 
La couche protectrice de nos sols en bois huilé peut être renouvelée à tout moment, lorsqu’on le 
souhaite, sans que l’ancienne couche de finition ne doive être poncée. 

Nettoyez le sol en profondeur et appliquez ensuite une très fine couche de Protective Oil (mat 
ou satin), à l’aide d’une brosse pour sol ou d’un rouleau de microfibres. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également appliquer vous-même encore une couche de cette 
huile protectrice sur les parquets Nature et Nature+, après leur pose, pour pouvoir ainsi profiter 
de manière optimale de votre nouveau sol. 

Conformez-vous toujours aux prescriptions de mise en œuvre de tous les produits.



Nettoyer à sec
La poussière et les poils des animaux domestiques, entre autres, peuvent être éliminés à 
l’aide d’un aspirateur.

Nettoyer à l’eau
Un peu de Lacquer Clean & Protect dans l’eau enlève les saletés quotidiennes. Passez 
simplement un torchon humide et évitez les produits d’entretien all-in-one agressifs. Ne rincez 
jamais à l’eau claire. 

Nettoyer intensivement
Avec le temps, des résidus de produits d’entretien et des saletés tenaces peuvent s’accumuler. 
Dans les cas extrêmes, une couche crasseuse et collante de saletés se forme de ce fait, ce qui 
donne au sol un aspect peu soigné. Cette saleté tenace peut être enlevée à l’aide de Lacquer 
Intensive cleaner. En cas d’usage ménager, ce n’est, en règle générale, nécessaire qu’une 
fois par mois. Passez un torchon humide avec la solution de nettoyage et rincez encore une 
fois à l’eau claire. Laissez ensuite bien sécher.

Rafraîchir
Les surfaces vernies doivent être de temps à autre entretenues, pour qu’elles ne perdent pas 
leurs propriétés protectrices. Effectuez cet entretien à temps et régulièrement (en moyenne 2 
fois par an), avant que la couche de vernis proprement dite ne soit trop usée et que le parquet 
ne soit tellement endommagé qu’un simple entretien ne suffise plus.

Nettoyez le sol et laissez-le bien sécher. 

Étendez uniformément une mince couche de Lacquer Refresher matt à l’aide d’un balai à 
franges adapté ou de quelque chose de semblable. Suivez, ce faisant, le sens des nervures. 
Ne rincez pas ensuite !

Après environ 2 heures, le sol peut être sollicité légèrement ; après 16 heures, il peut être à 
nouveau utilisé normalement. 

Après avoir utilisé Lacquer Refresher Lacquer Refresher matt à 2 ou 3 reprises sur votre 
parquet, il est recommandé d’en enlever les résidus à l’aide de Lacquer Remover.

Conformez-vous toujours aux prescriptions de mise en œuvre de tous les produits.

Entretien
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www.ardento.be

votre dealer ardento
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