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1  INTRODUCERE 

1.1 Comparaţie legislativă 

Articolul  7  (politica  de  prevenire  a  accidentelor  majore)  din  Directiva  96/82/CE  cu 
modificările şi completările aduse de Directiva 2003/105/CE stabileşte: 

„Statele  membre  vor  cere  operatorului  întocmirea  unui  document  care  să  stabilească 
politica sa de prevenire a accidentelor majore şi să garanteze că aceasta este implementată 
în mod corespunzător. Politica de prevenire a unui accident major stabilită de operator va fi 
destinată  garantării  unui  nivel  ridicat  de  protecţie  a  personalului,  oamenilor  şi  mediului 
înconjurător folosind mijloace, structuri şi sisteme adecvate de management.” 

Directiva  stabileşte  două  niveluri  de  cerinţe  corespunzătoare  amplasamentelor  situate  la 
limita  inferioară  (risc  minor)  şi  amplasamentelor  situate  la  limita  superioară  (risc  major). 
Există o cerinţă pentru amplasamentele situate la limita inferioară în formularea Politicii de 
Prevenire a unui Accident Major (PPAM) privind garantarea unui nivel ridicat de protecţie a 
oamenilor  şi  mediului  prin  mijloace  potrivite  inclusiv  sisteme  de  management  adecvate, 
ţinând  seama  de  principiile  incluse  în  Anexa  III  a  Directivei.  Amplasamentului  situat  la 
limita superioară  (menţionat  în  articolul 9 din directivă)  i  se cere  să demonstreze printrun 
raport de securitate că a implementat politica de prevenire a accidentelor majore şi sistemul 
de management al securităţii, în conformitate cu informaţiile din Anexa III a Directivei. 

Recomandările  trecute  în  acest  ghid  descriu  cerinţele  minime  pentru  un  operator  pentru  a 
implementa Sistemul de Management al Securităţii (SMS). 

Sistemul  de  Management  al  Securităţii  trebuie  să  reflecte  în  mod  real  managementul 
amplasamentului. 
Sistemul  de Management  al  Securităţii  trebuie  structurat  astfel  încât  să  poată  fi  aplicat  cu 
uşurinţă  tuturor  celor  ceşi  desfăşoară  activitatea  pe  amplasament  (muncitorilor, 
subcontractanţilor, prestatorilor de servicii, etc). 

1.2 Domeniul de aplicare 

În Hotărârea nr. 804 din 25 iulie 2007, operatorul unui amplasament situat la limita inferioară 
trebuie  să  „  …  elaboreze  un  document  care  să  stabilească  politica  sa  de  prevenire  a 
accidentelor majore şi care să garanteze că aceasta este implementată în mod corespunzător 
în  scopul  protejării,  la  un  nivel  ridicat,  a  sănătăţii  populaţiei  şi  mediului,  prin  mijloace, 
structuri şi sisteme de management adecvate.” 

În  timp  ce  un  operator  dintrun  amplasament  situat  la  limita  superioară  trebuie  să 
demonstreze : 
„…că  a  implementat  politica  de  prevenire  a  accidentelor  majore,  precum  şi  sistemul  de 
management al securităţii pentru aplicarea acestei politici, potrivit prevederilor anexei nr.3” 
Recomandările  trecute  în  acest  ghid  se  aplică  atât  amplasamentelor  situate  la  limita 
inferioară, cât şi celor situate la limita superioară conform Hotărârii nr. 804 din 25 iulie 2007.
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2  CONSIDERAŢII GENERALE 

Sistemul  de  Management  al  Securităţii  trebuie  implementat  pentru  a  asigura  îndeplinirea 
obiectivelor  şi  principiilor  de  intervenţie  definite  prin  politica  de  prevenire  a  accidentelor 
majore. 
Acesta: 

a)  defineşte şi documentează politica, obiectivele şi angajamentele; 
b)  garantează că politica este înţeleasă, implementată şi susţinută la toate nivelurile; 
c)  verifică obiectivele şi stabileşte acţiunile de corectare. 

Operatorul  informează şi consultă  atât  lucrătorii cât şi  responsabilul  în domeniul securităţii 
pentru stabilirea,  implementarea,  gestionarea,  şi monitorizarea  schimbărilor,  intervenite  în 
sistemul de management al securităţii. 

Sistemul  de  management  al  securităţii  trebuie  să  includă  partea  din  sistemul  general  de 
management  care  se  referă  la  structura  organizatorică,  responsabilităţi,  testări,  proceduri  şi 
resurse. 

Sistemul  de  management  al  securităţii  trebuie  să  fie  implementat  în  concordanţă  cu 
standardul internaţional privind sistemul de management (ISO 14001). 

Sistemul de management al securităţii poate cuprinde câteva obiective generale în legătură cu 
calitatea,  siguranţa  şi  igiena  la  locul  de  muncă,  protejarea  mediului  înconjurător,  dar  va 
include  în mod explicit  toate  elementele  legate  de  elaborarea  şi  implementarea politicii de 
prevenire a accidentelor. SMS va cuprinde cel puţin: 

•  politica; 
•  organizarea şi personalul; 
•  identificarea şi evaluarea pericolelor majore; 
•  controlul operaţional; 
•  managementul schimbării / pentru modernizare; 
•  planificarea pentru situaţii de urgenţă; 
•  monitorizarea performanţei; 
•  audit şi revizuire. 

Elementele  tehnice ale  sistemului de management al  securităţii  şi complexitatea organizării 
vor fi dimensionate corelat cu numărul de angajaţi şi complexitatea instalaţiei. 

3  MANUALUL SISTEMULULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII 

Operatorul trebuie să descrie în detaliu sistemul de management al securităţii. 

Dacă  se  fac  referiri  la  standardul  specific  sistemului  de management,  acesta  va  fi  ataşat  la 
manual.
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4  CERINŢE  MINIME  PENTRU  SISTEMUL  DE  MANAGEMENT  AL 
SECURITĂŢII 

4.1 Politica 

O politică bine întocmită trebuie să: 
•  definească principiile generale care stau la baza ei. 
•  indice  obiectivele  care  se  doresc  a  fi  atinse  în  procesul  de  prevenire  şi  control  a 

accidentelor majore, protecţie a lucrătorilor, populaţiei şi mediului. 
•  includă  angajamentele  asumate  pentru  atingerea  obiectivelor.  Pentru  fiecare 

angajament operatorul trebuie să stabilească un responsabil,  un buget şi termene. 
•  includă  angajamentul  de  punere  în  aplicare,  adoptare  şi  întreţinere  a  sistemului  de 

management al securităţii. 
•  Facă referire la utilizarea standardelor tehnice (ISO 9000, ISO 14000). 

Implementarea iniţială a sistemului de management al securităţii  trebuie să fie planificată în 
timp (program de măsuri  şi  acţiuni),  iar această planificare trebuie să  fie cuprinsă  în cadrul 
politicii. 

Politica trebuie transmisă tuturor lucrătorilor din amplasament. 

Responsabilul  în domeniul managementului  securităţii va  fi  implicat  în elaborarea  politicii 
de prevenire a accidentelor majore. 

4.2 Organizare şi personal 

Sistemul  de  management  al  securităţii,  prin  intermediul  repartizării  resurselor  necesare 
trebuie  să  ţină  seama  de  organizare  şi  personal  pentru  a  asigura  un  nivel  de  securitate 
corespunzător complexităţii amplasamentului. 
Sistemul  de management  al  securităţii  trebuie  să  identifice  toate  funcţiile  importante  de  la 
toate  nivelurile  organizaţiei,  să  definească,  în  mod  clar  şi  explicit,  rolurile,  sarcinile, 
responsabilităţile,  autorităţile  şi  disponibilitatea  resurselor.  De  asemenea,  trebuie  să 
stabilească  şi  interfeţele  dintre  poziţiile  cheie  şi  personalul  cu  experienţă,  precum  şi 
implicarea  întregului  personal  participant  la  activităţi  legate  de  securitate,  inclusiv  cea  a 
responsabilului în domeniul managementului securităţii. 
Sistemul  de management  al  securităţii  trebuie  să  stabilească  nivelul minim de pregătire  şi 
informare  a  întregului  personal  angajat  sau  ocazional  participant  la  activităţile  privind 
securitatea, şi, să asigure disponibilitatea şi utilizarea corectă a echipamentului de protecţie. 
Trebuie,  de  asemenea,  să  definească  acţiuni  ţintă  şi  să  menţină  cerinţele  în  termeni  de 
îndemânări / abilităţi şi  capacităţi operaţionale. Sistemul de management al securităţii are în 
vedere compatibilitatea interfeţei dintre lucrător şi echipament. 
Tot  personalul  trebuie  informat  asupra  riscurilor  existente  pe  amplasament.  În  plus, 
operatorul trebuie să distribuie fiecărui angajat cel puţin: 
§  Fişa tehnică de securitate pentru substanţele şi preparatele periculoase; 
§  Un extras al rezultatului evaluării siguranţei;
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§  Un  extras  din planul de urgenţă  internă,  diferenţiat  pe  funcţii,  poziţii  şi  sarcini    pe 
timpul urgenţelor, împreună cu aspecte de coordonare rezultate din activarea planului 
de urgenţă externă. 

Întregul personal trebuie instruit/format cel puţin de 4 ori pe an şi prin 2 simulări practice de 
situaţii de urgenţă, precum şi de fiecare dată când se implementează schimbări semnificative. 
Conţinuturile şedinţelor de  instruire/formare vor  fi  legate de  activităţile  şi  responsabilităţile 
lucrătorilor. Pe timpul instruirilor se au în vedere: 
§  Explicarea adecvată a informaţiilor necesare; 
§  Verificarea  modului  de  înţelegere,  scopului  şi  importanţei  informaţiilor  şi 

documentaţiei distribuite; 
§  Identificarea posibilelor nevoi de comunicare; 
§  Răspunsul la întrebările ridicate. 

Operatorul  trebuie  să  ţină  o  evidenţă  a  şedinţelor  de  instruire,  inclusiv  a  rezultatelor 
înregistrate. 
Toţi cei care vizitează amplasamentul, precum şi personalul  subcontractat  trebuie  informaţi 
despre riscul din amplasament. 
Conţinuturile informaţiilor şi formarea trebuie să acopere cel puţin: 

•  Rezultatele rapoartelor de securitate; 
•  Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasament; 
•  Planurile de urgenţă; 
•  Utilizarea echipamentelor de protecţie personală 

Dacă vizitatorii sunt însoţiţi tot timpul pe durata şederii pe amplasament de către o persoană 
special desemnată, informarea cu privire la planul de urgenţă internă se poate limita la rutele 
de evacuare şi punctele de adunare. 

Operatorul  trebuie  să  identifice parametrii care  afectează siguranţa  individuală  şi colectivă, 
precum  şi  nivelul  de  competenţă,  experienţă  şi  pregătire  necesare.  Acesta  trebuie  să  se 
asigure că tot personalul implicat în managementul şi mentenanţa instalaţiilor sau depozitelor 
posedă  cunoştinţele  necesare  cu  privire  la  implicaţiile  activităţilor  pe  care  le  desfăşoară 
asupra siguranţei şi prevenirii accidentelor. 

Operatorul  trebuie  să  furnizeze subcontractorilor,  conţinuturile pentru  instruirea  angajaţilor 
proprii, (instruirea operativă) şi să le verifice cunoştinţele dobândite. 

4.3 Identificarea şi evaluarea pericolelor majore 

Sistemul de management al securităţii trebuie să includă proceduri de identificare şi evaluare 
a pericolelor majore, de adoptare a măsurilor de reducere a riscului, precum şi de asigurare a 
aplicării şi menţinerii corespunzătoare a acestora. 
Identificarea  şi  evaluarea  pericolelor  majore  trebuie  privite  din  punct  de  vedere  al 
probabilităţii şi al magnitudinii, pe care acestea le pot avea, în condiţii normale şi de avarie, 
precum şi pentru fiecare etapă de existenţă a amplasamentului.
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Identificarea  şi  evaluarea  pericolului  major  vor  fi  executate  folosind  tehnici  cantitative  şi 
calitative  propuse  în  literatura  internaţională.  Frecvenţa  erorilor  poate  fi  preluată  din 
literatura internaţională şi/sau din studii statistice realizate de  către operator. 
Evaluarea scenariilor cu principalele evenimente (top events) va fi estimată utilizând modele 
recunoscute la nivel internaţional. 
Rezultatele identificării şi evaluării pericolelor majore trebuie să fie aplicate în: 

•  Planificarea amenajării teritoriale; 
•  Planurile de urgenţă; 
•  Reducerea riscului; 
•  Verificarea realizării obiectivelor politicii. 

Identificarea  şi  evaluarea  pericolelor  majore  trebuie  utilizate  în  gestionarea  instalaţiei  şi 
schimbările de organizare. 
Identificarea  şi evaluarea pericolelor majore  trebuie  utilizate pentru  identificarea sistemelor 
critice din cadrul amplasamentului. 

4.4 Controlul operativ 

Sistemul de management al securităţii trebuie să asigure pregătirea, adoptarea şi actualizarea 
procedurilor şi  instrucţiunilor pentru controlul operativ al procesului şi  toate activităţile din 
instalaţie legate de securitate. 
Procedurile şi instrucţiunile trebuie să se refere cel puţin la: 

•  Managementul  documentaţiei  (adoptarea  şi  implementarea  de  proceduri  şi 
instrucţiuni); 

•  Proceduri  de  operare  în  situaţii  normale,  la  pornire,  la  închidere  şi  în  situaţii  de 
urgenţă; 

•  Proceduri de mentenanţă / întreţinere şi inspecţie; 
•  Utilităţi şi asigurare materială 

Managementul  documentaţiei  trebuie  să  permită  transmiterea,  actualizarea  şi  depozitarea 
cunoştinţelor  necesare  asigurării  managementului  potrivit  procesului,  instalaţiilor, 
facilităţilor,  îndeosebi  privind  operarea,  întreţinerea  şi  managementul  schimbărilor 
intervenite în instalaţie. 
Procedurile  trebuie să se  refere  la coordonarea şi controlul operării  instalaţiei  în condiţii de 
operare  normale,  anormale  şi  de  urgenţă,  ţinând  seama  de  factorul  uman  pentru  a  asigura 
funcţionalitatea interfeţelor dintre operatori şi instalaţiile de proces. Pentru a menţine actuala 
performanţă a  instalaţiei, procedurile  trebuie adaptate şi actualizate la condiţiile concrete ce 
ţin seama de stadiile în care se află instalaţia pe parcursul funcţionării acesteia. 
Pentru fiecare sistem critic al amplasamentului sistemul de management al securităţii trebuie 
să furnizeze criteriile şi procedurile pentru menţinerea, controlul şi testarea pentru asigurarea 
fiabilităţii şi disponibilităţii luate în considerare în analiza riscului. 
Activităţile  trebuie  să  fie  autorizate  corespunzător  şi  reglementate  prin  permise  de  muncă 
speciale şi permise de acces în zona periculoasă.
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Permisele de muncă vor  fi  redactate  astfel  încât  să  asigure  toate  datele necesare pentru  ca 
muncitorii  săşi  desfăşoare  activitatea  în  siguranţă  şi  pentru  a  reduce  probabilitatea  de 
producere a accidentelor. 
Alimentarea cu energie a instalaţiilor, aprovizionarea cu echipamente, materiale şi serviciile 
legate  de  securitate,  trebuie  realizate  prin  proceduri  şi  controale  care  asigură  respectarea 
cerinţelor minime de siguranţă legislativă şi de analiză a riscului. 
Sistemul de management al  securităţii  trebuie să asigure proceduri de verificare a punctelor 
critice inclusiv controale pentru a verifica cerinţele de siguranţă. 

4.5 Managementul schimbării / pentru modernizare 

Sistemul  de  management  al  securităţii  trebuie  să  asigure  adoptarea  şi  implementarea 
procedurilor  pentru  a  asigura  gestionarea  corespunzătoare  a  modificărilor  instalaţiei 
existente.  Orice  schimbări,  permanente  sau  temporare  a  sistemelor,  componentelor, 
parametrilor procesului, organizării  sau procedurilor vor fi analizate pentru a stabili posibila 
influenţă asupra securităţii procesului şi operate ca o modificare. 
Trebuie stabilit un termen pentru modificările temporare. 
Analiza  securităţii  trebuie  luată  în  considerare  în  fiecare moment  al  schimbării din  faza de 
proiectare şi până în faza finală. 
Modificările trebuie să se supună mecanismelor de aprobare pentru fiecare etapă importantă, 
în special în legătură cu evaluările proiectării şi securităţii. 
Toată documentaţia  va  fi  actualizată  împreună cu analiza nevoilor şi  instruirii  personalului 
implicat în procesul schimbării. 

4.6 Planificarea pentru situaţii de urgenţă 

Sistemul  de  management  al  securităţii,  din  punct  de  vedere  al  posibilităţii  de  producere  a 
accidentelor majore  şi  pentru  un management  corespunzător  al  urgenţei  interne,  trebuie  să 
asigure: 

•  controlul  incidentului  pentru  minimizarea  efectelor  şi  limitarea  daunelor/efectelor 
asupra populaţiei şi mediului înconjurător; 

•  implementarea măsurilor necesare protecţiei lucrătorilor şi mediului înconjurător; 
•  comunicarea/transmiterea  informaţiilor  necesare  populaţiei,  serviciilor  de urgenţă  şi 

autorităţilor locale; 
•  măsuri post urgenţă după accidentul major şi refacerea ulterioară. 

Planurile de urgenţă trebuie să fie bazate pe rezultatele analizei de risc şi să ia în considerare 
consecinţele accidentelor asupra oamenilor, mediului şi instalaţiilor. 
Procedurile  de  operare  în  situaţii  de  urgenţă  cuprinse  în  planul  de  urgenţă  interna  vor 
cuprinde descrierile detaliate ale: 

•  Măsurilor şi mijloacelor de limitare a urmărilor/consecinţelor accidentelor majore; 
•  Echipamentului de securitate / protecţie; 
•  Sistemelor de alarmă.



11 

Operatorul  trebuie  să  identifice  personalul  responsabil  cu  punerea  în  aplicare  a măsurilor, 
evidenţiind  diferitele  roluri  şi  responsabilităţi  privind  gestionarea  situaţiei  de  urgenţă  în 
diferite etape ca: 

•  Alarmarea; 
•  Avertizarea; 
•  Intervenţia; 
•  Evacuarea; 
•  Refacerea/ reabilitarea; 
•  Activarea legăturilor externe şi cooperarea cu autorităţile; 
•  Activarea planului de urgenţă externă. 

În planul de urgenţă internă operatorul trebuie să introducă şi planificarea testărilor. 

4.7 Monitorizarea performanţei 

Sistemul  de  management  al  securităţii  trebuie  să  verifice  realizarea  obiectivelor  generale 
stabilite  prin  politică.  Detectarea,  oricărei  abateri  va  conduce  la  identificarea  şi  adoptarea 
corecţiei necesare a cărei eficienţă va fi supusă verificării şi analizei/revizuirii. 
Monitorizarea performanţei  trebuie  realizată  în mod  continuu  şi  să  se bazeze pe  proceduri 
adecvate, pentru cel puţin următoarele: 

•  Evaluarea  accidentelor,  apariţia  disfuncţionalităţilor  şi  a  “near  misses”  pe 
amplasament  sau  a  altor  situaţi  similare  şi  acţiunile  întreprinse  pentru  remediere/ 
eliminarea erorii; 

•  Rezultatele  testărilor  şi  inspecţiilor  componentelor  sau  sistemelor  critice  pentru 
securitatea instalaţiei; 

•  Evaluarea parametrilor şi evoluţia lor; 
•  Evaluarea experienţei în domeniul operării; 
•  Verificarea mentenanţei: 

o  Stării de funcţionare a amplasamentului; 
o  Cerinţe de competenţă profesională; 
o  Aptitudinile personalului operativ. 

4.8 Audit şi analiză 

Sistemul de management al securităţii  trebuie să asigure  implementarea procedurilor pentru 
evaluarea periodică sistematică a politicii de prevenire a accidentelor majore şi a eficienţei şi 
adaptabilităţi sistemul de management al securităţii. 
O analiză regulată, documentată şi sistematică va fi efectuată de operator, inclusiv auditurile 
(audit de siguranţă) cu auditori interni şi/sau externi pentru a: 

•  Verifică dacă sistemul de management al  securităţii este adecvat în ceea ce priveşte 
structura şi conţinutul; 

•  Menţine standardele şi cerinţele de siguranţă a echipamentului şi proceselor; 
•  Respectă  legislaţia, standardele, politica de securitate şi experienţele; 
•  Necesitatea acţiunilor corective. 

Acţiunea de corectare va fi implementată, planificată, documentată şi controlată.
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5. Liste de verificare pentru SMS 

5.1. Politica de prevenire a accidentelor majore, structura sistemului de management al 
securităţii 

5.1.1. Definirea politicii de prevenire 

§  Verificaţi dacă politica de prevenire a fost elaborată şi difuzată la personalul propriu; 
§  Verificaţi  dacă  responsabilul  cu  securitatea  de  pe  amplasament  a  fost  consultat  în 

definirea şi revizuirea politicii de prevenire. 

5.1.2. Verificarea structurii SMS adoptat 

Asiguraţivă că SMSul adoptat conţine ca părţi ale structurii sale cel puţin: 

§  Politica; 
§  Organizarea şi personalul; 
§  Identificarea şi evaluarea pericolelor majore; 
§  Controlul operaţional; 
§  Managementul schimbărilor; 
§  Planificarea pentru urgenţe; 
§  Monitorizarea performanţei; 
§  Audit şi revizuire. 

5.1.3. Conţinutul documentului privind politica de prevenire 

§  Verificaţi completitivitatea conţinutului documentului, şi, în special dacă următoarele 
aspecte sunt prinse: 

o  Principii şi criterii care stau la baza implementării PPAM; 
o  Angajamentele  asumate  pentru  îndeplinirea  obiectivelor.  Pentru  fiecare 

angajament asumat, operatorul trebuie să aibă stabilite o persoană, un termen 
şi un buget. 

§  Verificaţi dacă standardele adoptate de operator sunt ataşate la document, cu referinţă 
la părţile folosite în mod concret. 

5.2. Organizare şi personal 

5.2.1. Definirea responsabilităţilor, resurselor şi activităţilor de planificare 

§  Verificaţi  dacă  în  rândul  personalului,  regulile,  responsabilităţile  şi  sarcinile  în 
poziţiilor cheie privind siguranţa (securitatea) şi coordonarea / comunicarea cu aceştia 
sunt bine definite şi cunoscute; 

§  Verificaţi dacă responsabilităţile şi procedurile pentru pregătire, acceptare, actualizare 
şi  instrucţiunile  asociate  cu  orice  activitate  relevantă  pentru  siguranţa 
amplasamentului sunt specificate cu acurateţe;
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§  Verificaţi existenţa unui serviciu care are ca principală sarcină probleme de securitate 
în legătură cu pericolele majore şi că rolul şi  responsabilităţile personalului implicat 
sunt adaptate la nevoile şi dimensiunile amplasamentului; 

§  Verificaţi dacă sunt utilizate metode potrivite pentru coordonarea şi comunicarea între 
diferitele niveluri în cadrul operatorului; 

§  Verificaţi dacă operatorul utilizează un proces continuu de achiziţie şi  actualizare  a 
informaţiilor  privind  legislaţia,  precum  şi  privind  îmbunătăţirea  cunoştinţelor  în 
legătură cu managementul resurselor umane şi afacerilor. 

5.2.2. Activităţi de informare 

§  Verificaţi  dacă  programele  şi  documentele  demonstrează  punerea  la  dispoziţie  a 
informaţiilor  pentru  tot  personalul  prezent  pe  amplasament  (atât  angajaţi,  cât  şi 
subcontractori). 

5.2.3. Activităţi de formare şi antrenamente 

§  Verificaţi  existenţa  şi  structura  planurilor  de  pregătire  pentru  fiecare  categorie  de 
angajaţi de pe amplasament care trebuie să cuprindă cel puţin: 

o  Conţinutul activităţilor de pregătire; 
o  Durata şi frecvenţa pregătirii; 
o  Alte documentaţii relevante. 

§  Verificaţi  dacă  există  personal  care  a  fost  pregătit  privind  analiza  specifică  a 
accidentelor,  şi  că  este  capabil  să  identifice  cauzele  tehnice,  organizaţionale  şi  de 
management ale accidentelor. 

§  Verificaţi  dacă,  ca  rezultat  al  activităţilor  de  pregătire,  eficacitatea  pregătirii 
personalului şi gradul de conştientizare au fost atinse. 

§  Verificaţi dacă în planul de pregătire cerinţele de calificare ale instructorilor sunt bine 
definite şi documentate. 

§  Verificaţi  dacă  definirea  programului  de  pregătire  sa  făcut  şi  prin  consultarea 
angajaţilor şi reprezentanţilor acestora. 

§  Verificaţi  dacă  contractorii  şi  subcontractorii  au  executat  programele  de  pregătire 
pentru angajaţii proprii şi dacă eficacitatea acestor programe este monitorizată. 

5.2.4. Interfeţe operator – sistem – factor uman 

§  Verificaţi existenţa şi modul de executare a programelor de formare profesională şi de 
pregătire la locul de muncă pentru îmbunătăţirea îndemânării personalului. 

§  Verificaţi dacă schimbarea turelor şi alocarea sarcinilor au fost stabilite luânduse în 
considerare  evaluarea  riscurilor  în  legătură  cu  orice  fel  de  stres  al  muncitorilor. 
Verificaţi de asemenea prezenţa metodelor de securitate şi protecţie pentru asigurarea 
condiţiilor fizice şi psihice necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor zilnice.
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5.3. Identificarea şi evaluarea pericolelor majore 
5.3.1.  Identificarea  proceselor  şi  substanţelor  periculoase,  definirea  criteriilor  şi 
cerinţelor de securitate 

§  Verificaţi  prezenţa  în  cadrul  amplasamentului  a  cunoştiinţelor  şi  unui  sistem  de 
actualizare a : 

o  Informaţiilor  de bază privind  caracteristicile  substanţelor periculoase  (de  ex. 
fişele de securitate) şi proceselor periculoase; 

o  Criteriilor  de  proiectare  a  echipamentului  din  instalaţie  şi  sistemelor  de 
securitate; 

§  Verificaţi  dacă  amplasamentul  asigură  cerinţele de  securitate  stabilite  în  obiectivele 
generale şi specifice în cadrul politicii companiei (de ex. cerinţe minime de securitate 
pentru echipamentele critice), precum şi revizuirea / verificarea acestora. 

5.3.2. Identificarea accidentelor potenţiale şi analiza de securitate 

§  Verificaţi  dacă  pentru  identificarea  şi  evaluarea  evenimentelor  periculoase  sunt 
îndeplinite: 

o  Cunoştinţe  şi  actualizări  regulate  ale  informaţiilor  de bază  incluzând  şi date 
privind experienţa operaţională; 

o  Indicarea  nivelului  de detaliu  utilizat  în  tehnicile  de  analiză  (de  ex.  liste  de 
verificare, HAZOP, FTA) depinzînd de complexitatea – criticitatea instalaţiei; 

o  Definirea  criteriilor  pentru  revederea  analizei  de  risc,  incluzând  consideraţii 
asupra cerinţelor legale, îmbunătăţirilor tehnologice şi schimbărilor operate în 
instalaţie; 

o  Identificarea responsabilităţilor şi criteriile pentru analiza de risc. 
§  Verificaţi  dacă  factorul  uman  şi  condiţiile  de  operare  în  siguranţă  sunt  luate  în 

considerare în analiza de risc (de ex. timpul de răspuns în situaţie de urgenţă). 
§  Verificaţi  implicarea  conducerii  operatorului  atât  în  identificarea  cât  şi  dezvoltarea 

soluţiilor la problemele apărute. 

5.3.3.  Planificarea  îmbunătăţirii  instalaţiei  şi  managementului  pentru  reducerea 
riscului 

§  Verificaţi  dacă  activităţile planificate pentru  reducerea  riscului  de  accidente majore 
iau  în  calcul  fie  probleme  ale  instalaţiei,  fie  probleme  ce  ţin  de  organizare  şi 
procedurale ca rezultat al analizei de securitate pentru prevenirea accidentelor majore. 

§  Verificaţi dacă planificarea activităţilor pentru reducerea riscului se execută luând în 
considerare: 

o  Importanţa riscurilor specifice; 
o  Obiectivele şi criteriile de securitate adoptate; 
o  Experienţa operaţională; 
o  Tendinţa indicatorilor de performanţă; 

§  Verificaţi  achiziţia,  actualizarea,  difuzarea  şi  depozitarea  informaţiilor  legate  de 
legislaţia specifică, proiectarea, operarea şi mentenanţa instalaţiilor.
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5.4. Controlul operaţional 

5.4.1. Identificarea instalaţiei şi echipamentelor subiecte ale planurilor de mentenanţă 

§  Verificaţi  dacă  criteriile  utilizate  pentru  identificarea  elementelor  critice  ale 
amplasamentului iau în considerare evaluarea de risc. 

§  Verificaţi  dacă  operatorul  a  identificat  componentele  critice  în  baza  criteriilor 
adoptate. 

§  Verificaţi  dacă  elementele critice  identificate  sunt  incluse  în programe  periodice de 
întreţinere şi inspecţie pentru asigurarea siguranţei în funcţionare, aşa cum sa asumat 
în  evaluarea  riscurilor  în  termeni  de  frecvenţă  a  nefuncţionărilor  /  funcţionări 
defectuoase, avânduse în vedere şi istoria managementului acestor elemente critice. 

§  Asiguraţivă că întreţinerea este planificată asupra sistemelor de siguranţă proiectate 
să prevină şi / sau limiteze scenariile de accident. 

§  Asiguraţivă că componentele şi sistemele critice pentru care inspecţia periodică este 
cerută prin lege sunt identificate şi sunt incluse în programul de întreţinere. 

§  Verificaţi dacă programele de management specifică: 
o  Desemnarea  rolurilor,  sarcinilor  şi  responsabilităţilor  în  legătură  cu 

monitorizarea, inspecţia şi întreţinerea; 
o  Înregistrarea şi documentarea; 
o  Organizarea şi calificarea resurselor umane şi materiale; 
o  Controlul performanţei. 

Cu conţinutul revizuit periodic şi actualizat când este necesar. 
§  Verificaţi aplicarea programelor de întreţinere adoptate. 
§  Verificaţi dacă controalele asigurate nu sunt subordonate nevoilor de producţie. 

5.4.2. Managementul documentelor 

§  Verificaţi dacă este definit un sistem de mentenanţă şi actualizare a documentaţiei de 
bază care să cuprindă cel puţin: 

o  Substanţele implicate şi materialele utilizate; 
o  Diagrame de proces cu indicarea parametrilor caracteristici; 
o  Diagrame de conducte şi instrumentar, trasee şi interconectări; 
o  Planuri; 
o  Documentaţii  şi  descrieri  ale  sistemelor  electrice,  instrumente  şi  siteme  de 

control; 
o  Informaţii asupra sistemelor de siguranţă. 

5.4.3. Proceduri si instrucţiuni de operare în condiţii normale şi de urgenţă 

§  Verificaţi  dacă  instrucţiunile  şi  procedurile  au  legătură  cu  analiza  de  securitate  şi 
conţin cel puţin următoarele informaţii: 

o  Procedurile de operare ale amplasamentului şi condiţii normale şi de urgenţă; 
o  Parametrii de operare normali ai instalaţiilor; 
o  Limitele  maxime  de  operare  ale  instalaţiilor,  identificarea  procedurilor 

operaţionale critice pentru securitate;
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o  Proceduri pentru pornire şi oprire în situaţii normale şi de urgenţă; 
o  Proceduri de punere a echipamentului de siguranţă. 

§  Verificaţi dacă personalul are acces uşor la documentaţie şi dovedeşte că o cunoaşte. 
§  Verificaţi  dacă  semnele  de  securitate  sunt  puse  în  locuri  vizibile  şi  sunt  corect 

interpretate. 
§  Verificaţi dacă semnalele de alarmă, la orice nivel, sunt clar înţelese. 

5.4.4. Proceduri de întreţinere 

§  Asiguraţivă că operaţiile de întreţinere sunt conduse de principii şi obiective stipulate 
în politica de prevenire a accidentelor majore. 

§  Verificaţi  definirea  criteriilor  pentru  mentenanţă  adoptate  (întreţinere  predictivă, 
reparativă, alta). 

§  Verificaţi dacă aceste operaţii  sunt executate  în baza unor  programări ca  rezultat  al 
unor evaluări şi statistici corecte. 

§  Verificaţi  pe  exemple,  consistenţa  presupunerilor  din  raportul  de  securitate  sau  din 
evaluarea  riscurilor  în  particular  în  ceea  ce  priveşte  fiabilitatea,  disponibilitatea  şi 
menţinerea în stare de funcţionare. 

§  Verificaţi implicarea personalului responsabil de siguranţă în planificarea întreţinerii 
componentelor critice. 

§  Verificaţi  dacă  sunt  bine  definite  procedurile  şi  responsabilităţile  pentru  creare,  şi 
actualizare a registrelor de întreţinere la instalaţii şi echipamente. 

§  Verificaţi dacă întreţinerea este reglementată prin permise de muncă care să conţină: 
o  Aprobarea  măsurilor  şi  definirea  responsabilităţilor  pentru  fiecare  fază  a 

activităţii; 
o  Verificarea anterioară a calităţii materialelor; 
o  Îndemânările personalului implicat în întreţinere; 
o  Definirea modalităţilor pentru desfăşurarea activităţilor de întrţinere; 
o  Executarea uşoară şi în siguranţă; 
o  Comunicarea  rezultatului  executării,  revederea  restaurării  standardului 

operaţional. 

5.4.5. Aprovizionarea 

§  Verificaţi  dacă  operatorul  specifică  explicit  furnizorilor,  instalatorilor  şi 
subcontractorilor  care  asigură  întreţinerea  criteriile  şi  standardele  de  securitate, 
precum  şi  reglementările  tehnice pentru bunurile  şi  serviciile  care  trebuie  furnizate, 
cum ar fi: 

o  Cerinţe de conformare pentru bunuri şi servicii şi aprobarea furnizării; 
o  Calificarea sau certificarea personalului utilizat; 
o  Controale de calitate (suduri, testări ale materialelor, testări nedistructive, etc); 
o  Modul de comunicare între furnizor şi operator a oricăror sancţiuni primite de 

la autorităţile competente; 
§  Verificaţi dacă există o procedură pentru revederea şi îmbunătăţirea siguranţei pentru 

echipamentele scoase din uz.
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5.5. Managementul schimbării 
5.5.1. Schimbări şi inginerie tehnică, procedurale şi organizaţionale 

§  Verificaţi  existenţa  unei  proceduri  pentru  planificare,  proiectare  şi  implementare  a 
schimbărilor care să includă cel puţin: 

o  Identificarea  procesului  de  autorizare  cerut  pentru  implementarea 
schimbărilor; 

o  Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor la un nivel potrivit de detaliere 
cu complexitatea intervenţiei, pentru fiecare fază a execuţiei şi revizuirii; 

o  Verificarea îndeplinirii criteriilor de securitate; 
o  Aprobarea finală a revederii propuse; 
o  Definirea documentaţiei necesare pentru schimbare; 
o  Activităţi planificate pentru implementarea schimbărilor; 
o  Permise de muncă. 

§  Verificaţi  existenţa  unei  proceduri  de  planificare,  proiectare  şi  implementare  a 
schimbărilor care să includ cel puţin: 

o  Controlul oricărei schimbări procedurale sau organizatorice; 
o  Alocarea responsabilităţilor; 
o  Aprobarea finală să depindă de revederea siguranţei; 
o  Înregistrarea schimbărilor; 
o  Modificarea  planurilor  de  informare,  formare  şi  pregătire  în  relaţie  cu 

complexitatea schimbării  şi a  întregului personal,  intern sau extern, potenţial 
implicat în schimbare; 

o  Actualizarea  planurilor  de  întreţinerea  amplasamentului  /  instalaţiei  şi 
procedurilor de inspecţie. 

§  În  cazul  schimbărilor  temporare,  verificaţi  dacă  este  stabilită  o  perioadă maximă  a 
acestora. 

5.5.2. Actualizarea documentaţiei 

§  Fiţi  siguri  că  înainte  de  adoptarea  finală  a  revederii,  următoarele  documente  vor  fi 
actualizate: 

o  Evaluarea  riscului,  planul  de  urgenţă  internă,  raportul  de  securitate  şi  orice 
altă documentaţie cerută de reglementările în vigoare; 

o  Diagrame,  desene  şi  orice  altceva  este  necesar  să  identifice  şi  descrie 
echipamentul tehnic, dispozitivele şi instalaţiile; 

o  Procedurile de operare şi de mentenanţă; 
o  Documentaţia de pregătire şi informare a personalului; 
o  Depozitarea documentaţiei legată de schimbare. 

5.6. Planificarea la urgenţe 
5.6.1. Analiza consecinţelor, planificare şi documentarea 

§  Verificaţi dacă planul de urgenţă internă conţine informaţii asupra: 
o  Scenariilor incidentale posibile; 
o  Fişelor tehnice de securitate ale substanţelor periculoase;
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o  Descrierea urgenţelor; 
o  Planurilor  amplasamentului  cu  indicarea  punctelor  critice  şi  localizarea 

punctelor de adunare şi rutelor de evacuare; 
o  Liniilor de comunicare internă şi externă; 
o  Proceduri, echipamente şi semnale de alertare şi alarmare; 
o  Efectelor  acute  asupra  oamenilor  care  lucrează  în  instalaţie,  daune  asupra 

mediului şi echipamentului / instalaţiilor. 
§  Verificaţi  dacă  scenariile  de  accident  şi  alte  informaţii  tehnice  cu  privire  la 

managementul urgenţei cuprinse în planul de urgenţă internă sunt în conformitate cu 
cele asumate prin raportul de securitate. 

§  Verificaţi  corespondenţa  între  scenariile  de  accident  şi  elementele  tehnice  pentru 
managementul  urgenţelor  şi  metodele  de  comunicare  dintre  planurile  de  urgenţă 
internă şi externă. 

§  Verificaţi  dacă  planul  de  urgenţă  internă  este  revizuit  /  revăzut  /  actualizat  după 
consultări  cu  personalul  care  munceşte  în  amplasament,  inclusiv  angajaţii 
subcontractorilor, la intervale ce nu depăşesc 3 ani. 

5.6.2. Roluri şi responsabilităţi 

§  Verificaţi dacă este clar definită responsabilitatea managementului urgenţelor şi dacă 
managerul are autoritatea necesară; 

§  Verificaţi  dacă  sau  stabilit  rolurile,  sarcinile  şi  responsabilităţile  pentru  fiecare 
acţiune cerută de intervenţie; 

§  Verificaţi  dacă  sunt  identificaţi  şi  înlocuitori  pentru  cazurile  în  care  lipseşte 
managerul urgenţei; 

§  Verificaţi  dacă  sa  evaluat  capacităţile  de  reacţie  a  echipelor  interne  de  intervenţie 
(vehicole şi persoane) şi echipele de management a urgenţelor. 

5.6.3. Managementul situaţiilor de urgenţă 

§  Asiguraţivă că sunt planificate şi executate mentenanţa şi inspecţiile echipamentelor 
de urgenţă, facilităţilor şi echipamentelor pentru incendii şi limitarea consecinţelor. 

§  Verificaţi  dacă  echipamentele  de  protecţie  pentru  abordarea  riscurilor  specifice  în 
situaţii de urgenţă este disponibil pentru personalul implicat. 

§  Verificaţi dacă echipamentul este verificat periodic în ceea ce priveşte disponibilitatea 
şi funcţionarea. 

§  Verificaţi dacă personalul este pregătit asupa: 
o  Managementului urgenţelor în activităţile specifice pe care le execută; 
o  Utilizării  echipamentului  de  protecţie  individuală  disponibile  depinzând  de 

tipul accidentului; 
o  Utilizării sistemelor de protecţie colectivă. 

§  Verificaţi  dacă  este  definită  compunerea  minimă  a  echipei  de  urgenţă  şi  este 
documentată pregătirea componentelor ei. 

§  Verificaţi dacă  rezultatele simulărilor urgenţelor sunt documentate, mai ales  în ceea 
ce priveşte monitorizarea timpilor de răspuns, identificarea şi implementarea oricăror 
acţiuni de îmbunătăţire.
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5.6.4. Sisteme de alarmare, comunicare şi sprijin pentru autorităţile externe 

§  Verificaţi dacă au fost elaborate şi actualizate informaţiile pentru public şi personalul 
propriu în situaţii de urgenţă. 

§  Verificaţi dacă sunt definite responsabilităţile şi procedurile de cooperare şi sprijin cu 
autorităţile externe. 

§  Asiguraţivă  că  există  o  procedură  pentru  investigarea  cauzelor  şi  urmărilor  post 
incident pe amplasament. 

5.6.5 Sisteme privind managementul urgenţelor 

§  Verificaţi accesibilitatea căilor de evacuare, punctelor de colectare, prezenţei mânecii 
de vânt pentru eliberări toxice, etc. (asemenea verificări pot fi conduse pe un scenariu 
de  accident  reprezentativ,  alegândule  pe  cele  grave  în  termeni  de  magnitudine  a 
consecinţelor). 

§  Verificarea în teren a disponibilităţii şi locaţiei documentaţiei tehnice pentru utilizare 
în caz de urgenţă (fişe tehnice de securitate pentru substanţele periculoase, proceduri 
tehnice de operare, etc.). 

§  Verificaţi sistemele de control a numărului de personal prezent pe amplasament. 

5.6.6. Sisteme în legătură cu managementul urgenţelor 

§  Verificaţi  indicatorii  parametrilor  critici  ai  proceselor,  alarmelor,  sistemelor  de 
avertizare pentru managementul urgenţelor. 

§  Verificaţi  disponibilitatea  şi  actualizarea  documentaţiei  tehnice  pentru  situaţii  de 
urgenţă  (manuale de operare,  fişe tehnice de securitate pentru substanţe periculoase, 
planul de urgenţă internă, P&ID şi alte shiţe descriptive ale amplasamentului, etc). 

§  Verificaţi liniile interne şi externe de comunicare din amplasament. 

5.7. Monitorizarea performanţei 
5.7.1. Evaluarea performanţei 

§  Verificaţi  dacă  sunt  adoptaţi,  suspendaţi  şi  utilizaţi  indicatori  de  performanţă  în 
legătură cu securitatea amplasamentului în scopul stabilirii priorităţilor şi planificării 
intervenţiilor. 

§  Verificaţi dacă există un control sistematic al performanţei care ţine seama de analiza 
indicatorilor  înregistraţi  şi  documentaţi  corect,  de  experienţa  operaţională,  de 
rezultatele întreţinerilor executate şi de inspecţii. 

Indicatorii pot fi grupaţi în două mai categorii: 
Indicatori „negativi”: 
§  Numărul de accidente, „aproape accidente” şi anomalii; 
§  Numărul de ore de oprire neprogramate; 
§  Numărul de eşuări ale sistemelor şi echipamentelor critice; 
§  Numărul  de  neconformităţi  găsite  de  organele  de  control  externe  pe  timpul 

activităţii de inspecţie.



20 

Indicatori „pozitivi”: 
§  Numărul de ore pentru revizuirea siguranţei proiectelor şi schimbărilor; 
§  Resursele pentru întreţinerile programate; 
§  Numărul de inspecţii tehnice; 
§  Resursele  utilizate  pentru  activităţile  de  analiză  a  riscurilor  şi  studiilor  de 

funcţionare corectă; 
§  Resursele utilizate pentru activităţile de informare, formare şi pregătire; 
§  Numărul verificărilor interne; 
§  Resursele pentru actualizările tehnice şi normative; 
§  Evaluări ale eficienţei SMS 

5.7.2. Analiza accidentelor 

§  Verificaţi  dacă  există  proceduri  pentru  clasificarea  evenimentelor  (accidentelor, 
anomaliilor, etc.); 

§  Verificaţi  definirea  responsabilităţilor  pentru  analiza  accidentelor  şi  depozitarea 
informaţiilor strânse cu aceste ocazii. 

§  Verificaţi dacă pentru accidentele şi anomaliile înregistrate cauzele au fost stabilite şi 
verificaţi  dacă  operatorul  a  implementat  măsuri  de  prevenire  şi  reducere  a 
consecinţelor; 

§  Verificaţi  schimbul  de  informaţii  cu  privire  la  accidente  cu  amplasamente  care 
dezvoltă activităţi similare; 

§  Verificaţi  dacă  informaţiile  şi  acţiunile  subsecvente  care  provin  din  analiza 
experienţei de operare (accidente, anomalii, etc.) au fost difuzate către tot personalul 
implicat. 

5.8. Audit şi revizuire 
5.8.1. Audit 

§  Verificaţi prezenţa procedurilor pentru inspecţii periodice interne şi externe (audit de 
siguranţă) pentru evaluarea eficienţei SMS şi că rezultatele sunt înregistrate. 

§  Verificaţi  dacă  recomandările  şi  propunerile  formulate  pe  timpul  inspecţiilor  sunt 
adoptate şi verificate de către operator. 

5.8.2. Revizuirea politicii şi a SMS 

§  Verificaţi  dacă  documentul  privind  PPAM  este  subiect  atât  al  revederii  cât  şi  al 
actualizării periodice. 

§  Verificaţi  existenţa  criteriilor  pentru  revedere  şi  actualizare  a  documentului  de 
politică în baza evoluţiei normelor şi îmbunătăţirii cunoştinţelor tehnice. 

§  Verificaţi că aceste revederi includ: 
o  Considerarea indicatorilor de performanţă; 
o  Considerarea rezultatelor inspecţiilor (interne şi ale autorităţilor competente); 
o  Analize în legătură cu atingerea obiectivelor.
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6. Procedura de inspecţie şi structura raportului final 
6.1. Procedura generală de inspecţie 
6.1.1. Mandatul inspecţiei 

Inspecţia este executată cu următoarele scopuri: 
§  Să se evalueze politica de prevenire a accidentelor majore; 
§  Să  se  pună  în  aplicare  planificarea de  examinare  sistematică  a  elementelor  tehnice, 

organizaţionale şi de management utilizate pe amplasament. 
Inspecţia  are  drept  scop  şi  să  actualizeze  privirea  de  ansamblu  asupra  autorizării 
amplasamentului şi de aceea comisia de inspecţie trebuie să includă informaţii despre: 
§  Implementarea prescrisă sau recomandată în auditurile anterioare; 
§  Actualizarea  PUI  (atenţie  in  original  este  referire  la  PUE!!)  (data  aprobării, 

acomodarea  scenariilor  de  accidente  între  PUI  şi  RS),  inclusiv  detalii  despre 
planificarea testărilor acestuia; 

§  Acţiuni corective luate de companie ca rezultat a sancţiunilor  / prescripţiilor  impuse 
în urma inspecţiilor altor autorităţi competente; 

§  Acţiunilor pe linia planificării teritoriale 
§  Implementarea îmbunătăţirilor recomandate sau cerute în rapoartele de inspecţie; 
§  Manipularea substanţelor periculoase. 

6.1.2. Moduri de operare în inspecţie 

O inspecţie pe amplasament se face luânduse în considerare următoarele faze: 
a) analiza experienţei operaţionale (vezi anexa 1); 
b) listă de verificare a SMS (compilat de către operator); 
c) tabel cu descrierea fiecărui eveniment asumat în RS, masurile luate pentru prevenire (atât 
pe linie tehnică cât şi de management) şi pentru limitarea consecinţelor (vezi anexa 2) 
§  Inspecţia generală a amplasamentului cu accent pe elementele vulnerabile pentru alte 

activităţi industriale şi sisteme de drumuri şi transport; 
§  Revederea  experienţei  de  operare  şi  performanţa  feedbackului  SMS  şi  sistemele 

tehnice adoptate pe amplasament; 
§  Interviuri cu personalul din instalaţii şi cel al subcontractorilor; 
§  Executarea unor teste de simulare a unor urgenţe; 
§  Comentarii asupra datelor colectate şi celor descoperite pe timpul auditului; 
§  Proiectarea raportului final şi prezentarea a ceea ce sa descoperit operatorului. 

6.2. Descrierea amplasamentului 
Acest capitol trebuie să includă: 
§  Numele şi localizarea; 
§  Descrierea (sumară) a amplasamentului; 
§  Orice schimbare de la elaborarea RS; 
§  Orice discrepanţă faţă de planul amplasamentului ataşat la RS. 

Notă:  se  va  ataşa  raportul  operatorului.  Se  va  ataşa  planul  (harta)  amplasamentului  şi  a 
unităţilor de producţie.
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6.3. Descrierea amplasamentului şi siteului 
6.3.1. Descrierea siteului 

Se vor include în acest capitol: 
§  O descriere a zonei unde este localizat amplasamentul, indicând prezenţa posibilelor 

vulnerabilităţi (cu accent pe acelea care pot fi afectate de un scenariu de accident); 
§  Prezenţa altor amplasamente Seveso: 

Notă: se va ataşa un plan (hartă) cu acestea. 

6.3.2. Manipularea substanţelor periculoase 

Se va include în acest capitol: 
Manipularea  substanţelor  periculoase  la  intrare  şi  ieşire  din  amplasament.  Întoarcerea 
informaţiilor  pe  tipuri  de mişcări  (camioane,  cale  ferată,  vapoare,  conducte  si  altele)  ca  o 
medie  lunară  care  să  evidenţieze  orice  vârf  (perioada  de  referinţă  care  trebuie  luată  în 
considerare este anul trecut) şi orice problemă critică referitoare la tipul de transport utilizat. 
Notă: se va ataşa raportul operatorului. 

6.3.3. Planificarea teritoriului – informarea populaţiei 

Se va  raporta cum a  fost  informată populaţia despre  riscul  la care este expusă  ca urmare  a 
prezenţei amplasamentului în zonă. 

6.3.4. Informarea asupra altor amplasamente Seveso 

Se va include în acest capitol: 
§  Informaţii  despre  tipul  şi  cantităţile  de  substanţe  periculoase  deţinute  de  faţă  de 

limitele stabilite de directiva Seveso; 
§  Gradul de progres cu privire la investigarea RS. 

6.4. Autorizare pe linie de prevenirea incendiilor 
In  acest  capitol  trebuie  să  se  regăsească  validitatea  autorizării  pe  linie  de  prevenirea 
incendiilor. 

6.5. Riscul pentru mediu si populaţie asociat cu amplasamentul 

Se vor include în acest capitol: 
§  Scenarii de accident – accidente cu impact în exterior identificate şi evaluate în RS. 

Notă: se vor ataşa planurile (hărţile) amplasamentului cu evidenţierea distanţelor estimate de 
impact pentru toate scenariile de accident identificate. 

6.6. Documentul de PPAM 

Se vor include în acest capitol: 
§  Data elaborării documentului;
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§  Evaluarea  comisiei  de  inspecţie  cu  privire  la  îndeplinirea  cerinţelor  specificate  în 
legislaţie. 

6.7. Remarci, recomandări şi acţiuni propuse 

Se vor include în acest capitol: 
§  Referinţe la  auditurile anterioare 
§  Stadiul  implementării  de  către  operator  a  recomandărilor  /  acţiunilor  prescrise  în 

auditul anterior. 

Notă: se va ataşa raportul operatorului. 

6.8. Constatări din auditul anterior 

Se vor include în acest capitol: 
§  Prescripţii scrise ale autorităţilor  locale,  împotriva companiei, cu referire particulară 

la probleme de siguranţă, informare, pregătire, şi echipament pentru muncitori; se vor 
indica de asemenea şi detalii despre acţiunile corective luate de către operator. 

Notă: se va ataşa raportul operatorului. 

6.9. Interviuri cu angajaţii 

Se vor include în acest capitol: 
§  Rezultatul interviurilor cu angajaţii; 
§  Rezultatul  inspecţiei  în  teren  (respectarea  permiselor  de  muncă,  pregătirea  în 

utilizarea  echipamentelor  de  protecţie  individuală,  concluzii  de  la  simularea  unor 
situaţii de urgenţă). 

6.10. Examinarea planificată a sistemelor tehnice 

§  Criteriile  adoptate  de  către  comisia  de  inspecţie  pentru  revederea  documentaţiei 
pregătite de către operator conform anexei 2; 

§  Scenariile luate în; 
§  Rezultate verificărilor executate asupra sistemelor de la punctul precedent. 

Notă: anexa 2 compilată de către operator. 

6.11. Concluzii 
6.11.1. Recomandări 

Se vor include în această secţiune orice recomandări pe care comisia de inspecţie le consideră 
potrivite pentru a îmbunătăţi SMS.
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6.11.2. Instrunţiuni 

Se vor include în acest paragraf orice recomandarii considerate oportune. Acestea trebuie să 
fie formulate clar şi precis şi însoţite de probe. 

6.11.3. Examinarea sistemelor tehnice 

Se vor include în acest paragraf evaluări ale sistemelor tehnice cu o atenţie specială la cele în 
legătură  cu  prevenirea  accidentelor  majore  şi  limitarea  consecinţelor  lor,  inclusiv  orice 
recomandări şi prescripţii propuse.
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ANEXA 1: ANALIZE PRIVIND DESCRIEREA EVENIMENTULUI ŞI GESTIONAREA 
CAUZELOR 

Amplasament………………………………………………………………... 

Ref. n.  ……………  Data  ………………….  Titlu  ……………………………………………………………………………………. 

Descrierea evenimentului 

Partea / procedura 
implicată( 1 ) din SMS  Descriere  Acţiuni imediate  Acţiuni planificate 

1  indicaţi gestionarea cauzelor în legătură cu partea de SMS implementată insuficient
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ANEXA 2: EVENIMENTE EVALUATE ÎN RAPORTUL DE SECURITATE ŞI MĂSURI DE 
PREVENIRE 

Măsuri de prevenire 

Măsuri de prevenire 
Evenimente / accidente 

evaluate în RS  Sisteme de 
siguranţă (de ex. 
interblocări, 
alarme, etc.) 

Proceduri de 
prevenire cuprinse în 
managementul de 

siguranţă 

Măsuri de protecţie


