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1 TARKKA-AMPUJATOIMINTA PUOLUSTUS-
VOIMISSA

1.1 Johdanto

Opas on tarkoitettu tarkka-ampujiksi koulutettaville seké heiddn kou-
luttajilleen. Se luo tarkka-ampujien kouluttajille mahdollisuuden raken-
taa mieleisensé tarkka-ampujakoulutuspaketti antamalla perusteet tark-
ka-ampujatoiminnasta seké tarjoamalla esimerkkejé erilaisten koulutus-
tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. SA-yksikoiden paallikoille
opas antaa ajatuksia ja esimerkkeja tarkka-ampujien kaytosta seki suo-
rituskyvysté eri tilanteissa. Tarkka-ampujiksi koulutettaville opas toi-
mii kéasikirjana ja opiskelumateriaalina.

Tama4 opas keskittyy kasitteleméan yksittédisen tarkka-ampujan toimin-
taa, vaatimuksia ja kouluttamista organisaatiokokoonpanosta riippumat-
ta. Oppaassa késitellddn myos tarkka-ampujan toimintaa taistelijaparin
kanssa.

Tarkka-ampujakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa taistelijoita, jotka
pystyvat taistelukentédlla havaitsemaan ja tuhoamaan maalihierarkian
mukaisia maaleja alkaen 300 metristéd tarkka-ampujan aseesta riippuen
jopa 1000 metrin etdisyydelle saakka.

1.2 Kaytettdva terminologia

Ampumakuntoinen: Ase on ampumakunnossa silloin, kun siihen on
kiinnitetty kaikki ammuttaessa tarvittavat osat ja siitéd on poistettu kaikki
ammuntaa estavét varusteet ja suojukset.

Tarkkuuskivaari: Kertalaukauksinen tai puoliautomaattinen kivaari-
kaliiperinen, tarkkuusammuntaan tarkoitettu, erillisella optiikalla va-
rustettu kéasiase.

Tahtiainkaukoputki: Suora-ammunta-aseen optinen, yleensé suuren-
tava, tédhtayslaite.

Tahystyskaukoputki: Voimakkaasti suurentava (20x - 60x) optinen ta-
hystyslaite, jota kdytetddn maalialueen tarkkailuun ja osumien todenta-
miseen.
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Tuulimittari: Pintatuulen voimakkuuden mittaamiseen kéytettéiva,
yleensa elektroninen laite.

Tuhoamisalue: kohta tai alue, johon tarkka-ampujan tulee kyeta vai-
kuttamaan henkilékohtaisella aseellaan.

Vara-asemat: Tarkka-ampujan tuliasemat, joista toteutetaan sama teh-
tava kuin varsinaisista tuliasemista, mutta jotka sijaitsevat eri paikassa.
Vara-asemia kaytetddn, mikéli varsinaiset asemat ovat paljastuneet tai
mikali niistd ei muusta syysté pystyta kdskettya tehtévia suorittamaan.

Vaihtoasemat: Asemat, joista vaikutetaan eri tuhoamisalueelle kuin var-
sinaisista tuliasemista ja jotka yleensa sijaitsevat eri paikassa, kuin var-
sinaiset tuliasemat.

Valeasemat: Tarkka-ampujan valmistamat asemat, jotka sisidltavat
mahdollisesti myo6s valelaitteen. Valeasemien tehtdva on luoda kuva tark-
ka-ampujan tuliasemista ja saada vihollinen paljastamaan sijaintinsa
toimiessaan valeasemia vastaan.

Tarkka-ampujan naamiointiasu: Esim ‘Ghillie-suit’. Tarkka-ampu-
jan valmistama, muodoltaan, materiaaliltaan, vareiltddn ja kuvioinnil-
taan tavallista vaatetusta paremmin maastoon sulautuva lisdvaate.

Tuliasemakortti: Tuhoamisalueesta laadittu piirros, johon merkitaan
tarkka-ampujan tuliasematoiminnan kannalta oleelliset tiedot. Laadi-
taan jokaisesta tuliasemasta erikseen.

Asekortti: Tarkka-ampujan laatima ja yllapitdméa taulukko, johon mer-
kitdan tiedot aseen ballistiikasta ja tdhtdimen sdidoisté eri olosuhteissa
ja ampumaetaisyyksilla.

1.3 Tarkka-ampujan kuvaus ja vaatimukset

Tarkka-ampuja on valiosotilas, jolla on erikoiskoulutus ja erikoiskalus-
to. Hanet on valittu hanen henkil6kohtaisten ominaisuuksiensa ansios-
ta. Hanen on kyettava havaitsemaan ja tuhoamaan maaleja, joihin nor-
maali taistelija ei kykene vaikuttamaan maalin koon, sijainnin tai etii-
syyden vuoksi. Tarkka-ampuja toimii yksin tai taistelijaparinsa kanssa.

Tarkka-ampujaksi valittavan on oltava:
— keskimaééaraista parempi ampuja
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fyysisesti kestava (taistelu, marssi)

keskimaaraista dlykkaampi (vrt au-kurssille valittavat)
kekselids ja sopeutuvainen

rauhallinen ja harkitsevainen

paineensietokykyinen.

Tarkka-ampujaksi koulutettavalla olisi hyva olla valmiiksi kokemusta
kivadriammunnasta (esim metsédstys ammunnat). Télléin ampumaoh-
jelmiston n. 300 laukausta (tarkkuuskivaarilld) on riittadva maara kou-
luttamaan sodanajan tarkka-ampuja. On tiarkeés, ettd ammunnan har-
rastamista jatketaan siirryttéessa reserviin, jolloin ampujan taidot pysy-
vét yll4 ja se helpottaa toimintaa kertausharjoituksissa tai tosi tilanteessa.

Ampumaohjelmiston n. 300 laukausta ei ole riittava méaara valittaessa
tarkka-ampuja koulutukseen taistelija joka ei omaa ammunta taustaa.
Totuttautuminen tarkkuuskivéariin ja ammunnassa huomioitavat muut
tekijat vaativat tdssé tapauksessa enemmén aikaa ja laukauksia. Am-
muttaessa raskailla tarkkuuskivéareilla tulisi ampujalla olla tuhansien
laukauksien kokemus kivadriammunnasta.

Tarkka-ampujan on koulutuksen jilkeen hallittava:

— taistelutilanteen kehittymisen arviointi

— etéisyyksien mittaaminen ja arviointi

— tarkka-ampujan maalihierarkia

— suunnistaminen ja karttaluonnoksen tekeminen

— maastossa lilkkuminen

— itsensi ja varusteidensa naamioiminen

— eramiestaidot oman toimintakykynsi ylldpitdmiseksi

— erilaisten danildhteiden paikallistaminen ja tunnistaminen

— ilmakehén eri ilmi6iden aiheuttaman vaikutuksen huomioiminen luo-
din lentorataan

— oman kaluston késittely

— omat toimintatavat silla tarkkuudella, ettd hdn osaa tehdé esityksia
omasta kaytosta tuettavan joukon johtajalle

— yhteistoiminta oman taistelijaparinsa kanssa.

Yleisena tarkka-ampujan tarkkuusvaatimuksena on, ettd hén osuu en-
simmaisella laukauksella:

yli 90% todennakoisyydella
— paikallaan olevaan maaliin, jonka halkaisija on 15 cm ampumaetéi-
syyden ollessa alle 300 metria
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— paikallaan olevaan maaliin, jonka halkaisija on 35 cm ampumaetéi-
syyden ollessa 300-600 metria

- liikkuvaan maaliin jonka nopeus on alle 4 m/s ja halkaisija 45 cm am-
pumaetdisyyden ollessa alle 200 metria.

yli 70% todennékéoisyydella
- liikkuvaan maaliin jonka nopeus on alle 2 m/s ja halkaisija 45 cm am-
pumaetdisyyden ollessa alle 400 metria.

Tarkka-ampujan motto on: "Yksi laukaus ja osuma”. Hanen on osattava
tehda p&aitos olla ampumatta, mikéali osuminen kohteeseen on epéavar-
maa ja ampumalla ohi kohteesta hén vaarantaisi koko tehtavéansa.

1.4 Tarkka-ampujan kéytté yksikon taisteluun liittyen

Tarkka-ampujan pdatehtdvéané on vihollisen erikoishenkil6ston ja -ka-

luston tuhoaminen. Toissijaiseksi tehtavéksi voidaan késkea tiedustelu-

tietojen valittdminen yksikon péallikolle.

Taistelusuunnitelmaansa perustuen paallikko voi kdsked tarkka-ampu-

jan paatehtdvaén liittyen:

— tuhoamisalueen, johon tdmén on kyettéva vaikuttamaan

— vapaan metsistystehtavén, jolloin tarkka-ampujan tuliasema-alueena
on koko yksikén vastuualue tai sen osa

— tarkat tuliasemat tai tuliasema-alueen, josta tarkka-ampuja tieduste-
lee ja valmistelee tuliasemansa

— liikkumiselta kielletyt alueet (epdsuoran tulen maalit, sulutetut alu-
eet jne)

Mikéli yksik6ssa on tarkka-ampuja-aliupseeri, hédn suunnittelee anne-
tun tehtéavén tai tehtdvien toteuttamisen kiytadnnon jarjestelyt.

1.4.1 Tarkka-ampujan kéayttéperiaatteet puolustuksessa

Tarkka-ampuja voidaan sijoittaa taistelupartioon tai vahventamaan jouk-
kuetta. Mikali tarkka-ampuja sijoitetaan kivaari-/ jadkarijoukkueeseen
on paikka valittava siten, ettd tarkka-ampuja padsee hyodyntadméan
aseensa tehokasta ampumaetiisyytta.

Mikéli tarkka-ampuja kéasketdén toimimaan vihollisen kérjen takana
hyokkaavia vastaan, on hanelle kidskettava tahystéjd/suojaaja
(tai useampia).
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Mikali paallikko ei aio kayttda tarkka-ampujaa paatehtavaansa, tarkka-

ampujalle voidaan kdsked myos:

— komppanian kaukotéhystyspaikan perustaminen (mutta ei yleensé sen
miehittdminen)

— tiedustelutehtava

— valmistautuminen seuraavaan tehtavaan (uuden toiminta-alueen tie-
dustelu, tuliasemien ja siirtymisreittien tiedustelu ja valmistelu, seu-
raavien tuliasemakorttien valmistelu)

— henkil6kohtaisen materiaalin huoltaminen ja henkilokohtainen huolto

— komppanian komentopaikan muut tehtivat (esimerkiksi vartiotehté-
vét, viestipaivystys)

— reservitehtava

Komppanian péallikké voi alistaa tarkka-ampujan joukkueelle joko teh-
tavalla tai maaraajaksi.

Tehtavalla alistamisessa tarkka-ampujalle annetaan jokin tietty tehtava
kyseisen joukkueen alueella, jonka suorittamisen jalkeen tarkka-ampuja
palaa komppanian paillikon késkemalle alueelle / tehtavaan. Tehtavaian
sidottu alistaminen voi olla my6s joukon toimintaan sidottua.

Maaraajaksi alistettaessa tarkka-ampuja on joukkueenjohtajan kéytossa
ennalta kisketyn ajan.

1.4.2 Tarkka-ampujan kéayttéperiaatteet hydkkéayksessa

Tarkka-ampujan tehtavana hyckkéayksessd on mahdollistaa muun yksi-
kon eteneminen tuhoamalla vihollisen johtajia, tarkka-ampujia, tdhys-
tajia, asepesékkeité, erikoiskalustoa ja muita kohteita, jotka hidastavat
etenemista.

Maasto, tilanne ja tehtiva ratkaisevat tarkka-ampujan sijoittumisen hyok-
kaysryhmityksessi. Esimerkiksi: ”Liikut hyokkayksen tasalla tuota har-
jannetta pitkin ja tuhoat liiketta vaikeuttavat kohteet ja tavoitteessa lii-
tyt komentojoukkueeseen.”

Tehtdva voidaan kidsked myos karttatiedustelun pohjalta.

Tarkka-ampuja voidaan sijoittaa tiedustelu- ja valmisteluosastoon suo-
jaamaan komppanian hytkkaystéa tai ryhmittymista hyokkédysta varten.
Tarkka-ampuja voidaan myos sijoittaa komento, kivaari- tai jadkarijouk-
kueeseen.
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Yleensi, mikéili tarkka-ampujan tehtdvaa ei pystytd etukédteen kaske-
méan tarkasti, tarkka-ampuja seuraa paallikk64, jolloin tehtéva voidaan
tarvittaessa kdsked nopeasti.

Esimerkiksi:”IJ:n edessi etenemista vaikeuttava asepesike. Tuhoa pe-
sdke ja palaa takaisin.” T4ll6in tarkka-ampuja selvittda kohteen sijain-
nin ja siirtyy suojaista reittia tuliasemaan. Tuliasema voi olla IJ:n hyo6k-
kaysryhmityksen takana tai sivulla. Joukkueesta kannattaa ldhettiaa
opasmies, joka vie tarkka-ampujan toiminta-alueelle. Tehtévasta pala-
tessaan tarkka-ampuja kiertdé suojaista reittia valttden jadmésta oman
tulen alle.

1.4.3 Tarkka-ampujan kéyHéperiaatteet viivytyksessa

Komppanian paallikké kiskee tarkka-ampujalle tehtévét, jotka ovat sa-
mankaltaiset kuin puolustuksessa, lisdttyna irtautumisjarjestelyilla.
Tamén lisdksi tarkka-ampujan tehtdvané saattaa olla tuliylldkon tai vas-
tahyokkaystehtavan tukeminen.

Toiminta-aika tai irtautumismerkki tulee kiskea tarkasti, ettei tarkka-
ampuja jaa vihollisalueelle omien joukkojen irtauduttua. Viivytyksessia
irtauduttaessa tarkka-ampujan on huomioitava ettei saarretuksi jaami-
sen vaaraa synny.

1.5 Tarkka-ampujan maalihierarkia

Tarkka-ampujan tehtdvana on tuhota vihollisen tarkeinta erikoishenki-
16st64 ja -kalustoa. Tarkka-ampujan maalien tuhoamisjérjestys on:
— tarkka-ampujalle itselleen vaarallisin vihollinen

— tarkka-ampujat

— johtajat

— tulenjohtohenkil6sto

— ryhméaseet ja niiden erikoishenkil6sto

— panssarivaunuista osittain ulkona oleva vaunuhenkil6sto

— asepesédkkeet ja niiden miehistot

— jalkikoirat ohjaajineen

— muu erikoishenkil6sto

— vihollisen erikoiskalusto.

Kaikissa tilanteissa tarkka-ampuja tuhoaa aina vihollisen, joka sen het-
kisella tai todenndkoisesti tulevalla toiminnallaan aiheuttaa tarkka-am-
pujalle véalitonta uhkaa. Tallainen saattaa olla esimerkiksi tarkka-am-
pujan havainnut tai tuliasemia kohti etenevéa rynnékkokivaaritaistelija.
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Tarkka-ampuja aiheuttaa kaikissa tilanteissa uhkaa vihollisen kaikille
joukoille. Vihollisen tarkka-ampujan tehtéavét ovat padasédantoisesti omi-
en tarkka-ampujatehtdviemme kaltaisia. Vihollistarkka-ampuja on my6s
varustettu yleensé tarkkuuskivaérilla. Liséksi vihollisryhméssa saattaa
olla yksi taistelija, jolla on optisella tdhtaimella varustettu ase.

Johtajat ovat tarkka-ampujalle tarkeitd maaleja, joiden tuhoutuminen
voi estdd tai hidastaa joukon toimintaa. Toiminnan lamautumisen taso
riippuu tuhotun johtajan asemasta ja joukon koulutustasosta. Eri tason
johtajille on ominaista etta:

— komppanian pééllikko johtaa yksikkonséi taistelua valittomaésti etum-
maisten joukkueiden takana. P&éllikon ollessa jalkautuneena hénen
mukanaan on todennédkoéisesti ainakin yksi radiomies. Komppanian
paillikén tuhoamisella on yleenséd voimakas vaikutus yksikén jatko-
toimintaan

— joukkueenjohtajan voi tunnistaa nidkyvésta johtamistoiminnasta seki
tdmén mukana liikkuvasta radiomiehesté. Joukkueenjohtajan tuho-
aminen saattaa lamauttaa koko joukkueen toiminnan, erityisesti sil-
loin kun joukkueelle on annettu tavanomaista itsenéisempi tai vaati-
vampi tehtava

— ryhménjohtaja toimii yhtend ryhménséa taistelijana johtamistoimin-
nan lisdksi. Taistelussa hénet voi erottaa kidskyjen ja merkkien anta-
jana. Ryhménjohtajan tuhoamisella on yleensa lyhytaikainen vaiku-
tus ryhmén toimintaan.

Tulenjohtohenkil6ston saattaa tunnistaa mukana kuljetettavista mitta-
uksiin, tdhystykseen, maalinosoitukseen ja viestittdmiseen tarkoitetuis-
ta vilineistd. Tulenjohto-osien tuhoaminen estéa vihollisen tdhystetyn
tulen kéyton tai saattaa jopa lopettaa epdsuoran tulen vaikutuksen omia
joukkoja vastaan.

Ryhmaé&aseina voidaan kayttdd konekiviareitd, kranaattikonekivadreit4,
sinkoja, panssarintorjuntaohjuksia seké liekinheittimid. Ryhmé&aseiden
tai niiden henkilostén tuhoaminen estié kyseisen aseen tulivaikutuksen.

Panssarivaunut kuuluvat vihollisen tulivoimaisimpiin taisteluvélineisiin.
Niita kaytetdan padasiassa tulitukitehtéviin, ja ne lilkkuvat padsaantoi-
sesti jalkavden suocjaamina. Vaikkakaan vaunun johtajan tuhoutuminen
ei kokonaan estd vaunun kiytto4, se kuitenkin rajoittaa sen havainnoin-
tikykya ja jatkotoimintaa. Ajajan tuhoaminen voi estdd vaunun liikku-
misen lyhyeksi aikaa ja sitoa muun vaunuhenkil6stén ajamaan vaunua.

Ampujan tuhoaminen saattaa pysdyttdd vaunun tulitoiminnan lyhyeksi
aikaa ja sitoa vaunun johtajan kayttamaan padasetta.
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Vihollinen saattaa ryhmittda erikoisaseitaan tai miehist644n asepesék-
keisiin, joihin suojautuneesta henkil6stosta on ndkyvissé niin viahén, ett-
eivat tavalliset taistelijat valttdmatta kykene niihin vaikuttamaan. Vi-
hollisen asepesékkeiden tuhoaminen helpottaa alueella olevien omien
joukkojen liikett4 ja toimintaa.

Jalkikoirat ohjaajineen kykenevit paljastamaan jilki&, asemia tai két-
koj4, jotka olisivat ihmisen huomaamattomissa. Koiran tai koiranohjaa-
jan tuhoaminen estéa4 jaljityspartion toiminnan. Koiraa ei yleensa pysty
tehokkaasti ohjaamaan muut kuin sen ”isdnta”.

Muuta erikoishenkilostod saattavat olla esimerkiksi raivaajat, sulutta-
jat, tiedustelijat ja huoltohenkil6sto, joiden tuhoaminen hidastaa ja vai-
keuttaa vihollisen jatkotoimintaa.

Mahdollisia maaleja ovat myo6s kivadrikaliiperisella aseella tuhottavissa
olevat viesti- ja tiedusteluvélineet tai ajoneuvot. N&ita voivat olla esi-
merkiksi huollon kuorma-autokalusto, joka saattaa tuoda tdydennyksia
etulinjaan saakka. Tarkeimpiné huollon maaleina voidaan pitda ampu-
matarvikekuljetuksia. Tarkka-ampujien tulen vaikutuksella kuorma-
autokalustoon pakotetaan vihollinen sitomaan rynnékko- ja miehiston-
kuljetuspanssarivaunujaan kuljetustensa suojaamiseen.

1.6 Tarkka-ampujakoulutus
1.6.1 Ampumakoulutus

Tarkka-ampujien ampumakoulutus alkaa kohdistuksen opettamisella,
joka onnistuu parhaiten 150 metrin tai 300 metrin kouluampumaradal-
la. Ampumakatoksessa toimittaessa ampujat varusteineen ovat séaalta
suojassa ja varusteet pysyvét puhtaina.

Kohdistuslaukausten jialkeen ampujalle pyritdin opettamaan tarkkojen
yksittdisten laukausten ampumista, eli huomioidaan olosuhteet ja teh-
ddén tarvittaessa ennen ampumista kuivaharjoittelua, jolla vihennetédan
ampujasta johtuvaa hajontaa.

Kun ampuja on saavuttanut ampumataidoissaan sellaisen tason, ett yk-
sittdisten laukausten hajonta on riittadvan pieni (esim TKIV85 300 met-
rille 15 cm), voidaan siirtya harjoittelemaan nopeampaa tulitoimintaa.
Talloin ammutaan useampia perattaisia laukauksia, kuitenkin niin etta
ensimméinen laukaus valmistellaan ja ammutaan rauhassa. Téllaisessa
harjoituksessa voidaan ampua useampaan maaliin, joista tdrkein (=en-



19

simmadiseksi tuhottava) on pienin. Maalit voivat olla esimerkiksi pahvi-
tauluja, jolloin osumat tarkastetaan tédhystyskaukoputkella tai tauluilla
kaymalla. Ensimmaiseksi tuhottava maali voi olla osumasta tuhoutuva,
esimerkiksi ilmapallo.

Tarkka-ampujia ammutettaessa on syyté antaa jokaisen ampujan valita
aloitushetkensi, jolloin hén pystyy huomioimaan olosuhteet. Esimerkiksi
annetaan ampujille aikamééréi, jonka aikana ensimméinen laukaus on
ammuttava. Mikéli ampujien tulitoimintaan kiyttdma aika halutaan
mitata, voidaan yhtendinen tulenaloitus kisked ennakkovaroituksilla,
esimerkiksi ”tulenavaukseen aikaa 1 minuutti”...”30 sekuntia”...”10
sekuntia”...”tulta”. Téall6in ampujat voivat valmistautumisen aikana seu-
rata tuulen muuttumista seké harjoitella toimintansa.

1.6.1.1 Ampumaradalla

Ampumaradalla tapahtuvassa ammunnassa ampumaetéisyys on tarkas-
ti ampujien tiedossa ja olosuhteet (mm. tuuli) on helppo ottaa huomioon.
Kun 300 metrin ampumaetéisyydeltd osumat saadaan 15 cm halkaisijal-
taan olevaan maaliin, voidaan siirtyd pidemmille ampumaetéisyyksille
ja maasto-olosuhteisiin.

My6s ampumaradoilla voidaan harjoitella useampaan maaliin ampumis-
ta. Osa tauluista voi olla osumasta tuhoutuvia, esiin tulevia tai eri kokoi-
sia. Ampumaradoilla voidaan my6s opettaa kenttédkohdistaminen, koska
taustavallista iskemét kyetaédn helposti havaitsemaan.

1.6.1.2 Maastossa

On tarkea4, etta pitkille etdisyyksille ammuttaessa maaleina kiytetdaan
pahvitauluja, joista osumat voidaan todentaa luotettavasti ja ampuja voi
merkitd osumakohdat asekorttiin. Taulutasoja voi olla sadan metrin va-
lein 300:sta metrista alkaen aina 800m:iin asti. Osumasta kaatuva taulu
voidaan laittaa taulujen tasalle, jolloin voidaan varmistaa tauluun osu-
minen, tarvitsematta menné tauluille turhaan. Ensimmaéisissd maasto-
ammunnoissa ampujille tulisi selvittda tarkasti ampumaetéisyydet ja
vallitsevat tuuliolosuhteet, ettei osuma perustu pelkistdsn ampujan omiin
arvioihin. Maastoammunnoissa kouluttajan apuna kannattaa kayttaa
tuulimittareita, laseretdisyysmittareita ja tdhystyskaukoputkia.
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LUKU 1 KUVA 1: Tahtdyspisteet TKIV 85 ja TKIV Dragunovilla ammut-
taessa etdisyyksille 100 - 600 m, kun korokierrin on 400 metrin asetuksilla
(taistelutdahtdin)

Kun pitkiltd matkoilta on ammuttu ja tulokset on kirjattu asekorttiin,
voidaan ammuntoja jatkaa siten, ettd ammutaan osumista tuhoutuviin
maaleihin, jotka on asennettu eri etdisyyksille Tall6in ampujan on itse
arvioitava etdisyydet, tehtava ratkaisut tdhtdinten asetuksista sekd maa-
ritettava kaytettavat tuuliennakko ja laukaisuhetki.

Maastossa voidaan ampua eri tuliasemista samoihin maaleihin. Tall6in
tuliasemat voivat sijaita selvasti erilldén toisistaan, jolloin harjoituksiin
voidaan siséllyttdd myos tuliasematoiminnan harjoittelu, kuten irtautu-
minen ja asemien vaihtaminen.
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Eri etdisyyksille ampumista on hyva harjoitella myos tdhtayspistetta
muuttamalla, korokierrintad sdatdmétta. Téllainen tulee kyseeseen sil-
loin, kun korokiertimen lukemia ei née tai sité ei ehdi sédataa, esimerkik-
si toimittaessa pimedssa lyhytkestoisen valaisun aikana tai valonvahvis-
timella varustetulla tdhtdinkaukoputkella.

! 100 m
200 m sl
400 m i
500 m
700 m
i 800 m
900 m
1000 m

LUKU 1 KUVA 2: Tdahtdayspisteet 8.6 TKIV 2000:lla ammuttaessa etdi-
syyksille 100 - 1000 m, kun korokierrin on 600 metrin asetuksilla

1.6.1.3 Liikkuvaan maaliin ampuminen

Liikkuvaan maaliin opetellaan ampumaan seuraamalla ja kyttdamalla.
Seuraamalla ampuminen vaatii yleensd laajan avoimen ampuma-alan.
Kyttaamalla ampumista kaytetdan yleenséd, kun ampuma-ala on kapea
ja kun ammutaan tuelta.

Harjoiteltaessa ampumista liitkkuvaan maaliin ampumaetiisyyksina kan-
nattaa kdyttaa 150 m - 400 m. Liian 1dheltd ammuttaessa tdhtdinkauko-
putken pieni ndkokentti haittaa ennakon ottamista ja suurille etaisyyk-
sille (yli 400 m) liikkuvaan maaliin osuminen taistelutilanteessa on epa-
todennakoéistd, koska maalin liikenopeus ja -suunta ovat vaikeasti arvi-
oitavissa tai ne saattavat muuttua jo luodin lentoaikana.
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Koska maalin etenemissuuntaa ja -nopeutta on vaikea maérittas, voi-
daan opettaa "nyrkkisddnt6” ennakkopisteen méaarittamisesta. Nyrkki-
saanto: Ennakko kiveleviaan maaliin (nopeus noin 1,5 m/s) on 2' ja holk-
kaavaan maaliin (nopeus noin 3 m/s) 4".

Maalin paikka laukaisuhetkella———— Maalin
(sivuttaisliike-)
. " . nopeus |,
Maalin (arvioitu) paikka osumahetkellé-—-___%ﬁ____ P \ S
P 74\
o/ \y

[

LUKU 1 KUVA 3: Ennakon mddrittiminen litkkuvaan maaliin

Ennakko otetaan vieméll4 tahtayspiste ennakon verran maalin eteen tai
pidetdén maali ennakkopisteessi, jonka ampuja voi opetella kiikaritiah-
tdimestdén. Liikkuvaan maaliin ammuttaessa tuuli- ja matkakorjauk-
sen huomioiminen yleenséd unohtuu tilanteen “kiireellisyydestd” johtuen.

Liikemaalirata voidaan jakaa sektoreihin, joissa olevaa maalia ampuja
saa ampua. Télléin ampujia voi olla useampia yhtdaikaa ja kouluttaja voi
seurata jokaisen osumia. My6s maalitauluja voi olla useampia samassa
liikemaalissa. Osumasta kaatuvien maalien kiyttdminen tai miehitetyissa
néyttosuojissa olevat merkinantajat nopeuttavat palautteen antamista.
Yleisimmaét virheet ammuttaessa ohi liikkuvasta maalista:
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— korotuskiertimen séatdminen on unohtunut

— maalin etenemisnopeus on arvioitu vairin

— unohdetaan ottaa myo6s tuulikorjaus huomioon

— nykéiistddn asetta laukaushetkella tilanteen kiireellisyydesta” joh-
tuen.

1.6.2 Taistelukoulutus

1.6.2.1 Tarkka-ampujan taistelukoulutuksen perusteet

Oppitunneilla voidaan opettaa aseen ominaisuudet, tuliaseman vaatimuk-
set ja valintaan vaikuttavat tekijat, tuliasemakortin laatiminen, tuliase-
massa toimimisen ja naamioinnin perusteet.

Tuliaseman valintaa ja valmistelemista voidaan harjoitella esimerkiksi
siten, ettd naytetddn koulutettaville malliesimerkki paikasta, joka tayt-
taa tarkka-ampujan tuliaseman vaatimukset. Tamaén jélkeen heille niy-
tetddn maastossa tuhoamisalue seké tuliasema-alueet, joista tarkka-
ampujien tulee etsid omat tuliasemansa. Tuliasemien paikat tarkaste-
taan yhdessa ja selvitetddn jokaisen aseman vahvuudet ja heikkoudet
koulutettavien kesken. Tuliaseman valmisteleminen aloitetaan tarkas-
tuskierroksen jalkeen kouluttajan hyviksymé&in paikkaan. Jokainen tu-
liaseman valmistamisen vaihe koulutetaan ja tarkastetaan erikseen.

Koulutuksen edetessa voidaan tehtéva antaa osoittamalla kartalta tuho-
amisalue ja vihollisen oletettu tulosuunta (ja mahdollinen tuliasema-alue),
jolloin tarkka-ampujien on itse etsittéva ja valmisteltava tuliasemansa.
Tarkka-ampujien toiminta voidaan tarkastaa ensin tuhoamisalueelta
tahystamalla, sitten tuliasema-alueella suoritettavalla tarkastuksella,
jossa kiinnitetddn huomiota:

— ampuma-alaan

tuliaseman luonnolliseen suojaisuuteen seka linnoitettavuuteen
siirtymisreitteihin

vara-asemien sijaintiin ja siirtymisreitteihin

tuliasemakorttiin

tuliasematoimintaan.

Tuliasemakorttiin arvioidut etéisyydet tulee téssé vaiheessa tarkastaa
mittavilinein (LEM, kartta, mittavaijeri tai -naru).

Tahystamisté varten voidaan jarjestéa harjoitus, jossa tuhoamisalueelle
vieddan eritavoin maastoutettuja maaleja, jotka tarkka-ampujan tulee
havaita. Tarkka-ampuja ilmoittaa kouluttajalle tuliasemakorttiinsa si-
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toen maalin paikan, laadun ja etdisyyden. Harjoitusta voidaan jatkaa
muuttamalla maalitoimintaa tarkka-ampujan huomaamatta (esim tau-
on aikana) lisddmalla tai vahentdmaélla muutamia maaleja tai muutta-
malla muutaman maalin paikkaa. Tarkka-ampujan tehtédvi on mahdolli-
simman nopeasti kertoa kouluttajalle tuhoamisalueella tapahtuneet
muutokset.

Tuliasematoimintaa voidaan harjoitella taistelijan simulaattoreita hy-
véiksi kdyttden jarjestdmalla harjoitus, jossa osa oppilaista sijoitetaan
tarkka-ampujiksi ja osa “maalimiehiksi”. Maalimiesten tehtavana on tiet-
ylté alueelta aloitettavalla partioinnilla saada havainto tarkka-ampujis-
ta ja tarkka-ampujien tehtavané on tuhota maalimiehet. Téllaisessa har-
joituksessa voidaan menetelld niin, ettd tuhottu maalimies palaa aloi-
tuspaikalleen, jossa hénet herdtetéddn henkiin ja josta hén jatkaa parti-
ointia. Mikali tarkka-ampuja paljastuu tuhoutumattomalle maalimiehelle,
voi maalimies kulkea suoraan tarkka-ampujan luo ja paljastaa tdmaéan.
Harjoitus on mahdollista jéarjestdd myos ilman simulaattoreita, jolloin
osuman todentaminen tapahtuu esimerkiksi kouluttajan erotuomaroin-
nin mukaan.

Henkil6kohtaista naamiointia harjoiteltaessa koulutettaville naytetadn
esimerkki valmiista tarkka-ampujan naamiointipuvusta ja naamioidus-
ta aseesta. Koulutettaville voidaan antaa tehtéviksi oman henkil6koh-
taisen naamioinnin rakentaminen esimerkiksi iltatoind. Koulutettaville
annetaan ohjeet sekd materiaali, joista naamiointipuku ja aseen naami-
ointi rakennetaan.

Vihollisen tdhystyksen alla liikkumista voidaan harjoitella esimerkiksi
siten, etta késketddn koulutettaville liikkeen aloitustasa, liitkkumisalu-
een rajat ja tavoitetasa sekd médriaika. Etenemismatkaksi voidaan kés-
ked esimerkiksi 100 - 200 metrid. Tarkka-ampujien tehtavané on edeta
kouluttajaa kohti esimerkiksi 50 metrin etdisyydelle hanestd. Tarkka-
ampujan etenemisreitilla tulisi olla jonkinlaisia valmiita tédhystyssuojia
(painanteet, kumpareet, kasvillisuus), joiden takana eteneminen eri ete-
nemistapoja kdyttden on mahdollista. Mikéli tarkka-ampuja havaitaan,
hénet kéasketddn takaisin aloituspaikalle. Edettydén kiasketyn matkan
tarkka-ampuja paljastaa sijaintinsa esimerkiksi nousemalla seisomaan
ja hénen tehtéava katsotaan suoritetuksi.

Tarkka-ampujan toimintakyvyn ylldpitdmista kehittava harjoitus kes-
tda yon yli. Harjoituksessa tarkka-ampujat tuliasemiensa valmistelun
ohessa ruokailevat esimerkiksi taistelumuonilla ja majoittuvat tilapais-
majoitukseen. Harjoituksen aiheina voi olla:

— retkikeittimen kiyton kouluttaminen
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— tuliaseman rakentaminen myo6s sdalta suojaavaksi

— tilapaismajoituksen rakentaminen (esim suojaviitasta rakennettu laa-
vu)

— vesistéjen ylittdminen tilapaisvélinein

— nuotion rakentaminen ja sytyttdminen

— varusteiden huoltaminen maastossa (varusteiden kuivattaminen).

1.6.2.2 Harjoitukset muun yksikén mukana

Tarkka-ampujakoulutusta tulee jatkaa erikoiskoulutuskauden lopulla ja

joukkokoulutuskaudella muun yksikon taisteluharjoitusten yhteydessé.

Toimittaessa osana omaa yksikk6a harjoitusaiheita voi olla esimerkiksi:

— toiminta komppanian komentopaikalla

— etenemisreittien ja tuliasemien sovittaminen muun joukon toimintaan

— oman tulitoiminnan peittdminen muun joukon tulitoimintaan seka tais-
telukentédn muihin &aniin

— toimivilta johtajilta saadut, tilanteenmukaiset tehtivat ja niiden to-
teuttaminen

— erikoishenkil6stén tunnistaminen

— sovellettu maalitoiminta (tuhoamisalueella saattaa olla my6s omia jouk-
koja).

Tarkka-ampujia voidaan kayttdd myos muuta yksikkoéa vastaan. Talloin
heille kisketdéan tuliasema-alue(et) ja toiminta-aika. Téllaisissa harjoi-
tuksessa tarkka-ampuja etsii maalit ja tuhoaa niitd maalihierarkian
mukaisesti muun joukon yrittdessd muun toiminnan ohella paikantaa ja
tuhota tarkka-ampujaa. Harjoitukseen saadaan todellisuuden tuntua
kayttamalla taistelijan simulaattoreita.

1.6.3 Fyysinen koulutus

Tarkka-ampujan fyysisen koulutuksen suunnittelussa tulee huomioida
tarkka-ampujan taistelutehtévien luonne. Tehtavat sisaltavat paljon pit-
kikestoista toimintaa (kuten siirtymiset oman varustuksen kanssa) ja
vidhemman rajahtavaa voimaa vaativia suorituksia (kuten lyhyita syok-
syja tai lahitaistelua). Tarkka-ampuja saattaa joutua liikkumaan itse-
néisesti pitkidkin matkoja, jolloin maaston luku- ja suunnistustaito ko-
rostuu. Tarkka-ampujien marssi- ja suunnistusharjoituksiin voidaan si-
séllyttaa erillisid, erikoiskoulutuksen mukaisia tehtdvarasteja (esimer-
kiksi etdisyyden arviointi).
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Tarkka-ampujalle jarjestettiava fyysinen harjoitus saattaa sisiltaa siirty-
misen taisteluvarustuksessa ampumaradalle, ammunnan, suunnistusra-
dan, jolla olevat rastit sisaltévéit esimerkiksi etédisyyden arviointitehta-
vid, tuliasemakortin laatimista, maalien tunnistamista, etenemisté téa-
hystyksen alla ja ensiaputehtavia. Téllainen harjoitus voi kestda 2-4 tuntia
ja sitd voidaan kayttaa vaikka tarkka-ampujan "kiytdnnon kokeena”.

Esimerkkeji tarkka-ampujaharjoituksista on liitteessé 4.
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2 TARKKA-AMPUJAN TAISTELUTEKNIIKKA

2.1 Tarkka-ampujan taistelutetekniikan luonne

Taistelukentalla tarkka-ampuja taistelee yksin tai yhdessé taistelijapa-
rinsa kanssa. Tarkka-ampuja tai tarkka-ampuja-aliupseeri saa tehtavansa
komppanian paillik6lta. Tarkka-ampujan on aina pyrittava tukeutumaan
muiden omassa organisaatiossaan olevien apuun tehtavainsi valmistel-
lessaan. Hinen on saatava komppanian paallikoltd viimeisimmét vihol-
listiedot, komppanian taistelusuunnitelmasta tarkka-ampujaa koskevat
asiat (mm omien joukkojen ryhmitykset, partioreitit, erillispesikkeet,
epdsuoran tulen maalit, miinoitteiden sijainnit ja mahdollisesti niiden
lapi vievéat kulkureitit, tunnussanat ja mahdolliset 1dhestymistunnukset
tehtdvéan loppuun saakka) sekd muut asiat, jotka saattavat vaikuttaa
hénen tehtavaiansi. Hanen on lisdksi pidettdvd komppanian paillikko
tietoisena omasta toiminta-ajatuksestaan ja aikataulustaan.

Tarkka-ampujan on perehdyttéva tehtavaansa, sen kestoon sekd muihin
tehtdvén suorittamiseen vaikuttaviin erityispiirteisiin hyvissé ajoin etu-
kateen. Hanen on pidettdva esimiehensé tietoisena karkeasta toiminta-
ajatuksestaan ja liikesuunnitelmistaan, jotta hdnet 16ydetdén tarvittaes-
sa (esimerkiksi tarkka-ampuja ei ole haavoittumisen takia palannut ko-
mentopaikalle méirdaikaan mennessi tai yksikon tehtava muuttuu).

Tarkka-ampujan avuksi padllikko voi kdsked vahintadn rynnakkokivas-
ritaistelijan, joka suojaa tarkka-ampujaa seké toimii tAmén tdhystijané.
Tarkka-ampuja voi itse kouluttaa tahystdjansd, mutta tahystédjan on ol-
tava koko ajan sama taistelija, jotta yhteistoiminta voidaan vakioida.

2.2 Tarkka-ampujan taistelutekniikkaan vaikuttavat
tekijat

1.2.1 Vihollinen

Tarkka-ampujatoiminnan kohteena voi olla:

— ilman vaunujen véalitonta tukea toimiva jalkavaki
— vaunujen tukema jalkavéki

— raskaat ryhmaaseet.

Mikéali vihollisella ei ole vaunujen suojaa, se liikkuu varovaisemmin ja
sen havainnointikyky on parempi. Tulitoiminnassa tarkka-ampujan tu-
lee huomioida, ettd kaukana k&ynnissé olevista vaunuista toimiva vihol-
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linen saattaa kuulla tarkemmin eiké vaunun toiminta vie sen huomiota.
Ilman vaunujen tukea toimivan vihollisen vastatoimenpiteet paljastu-
nutta tarkka-ampujaa vastaan eivit vaikuta nopeasti, jos ampumaetai-
syys on suuri. T4ll6in tarkka-ampuja todennékéisesti voi yrittdd useam-
pien maalien tuhoamista ennen irtautumista.

Toimittaessa vaunujen tukemaa jalkavidke& vastaan joutuu tarkka-am-
puja huomioimaan, ettd vaunut kykenevéat ampumaan tarkkaa suora-
ammuntatulta suurille etdisyyksille seké valoisalla ettd pimealld, koska
taistelupanssarivaunut ovat yleensa varustettu lamp6- ja pimeédtéhtai-
milld. Vihollisen paikantama tarkka-ampuja pyritdan yleensi kéiskemédan
vaunujen maaliksi. Panssarivaunujen pddaseen ammukset ovat yleensia
sirpaloituvia ja tdméa tulee huomioida irtaantumisreittia valittaessa.

Tarkka-ampujan tulisi pyrkid tuhoamaan ensimmaiseksi vaunun luukus-
ta mahdollisesti ulkona oleva henkil6std. Panssarivaunun sisélla olevan
vihollisen havainnointikyky on rajoittunut tahystysprismojen ndkékent-
tiin ja naamioituneen tarkka-ampujan paljastumisvaara on viahéinen.

Raskaita suora-ammunta-aseita (esimerkiksi raskaat konekivéaarit, kra-
naattikonekivaarit, PST-ohjukset) vastaan toimittaessa tarkka-ampujan
kannattaa tuhota ensimméisené aseen ampuja. Tulitukeen kiytettavien
epdsuoran tulen aseiden johtaja on syyté tuhota ensimmaéiseksi.

Vihollinen saattaa toiminnan tehostamiseksi muodostaa pienryhmia
omien tarkka-ampujiensa tueksi. Tallaiseen ryhmé&an kuuluvien koneki-
védri- ja sinkomiesten tehtdvani on pddasiassa suojata ja auttaa tarkka-
ampujaa, joka tuhoaa havaitut vihollisen pehmeat maalit. Vihollisen toi-
minnassa on otettava huomioon sen mahdollinen kyky muodostaa erilli-
sid tarkka-ampujapartioita, joihin voi jalkavakitaistelijoiden lisdksi tai
sijasta kuulua erikoisjoukkojen paremmin koulutettuja ja varustettuja
tarkka-ampujia.

Vihollisen todenndkéisimpid vastatoimenpiteitd tarkka-ampujaa vastaan

ovat:

— tarkka-ampujien lamauttaminen joukon omien aseiden kiivaalla tulella

— raskaiden suora-ammunta-aseiden tulen keskittdminen tarkka-ampu-
jan oletettuun tuliasemaan

— omien tarkka-ampujiensa vaikutuksen suuntaaminen oletetulle tuli-
asema-alueelle

— tarkka-ampujien toiminnan héiritseminen savuttamalla alue

— etsintdpartioiden suuntaaminen tarkka-ampujan oletetulle tuliasema-
alueelle

— kaikki tai useiden edelld mainittujen taistelutekniikoiden yhdistelma.
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2.2.2 Oma organisaatio

Eri organisaatioista riippuen tarkka-ampujien méara ja kédyttoperiaat-
teet vaihtelevat. Mikéli komppaniaan kuuluu useampia tarkka-ampujia,
heitd voidaan kéyttaa kootusti, hajautetusti tai pitda joku tarkka-ampu-
jan tuliasema jatkuvasti miehitettynd muiden tarkka-ampujien huolta-
essa itseddn (=kierridtysperiaate).

Jos yksikOssé on ainoastaan yksi tarkka-ampuja, han toimii joko itsenéi-
sesti tai saa parikseen korkeintaan rynnakkokivadrilla varustetun tais-
telijan. T&ll6in tarkka-ampujan kdytossd on huomioitava, ettd hianen
huoltaessaan itseddn tuliasema ei ole miehitettyna.

Tarkka-ampujan taistelijaparin pditehtédva on suojata tarkka-ampujaa.
Lisaksi han auttaa tarkka-ampujaa:

— tehtédvéan suunnittelussa ja valmistelussa

— tuliasemien tiedustelussa ja valmistelussa

— alueen tdhystédmisessé ja valvonnassa

— taistelutilanteessa luodin iskemaén ja vaikutuksen havaitsemisessa

— materiaalin siirtdmisessé, valmistelussa sekd kidtkemisessa

— ensiavussa ja evakuoinnissa.

2.2.3 Taistelulaji

Puolustustaistelua valmisteltaessa tarkka-ampujalla on yleenséd enem-
man aikaa ja valitonta vihollisuhkaa ei todennékoisesti ole. Tarkka-am-
pujan kaytto saattaa olla hyvinkin tarkasti suunniteltua. Puolustusval-
mistelujen aikana tarkka-ampujalla on mahdollisuus rakentaa useita tu-
liasemia, tutustua maastoon seka harjoitella taistelusuunnitelmansa tar-
kasti. Puolustustaisteluun liittyvan tehtdvan suorittamisella ei valtta-
matté ole aikarajaa. Koska vihollisen hyokkays alkaa padséantoisesti laa-
jalle alueelle kohdistuvalla voimakkaalla epasuoralla tulella, tulee tark-
ka-ampujan tuliaseman linnoittamiseen kiinnittda huomiota.

Puolustustaisteluun liittyen komppanian paallikké voi kasked tarkka-
ampujataistelijaparille metséstystehtéavian. Metséastystehtavalla tarkoi-
tetaan tehtavaa, jossa tarkka-ampujataistelijapari ldhetetédan alueelle,
missa vihollisen on havaittu toimivan. Metsastystehtévan saatuaan tark-
ka-ampujat toimivat kisketylla alueella ja tuhoavat havaitsemansa vi-
hollisen

Hyokkéayksessa tuliasemien valmisteluun ei todennékdéisesti ole aikaa ja
tarkka-ampujan suoja koostuu paasaantoisesti hdnen taidoistaan liikkua
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suojassa sekd naamioida itsensé. Tarkka-ampujalle annettavat tehtavat
saattavat tulla yllattden eiké niiden valmisteluun tai toteuttamiseen ole
paljon aikaa. Hyokkéaystaisteluissa tilannekuva on yleensé sekava, eikéd
varmuutta vihollisen tai omien joukkojen sijoittumisesta ole.

Viivytystehtavid varten suunnittelu- ja valmisteluaikaa saattaa olla run-
saasti, mutta varsinaisen tehtdvén suorittamiseen kéytettévéa aika ja liik-
kuminen maéraytyy yleensd muun joukon toiminnan mukaan. Viivytys-
tehtavésta riippuen tarkka-ampujan toiminta-alue saattaa olla hyvinkin
suuri tai niité voi olla useita. Viivytystaistelu rajoittaa tarkka-ampujan
itsendistd toimintaa, koska irtautumisjarjestelyt yleensé késketééan tar-
kasti.

2.2.4 Vuodenaika ja saé

Eri vuodenajat vaikuttavat tarkka-ampujan naamioitumiseen, linnoit-
tamiseen ja lilkkumiseen.

Kevaélld lumien sulaessa tarkka-ampujan tulee huomioida naamiointia
valmistaessaan, ettd maasto on paikoin sulaa ja paikoin lumista. My6-
hemmalla kevaélla puiden lehdet ja aluskasvillisuus kasvavat tarjoten
enemman nikosuojaa.

Kesillda maastosta saa valmista tdhystyssuojaa helpoiten. Ldmpiméssa
ja kuivassa sédssa seka pitkista valoisista ajoista johtuen tarkka-ampu-
jan mahdollinen tuliasemassa kayttdma aika voi olla hyvinkin pitk4.
Runsas aluskasvillisuus kuitenkin haittaa tarkka-ampujan tulitoimin-
taa ja vaatii enemmaén ty6t4 ampuma-aloja raivattaessa.

Syksylla pimeys lyhentd4 ilman pimeé&nékolaitteita varustetun tarkka-
ampujan toiminta-aikaa tuliasemassa. Lehtien putoaminen ja aluskas-
villisuuden kuihtuminen viahentd4 valmiiden tdhystyssuojien 16ytymis-
td. My6s tuulen voimakkuudet lisdantyvat, miké vaikeuttaa tarkkaa tu-
littamista.

Talvella, lumisissa olosuhteissa tarkka-ampujan huomaamatonta liikku-
mista rajoittaa jalkien jadminen siirtymisreiteille. Suksin liikuttaessa
tulen avaaminen yllattavissa tilanteissa hidastuu. Syva lumi hidastaa
liikkumista ja hankaloittaa mahdollisuutta ampua maaten muualta kuin
erikseen valmistelluista tuliasemista. Matalat lampdétilat vaativat tuli-
asemassa toimittaessa paksuja vaatekerroksia ja tuliaseman mahdollis-
ta lampoeristysta seké lyhentéavét lilkkumattomana pysymisaikaa. Tuli-
asemiin siirtymisen aikana tulee valttda hikoamista ja tarvittaessa vaa-
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tetusta lisdtaan vasta tuliasemassa tai sen 1dhelld. Lumisade peittia ver-
rattain nopeasti kaivuu- ja linnoittamisjéljet ja hankaloittaa tdhystamis-
td. Luminen metsé vaimentaa laukausdénii hankaloittaen ampujan pai-
kantamista, mikéli suupaineen poélayttdmaésta irtolumesta ei saada na-
kohavaintoa.

Vesisateita varten tuliasemat tulee suojata vetta lapaiseméattomalla kat-
teella. Vesisateet haittaavat tahystédmista ja hdivyttavat aania.

Suuret lampotilan muutokset on huomioitava tulitoiminnassa ja tarvit-
taessa suorittaa kohdistusammunnat uudelleen.

2.2.5 Muut omat joukot

Tarkka-ampujan tuliaseman sijaitessa omien joukkojen 1&dheisyydessa nii-
den kisiaseiden tulitus heikentdé vihollisen kykyé havaita ja tunnistaa
tarkka-ampujan laukauksia. Mikéli muu omien joukkojen ryhmitys ky-
kenee suojaamaan tarkka-ampujan tuliasemia vihollisen saartotoimen-
piteilt4, ei tarkka-ampujan valttdmatta tarvitse irtautua tulenavauksen
jalkeen. Kuitenkin on huomioitava vihollisen mahdollisuudet kayttaa
muita vastatoimenpiteitd tarkka-ampujaa vastaan.

Tarkka-ampujan tuliasemien sijaitessa oman ryhmityksen takana (esi-
merkiksi hyokkéystilanteissa), tulee tarkka-ampujan varautua siihen, etta
tulilinjalle saattaa tulla omia joukkoja.

2.2.6 Kaytettavissa oleva kalusto.

Tarkka-ampujalle jaettava materiaali poikkeaa rynndkkokivaaritaisteli-
jan varustuksesta yleensi ainoastaan henkilékohtaisen aseen osalta.
Asekalusto maéarittaa tarkka-ampujan tehokkaan kayttoperiaatteen ja
tehokkaat ampumaetiisyydet. Tarkka-ampujalla voi olla lisdksi kdytos-
sédn organisaation mukaista tai tehtavaa varten jaettua erikoismateri-
aalia, kuten esimerkiksi paivareppu, pieni naamioverkko ja tdhystyskau-
koputki.

2.3 Liikkuminen

Tarkka-ampuja on haavoittuvimmillaan liikkuessaan. Téstd johtuen tark-
ka-ampujan taistelijapari toimii aina tunnustelijana, ase kayttovalmii-
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na. Kaikki mahdolliset tarkka-ampujan ja vihollisen vélissa sijaitsevat

nékosuojat tulee hytdyntas, vaikka se pidentéisikin siirtymismatkoja.

Tarkka-ampujan on hallittava perusjalkavékitaistelijan etenemistavat

hyvin, jotta hdn osaa niita kayttden edeté tuliasemaan. Tarkka-ampujan

etenemistapoja ovat:

— pystysséa eteneminen vihollisuhan ollessa pienimmillaan. Asetta voi-
daan kantaa seldssa tai olalla, jolloin kédet eivit vasy turhaan siirty-
misen aikana

— kyyryssa hiipiminen lahestyttdessa tuliasema-aluetta, ase kidessi
kantaen

— kontaten valittua tai valmisteltua tuliasemaa ldhestyttéessi, ase rin-
nalla tai toisessa kidesséa

— ryomien tuliasemaa ldhestyttdessd, ase vartalon sivulla siten, etta
maata, lunta tai muita epapuhtauksia ei pddse aseen rakenteisiin tai
optiikkaan. Asetta voidaan tilanteesta riippuen kuljettaa ryomittées-
s& myos késilla kannattaen

— matalana ryomien (“low-crawl”), asetta 2-3 metrin mittaisen narun
padssi hinaten (ase on sijoitettu asepussiin, jolloin se on suojattuna).

Konttaaminen:

Asetta kannatellaan painopisteestaan
rintaa vasten painettuna

- — - . Rydminta:
Téahtdinkaukoputki suojataan kolhiintumiselta Asetta pidetaan kiinni kantohihnan

tukemalla sitd kainaloa vasten juuresta ja kannatellagp olkavarren paalla

Matalarydminté ('low-crawl’) Aseen painopiste olkavarren

Ase laahautuu pussissaan “hinaunarun” (pituus 2-3 m) paalla (tai takapuolella)
padssa tarkka-ampujan perassa

HUOM! Myds asepussi
ja kdytettava naru on naamioitava

LUKU 2 KUVA 1: Tarkka-ampujan eri etenemistapoja
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Liikuttaessa on havainnoitava ympéar6ivad maastoa seki eldimiston re-
aktioita. Liikuttaessa tulee vilttda puiden ja korkeiden pensaiden hei-
lauttamista, koska niiden liike saattaa paljastaa alueella liikkuvan hen-
kilén. Liikuttaessa on huomioitava, ettei oma silhuetti piirry missidén
vaiheessa taustaa vasten. Varjojen kautta liikuttaessa on huomioitava,
ettd myos tausta on vihollisen tédhystyssuunnasta katsoen varjossa. Vi-
hollisuhan aikana on vélill4 pysahdyttiava tdhystdméan ja kuulostelemaan
ja pyrittava liikkumaan ympariltd kuuluvien dénien aikaan.

Liikesuunta on mahdollisuuksien mukaan suunnattava vihollista kohti,
koska sivuttaisliike on helpommin havaittavissa. Vihollisen tdhystyksen
alaisena liikkuessa on liikenopeus pudotettava minimiin; nopeat liikkeet
paljastavat.

Mikéli tarkka-ampuja epéilee paljastuneensa viholliselle, joka ei kuiten-
kaan valittomasti aloita vastatoimenpiteitd, ei paljastumista tule var-
mistaa ryntddmalla suinpdin karkuun. Tilannearviosta riippuu, jatke-
taanko tehtdvaa vai irtaudutaanko huomaamattomasti.

Yllattavien tilanteiden varalta voidaan kulkureitille sopia kokoontumis-
paikkoja joihin irtaudutaan mikéli tarkka-ampuja ja tdhystéja ovat jou-
tuneet erilleen.

Tarkka-ampuja voi liikkumisen helpottamiseksi keventéa varustustaan,
jolloin hén kuljettaa mukanaan aseen ja patruunoiden liséksi esimerkik-
si suojanaamarin ja evaét.

2.4 Tuliasema
2.4.1 Tuliaseman vaatimukset

Tarkka-ampujan tuliasemalle asetettavat vaatimukset ovat:
1. Laaja ampuma-ala

2. Hyva tuki aseelle

3. Suoja vihollisen tulta ja tahystysta vastaan

4.  Suojainen siirtymistie suoja-asemasta tuliasemaan.

Téarkein vaatimus on laaja ampuma-ala ja pitkdt ampumaetiisyydet (va-
hintaan 300 m). Laaja ampuma-ala antaa tarkka-ampujalle mahdollisuu-
den suorittaa tehtdvéa parhaaksi katsomallaan tavalla. Ampuma-alan tulee
muodostua useista kapeista ampumasektoreista. Ampumaetaisyydet yli
300 metrin etaisyyksille tulee olla mitattuja.
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Mikaéli tuliasema sijaitsee tulialuetta korkeammalla on etdisyyden arvi-
ointi kohteeseen helpompaa, koska maalin sijainti mitattuihin kohtei-
siin on helpommin todettavissa. My6s vahéiset maaston muodot ja kas-
villisuus ampujan ja maalin vélissa eivét téalloin haittaa tédhystysté ja tu-
liasematoimintaa.

Aseen alle asetettavan tuen on oltava massaltaan suuri. T4lloin aseen
voi koko painollaan asettaa tuen péélle ja tuki ei pddse ammuttaessa
liilkkumaan. Tuen on oltava sellainen, ettei ase padse liukumaan sita pit-
kin mihink&4n suuntaan.

Tarkka-ampujan on hallittava maaston kdytté omaan litkkumiseensa liit-
tyen seki tuliaseman maastouttaminen ja naamiointi. Tarkka-ampujan
naamiointia ja naamiointitapoja kéasitelladn

myo6hemmin téssi luvussa.

2.4.2 Tuliasemien jako

Tuliasemat jaetaan niiden tarjoaman suoja-arvon mukaan seuraavasti:
— pika-asema

— makuupotero

— linnoitettu potero.

Pika-asema on tarkka-ampujan tuliasema, jonka valmistamiseen voidaan
kayttad aikaa vain hyvin vdhén, alle tunti. Pika-asemaa on pyrittava
kayttamaan vain alle 12 h kestaviin tehtéviin.

Tyypillisimpié pika-asemia ovat luonnon muovaamat asemat, kuten pai-
nanteet, luolat, kivien sivustat, ojat ja penkat. Pika-asema on pyrittava
aina naamioimaan parhaalla mahdollisella tavalla ajan puutteesta huoli-
matta.

Tuliasemaa ei tulisi sijoittaa puuhun, silla silloin hyvén tuliaseman vaa-
timukset eivit tayty. Puun heiluminen vaikeuttaa osumista eikd puu
suojaa tulelta ja tdhystykseltd (huomioi myo6s lampdotahystimet). Puussa
sijaitsevasta tuliasemasta ei voi turvallisesti irtaantua.

Vahintadn makuupotero on pyrittdva rakentamaan aina kun taisteluti-
lanne sen mahdollistaa. Makuupoteron suunniteltu kayttéaika on tehta-
vissd, joiden kestoaika on 12 - 24 h. Makuupoteron valmistusaika riip-
puu taistelutilanteesta, maastosta, kiytettdvasta materiaalista seki
maaperastd. Makuupotero voidaan kattaa tai jattaa kattamattomaksi.
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Makuupoteron paikka valitaan maastonkohdasta, joka soveltuu parhai-
ten tarkka-ampujan tehtévén suorittamiseen. Mikéli mahdollista, maa-
peran kaivuukelpoisuus on pyrittava ottamaan huomioon. Makuupotero
rakennetaan sellaiseksi, ettd tarkka-ampuja pystyy suojautumaan vihol-
lisen tulelta ja tédhystykseltd. Makuupoteron on oltava niin syva, etta
tarkka-ampuja mahtuu kokonaan poteroon, jolloin maanpinnan suoja-
vaikutus on suurin. Makuupoteroa valmistettaessa irtoava maa-ainek-
sen kuljetetaan paikkaan, mist4 sitéd ei havaita (montut, lammet, ojat,
pellot) tai se voidaan kayttd44a naamioituna suojavallien rakentamiseen.

Makuupotero on pyrittdva rakentamaan katetuksi. Katteen tarkoituk-
sena on toimia suojana vihollisen tdhystysta ja tulta seki sd&oloja vas-
taan.

Kattamattoman makuupoteron arvioitu valmistamisaika on tunnista nel-
jaéan. Valmistusaika katetulle poterolle on noin kaksinkertainen tavalli-
seen makuupoteroon verrattuna.

Linnoitettu potero on tarkka-ampujalle l1dhinné poikkeustapaus. Tark-
ka-ampujan on pyrittdva aina suojautumaan parhaalla mahdollisella ta-
valla vihollisen tulelta ja tdhystykseltd, mutta aikaa ja ty6voimaa, mate-
riaalista puhumattakaan ei poteron linnoittamista varten valttamatta
ole. Poteron linnoittaminen tulee kyseeseen ainoastaan puolustustehté-
v&4 suorittavan joukon osana toimittaessa. Kahden hengen tytpanos saat-
taa muodostua jopa kahdeksi vuorokaudeksi.

2.4.3 Tuliasemien tiedustelu ja valmistelu

Paallikon esikdskyn perusteella tarkka-ampuja tiedustelee komppanian

alueelta mahdolliset tuliasema-alueet ja esittelee tulokset paillikélle.

Saadessaan tarkemman kaskyn tarkka-ampuja selvittaa:

— missd on ldhin etdisyydenmittaaja tai -mittari (tulenjohtoryhma tai
sinkojoukkue)

— omien joukkojen sijainnit

— majoituksen

— huoltovastuun (ensiapu, muonitus...)

— sulutteiden ja epédsuoran tulen maalien sijainnit

— kaytettavat siirtymisreitit.

Tarkka-ampuja tiedustelee tuliasemat saatuaan tarvittavat tiedot.
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2.4.3.1 Tuliaseman valinta

Tarkka-ampujan on valittava oma tuli-, vara- ja vaihtoasemansa hénelle
kasketyn tarkka-ampujatehtdvan mukaisesti.

Tarkka-ampujalle voidaan kisked myos yksi tai useampi tuhoamisalue.
Saadun kiaskyn perusteella tarkka-ampujan on valittava tuliasemansa
siten, ettd kisketyn tehtdvan toteutus onnistuu parhaalla mahdollisella
tavalla. Tarkka-ampujalle ei yleensé késketé tarkkaa tuliasemaa tehta-
vén suorittamista varten, sill4 se rajoittaa hédnen toimintavapauttaan.

Tarkka-ampujan tuliasemia ei tulisi sijoittaa rynnékkokivaaritaistelijoi-
den ryhmitykseen. Télla pyritdan viistdméaén padjoukkoihin kohdistu-
vaa vihollisen tulivaikutusta.

Mikéli mahdollista, tuliasemaa valittaessa kannattaa huomioida myo6s
auringon sijoittuminen tuhoamisalueeseen néhden. Auringon paistaes-
sa tarkka-ampujan takaa, on vihollisen vaikeampi paikantaa aurinkoa
vasten tdhystamalla tarkka-ampujan tuliasemat.

Tuliasema on edullista sijoittaa niin, ett tuliaseman ja tuhoamisalueen
vélissd on vihollisen etenemisti haittaavia maastoesteité (esim jarvi tai
suo). Liséksi tulialueella on hyva olla laukausédanié heijastavia maasto-
kohtia (esim harjanteita).

Tuliasemat eivét saa sijaita vihollisen tulta puoleensa vetidvissid maas-
tonkohdassa (kuten suuren kukkulan laella, yksittdisessid rakennukses-
sa, ymparoivista maastosta selvisti erottuvan kohteen vieressé) tai pai-
kassa, joka ei tarjoa tarvittavaa suojaa tuliasematoiminnalle tai irtautu-
misreitille (esimerkiksi puissa tai rakennusten katoilla).

2.4.3.2 Tuliasemien valmistaminen

Tuliaseman valmistelun tarkeysjérjestys seké varsinaisissa etta vaihto-
asemissa:

Etéisyyksien mittaaminen ja tuliasemakortin laadinta
Raivaukset

Tuliaseman linnoittaminen (mikali aikaa on)

Tuliaseman naamiointi

Suojausjarjestelyt (miinat ja halyttimet)

Vara-aseman tiedustelu ja valmistelu.

O QU o

Tarkka-ampujan on valmisteltava omat tuliasemansa vasta arvioituaan
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vihollisen toimintamahdollisuudet kussakin maastossa. Tuliasemat on
pyrittava aina kattamaan vihollisen tdhystyksen ja tulivaikutuksen hei-
kentamiseksi. Tarkka-ampujan on pystyttiava tdhystdméan ja tulittamaan
kasketylle tuhoamisalueelle paljastamatta omaa sijaintiaan.

Tuliasemista on pystyttdvd ampumaan mahdollisimman hyvin suojau-
tuneena. Tdma4 tarkoittaa ampuma-asentoa makuuasennosta tai etuno-
jaisesta pystyasennosta.

Aseella on aina oltava hyva tuki, silld osumatodennéikoéisyys heikkenee
vapaalta kddelta tai huonolta tuelta ammuttaessa. Aseen omaa etutukea
tulee kéyttaa tuliaseman niin salliessa. Joskus saa paremman tuen pak-
susta puusta tai kankaisesta hiekkasakista.

Tuliaseman etupuolelta on raivattava pois tuliasemaa paljastamatta ri-
sut, heinat ja muut esteet, kuten oksat ja kivet seké polydva maa-aines
(irtolumi, ohut hiekka jne). Pélydmisen estdmiseksi voidaan kéyttaa esi-
merkiksi markaa kangasta tai jaddyttaa lumi aseenpiipun edesta. Ohuet
heinét, risut ja horsmat heilahtavat aseen suupaineen alla ja saattavat
paljastaa tarkka-ampujan tuliasemat kaukaa. Lisdksi luoti saattaa me-
nettdd vakautensa tai muuttaa suuntaansa pieneenkin kohteeseen osu-
essaan.

Tuliasema on valmistettava siten, etté siind pystytddn toimimaan pit-
kigkin aikoja yhtajaksoisesti sddoloilta suojassa ilman, ettd sitd tai sen
naamiointia on jatkuvasti paranneltava. Tuliaseman suojaksi voidaan
asentaa miinoja ja halyttimia.

Tuliasemien valmistelun yhteydessi tarkka-ampujan on edullista suo-
rittaa kohdistusammunta niihin maastonkohtiin, joihin han arvioi vi-
hollisen tukeutuvan hyockitessdan. Merkinnét kohdistusammuntojen
tuloksista héin kirjaa asekorttiin ja tuliasemakorttiin. Kohdistusammun-
nat suoritetaan tilapdismaaleihin, méttaisiin, kiviin tai kantoihin, joista
osuma voidaan selvésti todeta. Kohdistusammunnat toistetaan niin usein,
ettd saadaan riittdva varmuus oikeista tdhtdimen asetuksista.

Vara- ja vaihtoasemat on pyrittdva valmistelemaan samalla tarkkuudel-
la kuin varsinaiset tuliasemat. Vara- ja vaihtoasemiksi voidaan valmis-
tella myods muiden taistelijoiden tuliasemia, mikali niista pystytdan kéas-
ketty tehtdva toteuttamaan.
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2.4.3.3 Tuliasemakorti

Tuliasemakortti on tarkka-ampujan tulialueesta tehty piirros joka an-
taa perusteet nopealle ja tarkalle tulenkéytolle.

Tuliasemakorttiin merkitaén:

— piirros tulialueen maastosta

— mitatut maastonkohdat ja etdisyydet (sekd kompassisuunnat) niihin
— tuliaseman sijainti (esim peitepiirroksena) kartalla.

Lisaksi tuliasemakorttiin voidaan merkité:

— pohjoisnuoli

— tuliaseman nimi

— laatijan nimi

— olosuhteista johtuvat vaikutukset tuliasematoimintaan
(esim klo 07.30 - 10.24 valisend aikana auringonpaiste estda tahysta-
misen ladon suuntaan).

Tuliasemakorttiin ei merkitd, mutta tarkka-ampujan tulee tietda:

— mahdolliset tulialueelle sijoittuvien kulkureittien ja omien joukkojen
sijainnit

— tulialueen ldheisyydessa sijaitsevat epédsuoran tulen maalipisteet ja
omat sulutteet.

Mikéli tuliasemakortti joutuu jostain syysté vihollisen haltuun, se ei saa
paljastaa oman joukon suunniteltua ryhmitysti ja toimintaa
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LUKU 2 KUVA 2: Esimerkkeji erilaisista tuliasemakorteista

Tuliasemakortti voidaan piirtda panoraama-piirroksena, joka tarkoittaa
suoraa nakymaa tuliasemasta tuhoamisalueelle (kuten tuhoamisaluees-
ta otettu valokuva). Piirrettdesséd tuliasemakortti panoraama-kuvana
valtytaan virheellisilta oletuksilta, joita saatetaan helposti tehda tulkit-
taessa “karttamaista” piirrosta. Karttapiirroksesta voi tulkita vaarin eri
kohteiden sijainteja ja niiden vélisia etaisyyksié.

Panoraama-kuva tulisi aina tehda perspektiivissa koska tdma helpottaa
tuhoamisalueen tunnistamista ja kohteiden vélisten etdisyyksien hah-
mottamista. Perspektiivi-piirtdmisessé tulee huomioida todellisen maa-
ilman kolme eri ulottuvuutta; leveys (sivusuunnassa), korkeus (pysty-
suunnassa) seka syvyys (katsojasta poispiin). Kaikki ulottuvuudet voi-
daan piirtda "paattymaéan” ns pakopisteisiin, joita perspektiivi-piirrok-
sessa on kohteen tarkkailusuunnasta riippuen yhdesta kolmeen. Helpoim-
millaan perspektiivi-piirtdminen on tarkasteltaessa kohdetta kohtisuo-
raan sen kanssa samalta tasalta (pystysuunnassa), jolloin huomioitava-
na ulottuvuutena on ainoastaan syvyys. Korkeus ja leveys voidaan piir-
taa talloin huomioimatta perspektiivin vaikutusta.



LUKU 2 KUVA 3: Yhden pakopisteen perspektiivin piirtiminen

Tarkasteltaessa kohdetta viistosta samalla tasalla sen kanssa, perspek-
tiiviin huomioidaan syvyys- ja leveyspakopisteet. Korkeus voidaan edel-
leen piirta4 pystysuorina viivoina.

LUKU 2 KUVA 4: Kahden pakopisteen perspektiivin piirtiminen

Perspektiivi-piirtdminen on vaikeinta, kun kohdetta tarkastellaan joko
sen yla- tai alapuolelta, jolloin joudutaan huomioimaan perspektiivin
vaikutus kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen.
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LUKU 2 KUVA 5: Kolmen pakopisteen perspektiivin piirtiminen
2.4.3.4 Etdisyyden mittaaminen ja arviointi

Etdisyyden arviointi ja mittaaminen ovat tarkeit4 taitoja tarkka-ampu-
jalle. Mikéli tarkka-ampuja ei tieda kaytettdvad ampumaetdisyytta, voi
hén helposti ampua maalistaan ohi. Etédisyyden tietdmisen merkitys ko-
rostuu yli 300 metrin etdisyyksille ammuttaessa, silld luodin lentorata
alkaa laskea voimakkaasti suuremmille etdisyyksille ammuttaessa.

Etaisyys voidaan mitata esimerkiksi seuraavia apuvélineita kayttden:
— laseretaisyysmittari (tulenjohto- ja pst-joukot)

stereoetdisyysmittari (tulenjohtoryhma)

mittavaijerin kaytto (tulenjohto- ja pst-joukot)

itse valmistettu mittanaru

kartta (komppanian paallikot, joukkueiden johtajat, tulenjohtoryhmaét)
askelparimittaus.

Etaisyyden arviointi on opittavissa oleva taito. Etdisyyden arviointia on
harjoiteltava kaikissa vuorokauden ja vuodenajoissa, jotta sen hallitsee
taistelutilanteessa riittavalla tarkkuudella. Arvioidut etéisyydet on heti
tilaisuuden tullen tarkistettava mittaamalla ja oikeat arvot on ilmoitet-
tava tarkka-ampujalle.

Tarkka-ampujan on hallittava etdisyyden arvioiminen kayttamalla apu-
naan aseessaan olevaa tahtainkaukoputkea. Tahtdinkaukoputki on tark-
ka-ampujan ainoa etdisyyden arvioimisvéaline, joka on koko ajan hdnen
kaytossddn. Etdisyyden arvioimiseen tahtdinkaukoputken avulla kéyte-
taan piirukolmiota ja tunnettuja vakiomittoja. Tunnettuja vakiomittoja
on esitetty liitteessa 3.
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Etédisyyden maéarittdminen kiytettdessa piirukolmiota:

maalin koko metreind

, bl b = maalin etdisyys kilometreind
maalin koko piiruina

esimerkiksi: kypard (0.25m) nikyy 0.5° kokoisena

(0)1255 = 0,500 kilometrid

Mita suurempi tunnettu vakiomitta, sitd pienempi on yleensi arviointivir-
he. Siksi esimerkiksi ajoneuvojen mittojen kiytto arvioinnissa on edullista.

e

~ etdisyys (km) = o
. korkeus (m) / korkeus (¥) =
( 17/34:= J
0,5 km=500m
4 & ‘__ =i

A
Y

etdisyys = ?

LUKU 2 KUVA 6: Etdisyyden arvioiminen tihtainkaukoputkea ja tunnet-
tuja mittoja apuna kdyttien

2.5 Toiminta tuliasemassa

2.5.1 Yleistéa

Mikaéli tarkka-ampujalla on taistelijapari, tuliasemassa toimitaan yleen-
sé siten, ettd sekd ampuja etté tahystija kykeneviét tdhystdméadn samal-
le tulialueelle. Ampujan ja tdhystédjan on oltava niin ldhella toisiaan, etta
he kykenevit kommunikoimaan keskendin myo6s pimeélla. Tarkka-am-
pujapari toimii tuliasemasta vihollista vastaan tilanteen mukaisesti, jonka
jalkeen se joko irtautuu alueelta tai vaihtaa tuliasemaa.

Tarkka-ampujan ja tdhystdjan tehtavajako on esimerkiksi seuraava:
Ampuja:

— tahystad tuhoamisaluetta

— paattdd ampuma-arvoista
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— paattaa irtautumisesta ja tuliaseman vaihdosta
— poistuu tuliasemasta ensimmaisené.

Tahystaja:

— osoittaa maalit ampujalle

antaa tarvittaessa korjauskomennot
suojaa lahietaisyyksille

auttaa tuulen vaikutuksen arvioimisessa
tahystad tuhoamisaluetta.

Tulitoiminnan lisdksi tarkka-ampujat suorittavat myos jatkuvaa tahys-
tystiedustelua. Tiedustelutiedot ilmoitetaan komppanian paéillikélle ti-
lanteen mukaan.

Tuliasema ei saa paljastua viholliselle. Tuliasemassa tai sen ldheisyydes-
sé ei saa:

— tupakoida

valmistaa ruokaa

keskustella ddnekkaasti

antaa valo- eiki ddnimerkkejd muille

liikkua siten, etta liike ndkyy viholliselle

jattaa jalkia 1dhimaastoon.

Tuliasemassa on syytéd nauttia nestetté taistelukyvyn yllapitdmiseksi.

2.5.2 Tarkka-ampujan taistelusuunnitelman laatiminen

Taistelusuunnitelman pohjana on tarkka-ampujan saama tehtdva seka
arvio vihollisen toimintamahdollisuuksista. Tarkka-ampujalla on oltava
jonkinlainen ennakkokésitys vihollisen toimintatavasta ja -vaihtoehdoista
kyseisessd maastossa kyseisend vuodenaikana.

Tarkka-ampuja arvioi vihollisen toimintaa:

— kartan perusteella

— vihollisen toimintatavasta kertyneen tietdmyksen avulla
— taistelutilanteen ja taistelulajin mukaisesti

— maaston ja paikallistilanteen mukaisesti.

Tarkka-ampujan on laadittava mielesséin taistelusuunnitelma seké oman
toimintansa etté vihollisen toiminnan osalta. Hanen on kiytéva mieles-
séan lapi eri taistelujen vaihtoehdot ja niiden kulku. Tamén my6t4 han
hahmottaa tulevat vihollisen tuliasema-alueet, tuliasemat ja vihollisen
toimintatavat. Hén voi mitata etdisyydet valmiiksi mahdollisiin viholli-
selle edullisiin alueisiin ja maastopisteisiin.
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Taistelusuunnitelmassa tarkka-ampujan on pyrittava selvittdméaén itsel-

leen kyseisessid maastossa:

— tarkka-ampujalle vaarallisimmat maastonkohdat, joita vihollinen voi
kayttaa

— vihollisen jalkavéden todenndko6isimmin kayttdmét maastonkohdat

— vihollisen jalkavéden todennédkoéisesti valttdmat maastonkohdat

— vihollisen vartio- ja tdhystyspaikat

— omien joukkojen toiminnan kannalta edulliset maastonkohdat

— oman toiminnan sucjaaminen (itse asennettavat miinat, mahdollisen
tahystajan paikka, muiden omien joukkojen valvomat alueet)

— irtautumisjérjestelyt ja reitti omaan tukikohtaan.

2.5.3 Valmistautuminen

Tuliasematoiminta on harjoiteltava ennen tehtévéin alkamista. Tarkka
toiminnan suunnittelu ja siihen valmistautuminen ovat avaintekijéita
tehtavéan onnistumisen kannalta.

Tarkka-ampujan on huollettava itsedén siten, ettd hén on valmis aloitta-

maan tehtévén lyhyella varoitusajalla. Naita ovat riittava lepo, nesteen

ja ravinnon nauttiminen sekd muut varusteiden huoltoon liittyvat asiat.

Ennen tehtédvién lahtemista tarkka-ampujan on:

— selvitettava tehtavan kesto

— varmistettava kaytettaviat tunnukset (tunnussana, taistelutunnus,
mahdolliset 1dhestymismerkit)

— taydennettédva a-tarvikkeet

— kaytdva syomaéssa ja varattava kuivamuonaa mukaan

— taydennettdva mukaan otettavat juomapullot

— tehtavi tarpeensa

— tarkistettava ja tdydennettdva henkilékohtainen naamiointi

— pakattava mukaan tulevat ja tukikohtaan jaavat varusteet

— huolehdittava omasta muona-, a-tarvike ja ladkintdhuollosta tehtédvan
mahdollisesti pitkittyessa

— suunniteltava reitti tuliasema-alueelle ja varsinaisiin tuliasemiin.

2.5.4 Siirtyminen tuliasemaan

Tarkka-ampuja saa tuliasemaan siirtymiskiskyn komppanian paallikdl-
ta tai alistettuna ollessaan joukkueenjohtajalta. Kasky voi olla valitén
tai sidottu taistelutilanteeseen.
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Liikkuminen toiminta-alueelle on oltava huomaamatonta. Siirtymisrei-
tin tulee olla vapaa vihollisesta (mikéli mahdollista) sekéi suojaisa. Siir-
tymaéreitiltd on paikannettava selkeitd maastomerkkeja, jotka helpotta-
vat tarkka-ampujan siirtymista kaikkina vuorokaudenaikoina tuliaseman
ja suoja-aseman valilla.

Tuliasemaan siirtymisen aikana tarkka-ampujan on tarkkailtava ympéa-
rist6d ja kuulosteltava aika ajoin, jottei hantéa yllateta tuliasemaan siir-
tymisen aikana.

Tuliasemaa ldhestyttidessd on aina litkuttava siten, kuin vihollinen tark-
kailisi tuliasemia.

Tuliasemat on silmadmaériisesti tarkastettava ennen asemaan siirtymista
mahdollisten vihollisen ansojen varalta. Mikéili tuliaseman ldheisyydes-
ta loytyy vihollisen jalki&, voidaan tuliasemien olettaa paljastuneen.

Tuliasemiin padstydan tarkka-ampujan on sijoitettava tuliasemassassaan
tarvittava véilineist6 niille kuuluville paikoille.

2.5.5 Ampuminen

1.5.5.1 Ampuma-asennot

Tarkka-ampujan on aina pyrittdvd ampumaan sellaisesta ampuma-asen-
nosta, josta osumatodennédkoéisyys valittuun kohteeseen on mahdollisim-
man suuri. Taistelutilanne méarittda kulloisenkin ampuma-asennon.

Paidsaantoisesti tarkka-ampujan on pyrittdvd ampumaan makuulta. Ma-
kuuasennossa tarkka-ampuja voi tukea aseen mahdollisimman moneen
tukipisteeseen, mika lisda osumistodennékéisyytta. Maatessaan makuu-
poterossa tai maassa, tarkka-ampujan on helpompi sulautua maastoon
ja kayttda sen muotoja ja suojaa paremmin hyvikseen.

Istuma-asentoa ampuma-asentona voidaan kayttd4d mm tuliaseman si-
jaitessa rakennuksessa. Télloin ampuma-asennossa tarvittava "ampu-
mapoytda” on helpompi rakentaa kuin maastossa.

Tarkka-ampujan on osattava ampua myos muista ampuma-asennoista.
Naita asentoja kaytetddn nopeissa ampumatilanteissa tai kun makuu-
asentoa ei voida kayttaa.
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Ammuttaessa pehmedlta tuelta (hiekkasakki)

tukevaa kattd voidaan kayttda aseen
takatukipisteend puristamalla se
nyrkkiin aseen peran alle

Ammuttaessa ilman etutukea asetta kannatellaan
etukddelld “normaalin® makuuammunnan tapaan

Kovalta tuelta (puun runke, kivi) ammuttaessa
elukatts pidetdan tuen ja aseen valissa
rekyylin vaikutuksen vaimentamiseksi

Etukasi tuetaan polvea vasten
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Tukikadelld otetaan
tiukka ote laukaisu-

kaden hihasta ;
Tukikéden kyynarpas

polvea vasten

Ase painetaan tukevalla kadel-|
la tukea vasten. Tukeva kasi lu-
kitaan paikoilleen nojaamalla
vartaloa tukevan kdden (peuka-|
on) varaan.

LUKU 2 KUVA 7: Tarkka-ampujan eri ampuma-asentoja

2.5.5.2 Aseen tukeminen

Tarkka-ampujan on pyrittdvd tukemaan aina aseen pera tiukasti olka-
padhinsi ja tdmén lisdksi kahdesta tukipisteesta. Etutukipisteen on si-
jaittava aseen etutukin etuosan alla ja takatukipisteen aseen perén alla.
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Aseessa saattaa olla, sen mallista riippuen, etutuki. Etutukipisteena kan-
nattaa kayttéa aseen etutukea, koska aseen painopiste pysyy talléin muut-
tumattomana. Aseen etutukipisteena voidaan kayttda myos esimerkiksi
puunrunkoa, hiekkasékkia tai reppua. Takatukipisteena kiytettavan tuen
on oltava pehmed, esimerkiksi oma kési tai hiekalla taytetty pussi (esim
sukka). Takatukipistetté liikuttamalla (esim puristamalla kéasi nyrkkiin
tai siirtdmallé takatukipisteen paikkaa) aseen tdhtayspistettd saadaan
hienosaédettya.

Tuki ampujan . O
olkapaahan - [ U O
1 e ) r=— ‘
pH] r X /'.
Takatukipiste Etutukipiste
s&ataa aseen (esim aseen tukijalat)
korotuskulmaa

LUKU 2 KUVA 8: Aseen tukipisteet

2.5.5.3 Ampumispddtés

Tarkka-ampujan on tarkkailtava maastoa niin kauan, etta hén taistelu-
tilanteessa voi arvioida oikein tehtdvansé suorittamisen kannalta tér-
keimmén tuhottavan maalin. Esimerkiksi maalialueella voi olla useita
kohteita, joista tarkka-ampuja vasta tunnistamisen jalkeen valitsee téar-
keimmaén.

Taistelutilanteessa ampumispéaatoksen tekemiseen voi olla vahan aikaa.
Téasta johtuen paiatés ampumisesta tai ampumatta jattdmisesta on teh-
tdva nopeasti ja padtoksessa on pysyttava.

Ampuma-arvoja sdddettaessé tarkka-ampujan on tukeuduttava laatimiin-
sa muistiinpanoihin ja tuliasemakorttiin tulitoimintansa aikana.
Ampuminen on suoritettava hetkell4, jolloin osumistodennékéisyys on
suurin. Tédhén vaikuttaa taistelutilanne, maalin liiketila, ampujan tai-
dot ja sddolot. Tarkka-ampujan paljastuminen pienenee, mikali laukai-
seminen tapahtuu yhtéaikaa jonkun muun taistelukentédn aéni-ilmion
aikana (rdjahdys, muiden aseiden tuli, matalalla lentavat lentokoneet
tai helikopterit)
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2.5.5.4 Toiminta tulenavauksen jéilkeen

Nyrkkisaadntona tarkka-ampujalle on, ettd tuliasemasta irtaudutaan aina
maalin tuhoamisen jalkeen. Kuitenkin taistelutilanteen niin salliessa hdn
voi jatkaa tulittamista muihin maaleihin nopeilla laukauksilla viela ly-
hyen aikaa (esimerkiksi 30 sekuntia). Mikéli ammuttu maali ei tuhoutu-
nut, on se pyrittdva tuhoamaan ennen irtautumista.

Mikéli on vaara, etta tarkka-ampuja on paljastunut viholliselle, tuliase-
mista irtaudutaan suunniteltuun paikkaan. Irtautuminen on tehtava
hallitusti ja muun joukon kanssa sovitulla tavalla.

Mikéli taistelutilanne mahdollistaa, on ammutut hylsyt pyrittava keraa-
méan talteen ennen irtautumista. Vihollinen saa eri tyyppisten aseiden
hylsyja tutkimalla selvyyden tarkka-ampujan ldsnéolosta alueella.

2.6 Oman toiminnan salaaminen

Tarkka-ampujan toiminta perustuu usein siihen, ettei hdntd havaittaisi

ennen tulitoiminnan alkua. Onnistuakseen salaamaan oman toimintan-

sa tarkka-ampujan on tiedettava mitka tekijat yleensi herattavat ihmi-

sen huomion. IThmisen huomio kiinnittyy:

— nopeahkoon liikkeeseen (sivuttais- tai pystysuunnassa)

— valoon tai heijastuksiin

— taustastaan selvisti erottuviin tuttuihin hahmoihin (kuten ihmishah-
mot)

— taustasta erottuviin véreihin

— ympéristosta poikkeaviin hajuihin

— luontoon kuulumattomiin &aniin.

2.6.1 Naamiointi

Naamioinnissa on tiettyja perussaantoja, jotka on aina huomioitava:

— pyritadn rikkomaan kohteiden sdénnolliset ja tutut muodot

— naamioidaan aina kiiltavat kohteet kiiltdméattomiksi

— kaytetddn samaa materiaalia naamioimiseen, mitd on kohteen ympéa-
ristéssa (kasvit, kasvusto, puusto)

— tulee muistaa lampdéséteilyn paljastava vaikutus

— naamiointi on tarkistettava vahintdan kerran vuorokaudessa ja naa-
mioinnin parantaminen on suunniteltava ja valmisteltava hyvissa ajoin
etukéteen
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— piiloudutaan mieluiten varjoihin. Téll6in tulee kuitenkin muistaa kont-
rastierot naamioidun kohteen ja taustan valilla

— naamiointimateriaalina naamioverkkoa kaytettéessi on verkko olta-
va irti kohteesta

— naamioituessa on huomioitava oman varjon heijastuminen ja mahdol-
linen hengityshoéyryjen paljastava vaikutus (hengitys pyrittava tasaa-
maan ennen tuliasemaan siirtymista).

LUKU 2 KUVA 9: Voimakas kontrastiero taustaan paljastaa muuten
hyvin naamioituneen tarkka-ampujan

2.6.1.1 Ampujan naamiointi

Tarkka-ampujan paljastavin osa vartalosta on kasvot. Kasvot nakyvét
aseen takaa ampumasuuntaan, silld niiden kidtkeminen tulitoiminnan
ajaksi on mahdotonta. Kasvot, pddn muoto ja tarkka-ampujan kidet on
naamioitava, jotteivat ne paljasta tarkka-ampujaa viholliselle.

Puolustusvoimien kasvonaamiovérit ovat kiillottomia. Vihrea ja ruskea
kasvonaamiovari omaavat lahi-infrapuna-alueen heijastusominaisuudet.
Kesékayttoon suunnitellussa kasvonaamiovéarissi on seké vihreda etta
ruskeaa ja talvikdytt6on suunnitellussa mustaa ja valkoista.

Kasvojen naamioinnissa painopiste on oltava vaaleiden kasvojen mus-
taaminen epésdinnollisilla véreilld ja sddnnoéllisten muotojen rikkomi-
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nen. Hyvané apuna tédhén ovat noki, naamiovérit sekd luonnosta kesélla
saatava muta ja multa. Kasvoissa olevat ulkonevat osat (neni, leuka,
poskipéét) on saatava peitettyd tummilla véareilla ja luonnollisia varjoja
heijastavat kohteet (silmdkuopat, ohimo, nenén alusta, huulet) vaaleilla
véareilla.

LUKU 2 KUVA 10: Vaiheittainen kasvojen (kesd)naamiointi

LUKU 2 KUVA 11: Virheellinen kasvojen kesdnaamiointi, jossa otsa,
korvat ja kaula jadnyt paljaaksi (vasemmalla). Otkeaoppinen kasvojen
talvinaamiointi (keskelld) ja kasvojen naamiointi tilapdisvdlinein, kuten
tuhkalla ja hiilelld (oikealla).
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Tarkka-ampujan kidet on naamioitava kulloisenkin vuodenajan mukai-
sella naamiovarilla tai peitettdvd maastoon sulautuvilla kasineilld. Kasi-
neiden kiyton tarkoituksena on samalla estdé lamposéteily kisista. Tark-
ka-ampuja voidaan havaita niin kesélla kuin talvellakin lampo6tahysti-
milld hénesti sateilevian lammon perusteella.

Kasvojen naamiointia voidaan tehostaa erilliselld kasvojen suojaksi val-
mistetulla, naamiovéreilld maalatulla naamiohunnulla. Kaytettiessi naa-
miohuntua esimerkiksi lippalakin paéll4, lippa pitdd naamiohunnun irti
kasvoista. Naamiohunnulla saavutetaan my6s parempi suoja lampota-
hystimia vastaan, silld se estdd lammon séteilemisen kasvoilta ymparoi-
vaan ilmaan ja toimii suojana ldmmonhukkaa vastaan. Naamiohuntu
voidaan valmistaa ohuesta ja osittain lapindkyvéistd materiaalista (esim
harsokangas) tai paksummasta kankaasta (sékkikangas), jolloin sithen
tehdéaén tahystysaukko.

LUKU 2 KUVA 12: Naamiohuntu
2.6.1.2 Vaatteiden naamiointi

Maastoasun naamioinnissa on pyrittava rikkomaan ihmisvartalon saan-
nolliset muodot. Tama saavutetaan kayttadmalla joko keinotekoisia naa-
miointimateriaaleja tai luonnonmateriaalia. Tarkka-ampujan naamioin-
tiasun rakentamisessa voidaan menetelld seuraavasti:

Valitaan puvun rungoksi suurikokoinen maastopuku (ja lisdosien tekoa
varten mieluummin toinen). Puvun selkdpuolelle valmistellaan reikid
tai ommellaan lenkkeja naamiosuikaleiden kiinnittdmista varten.
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Maastopuvun rei'ittdminen lisanaamioinnin Rei'itys yltdd
kiinnittdmista varten melkein wb"rdrddn{
asti

| =| (=viimeiset nauhat solmitaan }_
1!

| = = — == | sivusauman ympdrille)

Y
Hihasta rei'itetddn se osa, ( \\ kY N
Jjoka tulee yldpuolelle oltaessa
ampuma-asennossa N

AN Vel
F';‘::--;'.‘Z;\,;"—E-‘_ 20
! /, :__-nr -:r/‘/ !
S o

LUKU 2 KUVA 13: Pukuun valmistellaan reikid naamiosuikaleiden
kiinnittamistd varten

Koska tarkka-ampujan tulisi pystya olemaan liikkumatta tuliasemassaan
mahdollisimman pitkdin, kannattaa pukuun rakentaa lamp6- ja kosteus-
suojaus. L&mpo6- ja kosteussuojauksen tarkoituksena on eristda tarkka-
ampuja irti maasta, kuten telttapatjalla maatessa. La&mpo- ja kosteus-
suojilla suojataan ainoastaan tarkka-ampujan ne osat, jotka koskettavat
maahan ryomittéessé tai oltaessa ampuma-asennossa maaten. Suojat on
katevinta sijoittaa puvun sisdédn tehtyihin “taskuihin” ja niiden materi-
aaliksi kdy mika tahansa lamp64 ja kosteutta eristava, rapisematon ma-
teriaali, kuten solumuovi (n 20 mm) tai muoviin pakatut kangasniput.
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Viillon Kautta "
lampo- ja kosteussuoja
paikalleen

(Takki nurinpdin) ldpén pituus
T T 20-25cm
Iy o e
- =" 1 IS
' /{' H ) ) [ = 7 Etuosan lamps- ja kosteus-
e : ¥ (nurja puoli) ; / /i suoja ompelematta jdte-
A ¥ T ‘ - tyn sauman kautta

i / —J
/ paikoilleen
Hihan viillon peittdvd

"lappd" estdd kdden S
| eksymisen lampd- ja
kosteussuojataskuun -
| tfakkia puettaessa H
Etuosan ldmpé- ja kosteussuoja o .
tehdddn foisen takin etukappaleista g K
(HUOM! mé2 puvussa valmiiden 2 !
nappien kaytta taskun sulkemiseen) .
':’;‘-_:____‘_‘_\

LUKU 2 KUVA 14: Limpo- ja kosteussuojataskujen tekeminen takkiin

Jalkojen limpi- ja kosteussuojataskut
tehdddn toisten housujen takakappaleista
tai riittdvan suurista kangaspaloista

Haarasauma vahvistetaan siimalla
tai vahvalla langalla empelemalla

Taskun yldosa siten, ettei
se suojalla taytettynd estd [
reisien normaalia lilkettd -

7
~ \/Reisisuo.jumskun yldosaan

Z-osainen |
tﬁmpﬁ' ja ',‘%*- aukke suojan paikeilleen
osteussuo ja- —— Z—=""1  soamista varten

tasku ‘_(f* 1 e

[ ™ dh ! HUOMI Taskujen vlisen

| 40 s sauman oltava polven yldpuolella

I
REE T A " Viillon peitteeksi ommeltava
|

"ldppd" estdd jalan menemisen
lampa- ja kosteussuojataskuun

Viilto, jonka It !
l housuja puettaessa

kautta polvi- : L
suoja laitetaan— 7 ""“"l 25-35em
paikalleen } |

r 1 ' b

; k J

¢,-..~-_-_-;:J BT

(Housut nurinpdin)

!
Ly

sauman tulee yltdd jalan sisdsyrjdn
puelella housun sauman yli

{ (Kuvassa housut nurinpdin)

Taskujen valinen sauma
sijaitsee polven ylipuolella,

Jolloin kosteus- ja ldmpésuoja
suojaa polvea myds polvistuttaessa

Lampd- ja kosteussuojataskun
sauma housunsauman takapuclella
(Pat jan tulee suojata polvia

myés ryémittdessd, jolloin

Jalan sisdsivu kaddntyy maata
kohti)

LUKU 2 KUVA 15: Limpé- ja kosteussuojataskujen tekeminen housuthin




55

Naamiopuvun yhtena tarkoituksena on rikkoa ihmiskehon tavanomai-
sia muotoja. Tata varten pukuun tulee liitta4 joko irroitettava tai kiintea
suurikokoinen huppu, joka haivyttda kaulan ja pidadn muodon. Huppu voi-
daan valmistaa esimerkiksi maastopuvun kankaasta tai sdkkikankaasta.

HUPPU:
— Tdmd osa leikataan ompelun
(Huppu nurinpdin) jilkeen pois
/ — -
| (s = o o =
/_ﬂ | Huppu tehdddn esim. S
AT T T | Maastopuvun seld- <.~ — =~ — | Huppu rei'itetddn
f;f A7 :“PE“"‘;?““ tai sakki- -~~~ =7 lisanaamioinnin
\f N ankaasta T T L srami
1 \ |‘ (HUOM! Hupun on oltava e sifomista varten
|i V' niin korkea, ettd sen - - - =
| alle mahtuu kypdrd tai ’/‘ - - =
 turkislakki - - —
[ b P
\ ’ 1
| Taitos

. I Napin reikien
Huppuun pistetddn reidt repedminen estetddn
nappikiinnitystd

-~ /r_
varten (m62 maastopuku) \\':-—‘:_.___.‘:_ o

"tikkaamalla"

tai huppu ommellaan
kiintedsti takin kaulukseen

LUKU 2 KUVA 16: Hupun valmistaminen

Naamiosuikaleiden valmistamista varten revitadn sikkikangasta tai vaat-
teita suikaleiksi, joiden pituus on naamioitavasta kohteesta riippuen 30-

80 cm ja leveys 3-10 cm.



56

Naamiosuikaleiden suositeltu Naamiosuikaleiden sitominen:

X . o Lsolmun kireys ei
pituus ja leveys puvun eri osissa = 7 saa rutistaa viliin

U /7 jddvad kangasta
____ 2.solmu (umpisolmu)
Hupun yldosa ja hupun kasvojen | tiukasti kiristden

puoleinen reuna: n 3 cm leveitd, n 30 - 40 cm pitkid

\.,’ Hupun keski- ja alaosa: =1 gAY
2030 &7 3-8 cm leveitd, 50-60 cm pitkid yed f/ 1y \
kY

- 1

4™ \ M "4 Hartiat ja yldselka: \/ 2 f |'! I

Wb = 5210 em leveitd, 40-70 cm pitkid ! r,.f'lu,\/\; Naamiosuikaleiden sitomis-
93:[. _Hihat: 3-8 cm leveitd, periaate (sisdpuolelta)

2 30-60 em pitkid (hartioita ldhemmdt & aw

Gl

| S
{-1"_1‘- 4 Selkd: = =
4 5-6 cm leveitd, 60-80 cm pitkid Osan sikkikankaan
¥l nauhoista voi
' Lahkeet: ! . " u P
o - - . " 7 purkaa" solmimisen
T I“..ﬁ".l‘f « nBecmleveitd, 40-60 cm pitkid iQi /7 jalkeen
EEAR
oo Kenkien suojat: SN
/‘j Put=%t " 3-5 cm leveitd, 30-40 cm pitkid
~F k‘.‘-f' S

LUKU 2 KUVA 17: Naamiosuikaleiden pituus eri osassa pukua

Revityt suikaleet solmitaan tai ommellaan suunnilleen keskikohdastaan
kiinni tarkka-ampujan naamiointipukuun. Hartioiden, pa&n ja niskan
seuduille on suikaleita kiinnitettava runsaasti.

Naamiointimateriaali ei saa haitata tarkka-ampujan litkkumista, tédhys-
tdmistd, eikd muutakaan toimintaa. Tarkka-ampujan on pystyttava kayt-
tamaéaan kaikkia varusteitaan ja niissa olevia taskuja sekd muita vaattei-
taan naamioinnista huolimatta. Puvun etupuolelle kiinnitetty naamio-
materiaali saattaa vaikeuttaa maaten tapahtuvaa toimintaa.

Lisadmalla pukuun tarkka-ampujan toimintaympéariston mukaista luon-
nonmateriaalia paastéin yleensé erittdin hyvaan lopputulokseen. Luon-
nonmateriaaleista kdyttokelpoisimpia ovat oksat, varvut sekd ruohon-
korret. Materiaalin sitomiseksi maastopukuun voidaan kayttida rauta-
lankaa, narua, kumilenkkeja tai naamiokankaan suikaleita. Oksat tulee
kiinnittdd maastopukuun siten, etteiviat ne ryomittéessi osoita pysty-
suuntaan ja paljastaa litkkkuvaa tarkka-ampujaa. Luonnonmateriaalia
kaytettéessd on koko ajan oltava valmiina korjaamaan naamiointia. Pui-
den lehdet, oksat ja varvut seka heinit lakastuvat tietyn ajan kuluttua,
jolloin ne on vaihdettava uusiin.
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LUKU 2 KUVA 18: Valmis tarkka-ampujan naamiointiasu (‘Ghillie-
puku’) sekd sugjaviitan ja verkon avulla tehty naamioviitta

Naamioasun taydentaminen luonnon materiaalilla:

- /‘
VAARIN: lisdmateriaali kohottaa tarkka-ampujan silhuettia seka
heiluu paljastavasti ryémittdessa

OIKEIN: lisamateriaali osoittaa uhanalaisimpaan suuntaan (eteen)
eika paljasta rydmivaa tarkka-ampujaa

LUKU 2 KUVA 19: Oikein ja vddrin kiinnitetty lisinaamiointi
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2.6.1.3 Kaluston ja varusteiden naamiointi

Mikéli tarkka-ampujalla on kdytéssddn muita tulitoiminnan aikana tar-
vittavia vélineitd, on niiden naamioinnissa noudatettava samaa periaa-
tetta kuin naamioinnissa yleensékin.

2.6.1.4 Tuliaseman naamiointi

Tuliaseman paikkaa valittaessa on pyrittava siihen, ett4 naamioitaessa
valmista luonnonmuodostelmaa voidaan hy6dyntaa.

Tuliaseman naamiointi on otettava huomioon jo tuliasemaa rakennetta-
essa. Maanpinnan tasolla oleva asema on helpompi sulauttaa maastoon,
kuin maan pinnan ylépuolelle kohoava asema. Tuliasemien naamioin-
nin raaka-aineena on yleensé vain ympéaroéivéistd maastosta 16ytyva luon-
nonmateriaali. Naamioverkkoja ja muuta keinotekoista materiaalia ei
ole aina saatavilla tarkka-ampujan kayttoon.

Maamiointikerros

Saasuoja

Katos (tukipuut ja risuja)

Lampoeriste
(lelttapatja ja havuja)

LUKU 2 KUVA 20: Makuupoteron maastouttamisen periaatteet
2.6.1.5 Aseen naamiointi

Aseen naamioinnin toiminnan perusajatus on, ettd kaikki aseen osat,
jotka eivat vaikuta aseella ampumiseen tai aseen toimintaan, on pyritta-
vé naamioimaan. Naamioinnista vapaaksi on jatettdva aseen lataus- ja
sulkukoneiston alue (aseen toimintatavasta riippumattomasti), tdhtain-
ten suuntalinja, lippaan alue seké liipaisimen ja piipun suun tai mahdol-
lisen suujarrun alue.
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Ase voidaan naamioida joko naamioverkon kappaleilla, naamiopaperilla,
maaston vireihin ja vuodenaikoihin sopivilla kangassuikaleilla, naamio-
maalilla tai tata tarkoitusta varten valmistetulla teipilld. Naamiomate-
riaalin Kkiinnitysvalineina voi kéyttda narua, teippid, irtohihnoja, kan-
gassuikaleita, nippusiteitd, rautalankaa tai vuodenaikaan soveltuvaa eris-
tysnauhaa. Tédhtdinkaukoputken linsseja on estettevé heijastamasta va-
loa. Joissakin tahtdinkaukoputken linsseissi on valmis heijastuksenes-
to, mutta varminta on yrittda saada kiikarin linssi varjoon.

Naamiovaatteet tehdaan esim. sékkikankaasta, johon HUOM! Naamiomateriaalin kiinnitys ei
"ommellaan” kiristysnauhat seké kiinnitetaén lisdnaamio- saa estds piipun vérdhtelyd ammuttaessa
materiaalia (ei kuvassa)

TKP:n naalmioi_nti o Aseen piipun ja tukin naamiointi

-aukko sivu- ja korokiertimille , -kiristetaan TKP:n jalustaan seka

-ei saa yltaa TKP:n linssien N /| piipun ja tukin ympérille

paslle N - — /| -ei saa yltaa piipun suun eteen

-Lisdnaamiointi ei saa estdd | / -ei saa estda mahd. lippaan tai

lataus- ja sulkukoneiston tukijalkojen kiinnittamista-

toimintaa— ] i /

N -\ T = . . + e . — _ - ],::
I l I_ 4 .', ; .. ™ 4 y 4 i W - -_—. T | ﬁ‘
II. 3 [~ - - — — ..1- - — i_ ’.-l_-_‘)‘ﬂ?_'

UL Ilr -

Ampujan itsensa peittamis osia ~“F1 avoin alareuna rikkoo muotoja

(aseen kahva ja perd) y

ei tarvitse naamioida Kaytettdessa aseen tukijalkoja”

on ne naamioitava myds!

LUKU 2 KUVA 21: Aseen naamiointiperiaatteet

Aseella ammuttaessa on pyrittava haivyttdmasn aseen piipun etupuolel-
le syntyva suuliekki ellei aseessa ole liekinsammutinta tai &4nenvaimen-
ninta. Parhaiten tdmé onnistuu tuliaseman valinnalla. Tuliasema on si-
joitettava joko rakennuksen tai maastossa sijaitsevan tuliaseman sisdén
niin syvalle, etta suuliekki ja4 tuliaseman rakenteiden siséén. Aseen suu-
liekin vaikutus on otettava huomioon erityisen tarkasti, mikéili on tar-
koitus ampua tuliasemista hdmaérésséa tai pimealla.

2.6.2 Suojautuminen lampétahystykselta ja elektroniselta
valvonnalta

Oikealla maaston kaytolla ja reitinvalinnalla tarkka-ampuja voi yrittaa
valttaa elektroniset valvontavéilineet taistelukentalla.
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Tarkka-ampujan on oltava tietoinen vastustajan elektronisista tédhystys-
ja valvontalaitteista sekd niiden toimintaperiaatteista, vahvuuksista ja
heikkouksista.

Perusajatus lampokameralta suojautumiseksi on pukeutua lampimaésti.
Mitd enemmén vaatteet pitavit lampoa sisédlldén, sitd vihemman ampu-
jan lampo séteilee ulos. Kasvojen siteileméd 1ampoa voidaan viahentéaa
kayttamalla naamiohuntua. Kuitenkin tarkka-ampuja joutuu myoés liik-
kumaan tuliasemaan, siirtyméédn vaihto- ja vara-asemiinsa. Hanen on
pystyttiava sidatelemédsn kehonsa lampétasapainoa pukeutumalla tarkoi-
tuksenmukaisesti.

Lampokamera ei nde minkdédnlaisen kiinteén kohteen léapi. Esimerkiksi
lasin tai muovin taakse piiloutunut ampuja on tiysin suojassa lampdota-
hystykselté, mikéli hén ei ole kosketuksissa tdhan materiaaliin. Ladmp6-
kameralla ei voida havaita lammint4 ilmaa, ainoastaan sen lammitta-
mét kiintedt pinnat.

2.6.3 Valeasemat ja -laitteet

Joutuessaan tarkka-ampujan tulituksen kohteeksi viholliselle muodos-
tuu jonkinlainen késitys tarkka-ampujan tuliaseman ylimalkaisesta suun-
nasta. Tama selvidsd esimerkiksi laukausédnen tai omaan taistelijaan
néhdyn osuman perusteella. Mita kiivaammassa muun joukon tulituk-
sessa vihollinen on, sitd kauemmin siltd kestéd havaita olevansa myoés
tarkka-ampujan maalina.

Valeasemien rakentaminen on osa tarkka-ampujan tuliasematoiminnan
valmistelua. Valeasemalla pyritdan kiinnittdmaéan vihollisen huomio jo-
honkin muuhun, kuin tarkka-ampujan varsinaiseen tuliasemaan. Vale-
asema kannattaa valita mahdollisesta “oikean” tuliaseman vaatimukset
tayttavasta paikasta, jota jostain syysta ei kuitenkaan ole valittu varsi-
naiseksi tuli-, vara- tai vaihtoasemaksi.

Rakennetulla alueella, kuten asutuskeskuksissa valeasema on helppo ra-

kentaa nopeastikin, eiké se yleensi vaadi mitdén erityismateriaalia.

Vaatimukset valeasemalle:

— valeaseman tulee olla ndhtévissa tuhoamisalueelta katsottaessa

— valeaseman etdisyys on valittava niin, ettei siihen kohdistuva viholli-
sen asevaikutus vaaranna omaa tai muiden omien joukkojen toimin-
taa
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— valeaseman tulisi sijaita tuhoamisalueelta tarkasteltuna suurin piir-
tein samassa suunnassa, kuin varsinaisten tuliasemien
— valeasema ei saa olla liian selvéisti paljastuva.

"Ampumasuuntien” valeasemista tuhoamisalueelle
tulisi vastata suurin piirtein ampumasuuntaa
tuhoamisalueelle varsinaisista tuliasemista.

Tuliasemien ja valeaseniien valinen
ero oltava niin suurl, etfei valeasemaan
kohdistuva asevaikutys vaikuta myés
tuliasemaan
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LUKU 2 KUVA 22: Esimerkki valeasemien sijoittamisesta tuliasemaan
nédhden

Valemaaleja kdytetddn yleensi tdydentamaéaidn valeaseman antamaa ku-
vaa. Yksinkertaisimmillaan valemaali on ihmisen muotoon sidottu kasa
vaatteita tai sammalta, joka sijoitetaan valeasemaan. Valemaali ei kui-
tenkaan saa olla liian “rohkea” ja selvésti erottuva, silla se vihentda sen
uskottavuutta.
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LUKU 2 KUVA 23: Yksinkertaisen valemaalin rakentaminen

Mikéli valemaalia kdytetdadn vihollistarkka-ampujaa vastaan, voidaan
huolellisesti rakennetulla valemaalilla selvittd4 jopa tarkka-ampujan am-
pumasuunta. Taméi tehddan esimerkiksi sisdllyttdmaélla maaliin kaksi
toisistaan (n 10 cm) irti olevaa pahvilevy4, joihin tulleista luodin rei’ista
ampumasuunta voidaan péétella.

Myos vihollistarkka-ampuja valitsee huolellisesti maalinsa ja valemaalia
rakennettaessa tuleekin ajatella milla perusteella tarkka-ampuja tekee
ampumapéiétoksen (maalin realistinen ulkon&ké, maalin inhimillinen
liikehdintd, maalin sopivuus muuhun ympéaristo6n, muu “rekvisiitta”
maalin valittomassa ldheisyydessd). Ammuttuaan (vale)maaliaan sen
havaittu tuhoutuminen saattaa luoda vadran helpotuksen tunteen vi-
hollistarkka-ampujalle, joka saattaa kdyda huolimattomaksi ja paljastaa
asemansa liikkkumalla.
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Osumasta "tuhoutuva" valemaali
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LUKU 2 KUVA 24: Esimerkki pddosumasta tuhoutuvasta valemaalista

Valeasemia ja -maaleja rakennettaessa kannattaa olla rehellinen itsel-

leen; vihollinen menee korkeintaan yhta ”helppoon” kuin sina-
kin.

2.7 Toiminta vastatarkka-ampujatehtéavissa

Vastatarkka-ampujatoiminnassa tehtdvanéa on tuhota alueella oleva vi-
hollisen tarkka-ampuja. Toimiminen vastatarkka-ampujatehtdvéassa on
vaativin tehtédvi, mihin tarkka-ampuja voi joutua. Tehtdva voi kestol-
taan olla hyvinkin pitkd. Toimiessaan vastatarkka-ampujatehtdvissa
tarkka-ampuja jattaa kaikki muut taistelukentdn maalit huomiotta. Mi-
kali toiminta-alue sijaitsee omien joukkojen etupuolella tai erillisessé
suunnassa, tulee tarkka-ampujan paattaa, huolletaanko hénta tehtavian
aikana vai ei. Mahdollinen huolto saattaa paljastaa tarkka-ampujan si-
jainnin. Kéarsivallisyys ja luonteenlaatu ovat ratkaisseet sodissa useat
tarkka-ampujien véliset kaksintaistelut.
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Tarkka-ampujan saadessa vastatarkka-ampujatehtévéan, on hdnen ensin
otettava yhteys aluevastuussa olevan joukon johtajaan. Kyseisen johta-
jan kanssa suunnitellaan tehtavan suorittamisperiaate ja siirtyminen
alueelle. Toiminnan suunnittelun apuvélineiné ovat paikallistuntemus
alueesta (joko oma tai alueella toimivilta joukoilta saatu), kohteena ole-
van tarkka-ampujan toimintatavan ja -menetelmien tuntemus seka alu-
eesta oleva kartta tai luonnospiirros.

Tarkka-ampujan tulee tietd4, millaisiin omiin vastatoimenpiteisiin tuet-
tava joukko on ryhtynyt (rakentanut lisda miinoitteita, valmistautunut
kayttamain epésuoraa tulta vihollisen tarkka-ampujaa vastaan, tehnyt
ryhmitysmuutoksia, lisdnnyt tihystyspaikkoja tai etumaastossa kierta-
véa vartiointia). Tarkka-ampujan on sovitettava oma toimintansa tuet-
tavan joukon vastatoimenpiteisiin ja selvitettdvd oma toimintasuunni-
telmansa tuettavalle joukolle.

Tarkka-ampujan tulee paiattida kaytetddnko tehtdvassa valemaaleja tai
harhautustoimintaa. Valemaaleja tai harhautustoimintaa voi jarjestaa
my0s tuettava joukko, talléin toiminta on sovittava tarkka-ampujan ja
tuettavan joukon kesken.

Kaytettdessd valemaaleja vihollisen tarkka-ampujan harhauttamiseksi,
tulee niiden yksityiskohtaisuuteen kiinnittaa tavallista suurempaa huo-
miota.

Tehtavan saaneen tarkka-ampujan on pyrittdava selvittdmain vihollisen

tarkka-ampujatoiminnasta ainakin:

— kuinka kauan tarkka-ampuja on vaikuttanut alueella

— onko tarkka-ampujan kayttdmista tuliasemista saatu havaintoa

— onko tarkka-ampujasta saatu ndko- tai kuulohavaintoa, jotka paljas-
taisivat tarkka-ampujan kdyttdmén ampumaetiisyyden tai -suunnan

— onko tarkka-ampujan toiminnassa jonkinlainen kellonaikoihin sidot-
tavissa oleva rytmi

— minkélaisia osumia tarkka-ampuja on saanut, voiko osumien perus-
teella padtellda ampumaetdisyyttd, -suuntaa tai kaytettya asetta

— onko tarkka-ampujaa tai tuliasemia yritetty etsid ja milta alueelta

— onko osumia tullut eri suuntiin suojautuneisiin taistelijoihin samoi-
hin aikoihin, onko tarkka-ampujia ehki useampia

— miten muu vihollisen joukko on tukenut tarkka-ampujan toimintaa.
Esimerkiksi vihollisjoukot saattavat keskittda tultaan omien tarkka-
ampujiensa ampumien valojuovien suuntaan tai kiithdyttaa tulitustaan
oman tarkka-ampujansa vaihtaessa tuliasemaa tai peittddkseen tark-
ka-ampujan laukaukset.
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Suunniteltuaan tehtdvén toteutuksen yhdessi maastoanalyysin, viholli-
sen toiminnan arvioinnin ja taistelusuunnitelman teon jilkeen tarkka-
ampujan on siirryttdva toiminta-alueelle huomaamattomasti. Mikéali
mahdollista, siirtyminen toteutetaan pimeén aikaan ja kéytetdan suo-
jaavaa tai harhauttavaa osastoa.

Toiminta-alueelle saapumisen jidlkeen tarkka-ampujan on havainnoita-
va maastoa riittédvén pitkdén, jotta hdn hahmottaa kaikki maastonkoh-
dat. Hanen on pystyttdva tunnistamaan ja muistamaan maaston erityis-
piirteet, jotta han erottaa mahdolliset maastossa tapahtuneet pienet muu-
tokset. Mahdollisia maaston muutoksia on tarkkailtava ja varmistutta-
va ettei kyseessé ole valemaali. Ampumispaatosta tehdessé pitdé olla tay-
sin varma, ettd kohteena on oikea maali. Tarkka-ampujan on pystyttava
luomaan mieleensé kartta alueesta ja selvitettava itselleen, mista koh-
teena olleeseen joukkoon pystyttéisiin vaikuttamaan.

2.8 Pimeatoiminta

2.8.1 Yleista

Nykyaan pimeys ei suojaa taistelijaa, vaan hénet voidaan havaita hyvin-
kin kaukaa erilaisia pimeédtoimintavalineitd kdyttden. Valonvahvistimil-
la voidaan havaita henkilémaalit noin 500 - 600 metrin etéisyydelle saakka
ilmakehén olosuhteista riippuen. Savu, sumu, sade ja lumi tai vesisade
heikentéavét ndiden laitteiden erottelukykya.

Aénet kuuluvat pimealld huomattavasti pidemmaélle kuin valoisalla. T4-
hén on erddna tekijana ilman lampdétilan aleneminen, jolloin ilman olles-
sa tihedmpé4, se vilittaa ilmakehéssé tapahtuvan ddnen véardhtelyn te-
hokkaammin eteen pédin. Tdmaén liséksi ihminen tiedostamattaan tukeu-
tuu tehokkaammin kuuloaistiinsa nékoéaistin heiketessa.

Tarkka-ampujan on pystyttava toimimaan myo6s pimedalla. Usein tuliase-
man valinta tapahtuu valoisalla, mutta itse tuliasema on valmisteltava
tilanteen mukaan, myos hdmérissa tai pimeédssi. Valoisalla tiedustellut
ja harjoitellut siirtymiset ja muut toiminnat on hallittava my6s pimeés-
sa.

Tama4 aiheuttaa runsaasti haasteita seké tarkka-ampujille, ettd heidan
kouluttajilleen. Koulutussuunnitelmissa on arvioitava pimeétoimintakou-
lutuksen riittavyys ja tarvittaessa lisattava annettavaa pimeédkoulutusta.
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2.8.2 Tarkka-ampujan toimintamahdollisuudet pimedlla

Tarkka-ampujien pimeé&toimintakyky on heikko. Tarkka-ampujan varus-
tukseen ei yleensé kuulu pimeéatiahtidinta tai valonvahvistinta, jolloin tark-
ka-ampujien on toimittava normaalin péivatdhtdimen avulla. Valaisun
aikana tarkkuuskivaaria voidaan kéyttaa ldhes tavalliseen tapaan. Va-
laisua tulialueelle saattaa syntya esimerkiksi paukku- ja valohélyttimis-
td, napalmnuotioista, valopistoolin ammuksista, kdsivalaisuraketeista ja
epdsuoran tulen valaisuammuksista tai vihollisen valaistessa.

Pimeys vaikeuttaa ilmakehén ilmi6iden ja olosuhteiden havaittavuutta
huomattavasti. Tuulen voimakkuutta ei voi havaita, ellei tarkka-ampu-
jalla ole kaytossdén valonvahvistinta, jonka avulla hin voi tdhystaa esi-
merkiksi puiden latvoja, pensaita tai muita tuulen voimasta litkkuvia
kohteita.

Mikéli tarkka-ampujataistelijaparilla on kaytossdén valonvahvistin, voi
tahystéja selvittdd ampujalle tuliasemakorttia tai nimettya maastoa apu-
na kiyttden maalin sijainnin. Tarkka-ampuja ampuu valaisun aikana tai
mikéli hédn havaitsee kohteen ilman valaisua. Pimealld ja hdmérassa
ammuttaessa on otettava erityisesti huomioon aseen suuliekin paljasta-
va vaikutus.

Mikali aseessa on valonvahvistin, tarkka-ampuja kykenee toimimaan séé-
olosuhteista ja valon méaaréasta riippuen ympéri vuorokauden. Valonvah-
vistimen kaytto vaikeuttaa maalin tunnistamista seké lyhentid&d maksi-
miampumaetidisyyksia.

2.8.3 Pimeétoimintaan valmistautuminen

Pimeys vaikeuttaa ja hidastaa ennen kaikkea liikkumista. Siirtymisrei-
tit on muistettava ulkoa tai merkittdva maastoon siten, etta siirtyminen
tuli-, vaihto-, vara- ja suoja-asemiin onnistuu myo6s pimeén aikaan.

Tarkka-ampuja ei padsadntoisesti voi kayttaa valonldhdetté tuliasemas-
saan paljastumisvaaran takia. Téasta syysta tarkka-ampujan on vakioita-
va tiettyja toimintoja, jotta pimeys ei vaikuta hidnen toimintaansa. Re-
pussa olevat esineet on aina laitettava samoin pdin samoihin paikkoihin.
Erityisesti pimeédtoiminnan kyseessé ollessa, tarkka-ampujan on kulje-
tettava mukanaan vain oleelliset varusteensa. Tarkka-ampujan on pi-
dettéva tuliasemassaan olevilla varusteilla vakioidut paikat.
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3 TARKKA-AMPUJATOIMINNAN ERITYIS-
PIIRTEET METSAMAASTOSSA

3.1 Johdanto

Suomalainen metsdmaasto voidaan jakaa puuston tiheyden ja koon mu-
kaan tiheisiin metsiin, avoimiin suo- ja jarvialueisiin seka suurien pelto-
aukeiden hallitsemiin viljelysalueisiin. Maaston muodot vaihtelevat ta-
saisesta maasta aina vaara- ja tunturimaastoon.

Metsdmaastossa vihollinen ei pysty panssarivaunuillaan levittadytymaan
nopeasti tai kdyttdmaan raskaiden suorasuuntausaseidensa tulivoimaa
taysin hyddyksi.

Tiest6 ja vaunuille etenemiskelpoiset urat vaikuttavat oleellisesti vihol-
lisen hyokkéayksen suuntautumiseen. Vihollinen pyrkii jalkavékijoukoil-
la etsimédén ja tuhoamaan vaunujen etenemisurille vaikuttavat panssa-
rintorjuntajoukot. Taistelut kdydasan alkuvaiheissa tieston valtaamiseksi.

Tihe&ssé metsédssa vihollinen joutuu eteneméén padosin jalan ja se voi
kayttaa panssarivaunujaan tulituessa vain rajoitetusti. Hyokkaavan vi-
hollisen jalkavéki pyrkii etenemé&én ennalta tiedusteltuja reitteja pitkin.
Vihollisen jalkavéki saattaa kiertdé panssarivaunujen etenemisurilla si-
jaitsevat puolustajan miinoitteet ilman rynnakkévaunujen tukea tai edeta
valittomasti panssarivaunujensa perassd miinoitteisiin raivattujen auk-
kojen kautta.

Ilmavoimien ja helikoptereiden kayttomahdollisuudet rajoittuvat olen-
naisesti tihedssd metsédmaastossa, koska maalin paikannus vaikeutuu.
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Vastarintaa kohdattaessa jalkavaki levittaytyy,
vaunut siirtyvat tulitukeen ja "
epdsuoran tulen aseet ampuvat
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Vaunut levittaytyvat nopeasti
suurelle alueelle tulitukeen
Jalkavaki ja vaunut etenevat

metsdsaarekkeiden suojassa

¥
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LUKU 3 KUVALI1: Vihollisjoukon toiminta edettdessd metsin reunustamal-
la tielld, viholliskosketuksessa ja metsdsaarekkeiden rikkomilla aukeilla

Tarkka-ampuja pitda paallikon tietoisena kiyttomahdollisuuksistaan seka
vihollisen tarkka-ampujan mahdollisuuksista komppanian alueella.

Puolustuksessa komppanian vastuualueen leveys on 1-3 km ja syvyys on
yleensé alle 3 km. Hyokkaavan komppanian vastuualue on kapeampi kuin
puolustettaessa.

Metsdmaastossa toimittaessa komppanian paallikko saattaa kaskeéa tark-
ka-ampujalle vain tuhoamisalueen, jolloin tarkka-ampuja valitsee itse
tuliasema-alueensa.

Metsdmaastossa itsendisté tehtdvaa suorittava tarkka-ampuja ei yleen-
sé ole jatkuvasti tavoitettavissa. Tarkka-ampuja vaihtaa tuliasemiaan
omatoimisesti, eikd hdnen tarkka sijaintinsa ole valttamatta tiedossa.
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3.2 Liikkumisen erityispiirteet metsamaastossa

Metsdamaasto tarjoaa paljon maastonmuotojen ja kasvillisuuden antamaa
nékosuojaa. Kasvillisuuden tarjoama tédhystyssuoja vihenee talvella tai
metsédpalojen sekid voimakkaan tulenkdyton seurauksena.

Lahtiessdan tuliasemaan tai tiedustelemaan on tarkka-ampujan kuljet-
tava vartiopaikan kautta ja ilmoitettava tehtédvansa arvioitu kestoaika
seka alue tai tasa jossa hén liikkkuu. Tarkka-ampujan on tiedettava tun-
nistamis- ja ldhestymismerkit sekd kaytettaviat tunnussanat tehtéavan
loppumiseen saakka. Liikkumisreitit on sijoitettava mahdollisimman
huomaamattomiin paikkoihin. Liikuttaessa metsdmaastossa on véltet-
tava luonnollisia kulkureittejd, kuten:

— polut ja tieurat

aukeat

jokien ja purojen varret

harjanteiden huiput pituusakselin suuntaisesti

laaksojen ja painanteiden pohjat pituussuuntaisesti.

Siirtymisreitteja suunniteltaessa on huomioitava alueella olevat suot ja
vesistot, maastoon rakennetut omat sulutteet ja epasuoran tulen maalit,
alueet joihin muu oma ryhmitys kykenee tulellaan vaikuttamaan seka
alueet, joihin vihollisen tulosuunnasta on esteetén nékyvyys.

Talvella tarkka-ampujan on kdytettavad mahdollisia tiedustelupartioiden
reitteja ja valtettava uusien jalkien jattadmistd etumaastoon. Tarkka-
ampujan ldhestyessa tuliasemaansa, jonka ympéristossa ei ole valmiita
jalki&, on syyta tehdd ketunlenkki. Ennen tuliasemaan siirtymista tark-
ka-ampujan tulee tihystda ja kuulostella, onko vihollinen odottamassa
tai mahdollisesti ansoittanut tuliaseman.

3.3 Tuliasemien erityispiirteet metsamaastossa

Tarkka-ampujan tuliasema voi sijaita pesdkkeiden etupuolelle tai sivu-
suuntaan, jolloin tarkka-ampuja kykenee vaikuttamaan vihollisen pans-
saroidun kérjen takana oleviin maaleihin sivulta tai jopa sen selustasta,
eikd han ole muuhun joukkoon kohdistuneen vihollisen raskaan tulen
vaikutuspiirissi. Tarkka-ampujan tuliasemat metsdmaastossa saattavat
sijaita hyvinkin kaukana muun oman joukon ryhmityksestd. Tarkka-
ampujalla olisi hyva olla useita tuliasemia tukikohtien etupuolella ja si-
vuilla, joissa hin suorittaa tehtavaansa.
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Muun joukon ryhmitykseen sijoitetulla tarkka-ampujalla voi olla yhtei-
nen tulialue esimerkiksi konekivairien kanssa. Télloin tarkka-ampujan
paljastumisriski pienenee, koska vihollisen huomio Kkiinnittyy helpom-
min konekivadreihin. Lisdksi konekivairilla voidaan osoittaa maaleja
tarkka-ampujalle.

Tarkka-ampujan tuliasemien véliset etdisyydet metsédmaastossa saatta-
vat olla useita satoja metreja. Viholliselle paljastuneen tarkka-ampujan
tuliasema-alueelle suunnattavia etsintépartioita on véistettava riittdvan
kauaksi.

3.3.1 Tuliasemapaikan valinta metséimaastossa

Tuliaseman sijoittuminen muuhun ryhmitykseen ndhden méarittas, kiin-
nitetddnko tuliaseman paikkaa valittaessa suurempaa huomiota maas-
touttamis- vai linnoittamiskelpoisuuteen. Tuliasema on sijoitettava paik-
kaan, jossa tuhoamisalueelle voidaan vaikuttaa mahdollisimman vahilla
raivauksilla ja jossa ymparoivastd maastosta saadaan jo valmiiksi aina-
kin osittaista suojaa vihollisen tdhystykselta ja tulelta my6s irtautumis-
reitille.

Tarkka-ampujan on pyrittava sijoittamaan tuliasemansa metsén sisédén,
pois valittomasti aukeiden laidoilta. Syy tdhin on seké vihollisen asevai-
kutuksen véistadminen ettd parempi suoja vihollisen tahystysta vastaan.
Metsédmaastossa tuliasema kannattaa sijoittaa esimerkiksi tuuheiden
kuusien tai kaatuneiden puiden alle, jolloin saadaan myos valmiiksi jon-
kinlainen sédédsuoja.

Mikéli tuhoamisalue sijaitsee panssarivaunukelpoisella uralla, tulee tu-
hoamisalueen ja tuliaseman vilissi sijaita vihollisen liikett4 hidastava
este (syvé ja jyrkkdreunainen oja, suo, louhikko, jyrkka kumpare, paksu-
runkoista puuta kasvava metsa, vesisto tai panssarieste).

Kohteen naamiointi on mietittdvéa jo ennen varsinaisen tuliaseman val-
mistamisen aloittamista.

3.3.2 Tuliasemien valmistelu metsémaastossa

Tuliasemien valmistaminen alkaa etdisyyksien mittaamisella. Metsa-
maastoon ryhmittyneen joukon viliset etdisyydet ovat yleensé suuria ja
etaisyysmittarilla varustettu joukko voi sijaita kaukana tarkka-ampujan
tuliasemasta. Téasta syystd etdisyydet kohteisiin joudutaan aluksi arvioi-
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maan. My6hemmaéssé vaiheessa etdisyydet pyritdan varmistamaan mit-
taamalla ne etaisyysmittarilla.

Metsdamaastolle ominainen aluskasvillisuus ja puusto saattavat ilman

raivauksia estéa tulitoiminnan suunnitellusta tuliasemasta. Tulialuetta

raivattaessa:

— lahelta tuliasemaa poistetaan vain tdhystdmista haittaavat ohuet ri-
sut ja heinét

— tuliaseman ja tuhoamisalueen véiliseltd alueelta poistetaan téhysta-
misté haittaava aluskasvillisuus sekd myd6s tédhystyslinjan ylapuolella
olevat, luodin lentorataa estévéit puiden oksat

— tuhoamisalueella raivaamista pyritddn valttdmé&an.

Tulialuetta raivattaessa tulee huomioida maastoon jaédvien raivaamis-
jalkien peittdminen tai havittdminen.

3.3.3 Tuliaseman linnoittaminen metsémaastossa

Tarkka-ampujan tuliasema on padsiaéntoisesti makuupotero. Tuliasemaa
valmistettaessa on aina pyrittava kaivautumaan, silla jo 20 cm:n syvyys
tarjoaa tyydyttavan suojan kivéarikaliiperisten aseiden suora-ammun-
taa vastaan. Mikéli tuliaseman paikka ei mahdollista kaivautumista, on
maaston muotojen tarjoaman suojan vahventamiseksi yleensé kaytetta-
vissé vain hiekkasikkeja ja irtomaata.

Linnoitettaessa metsédmaastoon tarkka-ampuja joutuu tarvittaessa kayt-
tdméaan muun joukon tytkaluja (saha, kirves, rautakanki) sekd saattaa
tarvita lisdmateriaalia (hiekkasékit, katemuovi tai -paperi, naru).
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Naamiointikerros———— = ]

Rajayttava kerros %%
Vaimentava kerrosgl— \

Kattopuut 5O0000000000

\ \/

Esimerkki makuupoterosta suojakololla

LUKU 3 KUVA 2: Esimerkki tarkka-ampujan linnoittamasta tuliasemasta
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Esimerkki istumapoteron rakentamisvaiheista

_. AI'II'H}I.IIIIJ!‘.HIJIJ.I'II-'I- | |

& VAHE?2
[-seinien lujitta-
mingn._.

VAIHE 1
-kuoppa ja
lukirakenteet

VAIHES ~

-kaflorakenteet
ja kosteus-
suojaus

VAIHE 4
-Sadsuojaus ja viimeistely,

Tuliasema voidaan linnoittaa myos kaivamalla onkalo kumpareeseen tai
kumpareen kylkeen.

Takakautta kaivettu tuliasema kumpareeseen:

Keppien avulla huomataan, mikali
ollaan kaivautumassa

liian lahelle
pintaa (poistetaan
kaivuutdiden
jalkeen)

Ylakautta kaivettu tuliasema kumpareeseen:
Tiivistys- ja naamiointi (lisdtdan katepuiden jalkeen)

Edesta Sivulta
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Tuliaseman rakentaminen kumpareen kylkeen:

Tuliasema (kaivettu)
Viisto kate
Siirtymistien suojaksi
kasattu (ja naamioitu)
kaivuumaa

Viistoon rakennettu kate

Kaivuumaata kaytetdén
Tuliasema jatkuu siirtymistien suojaamiseen

rydmintdhautana

LUKU 3 KUVA 3: Tuliasema sijoitettuna kumpareeseen ja kumpareen
kylkeen

Linnoittamisjiljet on naamioitava niin, etteiviat ne ndy tuhoamisalueel-

le tai tuliasema-alueella partioivalle viholliselle.
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4 TARKKA-AMPUJATOIMINNAN ERITYIS-
PIIRTEET ASUTUSKESKUKSESSA

4.1 Johdanto

Asutuskeskuksessa taistelukenttd muuttuu kaksiulotteisesta kolmiulot-
teiseksi, taistelijat voivat toimia maatason lisdksi myo6s katoilta ja ra-
kennusten ylékerroksista sekéd maanpinnan alla kulkevissa tunneleissa.

Joukkojen toiminta-alueet pienenevit suhteessa rakennuskannan tihe-
yteen, silla tiheésti rakennettu alue sitoo enemmaén joukkoja. Asutus-
keskuksessa toimittaessa komppanian p&éllikk6 saattaa késkeé tarkka-
ampujan tuliasema-alueen tarkemmin kuin metsdmaastossa.

Rakennetulla alueella epasuoran tulen kaytté on hankalaa koska rajoit-
tuneempi nékyvéiisyys vaikeuttaa tulenjohtoa ja rakennusten aiheutta-
mat ylakatveet estavit kranaattien osumista maaleihin. Téasté johtuen
suora-ammuntatulen merkitys korostuu. Rakennuksiin sijoitettuja jal-
kavéen tuliasemia saatetaan pyrkid tuhoamaan esimerkiksi singoilla ja
muilla raskailla aseilla, joita ei yleensi kéyteté jalkaviked vastaan.

Asutuskeskuksissa suuretkin operaatiot hajaantuvat nopeasti pieniksi
erillisiksi taisteluiksi. Oikean ja reaaliaikaisen tilannekuvan yllapitdmi-
nen on erittdin vaikeaa. Johtaminen ja yhteydenpito joukkojen vélilla
vaikeutuu ja hidastuu. Jatkuva ldhikontakti viholliseen seké ndkéyhtey-
den puuttuminen omiin johtajiin aiheuttavat normaalia suurempaa hen-
kista painetta ja taistelustressia seké vaikeuttaa huoltoa. Asutuskeskuk-
sessa taisteltaessa tarkka-ampuja on todennékoéisesti lahempéana viesti-
yhteyttd, kuin metsdmaastossa toimittaessa. Tarkka-ampuja saattaa olla
jopa ryhmitettyna samaan rakennukseen viestivélineilla varustetun jou-
kon kanssa. Kiinteitd puhelinverkkoja kayttdmalla voidaan saada jopa
suora yhteys tarkka-ampujan tuliasemaan.

Asutuskeskuksen pinta-alasta tyypillisesti vain noin puolet on rakennet-
tua aluetta. Puolet on metsié, peltoa, vesistod, puisto- ja ulkoilualueita
sekd joutomaata. Rakennustiheys on suurin keskusta-alueilla ja paalii-
kennereittien varsilla.

Rakenteet antavat tavallista metsdmaastoa enemmaén suojaa tédhystyk-
seltd ja tulelta sekd helpottavat huomattavasti linnoittamista. Asunto-
alueiden rakennuskanta vaihtelee tiheddn rakennetuista kerrostaloalu-
eista valjiin omakoti- ja rivitaloalueisiin. Kerrostalot on rakennettu yleen-
sé tiilestd, betonista tai betonielementeisté. Rivi- ja omakotitalot on yleen-
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sé rakennettu puusta, tiilesta tai molemmista. Asuntoalueet rajoittuvat
usein metsiin tai peltoihin. N&ill4 alueilla on paljon avoimia kenttia, puis-
toja ja pysédkointialueita. Runsaat viheralueet ja pensasaidat rajoittavat
monesti maatasossa tapahtuvaa tahystysta.

Rakennuksissa on kuitenkin usein suuri sortuma- ja tulipalovaara. Ra-
kennusten kestavyyteen vaikuttaa eniten ulkoseindrakenne, vélipohja-
rakenne ja runkotyyppi.

4.2 Liikkumisen erityispiirteet asutuskeskuksessa

Asutuskeskuksiin rakennetaan yleensi enemman esteitd, miinoitteita

ja ansoitteita kuin metsdmaastossa. Siirtymisreitteja suunniteltaessa on

huomioitava my6s mahdollisesti sortuvat rakennukset seki varaudutta-

va mahdollisiin lisésulutteisiin. Suunniteltaessa siirtymisreitteja on huo-

mioitava etté:

— kapeat, korkeiden rakennusten reunustamat tiet saattavat tukkeutua
rakennusten sortuessa

— sillat saattavat katketa

— betoni- ja tiilitalot saattavat sortua ja puurakennukset syttya tuleen
tehden niiden lapi kulkemisen mahdottomaksi

— pitkien tédhystysetdisyyksien padssa olevat rakennukset vetéavéat vihol-
lisen panssarivaunujen ja raskaiden suora-ammunta-aseiden tulta
puoleensa

— my6s rakennuksessa olevien tuliasemien alapuolella olevat kerrokset
saattavat sortua tukkien suunnitellun siirtymisreitin.

Taistelun alettua tarkka-ampujan liike rakennusten valilla saattaa ra-
joittua. Vara- ja vaihtoasemia kannattaa valmistella myos varsinaisten
tuliasemien kanssa samaan rakennukseen. Asutuskeskuksissa taistelta-
essa taistelukentélld on enemmén katveita, savua ja polya, jotka tarjoa-
vat nidkosuojaa siirtymisille. Asemia vaihdettaessa tarkka-ampuja voi
yleensa kayttda nopeita etenemistapoja kdyttden hyvaksi rakennusten
tarjoamia valmiita suojia. Vihollisen mahdollisesti tdhystamia, kapeita
aukkoja (kadut, kujat) ylitettdessé tarkka-ampujan on usein turvallisin-
ta siirtya juosten.
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4.3 Tuliasemien erityispiirteet asutuskeskuksessa

Rakennukseen sijoitetusta tuliasemasta kyetdén yleensé vaikuttamaan
vain kapealle alueelle. Rakennuksesta saattaa kuitenkin 16ytyd hyvia
vara- ja vaihtoasemien paikkoja runsaasti, eikd asemien vilisten etdi-
syyksien tarvitse olla suuria. Rakennuksien sisélle sijoitettujen tuliase-
mien linnoittamis- ja naamiointitarve on véhédisempaé, koska Kkiinteét
rakenteet antavat ainakin osittaista suojaa. Rakennuskannan tiheydes-
ta riippuen ampumaetéisyydet saattavat jadda metsdmaastoihin sijoitet-
tuja tuliasemia lyhyemmiksi.

4.3.1 Tuliasemien valmistelu

4.3.1.1 Rakennetulla alueella tarkka-ampujan tuliasemat on edullisinta
sijoittaa terdsbetonista valmistettuihin rakennuksiin, jotka tarjoavat val-
miiksi suojaa vihollisen tdhystykseltd ja jossain maidrin myoés tulelta.
Tuliasemat pyritdédn sijoittamaan rakennusten yla- tai keskikerroksiin
koska tall6in ampumaetéisyydet saadaan mahdollisimman suuriksi. Tu-
liaseman sijaitessa korkealla on otettava huomioon syntyvat katvealu-
eet ja irtaantumisjérjestelyt. Tuliasemien sijoittamista rivi- ja omakoti-
taloihin tulee valttdd sortumis- ja palovaaran valttdmiseksi. Tarkka-
ampujan tulisi valttaa kattojen péaalle sijoitettavia tuliasemia, koska tdmé
vdhentdd ymparoivad suojaa. Tuliasema voidaan sijoittaa katolle mikali
tuhoamisalueelle ei muutoin voida ampua ja tuliasemasta aiotaan toi-
mia vain lyhytaikaisesti. Paljastumisvaaran vdhentdmiseksi tuliasema
kannattaa rakennuksessa sijoittaa huoneen takaosaan tai kokonaan seu-
raavaan huoneeseen, jolloin ammutaan kahden seinédn ”14pi”.

Tarkka-ampujan tulialueen parantamiseksi puolustettavien rakennus-
ten ulkopuolelta poistetaan kaikki viholliselle suojaa antava materiaali.
Tarkka-ampujan on tarvittaessa tukeuduttava muiden joukkojen apuun.

Mikéli tarkka-ampujan tuliasema sijaitsee rakennuksessa jossa ei ole
muita omia joukkoja, rakennuksiin tunkeutumista vaikeutetaan poista-
malla ulkoseinistd kiipedmisté helpottavat rakenteet ja pystyttdmalla ym-
paristoon, erityisesti katvealueille, esteita. Sisélla liitkkumiseen tehddan
miehen mentavid aukkoja véiliseiniin ja lattioihin seké kerrosten vélilla
liikkumiseen kaytetddn tikapuita. Portaat suljetaan estein ja mahdolli-
sin miinoin.

Tarkka-ampujan tulisi valmistella useita vara- ja vaihtoasemia. Asemat
on pyrittdva sovittamaan muun joukon toimintaan siten, ettd muu jouk-
ko pystyy valvomaan tarkka-ampujan ldhikatvealueet.
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4.3.2 Tuliasemien rakentaminen

Mikéli tuliasemasta ammutaan ikkuna-aukoista, ikkuna avataan, pois-
tetaan tai rikotaan ikkunaruutu. Ikkunan l4pi ammuttaessa luoti muut-
taa suuntaa ja luodin voimasta rikkoutuva ikkuna saattaa paljastaa tark-
ka-ampujan tuliasemat. Tarkka-ampujan tuliasemien salaamiseksi ikku-
naruutuja tulee rikkoa myos vierelld olevista huoneista ja muista 1dhella
olevista rakennuksista. Ikkunaruutu voidaan tarvittaessa korvata lapi-
nédkyvalla muovilla tai esimerkiksi verholla. Ikkunalasin tilalla oleva
materiaali on syyta kiinnittda liitkkumattomaksi. Heiluessaan se saattaa
héiritda tarkka-ampujan tulitoimintaa tai paljastaa aseman aseen suu-
paineen vaikutuksesta.

Mikéli ei kayteta valmiita rakennuksessa olevia ikkuna-aukkoja, ampu-
ma-aukot raivataan puhkaisemalla reidt seiniin tai lattioihin. Nain me-
neteltdessd on reikid puhkottava useampia aseman sijainnin salaami-
seksi.

A

LUKU 4 KUVA 1: Rakennuksiin sijoitetuissa tuliasemissa saatetaan
hyvinkin lyhyelld siirtymiselld pddstd vaikuttamaan kokonaan uudelle
tuhoamisalueelle
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Rakennusten tarjoamaa suojaa vahvennetaan linnoittamismateriaalein
kuten hiekkasékeilld, rakennuksen huonekaluilla, kirjahyllyilla, irralli-
silla betonin paloilla ja tiileilla.

Tuliasema suojataan sortumavaaraa vastaan tukemalla huoneen kattoa
puupodlkyilla tai rakentamalla tuliaseman péélle tarpeeksi kestiava katos
esimerkiksi huonekaluista.

Mikaéli tuliasema on tulialuetta pimeadmpi, se on vaikeammin havaitta-
vissa vihollisen suunnasta. Tuliaseman ympéristé6 pimennetidén peitta-
maéll4 tuliasemaan johtavat kulkureitit joko kiinteilla esteillad (suljetut
ovet, umpeen naulatut ikkunat) tai tilapiisilla vélineilla (aukkojen suo-
jaksi laitetut valoa lapaiseméattomét kankaat).

Tuliasemahuoneeseen ja huoneeseen, jonka lapi mahdollisesti ammutaan,
kannattaa tuoda pehmustettua materiaalia sirpalesuojaksi ja laukaus-
d&nen vaimentamiseksi. Téllaiseen tarkoitukseen kiy esimerkiksi huo-
nekalut, seinille ja lattioille asetetut matot ja luonnonkuituiset kankaat,
rakennusvilla, patjat ja vaatteet edellyttden ettei materiaali aiheuta tu-
liasemiin ylimé&ariista tulipalovaaraa.

Mahdollisien tuliasemaan levidvien tulipalojen alkusammutukseen on
varauduttava varaamalla aseman ldheisyyteen sammutuskalustoa. Pie-
nien tulipalojen alkusammutukseen kéy esimerkiksi vedell4 tai hiekalla
taytetyt &mpéarit, sékeissi oleva hiekka, heikosti palavat kankaat tai muut
rakennuksessa valmiiksi olevat sammutusvilineet. Tarkka-ampujan tu-
lee varautua myos tuliaseman tai siirtymisreitin sortumiseen varaamal-
la tuliasemaan raivaamiseen soveltuvaa materiaalia, kuten rautakanki
tai leka.
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LUKU 4 KUVA 2: Esimerkki huoneeseen rakennetusta tuliasemasta

4.3.3 Tuliasematoiminnan erityispiirteet asutuskeskuksessa

Asutuskeskuksissa tarkka-ampujan tulialueella maaleja on yleensi run-
saasti, niiden liike on nopeaa ja nékyvéit maalit ovat huonosti suojautu-
neita. Asutuskeskustaisteluissa myo6s vihollisen vastuualueet ovat pie-
nempid ja liitkkumista rajoittavia esteitd on paljon, joten suurempi méa-
rd maaleja liikkkuu samoja etenemisuria kayttden. Asutulla alueella vi-
hollisen jalkaviki ei pysty suojautumaan tahystykselta aluskasvillisuut-
ta tai maaston muotoja hyoédyntéen, koska maasto on usein tasainen ja
tarjoaa nékésuojaa vain kiinteiden esteiden (rakennukset, ajoneuvojen
romut) takana oltaessa. Maalien liike ndiden suojien vélilld on nopeaa,
joten asutuskeskuksissa liikkuviin maaleihin ampuminen on yleisempé&a
kuin metsdmaastossa.

Kontrastierot ja liike ovat asutuskeskuksessa selvemmin havaittavia kuin
metsédmaastossa, jossa aluskasvillisuus ja maaston epdméériisyys héi-
vyttaa yksittdisen maalin paremmin. Asutuskeskuksessa tarkka-ampu-
jan maalihierarkiaan lisdtddn myo6s sinkoampujat, johtuen nédiden ky-
vystéd tuhota rakennuksiin sijoitettuja asepesidkkeita.
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Mikéli tarkka-ampujan tuliasema on sijoitettu paikkaan, joka on muun
joukon ryhmityksessé eika siihen voida vaikuttaa raskaalla suora-am-
muntatulella, voi tarkka-ampuja jatkaa tulitoimintaansa tavallista suu-
remmalla tulen tiheydella vililla irtautumatta. Téassdkain tilanteessa
paljastumisen estédmista ei voida laiminly6d4, silla tarkka-ampujat ovat
edelleen vihollisen tédrkeimpid maaleja.

Jos tarkka-ampuja on sijoitettu muusta ryhmityksesta erilleen, tulee
hénen tulitoiminnassaan valttda suurta tulen tiheytti ettei han paljastu
viholliselle yksittdisend ampujana. Tarvittaessa tarkka-ampuja irtautuu
maalin tuhoamisen jalkeen. Mik&li muu ryhmitys ei kykene suojaamaan
tarkka-ampujan tuliasemia ja siirtymisreitteja, tulee tarkka-ampujalle
kaskea tata tehtavia varten yksi tai useampi suojaaja.

4.4 Naamioinnin erityispiirteet asutuskeskuksessa

Asutuskeskuksissa vérit ovat yleensd harmaan ja ruskean savyisid. Ra-
kennusten siséiseindt ovat yleensé vaaleita.

Henkil6kohtainen naamiointi voidaan sovittaa asutuskeskusympéaristéon
kaantamalld metsdmaastoon tarkoitettu, nurjalta puoleltaan valkea,
maastopuku nurinpéin. Vaaleaa asua voidaan tummentaa esimerkiksi
noella ja tuhkalla. Rakennuksista 16ytyvélld kangasmateriaalilla asua
voidaan vield tdydentéd. Rakennusten sisdin sijoitetuissa tuliasemissa
tarkka-ampujan naamiointipuvun kéyttdminen ei ole tarpeellista, mikéa-
li asemat tarjoavat kattavan tdhystyssuojan. Mikéli osa siirtymisreitista
sijaitsee vihollisen tdhystyksen alla, ilman naamiointipukua siirtyva tark-
ka-ampuja ei valttamatta paljastu erikoishenkiloksi niin helposti. On huo-
mioitava, ettd rakennuksen ulkopuolella vaalea asu erottuu tummaa
helpommin.

Asutuskeskuksissa myos tarkka-ampujan toimintaympéaristé voidaan
naamioida helpommin kuin metsdmaastossa, koska asutulla alueella séan-
nonmukaisia muotoja ja selvid kontrastieroja on enemmaéan. Asutusalu-
eella linnoittamisjiljet on helpompi havittd4 ja ne eivat paljastu jo vauri-
oituneesta ymparistosta.
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5 TARKKA-AMPUJATOIMINTA SISSI-
TOIMINNASSA

5.1 Johdanto

Sissitoiminta on vihollisen selustassa tai sen hallussa olevalla alueella
kaytavad, ennakolta valmisteltua ja yleensa pitkéaikaista, 1dhinné ha-
jautettuna tai pieniné osastoina kaytéavaa taistelua. Sissitoiminnan ta-
voitteena on tuottaa jatkuvasti tappioita lukuméaraltadn suuremmalle
ja materiaaliltaan vahvemmalle viholliselle, sitoa sen joukkoja huolto-
kuljetusten suojaamiseen seké aiheuttaa viholliselle epdvarmuutta ja
“sissikauhua”. Sissitoimintaan liittyy aina tiedustelu.

Sissit pyrkivat aloittamaan taistelun liikkeell4 olevaa vihollista vastaan,
jolloin he voivat valita taistelumaaston ja valmistautua taisteluun. Liik-
keellé oleva vihollinen ei kykene tdysin hy6dyntdmaéaéin tulivoimaansa.
Suurimmat tappiot aiheutetaan ensiminuuttien aikana ja sissit irtautu-
vat ennenkuin vihollinen aloittaa tehokkaat vastatoimenpiteet.

Toimintaa edeltdé yleensa valmisteluvaihe, joka saattaa kestda useita
viikkoja. Valmisteluvaiheessa alueella ei yleensa ole vihollista. Poikkeus-
tapauksessa sissijoukko siirtyy tai se kuljetetaan jo vihollisen hallussa
olevalle alueelle. Talloin alueella tehtaviin valmisteluihin on vahén ai-
kaa.

Hyokkaava vihollinen on panssaroitu ja sen tavoitteet ovat kymmenien
kilometrien pdéssé. Panssaroitu vihollinen vaatii runsaasti huoltoa, joka
liikkuu paéosin panssaroimattomissa kuorma-autoissa. Vihollisen huol-
to on sissitoiminnan térkein kohde.

Sissitoiminnan kohteena voi olla my6s ryhmittynyt vihollinen, esimer-
kiksi lepoa ja huoltoa varten pysdhtyneet joukot, hytkkaystd tukevat
epdsuoran tulen tuliyksikot seké johtamis- ja huoltopaikat.

5.2 Sissijoukkojen kokoonpano

Sissitoiminnan keinoin taistelevien komppanioiden kokoonpanoon kuu-
luu kolmesta viiteen kolmiryhmaéisté sissijoukkuetta, komentojoukkue,
huoltojoukkue seki kevyt kranaatinheitinjoukkue.

Sissikomppanioissa tarkka-ampujia on yleensi tavallista enemmaén. Jo-
kaisessa erillisryhméssi saattaa olla tarkka-ampuja, joka kuuluu ryh-
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mén yhteen partioon. Tdmén lisdksi yksikon pééllikon kaytossa voi olla
myos tarkka-ampuja-aliupseeri ja kaksi tarkka-ampujaa.

5.3 Taistelutavat sissitoiminnassa

Téarkein taistelutapa sisseilld on hajautettu taistelutapa. Toiminnan val-
misteluihin varataan aikaa yleensa viikko ja taistelu aloitetaan jattéayty-
malla vihollisen selustaan. Ryhmalle varataan alue, joka on kooltaan 3-5
km x 3-5 km. Tiestosta riippuen komppanian alue voi olla 20-40 km x 20-
40 km. Taistelua varaudutaan kdymaén 2 viikkoa ilman tdydennyksié.

5.3.1 Hajautettu toiminta

Hajautetun toiminnan taistelualueina ovat tiealueet ja niiden l4himaas-
tot. Taisteluvilineind ovat tdhysmiinat, sulutteet, kranaatinheittimet,
singot ja késiaseet. Rynndkkokivaaria kiytetddn vain yllattavissa tilan-
teissa itsepuolustautumiseen.

Tarkka-ampujien kiytolld voidaan tehostaa hajautetun taistelutavan
kaikkia vaiheita aiheuttamalla viholliselle yllattavid tappioita ja esta-
maéll4 vihollisen alueiden vapaa kaytto.

Hajautetussa toiminnassa on erotettavissa kolme vaihetta:
— taistelu kirkea vastaan

— héirintataistelu

— tehostettu toiminta.

5.3.1.1 Taistelu kérkeé vastaan

Taisteluvaihe aloitetaan vihollisen hytkkayskéarjen tullessa alueelle.
Karjessa liikkuvat ajoneuvot ovat yleensi panssaroituja ja niiden suora-
ammuntatulivoima on suuri. Taisteleva kdrki kykenee mahdollistamaan
litkkeensa joko kiertdmalld tai raivaamalla miinoitteisiin aukkoja raiva-
ugjyrilla varustetuilla vaunuilla. Valittémasti karkijoukkojen takana ete-
nevilld raivaus- ja ylimenokalustolla vihollinen pyrkii raivaamaan tavoit-
teeseensa johtavat tie- ja etenemisurat perassa tulevaa huoltoa varten.
Nopeaan tuliasemaan ryhmittymiseen kykenevat epasuoran tulen tuke-
vat osat etenevit 1 - 5 kilometrid karjen takana. Hyokkiyksen karjen
mukana saattaa olla helikoptereita tiedustelu- ja tulitukitehtévissa. Vi-
hollisen kirjen hyokkaysleveys on suppea ja ei ulotu kauas hyokkaysuri-
en ulkopuolelle.
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Sissit taistelevat vihollisen kirkea vastaan ryhmén vaijytyksin. Viholli-
sen pyséyttadmiseksi kdytetdén sulutteita. Taistelua tuetaan yleensi myos
heittimiston tulella. Taisteluvaihe voi kestdd vuorokauden.

Tarkka-ampujan toimiessa pysdytettya vihollista vastaan tulittaminen
aloitetaan yleenséd muun joukon tulitoiminnan (kéisiaseet, miinat, epéi-
suora tuli) kanssa yhtaaikaa. Téll6in voidaan ampua suurella tulinopeu-
della kaikkia ndkyvid maaleja paljastumisriskin ollessa pieni. Tarkka-
ampujan tulitoimintaa voidaan jatkaa muun tulitoiminnan pa#ttymisen
jalkeenkin, ellei jatkotehtivéi ole suojaustehtivé, joka vaatii siirtymista
uuteen asemaan. Ryhmé irtautuu, kun vihollinen on suojautunut tai se aloit-
taa tehokkaat vastatoimet. Taisteluvaihe saattaa kestda 2-5 minuuttia.

5.3.1.2 Hairintéataistelu

Karkitaistelun jalkeen siirrytdén hairintédtaisteluun. Kohteena ovat huol-
tokuljetukset, jotka kuljettavat polttoaineita ja ampumatarvikkeita kér-
jessa hyokkéaaville joukoille. Huolto liikkuu yleensd pyo6réajoneuvoin.
Ajoneuvoja voi yhdesséd huoltokuljetuksessa olla kymmenid henkilosto-
médrin ollessa kuitenkin vahdinen. Huoltokuljetustensa suojaukseen
vihollinen saattaa kédyttad rynnidkkévaunuja, taistelupanssarivaunuja tai
helikoptereita. Mikéli hairintd huoltokuljetuksia vastaan on jatkunut
pidempéén, saattaa vihollinen sijoittaa kuljetuksen mukaan suojamie-
hi4, joiden tehtavané voi olla myds irtautuvien sissien jaljittdminen.

Sissit taistelevat huoltokuljetuksia vastaan partion vaijytyksin. Ajoneu-
vojen pysdyttdmiseksi tai tuhoamiseksi kdytetdan tdhysmiinoja. Henki-
16st6a vastaan kaytetdan henkilémiinoja ja tarkka-ampujia. Edullisessa
maastossa, missa vihollinen saadaan pyséytettyd, voidaan lisdksi kayt-
taa kranaatinheitinjoukkueen tulta.

5.3.1.3 Tehostettu toiminta

Toiminnan tehostaminen liittyy yleisjoukkojen ratkaisutaisteluihin. Teh-
tavéan4 voi olla joko huollon pysédyttdminen tai kuluttaminen niin, etta
karjessa hyokkédavien joukkojen eteneminen pysahtyy. Tehtavana voi olla
myos rintamalle etenevien hyékkéysjoukkojen hidastaminen ja kulutta-
minen.

Tehostetussa vaiheessa sissit osallistuvat taisteluun koko voimallaan.
Taistelu voidaan toteuttaa siten, ettéd kaikki partiot toimivat samanai-
kaisesti omilla alueillaan, ryhmé kootaan ryhmaén véijytykseen tai jouk-
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kueen osia kootaan suurempaan vaijytykseen, jota tuetaan kevyella kra-
naatinheitinjoukkueella sekd komentojoukkueen tarkka-ampujilla.

5.3.2 Koottu toiminta

Sissit voivat toimia my6s kootusti joukkueen tai komppanian suuruisina
osastoina. Osasto voidaan koota hajautetusta toiminnasta tai se voidaan
siirtéa vihollisen selustaan tehtévaa varten.

Koottua taistelutapaa kaytetaén ensisijaisesti, kun

— tehtdvéni on tuhota tai héairita tarkeita suojattuja viholliskohteita

— joukon suunniteltu toiminta-aika ei riitd hajautetun toiminnan val-
misteluihin

— kaytettavissa olevien tarvikkeiden mééira on vahdinen

— toiminnan valmisteluaika on lyhyt.

Taistelutapoja koottuna ovat:

— kohteen tuhoaminen

— véijytys

— maaston méaaraaikainen hallussapito.

5.3.2.1 Kohteen tuhoaminen

Tuhottava kohde voi olla huolto- tai varastotukikohta tai johtamispaik-
ka. Vihollinen voi ryhmittya aukealle ja suojata ryhmityksensi miinoin.
Henkil6ston maéra kohteella voi olla pieni, mutta sissien on varaudutta-
va taistelukykyisten ja tulivoimaisten apuvoimien tuloon hytkkayksen
aikana.

Sissit hyokkadvat kohteelle, panostavat tuhottavat kohteet ja irtautu-
vat. Hy6kkéiyksen tukena voi olla kranaatinheitinjoukkue ja komento-
joukkueen tarkka-ampujia. Tarkka-ampujista voidaan muodostaa tark-
ka-ampujapareja tai -partioita.

Hyo6kkéys tapahtuu iskuosastomaisesti. Osastoja voivat olla:
— tulitukiosasto

— suojausosasto

— kohteen haltuunottava osasto

— panostajat.

Tarkka-ampujia voidaan kayttaa tulitukiosastossa hyokkayksen tukemi-
seen. Hyokkays aloitetaan tuhoamalla vartiomiehet. Mikéli kohteella on
havaittu miehitetty radio, pyritddn se tai radion kayttdja tuhoamaan
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samaan aikaan vartiomiesten kanssa. Tdrkeimpid maaleja tarkka-am-
pujille hyokkéyksen aikana ovat raskaille suora-ammunta aseille ja pans-
sarivaunuihin pyrkiva henkil6sto

Suojausosastossa tarkka-ampujia kiytetaan hidastamaan ja kuluttamaan
kohteelle tulevia apuvoimia, joihin saattaa kuulua myo6s panssaroitua
vihollista.

Tarkka-ampujia voidaan kiyttda suojaamaan kohteelta irtautuminen.
Irtautumisreitin varrella tarkka-ampujat miehittavéat valmistellut ase-
mat ja toimivat mahdollisia jaljittajia vastaan.

5.3.2.2 Vadijylys

Vaijytys suoritetaan liikkeell4 olevaa joukkoa vastaan. Kohteena voi olla
joko taistelujoukko tai huoltokuljetus. Kun kohteena on huoltokuljetus,
voi tavoitteena olla koko kuljetuksen tuhoaminen.

Vaijytysta suorittavaa joukkuetta vahvennetaan kevyella kranaatinhei-
tinjoukkueella ja komentojoukkueen tarkka-ampujilla. Vaijytyksen ai-
kana alueella on paljon muuta tulitoimintaa, jonka suojassa toimiva tark-
ka-ampuja ei todennékdoisesti paljastu viholliselle. Tarkka-ampujan tuli-
asemat voidaan valita niin, ettd ampumasektorit ovat leveita. Tuliase-
mat voivat sijaita my6s muun ryhmityksen takana.

Valmistelut ryhmén vaijytyksiin tehddin kuten taisteltaessa vihollisen
karkea vastaan. Jos kohdetta ei saada tuhottua kokonaan ennen irtau-
tumista, voi tarkka-ampujien tehtavana olla irtautumisen suojaaminen.
Mahdollista jaljittdjaéa vastaan on irtautumisreitiltd valmisteltava tuli-
asemia, joita kdytetddn kuten kootun iskun jélkeen kohteelta irtaudut-
taessa.

5.3.2.3 Maaston médaraaikainen hallussapito

Maaston maédraaikaisessa hallussapidossa on tavoitteena estidé viholli-
sen taistelujoukkojen tai huollon kulku hallussa pidettavén alueen kaut-
ta. Tehtava saattaa kestad useita tunteja.

Tehtavaan kaytetadn koko komppaniaa, tai ainakin sen pddosaa. Tehté-
v& voidaan toteuttaa joko viijytyksiné, puolustusryhmityksesté tai néi-
den yhdistelmé&né. Vihollinen pysaytetddn miinoitteilla, joiden raivaa-
misen estédmiseksi kiytetdan tarkka-ampujia ja epédsuoraa tulta.
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Tarkka-ampujia voidaan kayttad samoilla periaatteilla, kuin puolustus-
taistelussa. Irtautumisen suojaaminen ja toiminta jéljittajaa vastaan val-
mistellaan ennen taistelun alkua.

5.3.3 Tarkka-ampujan tehtéavat sissitoiminnassa

Tarkka-ampuja voi toimia sissitoiminnassa seuraavissa tehtivissa.

Valmisteluvaihe:

— suojaustehtévat johtajien maastontiedustelun aikana

— suojaustehtédvat toiminnan valmistelujen (kohdekatkdjen teko, puu-
murrosteiden valmistelu, siltojen panostaminen, tuliasemien valmis-
telut, miinojen asentaminen, raskaiden aseiden tuliasemaan ryhmit-
tdminen) aikana

— latu- ja jalkitarhan teon suojaaminen.

Taistelujen alettua:

— tuliylldkoéiden ja koottujen iskujen tukeminen
vihollisen erikoishenkiloston ja -kaluston tuhoaminen
sulutteiden raivaamisen hairinta

jaljitt4jien ja tiedustelijoiden tuhoaminen

omien taistelijoiden irtautumisten suojaaminen
alueen tai tieuran vapaan kiyton hiiritseminen.

5.4 Tarkka-ampujatoiminnan erityispiirteet sissitoi-
minnassa

Koska sissijoukkojen toiminta-alueet ovat laajoja, tulee tarkka-ampujan
tehtdvan alkaa karttatiedustelulla. Laaja toiminta-alue helpottaa tark-
ka-ampujalle sopivien asemien l6ytymistd. Ryhmén alueelta varataan
tarkka-ampujatoimintaan sopivimmat alueet. Jos ryhmén alueelta ei tark-
ka-ampujalle sopivia asemia 16ydy, voidaan joukkueen tarkka-ampujia
kayttaa keskitetysti. Tarkka-ampujien kdyttomahdollisuudet alueella on
selvitettava jo suunnitteluvaiheessa tai viimeistdin joukkueenjohtajan
tarkastuskierroksella.

Sissitoiminnan ensisijaisia kohteita ovat panssaroimattomat ajoneuvot,
séiliautot ja ampumatarvikkeita kuljettavat kuorma-autot. Toissijaisi-
na kohteina ovat henkil6stomaalit.

Sissitoiminnassa tuliasemia ei yleenséd linnoiteta, mutta suojaa on pa-
rannettava. Tuliasema linnoitetaan vain, mikéli siitd on tarkoitus tais-
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tella pidempié aikoja tai mikéli on todennékoisté, ettd vihollisen huomio
tai asevaikutus kohdistuu heti tuliasemien suuntaan.

Komentojoukkueen tarkka-ampujia kéytetddn komppanian tarkeimmil-
14 alueilla. T4all6in tarkka-ampuja-aliupseeri voi suunnitella kaikkien alu-
eella toimivien tarkka-ampujien kayton.

Kaytettdessi epdsuoraa tulta on sen aikana tarkka-ampujien helpompi
toimia paljastamatta asemiaan. Etdisyyksien mittaukseen voidaan kéayt-
taa tulenjohtoryhmén mittalaitteita ja tarkka-ampujat voivat suojata
tulenjohtoryhmaé. Tarkka-ampujien tuliasemat eivét saa sijaita tulen-
johtopaikalla.

Pimeélla toimittaessa sissit valaisevat itse vain poikkeustapauksissa,
mutta ampuminen on mahdollista vihollisen valaistessa, téalléin kuiten-
kin suuliekki saattaa paljastaa tarkka-ampujan tuliaseman.

Ryhmén toiminta-alueelle pysdhtyneitéd kohteita voidaan hairita tarkka-
ampujatoiminnalla ”"vapaan metsistyksen” periaatteella. Toiminta on
ennakoitava jo valmisteluvaiheessa.

Jos vihollinen jaljittd4 tai etsii sisseja syvyydessi, valmistaudutaan vas-
tatoimenpiteind kayttdméaan myos tarkka-ampujia. Valmisteluaikana siir-
tymisreiteilta etsitdén tarkka-ampujille asemat jaljittéjia vastaan. Tark-
ka-ampujat ovat my6s sopivia toimimaan ”jalkikéarjessa”.

5.4.1 Toiminta tieliikennetté vastaan

Tarkka-ampuja valitsee tuliasemansa vihollisen liikesuuntaan ndhden
sivusta ja takaa, koska vihollisen tulivaikutus kohdistuu yleensé ensim-
maiseksi mahdollisiin tuliasemiin etenemissuunnissa.

Tuliasemat valitaan noin 300 - 500 metrin etéisyydeltd tiesté ja tuho-
amisalue siséltdd noin 100 - 200 metrié tieta tai tuliasemasta voi olla
useita kapeampia ampumasektoreita. Leved ampumasektori lisda pal-
jastumisvaaraa ja antaa viholliselle mahdollisuuden tehokkaaseen suo-
ra-ammuntatuleen. Tuliaseman ja tien valissé tulisi olla ainakin viholli-
sen vaunujen liikkeen pysiyttéva este.

Ennen tuliasemien valmistelua tarkka-ampuja arvioi vihollisen toimin-
tamahdollisuuksia pyrkien selvittdméain mihin ajoneuvot pysdhtyvat ja
mihin gjoneuvoista jalkautuva miehisté suojautuu



90

LUKU 5 KUVA 1: Tuliaseman ja -alueen sijoittuminen tiechen ndhden
(1= suojainen notko, 2= alueelle jossa tietd nakyy pitkd osuus kerralla, 3=
kapeiden peltoaukeiden tai hakkuualueiden yli, 4= alueelle johon liike
kanalisoituu (esim vesiston ylittdvd silta), 5= alueelle jonne litke hidastuu
tai ruuhkautuu)

5.4.2 Toiminta jaljittéjia vastaan

Hairintataistelun alkamisen jélkeen voi vihollisella olla alueella joukko-
ja, joiden tehtavana on etsia ja tuhota sisseja tieston ulkopuolella. Tark-
ka-ampujat kayttavit syvyyteen valmisteltuja tuliasemia jaljittdjien héi-
ritsemiseksi ja tuhoamiseksi.

Sisseja etsiva joukko voi seurata sissien jalkiad vaijytyspaikalta alkaen.
Jaljittavalla joukolla saattaa olla apunaan myé6s koiria, jotka on koulu-
tettu jalki- tai ilmavainuisiksi. Jalkivainuinen koira seuraa tarkasti maas-
tossa kuljettua reittia, mutta ilmavainuinen koira saattaa “oikaista” saa-
dessaan tuulen mukana vainun jéljitettavastéa joukosta. Jaljittavaa jouk-
koa vastaan toimittaessa tarkka-ampuja valitsee tuliaseman, josta on laaja
tdhystysala ja hyva ampumasektori omille jéljille. Tarvittaessa myd6s tuu-
len suunta on otettava huomioon.
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Tulojalki, "ketunlenkki”, tuodaan tuliasemaan tulialueen kautta. Suo-
jaksi voidaan asentaa ansamiina tulojiljelle ja tdhysmiina todennékoi-
simpéén vihollisen tulosuuntaan. Partio ryhmittyy niin, ettad kaikille
valmistelluille tulialueille ja tdhystyssuuntiin on jatkuva valvonta.
Mikéli tuhoamisalueelle on asennettu ansamiina, tarkka-ampuja aloit-
taa tulituksen miinan rdjahdettyé4 tai kun tédrkein maali on valitulla pai-
kalla ja sen liike on hitaimmillaan.

Tarkeimpid maaleja jaljittdjid vastaan toimittaessa ovat:
— koira ja sen ohjaaja

— osaston johtaja

— radio ja radiomies.

Kohteena oleva vihollinen ei ehké omalla tulellaan tai toiminnallaan
pakota partiota irtautumaan, mutta taistelun d4net voivat tuoda paikal-
le muita alueella olevia vihollisjoukkoja. Vihollisella voi myos olla yhteys
apujoukkoihin tai epdsuoran tulen tuliyksikéihin. Kun vihollinen on suo-
jautunut niin, ettéd tarkka-ampuja ei voi aiheuttaa viholliselle tappioita,
on partion irtauduttava.

e~ Ansamiina
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HUOM! tuulen suunta jaljittajien suunnasta

LUKU 5 KUVA 2: Ketunlenkki

5.4.3 Sulutieiden raivaamisen hdairitseminen

Hairittédessé sulutteen raivaamista tarkka-ampujan tuliasemat voivat olla
my6s sulutteen etupuolella. Yleensé sulutetta raivaavalla vihollisella ei
ole muita hairiotekijoité, joten tarkka-ampujan on vaihdettava tuliase-
maa tarvittaessa 1 - 2 laukauksen vélein.
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Vihollinen saattaa tiedustella jalkapartioin sulutteen ympéristén, joten
tarkka-ampuja tarvitsee muun joukon suojaa.

Jos sulutteeseen on asennettu henkilémiinoja raivaamisen vaikeuttami-
seksi, voi tarkka-ampuja antaa niiden toimia ensin.

5.4.4 Toiminta panssaroimattiomia ajoneuvoja vastaan

Huoltokuljetuksessa tulivoima on normaalisti vdhdisempi kuin hyokké-
yskérjessa, tésta syysta tarkka-ampujan tulialue voi olla laajempi kuin
karkitaistelussa. Tarkka-ampujan tuliasemat voivat sijaita myos ldhes
kohtisuoraan vihollisen tulosuuntaa kohti, jolloin osutaan helpommin
liitkkuviin maaleihin.

Taistelu aloitetaan yleensé ajoneuvomiinalla tai ampumalla ensimmai-
sen ajoneuvon kuljettaja. Liikkeella oleviin ajoneuvoihin tulitus kohdis-
tetaan renkaisiin, polttoainesiiliéihin ja kuormaan. Ajoneuvon pyséh-
dyttyd kohteena ovat kuljettajat suojautumiseensa asti, jonka jalkeen
maaleiksi valitaan muut tarkkuuskivaarilla tuhottavissa olevat kohteet.
Sailicautoa ei todennédkoisesti saa syttyméain luodeilla, mutta maastoon
levinnyt polttoaine saattaa syttya vaikka maastopalosta polttaen koko
sailidauton.

Rintaman suuntaan menevissi ajoneuvoissa voi olla taisteleville joukoil-
le tarkoitettuja ampumatarvikkeita. Tarkkuuskivaérin luodin osuma ei
todennédkoéisesti rajaytd ampumatarvikekuormaa, mutta useat osumat
lisdavat todennikoisyytta, ettd kohteena oleva ajoneuvo tuhoutuu kuor-
mineen.

Henkil6stosta tarkka-ampuja valitsee kohteiksi itselleen tai muulle par-
tiolle vaaralliset viholliset.

Partion padosat irtautuvat kédytettyddn miinansa. Yleensa tarkka-am-
puja suojaa padosien irtautumisen. Jos vihollinen ei toimi irtautuvia jouk-
koja vastaan eiké tarkka-ampujan tuliasema ole paljastanut, voi tarkka-
ampuja jatkaa kohteiden tulitusta tulialueellaan, ensisijaisena kohteena
on vihollinen, joka voi tulellaan aiheuttaa tappioita irtautuville sisseille.
Suojaustehtiva voi vaatia tarkka-ampujan asemanvaihdon.
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5.4.5 Ryhmittyneiden kohteiden hdairinta

Hyokkayskérjen taakse vihollinen perustaa huoltotukikohtia ja johta-
mispaikkoja. Vihollinen ryhmittyy helposti valvottaville alueille ja koh-
teen suora-ammuntatulivoima on vihédinen. Suojakseen vihollinen asen-
taa miinoja ja valvoo aluettaan valvontavélinein ja jalkapartioin.

Sissit voivat kayttda ryhmittyneen kohteen hiirintdén tarkka-ampujia
taistelijapareineen, tehtévién koottuja tarkka-ampujapartioita tai heit-
timist64 ja tarkka-ampujia. Tarkka-ampuja taistelijapareineen voi toi-
mia “vapaan metsistyksen periaatteella” .

Tehtavaa varten koottu tarkka-ampujapartion etuna on se, ettd voidaan
tuhota useampia maaleja yhtédaikaa useista tuliasemista.

Kaytettdessa tarkka-ampujia ja heittimist6d yhdessi, tarkka-ampujat
voivat ampua suurella tulinopeudella heittimiston tulen aikana. Tark-
ka-ampujat voivat jatkaa epédsuoran tulen padtyttya tehtdvaa kuten va-
paassa metsastyksessa.



94
6 ASETEKNIIKKA

6.1 Johdanto

Tarkkuuskivaarit on tarkoitettu ensisijaisesti tarkka-ampujatoimintaan,
kaytettavaksi yli 300 metrin ampumaetéisyyksille. Tarkkuuskivaarit ei-
véat sovellu ldhitaisteluetéaisyyksilla tapahtuvaan taistelutoimintaan kém-
pelon kokonsa ja suurentavan optiikkansa vuoksi.

Puolustusvoimien kiytéssd on nelja erilaista tarkka-ampujakayttoon
suunniteltua kivaaria. TKIV 85 ja TKIV Dragunov kivaireiden kaliiperi
on 7,62 mm, joten kivadrit on tarkoitettu l1dhinné henkilémaaleja vas-
taan. 8.6 TKIV 2000:n kaliiperi on 8,6 mm, joten kivaari soveltuu ja-
reiAmman kaliiperinsa ansiosta suuremmillakin etaisyyksilla (yli 600 m)
olevien henkilémaalien tuhoamiseen. 8.6 TKIV 2000:11a voidaan vaikut-
taa myos kevyesti panssaroituihin “kylmiin” maaleihin. 12.7 RSTKIV
2000:n kaliiperi on 12,7 mm ja ase suunniteltu kevyesti panssaroitujen
ja panssaroimattomien ajoneuvojen sekd materiaalin tuhoamiseen.

6.2 Tarkkuuskivéadreiden tehokkaat kayttéetdaisyydet

Tarkkuuskivairin tehokas kayttoetdisyys maaraytyy siten, etta aseella
osuu 30 cm:n kokoiseen maaliin optimiolosuhteissa ja luoti omaa tarvit-
tavan energian maalin tuhoamiseen. Raskaalle tarkkuuskivaarille 12.7
RSTKIV 2000 tehokas kayttoetédisyys maariytyy siten, etta aseella saa-
daan optimiolosuhteissa osuma halkaisijaltaan 100 cm:n kokoiseen maa-
liin. 12.7 RSTKIV 2000 ampumatarvikkeessa riittdd tehoa ampua méaa-
ritettyd aseen tehokasta ampumaetédisyytta pidemmalle, mutta aseen
muista ominaisuuksista johtuen osumatarkkuus heikkenee olennaises-
ti.

Tarkkuuskivairien tehokkaat kayttoetaisyydet ovat:

- TKIV 85 600 m
— Dragunov 500 m
- TKIV 2000 1000 m

- 12.7RSTKIV 2000 600 m
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Ase TAKS85 Dragunov 8.6 TKIV 2000 12.7 RSTKIV 2000
(patruuna) (JVA0221) (JVA0250) (JVA0360) (12,7 MP)

Amet (m) 600 500 1000 600

Lentoaika (s) | 1,17 0,79 1,59 0,87
Lentonopeus | 377 484 437 568

(m/s)

Taulukko: Eritarkkuuskivddreiden lentoaika ja luodin nopeus aseen
tehokkaalla kdayttoetdisyydelld

Kaytdannon koeammunnoissa on saavutettu seuraavia tuloksia, jotka tu-
kevat tehokkaan kayttoetdisyyden maarittamista:

Ase Hajonta ampumaetaisyyden mukaan

Amet 300 m 500 m 750 m 1000 m
KIV m/85 11 cm/ 17 ecm / 39 cm/

(JVA0221) 12 cm 21 cm 47 cm

Dragunov 18 cm/ 37 cm/ 45 cm /

(JVA 0250) 27 cm 45 cm 65 cm

8.6 TKIV 2000 5cm/ 14 cm/ 15 cm/ 31ecm/
(JVA0360) 5cm 17 cm 17 cm 29 cm
12.7 RSTKIV 2000 (12,7 |23 cm / 65 cm / 120 cm / 95 cm /
MP) 61 cm 92 cm 135 cm 195 cm

Taulukko: Hajontakuvion keskimddrdinen koko valoisalla ammutuissa
koeammunnoissa. Hajonta esitetty muodossa sivusuunta (cm)/ korkeus-
suunta (cm)

6.3 Kaytossa olevat tarkkuuskivaérit
6.3.1 8.6 TKIV 2000:n pdadosat ja varusteet

8.6 tarkkuuskivairi 2000 on SAKO OY:n valmistama pulttilukkoinen,
lippaallinen kertalaukauskivaéri, jonka kauppanimike on TRG-42. Aseen
kivaarikaukoputki on Zeiss Diavari V 3-12 x 56 T. Kivaarikaukoputken
jalusta ja kivaarikaukoputki on suunniteltu Simrad valonvahvistimen
kiinnittdmista varten siten, ettd mitaén lisdosia ei kiviaarikaukoputkeen
tai sen jalustaan tarvitse kiinnittda. Aseen varusteisiin kuuluu myo6s
mekaaniset tdhtdimet.
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Aseen péadosat

Lukonkehys

Lukko

Piippu suujarruineen
Laukaisukoneisto

Tukki ( runkokisko, etu- ja takatukki)
Etutuki

Kivaarikaukoputki jalustoineen

No otk W

Aseen varusteet

Lipas

Kantohihna

Varatdahtaimet

Vireilysuojus
Puhdistusvalinekaaro(sisaltaa tyokalut)
Kantopussi

Kuljetuslaatikko
Harjoitusvilineet
Patruunanmurskain
Paukkupatruunalipas
lisdvarusteena valonvahvistin

N O 0tk W+

= o

LUKU 6 KUVA 1: 8.6 TKIV 2000:n pddosat

6.3.2 TKIV 85:n pdadosat ja varusteet

TKIV 85:n kehittelyn 1dhtokohtana on ollut D166-luotinen 7.62 x 53R
patruuna.

Konstruktio perustuu modifioituun kiv m39 lukkolaite / sy6tin yhdistel-
maén, uuteen laukaisukoneistoon seka petausholkkikiinnitykseen. Nama
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metalliosat 1dhtékohtana on suunniteltu ampujan henkilékohtaisten
ominaisuuksien mukaan sdadettdva tarkka-ampujatukki varustettuna
etutuella. Aseessa kaytettavat kivaarikaukoputket ovat Schmidt & Ben-
der 4x36 ja Zeiss Diavari 1,5 - 6x42. Simrad valonvahvistin voidaan kiin-
nittaa Zeiss kivadrikaukoputken paalle.

Aseen pédosat

Lukon kehys

Lukko

Piippu

Laukaisukoneisto

Tukki

Etutuki

Syottolaite

Kivaiarikaukoputki jalustoineen

PO O

Aseen varusteet

1. Kantohihna

2. Puhdistusvélineet

3. Tyokalut

4, Kantopussi

5. lisdvarusteena valonvahvistin

LUKU 6 KUVA 2: TKIV 85 pddosat

6.3.3 TKIV Dragunovin pédosat ja varusteet

Dragunov on venéldisvalmisteinen, toimintatavaltaan kerta-automaat-
ti. Aseessa ei ole etutukea. Aseen kivaarikaukoputki on PSO-1 4x30. Ki-
vaarikaukoputken asteikko voidaan valaista. Aseeseen kuuluvat mekaa-
niset tdhtdimet. Pimeétéhtéinta ei ole.
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Aseen pédosat:

Tukki

Piippu ja laatikko
Laatikon kansi
Luisti

Lukko
Laukaisukoneisto
Kadensuojus
Tahtaimet

PN o O o

Aseen varusteet:

Tahtainkaukoputki varusteineen
Varustepussi
Puhdistusvélineet/tyokalut
Lippaat

Kantohihna

Pistin

2R e

LUKU 6 KUVA 3: TKIV Dragunovin pddosat
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TKIV 85 TKIV 8.6 12.7
Dragunov | TKIV RSTKIV
2000 2000
liioeri 762x53R 762x53R 8.6x70 12.7x
Kaliiperi 99BMG
Paino 7,5 kg 4,6 kg 7,0 kg 15,2 kg
ampumakuntoisena
Pituus ilmanperale- | 1210 mm 1225 mm 1200 mm 1450 mm
vyn jatkopaloja
. 260 mm/ 240 tai 320 | 305 mm/ 381 mm/
Rihlaus . . . .
oikea mm/oikea oikea oikea
. 7.88 mm 7.90-7.93 8.58 mm 12.96 mm
Isokaliiperi
mm
T . 7.59 mm 7.61-7.63 8.37 mm 12.71 mm
Pienikaliiperi
mm
. . sdadettava ei ei ei
Laukaisukoneisto e - g g e
sdadettava | saadetava saadetava
Laukaisuvoima 0,7 - 2,0 kg >2,0 kg 1,0-2,0 kg
Lippaan syottdkotelo | 10 5 10
kapasiteetti 4 patruunaa | patruunaa | patruunaa patruunaa
6.3.5 Tahtainkaukoputkien ominaisuudet
Zeiss Zeiss S&B PSO-1 10x42
3-12x56 1,5-6x42 4x36 4x30 Hensoldt
Pituus 343 mm 310 mm 285 mm 257 mm 316 mm
Paino 1050 g 410 g 410 g 580 g 460 g
(sis. (sis. (jalusta
telineen) telineen) |3609)
Suurennos |3-12 x 1,5-6x 4 x 4x 10 x
Objektiivi 56 42 36 30 42
Nakokentta [3X = 117V | 1,5x = 200¥ | 167" 100¥ 40V
12X =32Y [6x = 70Y
Korokierrin |25 mm - - - 20 mm
Tnapsu/
100m
Sivukierrin |10 mm 10 mm 12,5 mm 50 mm 20 mm
Tnapsu/
100m
Laser- on ei ei ei ei
suojaus
heijastuksen | kenno kalvo kalvo ei -
esto

Taulukko: Tarkkuuskivdidreiden tihtdinkaukoputkien ominaisuudet
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Tarkkuuskivéareisséd kaytettdvien tdhtdinkaukoputkien tdhtdinkuvat

Ampumaetdisyys (m)
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
100 I
- -20 | -80 | -170 | -300 | -490
1
£ | 200 |
= 10 == -40 | -120 | -240 | 420
; |
2 300 1
‘© 30 30 i -60 | -170 | -340
()]
2 400 Vel
R4 40 60 50 =< -90 [ -240
g 1
< —
° 500 I
X 60 100 | 100 70 - < -130
1
600 o
80 140 | 170 | 160 | 110 - -
I

Taulukko: Tarkkuuskivddreiden tihtdinkaukoputkien ominaisuudet

Tarkkuuskivaareissd kiytettavien tahtainkaukoputkien tahtainkuvat:

1,5 (paksuus)

0,1 (paksuus)-— | |

2 (paksuus)

02
(paksuus)

LUKU 6 KUVA 4: TKIV 85:ssa kaytettavien tihtdinkaukoputkien Zeiss-
Diavari (vasemmalla) ja Scmitt&Bender (oikealla) tdhtdyskuviot
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2

(korkeus) 1
2 (korkeus)
(kork.eus) 1 (leveys)
/ \ / — 20 o
I'_l_IIIIIIIIIIII A IIIIIIIIII|
10 A 10
;o
4y . 2 (korkeus)
r 0,5(leveys)

Ll =~

LUKU 6 KUVA 5: TKIV Dragunovissa kdytettidvin tahtdinkaukoputken
(PSO-1) tdhtdyskuvio

LUKU 6 KUVA 6: 8.6 TKIV 2000:ssa kaytettivin tahtdinkaukoputken
tahtdyskuvio
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Téahtaysristikon mitat:

— paksut viivat ~0,6" (0.6 mrad)

— ohuet viivat ~0,06" (0.06 mrad)
— taplien halkaisija ~0,2" (0.2 mrad)

— taplien valinen etaisyys ~1" (1 mrad)

— etéisyyden mittausasteikko on tehty 1 m:n korkuisen esineen etéisyy-
den méaarittamista varten 200 m:n vélein etéisyyksille 400 - 1200 m.
Mittausasteikon vaakaviivat on vastaavasti 0.5 m:n levyisen esineen

etaisyyden méarittamiseksi.

6.4 Kaytossa olevien tarkkuuskivécireiden ampuma-
tarvikkeiden ominaisuudet ja lentoradat

Ampumaetadisyys (m)
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
100 |
== -20 -80 -170 | -300 | -490
I
€ | 200 i
v 10 == -40 -120 | -240 | 420
; 1
.a 300 1
‘© 30 30 i -60 | -170 | -340
(O]
2 400 e
R4 40 60 50 == -90 [ -240
© I
< -
S 500 I
60 100 100 70 - -130
I
600 |
80 140 170 160 110 -
I

Taulukko: JVA 0221 lentorata kohdistusetdisyyden suhteen (senttimet-

reind ilmoitettuna)




Ampumaetaisyys (m)
100 200 | 300 400 500 | 600
100 I
- j - | -20 -60 -120 -220 | -360
€ | 200 i
- 10 - < -30 -90 -180 | -310
; |
2 300 1
‘o 20 20 = | <4 -50 -130 | -250
Q
2 400 |
RY| 30 40 40 - = -70 -180
= ]
<
S 500 |
¥ 40 70 80 60 =-= -100
1
600 |
60 100 130 120 80 -
1
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Taulukko: JVA 0250 lentorata kohdistusetdisyyden suhteen (senttimet-
reind ilmoitettuna)

Ampumaetaisyys (m)
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
100 i
=<4 -20 | -60 | -120 | -210 | -340
|
€ | 200 i
e 10 =< -30 -80 | -170 | -290
§ |
b 300 ]
‘© 20 20 i -40 | -120 | -230
()
2 400 T
R4 30 40 30 ~ -9 -60 | -160
T 1
< p—
o 500 ]
< 40 70 70 50 == -90
1
600 T
60 100 [ 120 | 110 70 -
1

Taulukko: JVA 0289 lentorata kohdistusetdisyyden suhteen (senttimet-
reind ilmoitettuna)
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Ampumaetaisyys (m
100 | 'l 10| -0 | 90 |-160|-260| -380] -540| -740 | -990 ';02 ';06 %01 —?06 303 'g(?
200 |, ':' 20 | -60 | -130| -220| -330] -480| -680 | -920 '1102 ';05 '§§ 305 302 '309
300 | | 50 | =1=| 30 | -90 |-170| -280] -420| -610 | -840 ';01 ';: ';09 '504 '(3)01 'i:
400 | 55| 30 | 30 | == -50 | -120| -220] -350] -530 | -750 PN I S Il It B
~ 500 | 30| 50 | 50| 40 | =,-| -60 | 150 -280| -450 | -660] -930 BN I Il Il B
‘g 600 | 40| 70 | 80| 80 | 50 ':' —8.0 -200| -350 | -560] -820 ;01 ';05 'goo 306 '303
‘E 700 1 5o | 90 | 120] 120 110 | 70 | =,7|-100| -250 | -240] -690 '1: '1; '(1)09 '(2)(;5 ?02
g 800 | ;6 | 120 160| 180| 180 | 150| 90 | =.=|-130]-310|-550] -850 '102 1) '303 '(3)(?
S| 999 | g0 | 150 200 240 | 250 | 240 190 120| = =| -160| -390 | -680 P I e R
1000 1001 180 250 | 300| 330 | 330 310 250 150 | = =|-210| -a80] -830 ';02 '1: '305
11001 150 220 310 380 | 420 | 450 440 | 400] 320 | 190 ':' -260| -590 ';00 ';05 '(2)02
1200 1401 260 370 | 460 530 | 570 590 | 570 510 | 400 | 230 | =] 320 -730 '102 ';:
1300 160 310 440 | 560 | 650 | 720 | 760 | 760 | 730 | 640 | 500 | 290 | =1 =|-390] -870 N
1400 | 190 | 370 530 670| 790 | 880| 950 | 980| 970 | 920 800 | 620 | 360 | =~ -260 B
15001 550 430 620 | 790 | 940 187 1(1)7 153 155 153 134 990 | 760 | 430| =1 =| 540
T600 | 50| s00] 720] 30| 7| 27| 720 10 TS5[Tse[TsT[T38[T20] o5 | 2%

Taulukko: 8.6 TKIV 2000, JVA 0360 lentorata kohdistusetdisyyden
suhteen (senttimetreind ilmoitettuna) ampumaetdaisyyksilld 100 - 1600

metrid
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Ampumaetaisyys (m)
s|s|8|g|g|s|s|g|8|8|2|8|8|8|8¢8
S| R|IR|S|R|8|R|8|&|°|-|N|m|s|n]|©
- - - - - - -
100 | _°
= i -20 -50 -100 -180 -290 -420 -590 -800 -1060 | -1370 1740 | -2190 | -2720 | -3350 | -4080
1
200 10 ™ 1 -30 -70 -140 -240 -360 -530 -730 -980 -1280 1650 | -2090 | -2610 | -3230| -3950
1
300 20 20 = i = -40 -100 -190 -300 -460 -650 -890 -1180 | -1540 | -1970 | -2490 | -3100 | -3820
400 1
30 40 30 = i - -50 -130 -240 -380 -570 -800 -1080 | -1430 | -1850 | -2360 | -2960 | -3660
—_ i
\E, 500 40 60 60 40 = i = -70 -170 -300 -470 -690 -970 -1310 | -1720 | -2210 | -2800 | -3500
- n
5 600 50 80 90 20 60 = i - -90 -210 -370 -580 -840 -1170 | -1570 | -2060 | -2630 | -3320
® T
"5 700 60 100 130 140 120 70 = i =1 -110 -260 -460 -710 -1020 | -1410 | -1880 | -2450 | -3120
wv
> 1
"J; 800 70 130 170 190 190 160 100 = i - -140 -320 -560 -860 -1230 | -1690 | -2240 | -2900
2 [ 900 1
% 20 160 220 250 260 250 200 120 % i i -170 -390 -680 -1030 | -1480 | -2020 | -2660
~ 71000 1
110 200 270 320 350 350 320 260 150 i i =1 -210 -480 -820 -1240 | -1760 | -2390
1100 1
120 230 320 390 440 460 450 400 320 190 % i i -250 -570 -980 -1480| -2090
1
1 200 150 270 390 480 540 590 600 570 510 400 230 - i - -300 -690 -1170| -1760
1
1 300 170 320 460 570 660 720 760 760 720 630 490 280 b i =1 -360 -820 -1390
1
1 400 190 370 530 670 790 880 940 970 950 890 770 590 340 - i - -430 -970
1
1 500 220 430 620 790 930 1050 1140 1200 1210 1180 1090 940 710 400 b i =1 -510
1
1 600 260 490 720 920 1090 1240 1360 1450 1500 1490 1440 1320 1130 850 480 - i -

Taulukko:

metrid

12,7 RSTKIV 2000, 12,7 MP lentorata kohdistusetdisyyden
suhteen (senttimetreind ilmoitettuna) ampumaetdisyyksilld 100 - 1600
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LIITE 1
ULKOBALLISTIIKKA
Johdanto

Ulkoballistiikalla ymmarretddn aseen piipunsuun ulkopuolella luodin
lentoon vaikuttavien tekijoiden tutkiminen. Tdhén liittyen on tarpeen
selvittda ilmakehédn eri ilmididen vaikutus luodin lentorataan yhdessa
maan vetovoiman kanssa. Ulkoballistiikan arvot antavat perusteet luo-
din lentoradan laskemiselle ja arvioinnille.

Lentoradan alkuvaiheessa luoti on eniten alttiina ilmakehén vaikutuk-
sille. Ulkoballistisen vaiheen tarkastelu pdattyy luodin osuessa maaliin.
Luodin osumapisteeseen korkeussuunnassa vaikuttavia tekijoita ovat:
— maan vetovoima ja maastokulma

— luodin 1dhténopeuden muutos

— ilman lampétilan muutos

— ilman paineen muutos

— myotéd/vastatuuli.

Naiden liséksi tarkein ja eniten vaikuttava tekija osumapisteeseen kor-
keussuunnassa on ampujan tekeméin etdisyydenarviointivirheen
vaikutus.

Luodin osumapisteeseen sivusuunnassa vaikuttavia tekijoita ovat:

— kiertopoikkeama

- sivutuuli

Maan vetovoima

Maan vetovoima vetié luotia alaspéin kiihtyvélla nopeudella kohti maan-
pintaa. Kiihtyvyyden suuruus on vakio ja yleisesti kédytetty lukuarvo on
9,81 m/s%. Maan vetovoiman vaikutus otetaan huomioon muuttamalla
aseen piipun keskilinjaa tahtdinlinjan ylapuolelle. Mit4 kauempana maali
on, sitd suurempi on korotuskulma aseen piipun keskilinjan ja tdhtain-
linjan valilla.

Maan vetovoiman vaikutus luotiin on suurin ammuttaessa samassa ta-
sossa olevaa maalia. Ammuttaessa yla- tai alakulmille maan vetovoiman
vaikutus luotiin pienenee ja iskeméat osuvat tdhtayspisteen ylapuolelle.
Ampumakulmaa kutsutaan maastokulmaksi ja siitd johtuvaa korjausta
kutsutaan maastokulmakorjaukseksi. Ammuttaessa maastokulmilla, jot-



Luodin lentorataan vaikuttavat tekijat 107

ka poikkeavat nollasta, ne vidhentédvat maan vetovoiman vaikutusta
luodin lentorataan tdhtdinlinjan suhteen ja siis pienentavat kaytetta-
vA4 ampumaetdisyytta.

Maastokulma voidaan mitata kdsisuuntakehélla tai yleistasomittarista
yhdessé kenttédolosuhteissa valmistetulla luotilangalla. Luotilanka voi-
daan valmistaa sitomalla lankaan tai nauhaan (my6s ohut rautalanka
kay) patruuna tai muu esine, jolla nauha saadaan pystysuoraan. Pysty-
suorassa olevalta nauhalta voidaan lukea yleistasomittarin avulla maas-
tokulma nauhan/rautalangan ja asteikon leikkauskohdasta.

Maastokulma (V)

(%

LIITE 1 KUVA 1: Maastokulman mittaaminen yleistasomittarin/ruutupaperille
tehdyn mittarin avulla
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Maastokulmasta johtuvat kertoimet kédytettdvidn ampuma-arvon laske-
miseksi ovat seuraavat:

Maastokulma (astetta) Maastokulmakorjauskerroin
(astetta) (piirua)

5 83 0,996
10 167 0,985
15 250 0,966
20 333 0,940
25 417 0,906
30 500 0,866
35 583 0,819
40 667 0,765
45 750 0,707
50 833 0,643
55 917 0,574
60 1000 0,500

Mitattu ampumaetdisyys x maastokulmakorjauskerroin = kéytettava
ampuma-arvo.

Esimerkki:

Tarkka-ampuja on mitannut ampumaetéisyydeksi 600 metrid. Maasto-
kulman hén on arvioinut (mitannut) 30 asteeksi.

600 metria x 0,866 => kaytettdvd ampuma-arvo on n 520 metria.
Mikali tarkka-ampuja olisi jattanyt huomioimatta maastokulman ja kayt-
tdnyt tahtainasetuksenaan 600 metrid, hén olisi ndissé samoissa olosuh-
teissa ampunut 66,4 cm maalin yli.

Esimerkkitapauksessa ampuja olisi tosin ollut 300 metrid maalia ylem-
pana.

Suomalaisessa maastossa korkeuserot ja ampumaetiisyydet ovat yleen-
sé niin pienid, ettei korkeuskulmaa tarvitse kiytdnndssa huomioida.

Luodin ldhténopeuden muutos

Luodin 1&hténopeus riippuu ruudin lampétilasta, johon vaikuttaa esi-
merkiksi ilman ulkoldmpétila ja piipun kuumeneminen useiden perak-
kaisten laukausten seurauksena seké kitkakertoimen nouseminen pii-
pun sisalld, esimerkiksi piipun likaantuessa. Tdma on sisdballistiikkaa,
jota ei tassa kasitella.
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liman lémpétila, -paine ja ilman vastus

Ilmassa lentava luoti térmééa jatkuvasti lentoradallaan ilmapartikkelei-
hin, jotka hidastavat sen lentoa. Ilmanvastusta kutsutaan painevas-
tukseksi. Mitd suurempi on luodin nopeus, sitd suuremmalla voimalla
ilmapartikkelit vastustavat luodin liiketta ja sitd suurempi on luotiin
kohdistuva painevastus. Luodin nopeuden ldhestyessd &dnen nopeutta
suhteellinen ilmanvastus on suurimmillaan.

Mité tihedmpéa ilma on, sitd enemmén se hidastaa luodin lentoa.
Lammin ilmamassa on harvempaa kuin kylméa ilmamassa, missa ilma-
partikkelit ovat pakkautuneina ldhemmés toisiaan. Mikéili ase on koh-
distettu 0 °C:n lampétilassa ja ampuja ampuu -30 °C:n lampétilassa, is-
kema ja&d maalin alle. Ilmamassan tiheyden kasvaessa kasvaa myo6s sen
luodin lentoa hidastava vaikutus. Lampoétilan muutoksesta johtuvalla
ruudin ldmpétilan muuttumisella on ilman tiheyden muuttumista suu-
rempi vaikutus osumapisteeseen.

Mita korkeammalla merenpinnasta ollaan, sitd harvempaa ilma on. 100
metrin korkeudella merenpinnasta kohdistetun aseen iskemét osuvat
maalin alle merenpinnan tasossa ammuttaessa johtuen kasvaneesta il-
mamassan tiheydesta.

Ilmamassan tiheys kasvaa myo6s ilman kosteuden lisddntyessé.
Ilmanpaineen merkitys luodin lentorataan on hévidvéan pieni ja alkaa
korostua vasta tarkka-ampujan tehokasta kiyttoetédisyytta suuremmilla
ampumaetdisyyksilla.

Luodin ilmanvastus méaariytyy luodin kokonaispinta-alasta seké luo-
din muodosta. Luodin kérjen ja perédosan muodolla on suuri merkitys
luodin ballistisille ominaisuuksille. Luodin ballistisia ominaisuuksia il-
maistaan ballistisella kertoimella. Samankaliiperisten aseiden luotien
osalla niiden ballistiset kertoimet voivat poiketa toisistaan huomatta-
vasti. Mita suurempi ballistinen kerroin on, sitd suoremmin ja nopeam-
min luoti lentéd. Hyvalla ballistisella kertoimella saadaan luodille lyhy-
empi lentoaika, jolloin se on lyhyemmaén ajanjakson alttiina ilmakehén
ilmiéille. T4ll6in osumistodennékéisyys erityisesti pidemmille etaisyyk-
sille ammuttaessa kasvaa.

Puolustusvoimat kayttavat valikoituja ase/patruunayhdistelmid, joten
luodin ballistinen kerroin on jo huomioitu tarkka-ampujalle ampuma-
tarviketta valikoitaessa.

Tarkka-ampujalla ei yleensé ole kdytossédidn mittareita, joilla hdn voisi
mitata tarkasti ilmakehéan eri ilmiéiden muutoksia.
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Tuulen vaikutus

Tuuli on eniten luodin lentorataan vaikuttava yksittdinen ilmakehén il-
mi6. Tarkka-ampujan on opittava arvioimaan tuulen voimakkuus ja sen
vaikutus luodin lentorataan eri etaisyyksilla.

Tuulen vaikutus luodin lentorataan korostuu ampumaetédisyyden kas-
vaessa. Luodin lentoajan kasvaessa ja luodin hidastuessa tuuli vaikuttaa
sithen pidemmaén aikaa kuin lyhyemmilld ampumaetéisyyksill4.

Tuulen suunnan ja voimakkuuden arvioinnin vaikeutta lisé44 tuulen epé-
séddnnollisyys. Tuulen suuntaan ja voimakkuuteen vaikuttavat myos
maaston muoto ja peitteisyys. Aukeilla alueilla tuuli paédsee puhaltamaan
vapaasti, se ei kohtaa sen voimakkuutta heikentavid maastoesteita. Tuuli
padsee talloin puhaltamaan samasta suunnasta. Metsét, kalliot, méet ja
kumpareet muuttavat tuulen suuntaa ja hidastavat tuulen liikettd. Nama
seikat aiheuttavat tuulen pyérteitda. Tuulen pyorteily liikuttaa ilmamas-
saa vaikeasti ennustettavalla tavalla. Ilman pyorteily heikentaé luodin
osumatarkkuutta ja vaikeuttaa tuulikorjauksen maarittdmista.

Tarkka-ampujan toiminnan kannalta ainoastaan sivutuulella on merki-
tystda. Tarkka-ampujaksi koulutettavan on opittava arvioimaan tuulen
suunta, sen voimakkuus ja tuulen vaikutus luodin lentorataan eri etéi-
syyksilla. Hédnen on osattava méaarittaa tuulikorjaukset siten, ettd hin
voi sditdd aseen optisesta tdhtédimesta halutun tuulikorjauksen tai kor-
jata tuulen vaikutuksen ottamalla tuuliennakon.

Tuulen voimakkuus mitataan tehokkaimmin ja luotettavimmin tuuli-
mittarilla. Koska tarkka-ampujalla ei ole kdyttssa tuulimittaria, on hé-
nen arvioitava tuulen suunta ja voimakkuus muilla menetelmilla. Tuu-
len suuntaa ja voimakkuutta voidaan arvioida tarkkailemalla mm pui-
den heilumista, sateen kulmaa, savun nousukulmaa ja ilman véreilyA.
Arviointimenetelminé voidaan kayttda esimerkiksi kangastilkun pudot-
tamista tai niin kutsuttua ‘kengédnnauhamenetelmé&s’.

Kengdnnauhamenetelmai kéyttdessddn tarkka-ampuja vie tulialueelle
esimerkiksi kengédnnauhasta tehtyja narunpatkia tai kankaan suikalei-
ta, jotka solmitaan toisesta padstdin puun oksaan (vast) roikkumaan.
Tarkka-ampujan tédhystdessa tuhoamisalueelleen, héin voi todeta suoraan
ampumasuuntaan nidhden sivuttaisen tuulen voimakkuuden katsomalla
tilapédistuulimittarin riippumiskulmaa.
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Tuulen suunnan ja voimakkuuden arviointiin kiaytettéavit nauhat ja kan-
gassuikaleet sekd muut vastaavat mittarit on sijoitettava siten, etté ne
ovat kayttijansa ndhtavissi, mutta eivéit paljastu viholliselle.

Mittari sijoitetaan
- vihollisen tulosuunnasta katsottuna
nikdesteen taakse (vdli yli 5 m)
- eroittuvaksi tuliasemasta tarkasteltuna
(kdiytetyn materiaalin vdri - taustan viri)

- siten, ettd ampumasuuntaan nahden poikittainen ’:\@“
tuuli pdasee vaikuttamaan mittariin Tm#‘@?‘ @ﬂ‘-&‘
’ \ S>>
. S
//“_? /.-""')\_l T
= < 5= v bl |
=" g

) TSy
1 . |
-""2“-- * ™ Mikgesteeksi valitaan esim

%\ iso kivi, tihed pusikke, talon raunic
=X 2_\_;

e

o

LIITE 1 KUVA 2: Tilapdisvdlineistd tehty tuulimittari sijoitettuna maastoon

heikko tuuli puiden lehdet ja hei- savu nousee viistosti

2 m/s nikko liikkuvat ylos

kohtalainen tuuli vahvat oksat liikkuvat, | irtolumi lentaa, Savu

5 m/s ruohikko taipuu, kaantyy tuulen suun-
taan

voimakas tuuli puut taipuvat, tuuli| poly ja hieno hiekka

10 m/s suhisee kiinteissa esi- | lentda, lumi tupruaa

neissa voimakkaasti,

Savu hajoaa

Taulukko: Tuulen voimakkuuden arviointi maastoa tarkkailemalla

Tuulen puhaltaessa suoraan ampumasuuntaan ndhden sivulta, on tuu-
len vaikutus luodin lentorataan suurimmillaan. My6ta- ja vastatuuli vai-
kuttavat luodin lentorataan vain hyvin vahan.

Tuulen puhaltaessa luotiin ndhden 45 asteen kulmassa, tuulikertoime-
na kéytetaan 2/3 korjausarvosta. Tuulen puhaltaessa 30 asteen kulmas-
sa kéytetdan tuulikorjauksen Yz arvoa.

Arvioitaessa tuulen suunnan vaikutusta sivutuulen voimakkuuteen on
hyva kayttaa niin sanottua kellotaulumenetelméa.
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Ei huomioida
11 1
10 2
9 3 Kaikki huomioidaan
8 4
7 D
LIITE 1 KUVA 3: Kellotaulumenetelmci
Ampuma-
etaisyys
metreissa 100 [ 200 | 300 | 400 | 500 | 600 [ 700 | 800 900 | 1000
etdisyys 2 6 14 26 42 62 90 124 162 204
metreissa 5 15 35 65 105 | 155 | 225 | 310 405 510
10 m/s 10 30 70 130 | 210 | 310 | 450 | 620 810 | 1020

Taulukko: Sivutuulen vaikutus (cm ) D166 (JVA0221) luodin lentorataan eri
ampumaeltdisyyksilld

Ampuma-
etaisyys
metreissa 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 [ 700 | 800 | 900 | 1000
2 m/s 2 6 14 | 24 38 56 82 | 114 | 154 | 196
5m/s 5 15 35 60 95 | 140 | 205 [ 285 | 380 | 490
10 m/s 10 30 70 | 120 | 190 | 280 | 410 | 570 | 760 | 980

Taulukko: Sivutuulen vaikutus JVA0250 luodin lentorataan eri ampumaetdii-
syyksilld (c¢cm )
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Ampuma-
etadisyys
metreissa 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
2m/s 1 4 10 20 32 | 48 | 68 92 | 124 | 160
5 m/s 5 10 25 50 80 | 120 | 170 | 230 | 310 | 400
10 m/s 10 20 50 | 100 | 160 | 240 | 340 | 460 | 620 | 800

Taulukko: Sivutuulen vaikutus JVA0289 luodin lentorataan eri ampumaetdii-

syvksilld (cm )

Ampuma-
etaisyys
metreissa 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
2 m/s 1 4 10 20 32 | 48 | 68 92 | 124 | 160
5mi/s 5 10 25 50 80 | 120 | 170 | 230 | 310 | 400
10 m/s 10 20 50 | 100 [ 160 | 240 | 340 | 460 | 620 | 800

Taulukko: Sivutuulen vaikutus 8.6 TKIV 2000:ssa kéytettcvin (JVA0360)
luodin lentorataan eri ampumaetdisyyksilld (cm )

Ampuma-
etadisyys
metreissa 100 | 200 [ 300 | 400 | 500 [ 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
2 m/s 0 2 6 12 20 30 44 58 76 98
5 m/s 0 5 15 30 50 75 | 110 | 145 | 190 | 245
10 m/s 5 10 30 60 | 100 | 150 | 220 | 290 [ 380 ] 490

Taulukko: Sivutuulen vaikutus 12,7 RSTKIV 2000.ssa kdytettivin (12,7 MP)
luodin lentorataan eri ampumaetdisyyksilld ( cm )
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LIITE 2

KOHDISTAMINEN

Kukin ase on oma yksilénsé, johon tdhtdinkaukoputkessa olevat saadot
vaikuttavat hieman eri tavalla. Tarkka-ampujan on laadittava aseestaan
asekohtainen asekortti, johon laaditaan merkinnét aseesta ja tdhtain-
kaukoputken s&adoisté eri olosuhteissa suoritetuista ammunnoista.

Ase on (kenttd)kohdistettava ainakin seuraavissa tapauksissa:
— tarkka-ampuja ei ole tdysin varma aseensa tarkkuudesta
kun aseella on ammuttu 150-200 laukausta

joka kerta, kun tahtdinkaukoputki on irrotettu aseesta
aina mikali aseen kiytt4ja vaihtuu

mikali sddolot vaihtuvat ratkaisevasti (tuuli, lampétila).

Aseen kohdistaminen on osattava ampumaradalla sekid maastossa.

Kohdistaminen voidaan jakaa karkeaan kohdistukseen ja ampumalla
kohdistukseen. Karkeaa kohdistusta kéytetdéan, kun aseella ei ole aikai-
semmin ammuttu tai aseeseen on vaihdettu osia esimerkiksi aseen piip-
pu tai tdhtainkaukoputki.

Karkea kohdistus (suoritetaan ilman patruunoita):
. Valitaan kohdistusetaisyydeksi 100 - 300 metriéa.
. Irroitetaan aseen lukko
. Tuetaan ase huolellisesti esimerkiksi etutuen ja polvityynyn varaan
. Suunnataan ase piipun lapi katsomalla maaliin
. Siirretdan tahtdinkaukoputken ristikko osoittamaan taulun keskipis-
teeseen. Suoritetaan sivusuunnan karkea saato saatamaélla ensin aseen
tahtdinkaukoputken jalusta sditovarojensa osalta keskelle. Kohdiste-
taan tdhtdinkaukoputken kiinnitysjalustan sivuttaisruuvia kddntamaélla
siten, etta tahtdinkaukoputken ristikko/tolppa osoittaa maalin keskelle.
6. Mikali sivu- tai korokiertimen séitoalue ei riitéa, 16ysatéaan téhtain-
kaukoputkessa oleva/olevat lukitusruuvit ja asetetaan kierrin saato-
alueen keskelle ja kiristetdan lukitusruuvi/lukitusruuvit. Tamén jal-
keen ristikon siirtdmisté ja aseen kohdistamista voidaan jatkaa.

QUi WO DN =

Kohdistus ampumalla:

Mikéli kohdistus suoritetaan ampumalla heti karkean kohdistuksen jél-
keen - kuten aina tulisi tehdd - kdytetddn ampumaetéisyytend samaa
etaisyytté, jolle ase on kohdistettu karkeasti.



Kohdistaminen 115

1. Valitaan ampumaetéisyydeksi 100 - 300 metrid. Valitaan taustaksi joko
hiekkakumpare tai kallio. Talt4 etdisyydeltd suoritettu kohdistami-
nen onnistuu varsin nopeasti ja iskemien havaitseminen on vaivaton-
ta taustapenkastakin, mikéili ne eivét ole taulussa.

2. Valitaan maaliksi esimerkiksi valkoinen pahvi, jonka koko on 100 cm
x 100 cm. Piirretdan paperiin paksulla tussilla nelio, jonka koko on
esimerkiksi 5 x 5 cm tai kiinnitetdén eristysnauhaa pahviin siten, etta
sithen muodostuu neli6.

3. Ammutaan tauluun kolme laukausta.

4. Todetaan iskemét aseen tédhtiainkaukoputkella, tidhystamélla tai kdy
tauluilla.

5. Kohdistetaan ase tdhtainkaukoputken sivu- ja korokierrinta kaytta-
méll4 siten, ettéd iskemét osuvat tdhtayspisteeseen. Kiertorummuilla
olevista lukuarvoista ei tarvitse valittaa.

6. Ammutaan uudelleen kolme laukausta. Tarvittaessa jatketaan tdhtéain-
kaukoputken saatamisté.

7. Kun iskemat osuvat tdhtdyspisteeseen, avataan tdhtdinkaukoputken
Kkiristysruuvi/-ruuvit, jotka pitavat tdhtdinkaukoputken sivu- ja koro-
séatojen saatokiertimet paikoillaan ja sdddetdédn sivusuunta nollakoh-
taan (tarvittaessa huomioidaan sivutuulen vaikutus) ja korosdatokier-
rin ampumaetiisyyttad vastaavaksi. Kiristetddn tdhtdinkaukoputken
Kkiristysruuvi/-ruuvit.

8. Tarkistetaan aseen kohdistus ampumalla.

9. Kun ase on kohdistettu, asekirjaan kirjataan kohdistuksen tarkista-
minen, paivimadra seka suorittajan nimi.

Kenttdkohdistaminen ampumalla

Kenttdkohdistaminen on nopea tapa kohdistaa ase ja se soveltuu kaytet-

tavéksi myos maastossa. Kenttdkohdistuksen periaate on seuraava:

1. Valitaan maastosta turvallinen paikka kenttdkohdistamisen suoritta-
mista varten.

2. Valitaan maali johon ammutaan (kivi, kanto, kumpare, puun kappale,
luminen maéatéds). Maalin taustan tulisi olla sellainen, josta iskemaét
erottuvat selvisti (esimerkiksi hiekkakasa, lumivalli)

3. Mitataan ampumaetaisyys. Kohdistuslaukaukset tulisi ampua aina
taysilta sadoilta metreilta.

4. Ammutaan kaksi laukausta. Tarvittaessa kdytetaan tahystdjaa tark-
kailemaan iskemié.

5. Havaittujen iskemien perusteella kohdistetaan ase kuten radalla. Lo-
puksi nollataan tahtdinkaukoputken sivusi&té (vallitsevat tuuliolo-
suhteet huomioiden) ja asetetaan ampumaetéisyytta vastaava ampu-
maetiisyys korosdddon korokiertimelle.
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LIITE 3

VAKIOMITTOJA
(ihmisen mitat, psv:n mitat, rakennusten mitat...)

Ihmisen vakiomittoja

B

vyBtars -

LIITE 3 KUVA 1: Ihmisen vakiomittoja
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Ajoneuvo Pituus (m) Leveys (m) Korkeus (m)
Maastokuorma-auto ZIL 7,05 2,5 2,5/3,0
Maastohenkil6auto 4,6 1,79 2,03
Defender

Taistelupanssarivaunu 9,53 3,78 2,25
T-90

Taistelupanssarivaunu 9,66 3,6 2,2
T-80

Taistelupanssarivaunu 9,67 3,62 2,48
Leopard 2 KWS

Rynnakkdépanssarivaunu 6,74 3,15 2,25
BMP-2

Rynnakkdépanssarivaunu 6,85 33 2,65
BMP-3

Rynnakkdpanssarivaunu 6,55 3,61 2,97
M2A2 Bradley

Rynnakkdépanssarivaunu 6,47 3,17 2,55
CV 9040

Miehistdnkuljetuspanssa- 6,5 2,9 1,9
rivaunu (MT-LB)

BTR-80 7,7 2,9 1,98
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LIITE 4
TARKKA-AMPUJAN ETENEMISHARJOITUS

OPETUSTARKOITUS
Tarkka-ampuja osaa lilkkua huomaamattomasti tdhystyksen alaisena
maaston tarjoamaa suojaa hyédyntéaen.

AIKA
1-2h

TARVITTAVA MATERIAALI
Apukouluttaja, 1ahiradiot (2 kpl) ja vihellyspilli.

SUORITUSTAPA

Koulutettaville osoitetaan litkkkeen aloittamispaikka (paikat), liitkkumis-
alueen rajat ja maalialue sekd kerrotaan aikaraja. Tehtdvana on edeta
kouluttajan huomaamatta aloituspaikalta maaliin annetussa ajassa.

Kouluttaja valvoo tdhystdmalla etenemiseen kiytettavaa aluetta, jossa
apukouluttaja litkkuu kouluttajan ohjeiden mukaan.

Kouluttaja ilmoittaa apukouluttajalle (1dhiradiolla), havaitsemansa ete-
nijén, jonka apukouluttaja kaskee siirtyad esimerkiksi 50 metria taakse-
pain.

Mikéli koulutettava pddsee maalialueelle, hian paljastaa itsensi nouse-
malla seisomaan.

Mikéli aikaraja tayttyy, kouluttaja antaa merkin (vihellyspilli). koulu-
tettaville, jotka paljastavat sijaintinsa nousemalla seisomaan (ndkéyhte-
ys kouluttajaan).

Maalialueen havainnointiharjoitus

OPETUSTARKOITUS
Harjoitellaan tunnistamaan maalit.

AIKA
2h
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TARVITTAVA MATERIAALI
Samanaikaisesti jonkun muun yksikon harjoitus, esim komentopaikka
tai joukkueen tukikohta.

SUORITUSTAPA

Tunnistettava maalialueella olevat maalit (oikeita henkil6ité ja esineitd)
ja arvioitava ne maalihierarkian mukaisesti.

Tuliasemakortin laadintaharjoitus

OPETUSTARKOITUS
Opetetaan tuliasemakortin kaytto.

AIKA
2h

TARVITTAVA MATERIAALI
Maalitauluja.

SUORITUSTAPA
Laaditaan tuliasemakortti. Maalialueella on maaleja (pahveja), maalien
paikkaa muutetaan, muutokset merkitdan tuliasemakorttiin.

Etaisyyksien arvioiminen ja mittaaminen
OPETUSTARKOITUS

Kouluttaa etdisyyden arviointia ja mittausta.

AIKA
4h

TARVITTAVA MATERIAALI
Tunnetun kokoisia maaleja (esim 03-tauluja tai kalustoa), etdisyysmit-
tari (esim LEM).

SUORITUSTAPA

Arvioidaan etdisyyksia eri maaleihin kédyttden apuna tarkkuuskivaarin
tahtdinkaukoputkea. Lopuksi etdisyydet mitataan laseretéisyysmitta-
rilla. Harjoitukseen liittyy myos etdisyysmittareiden kaytén koulutta-
minen. Etéisyyden arvioimisen voi myos siséllyttda tehtavéarastiksi esi-
merkiksi suunnistusradalle
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Tuliaseman valmistaminen

OPETUSTARKOITUS
Koulutettavat osaavat valmistaa ja naamioida tarkka-ampujan tuliase-
man.

AIKA
Koko paiva.

TARVITTAVA MATERIAALI
Pioneerityokaluja

SUORITUSTAPA

Valitaan tuliaseman paikka (tuhoamisalueen perusteella), tehddén tuli-
asemakortti, kaivaudutaan, linnoitetaan, naamioidaan. Vaiheiden valil-
14 kdydadn kouluttajan johdolla tarkastamassa myts muiden koulutet-
tavien asemia.

Tuliasematoimintaharjoitus

OPETUSTARKOITUS
Koulutettava osaa toiminnan tarkka-ampujan tuliasemassa ja poistua
asemastaan paljastumatta.

AIKA
4h

TARVITTAVA MATERIAALI

Kivairin paukkupatruunoita,( tasi varustus).

SUORITUSTAPA

Tarkka-ampujille kdsketéddn tuhoamis-alue, (esim risteys) johon maali-
mies tai kouluttaja tulee. Tarkka-ampujan pitdd pystya tulitoimintaan
ja poistumaan tuliasemasta tuhoamisalueella olevan maalihenkilén saa-
matta havaintoa ampujasta.

Eramiestaitojen opettaminen

OPETUSTARKOITUS
Koulutettava osaa ylitta4 pienen vesiston tilapéaisvélinein, valmistaa ruo-
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kaa retkikeittimelld sekd majoittua tilapdisvalinein tehdysséd majoituk-
sessa.

AIKA
8-16 h

TARVITTAVA MATERIAALI
Retkikeittimié, tstmuonaa, kumivene tai muu vast, narua, kirves, saha.

SUORITUSTAPA

Toteutetaan yon yli harjoituksena tai marssina. Siséaltaa vesiston ylitta-
misen, ruuan valmistamisen retkikeittimell4 ja/tai nuotiolla seké tarvit-
taessa vaatteiden kuivattamisen nuotiolla. Harjoituksessa rakennetaan
séalta suojaava tuliasema, jossa y6vytaan.

Tarkka-ampujatesti

OPETUSTARKOITUS
Tarkka-ampujan kidytédnnon taitojen testaaminen.

AIKA
4 h / osasto

TARVITTAVA MATERIAALI

Osa tst-ampumaleirialuetta.

Janter-maalilaitteita, naamiomaalattuja tauluja isoja 5-6kpl (+300m) ja
pienié (-300m) 2-3 kpl

15 patr / ampuja.

SUORITUSTAPA

— yksikon paallikon kasky leirialueella ( esim tiedustelu ja sivustan suo-
jaus)

— tarkka-ampuja pari tuodaan ldhelle tuliasemaa, johon siirtyminen ar-
vostellaan esim kouluttaja tdhystia tuliasemalta kuinka ldhelle tark-
ka-ampujat piddseviat huomaamatta

— tuliasemassa tarkka-ampujat saavat 20 min aikaa valmistaa tuliase-
makortti tulialueesta ( esim tieuran suunta )

— maaleja ( naamiomaalattuja ) ndytetddn kauimmaisesta (n 600 m) 1a-
himpédan (n 100 m) maali kerrallaan ensin 2 kertaa 3 sekuntia ja 1
kerta 15 seké

— pisteet; havaitusta maalista 2 ja osuneesta laukauksesta 4 pistetta

— lopuksi tuliasemakortti arvostellaan ja tarvittaessa ammunta suorite-
taan uudelleen oikeilla tdhtdimen asetuksilla.
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LIITE 5

ESIMERKKI ASEKORTISTA
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