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BRIGGS&STRATTON

0s motores horizontais Briggs & Stratton XR sao robustos, fiaveis
e eficientes. Em todas as suas caracteristicas, estes motores
oferecem o melhor ‘valor’ para utilizacdo residencial e
semi-profissional. Corta relvas, maquina de lavrar, cortador,
maquina de lavagem de pressao, homba de agua, ou gerador
portatil, os nossos motores oferecem arranque rapido, elevada
performance, e a maior durabilidade que pode esperar.

ARRANQUE RAPIDO

* Sistema de carburador optimizado, sistema de ignicao de
elevada energia e valvula mecanica de libertagao de compressao
possibilitam um arranque facil sobre diferentes condicdes de
utilizacao.

BAIX0O CONSUMO DE COMBUSTIVEL

* Sistema de valvulas a cabeca e um avangado desenho da camara
de combustao oferecem baixos niveis de consumo de combustivel
e elevada performance.

FIAVEL E DURAVEL

* Cilindros em ferro fundido, cambota forjada e rolamentos duplos
melhoram a forca do motor e tornam os motores XR mais fidveis e
(ITENTTE

SISTEMA OHV

* 0 avancado sistema OHV (valvulas a cabeca), melhora o fluxo de
admissao / escape e a eficiéncia da combustao, resultando em
mais poténcia e menor consumo de combustivel.

FILTRO DE AR DE CARTUCHO COM
SISTEMEMA DE PRE LAVAGEM

« 0 filtro de ar tipo cartucho de montagem alta fornece a primeira
linha de defesa contra os efeitos destrutivos da aspiragao de
sujidade e poeiras. Os motores XR apresentam um filtro de alta
capacidade e sistema de pré limpeza que garantem protecgao
maxima. Com o acesso sem ferramentas, a manutencao do filtro
de ar é ainda mais fécil.

SILENCIADOR “LO-TONE”

* Com a tecnologia “’Briggs & Stratton Lo-Tone”, a linha XR nao é
apenas silenciosa, mas tambhém fornece uma alta qualidade de
som. Defletores e silenciadores também estao disponiveis como

:Ii;lolzi; DO AMBIENTE GERADORES
y 3?,, r:::gzlos XR cumprem as mais exigentes normas anti poluigao PO RTATE I S

www.hannaik.com



e

Am:mi]

BRIGGS&STRH

a2 — 7=

MONOFASICOS TRIFASICOS
GPRM3000029ST0f GPRM30x00032STOf GPRM30100060ST0Of GPRM30x00090STOf GPRM30x00030TT0j GPRM30X00034TT0j GPRM30x00060TT0j GPRM30x00090TTOj

Poténcia Stand

By LTP kKW/KVA 2,3/2,9 2,6/3,2 4,7/5,8 6,9/8,7 2,5/3,1 2,7/3,4 4,7/5,9 7,2/9,0

Poténcia Continuo kW/KVA 2,1/2,6 2,3/2,8 4,2/5,3 6,3/7,8 2,2/2,8 2,4/3,0 4,3/5,4 6,5/8,2
CARACTERISTICAS

Tipo de arranque Man (1) Man (V1) Man (1V1)/Elect. () Man (VI)/Elect. () Man (V1) Man (V1) Man (1V1)/Elect. () Man (V1)/Elect. (E)

Voltagem (V) 230 230 230 230 400/230 400/230 400/230 400/230

Frequéncia (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50

Factor de poténcia 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

MOTOR

Marca Briggs & Stratton

Modelo XR750 XR950 XR1450 XR2100 XR750 XR950 XR1450 XR2100

Combustivel Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Consumo @75% carga 2,2 1,8 2,2 6,6 2,2 1,8 2,2 6,6

Capacidade Dep.

Combustivel 81 3.1 53 2 31 31 53 2

ALTERNADOR

Marca Meccalte Meccalte Meccalte Meccalte Meccalte Meccalte Meccalte Meccalte

DIMENSOES E PESO
Comprimento 720 720 720 890 720 720 720 890
Largura 470 470 470 540 470 470 470 540
Altura 480 480 480 550 480 480 480 550
Peso 45 46 62 82 60 60 72 95
TOMADAS
e 1x230V Schuko 16A  1x230V Schuko 16A  1x230V Schuko 16A  1x230V Schuko 16A
Caracteristicas 2x230V Schuko 16A  2x230V Schuko 16A  2x230V Schuko 16A  2x230V Schuko 16A 1x400V 5P 16A 1x400V 5P 16A 1x400V 5P 16A 1x400V 5P 16A
PROTECGOES
Oleo Vv Vv V Vv V ) ) v
Térmica Vv v ) v V ) V v
Kit de Rodas 0 0 0 0 0 0
Kit de Pegas 0 0 0 0 0 0 0 0

y - incluido / 0 - opgdo

ESTRUTURA
TUBULAR LEVE
E RESISTENTE

DIN 985
PORCAS
L AUTO-
MOTORES DE L BLOCANTES
QUALIDADE DAS n.s .

MELHORES
MARCAS

TINTAS
RESISTENTES
AO IMPACTO E
A CORROSAO
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