
Outils paysans libres

Se m o i r  v i t i c o l e  à  e n g r a i S  v e r t S

Pr é S e n t a t i o n :
«Le semoir à engrais vert pour 
les vignes a été développé par 
un viticulteur jurassien à côté de 
Lons-le-Saunier. Constatant la 
pertinence de son outil, d’autres 
viticulteurs aux alentours ont 
manifesté leur envie de le 
reproduire.

Grâce au GAB Jura, qui a su 
réunir les intéressés, une 
demande à été faite à l’Atelier 
Paysan pour mettre en plan ce 
semoir, l’inventeur étant d’accord 
pour partager sa création. Après 
le travail de l’Atelier Paysan, le 
semoir est donc désormais sous 
licence libre, et reproductible 
car il a été reconçu en utilisant 
des profilés de métal facilement 
accessibles.»

Extrait de la page :
«Semoir viticole à engraiS vertS»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org



Outils paysans libres

Pr é S e n t a t i o n :
«L’outil développé par le GRAB et 
l’Atelier Paysan pour la méthode 
sandwich en arboriculture est 
un porte-outil polyvalent. Déjà 
prototypé et en essai, voici les 
plans de la machine, histoire de 
donner une idée plus précise des 
orientations prises.»

ou t i l  d e  t r a v a i l  m é t h o d e «S a n d w i c h»,  a r b o r i c u l t u r e

Extrait de la page :
«outil Sandwich arboriculture»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Triangle d’attelage avant, 
pour tirer l’outil

Triangle d’attelage arrière, 
pour pousser l’outil

Vérin de relevage : contrôle 
de la largeur de l’outil

Cadre interchangeable d’outil 
travaillant : herse, bèche 

roulante, etc.

Chassis

Poutre coulissante

Porte-cadre
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ro l o f l e x

Pr é S e n t a t i o n :
«Un prototype de l’Atelier Paysan 
pour un rouleau faca “souple”, 
adapté au travail sur planches 
permanentes bombées. Cet outil 
permet d’écraser un engrais 
vert même si le terrain n’est 
pas nivelé, là où cela serait 
nécessaire avec un rouleau 
rigide classique.»

Extrait de la page :
«roloflex»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Ressort de tension, pour moduler la flexibilité du 
rouleau (adaptation à la butte) 

Vis de réglage de la tension

Moyeu de buttée
à bille

Bras de tension 
articulé

Rouleau flexible : 
disques connectés par des 
maillons de chaîne soudés
(coupelle)

Couteaux : soudés en 
biais, pour valoriser le
poids de chaque 
coupelle

Triangle d’attelage

Roue de jauge : 
guide pour adapter le 
travail du rouleau au 

profil du terrain

Châssis
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ro l o faca (grab)

Pr é S e n t a t i o n :
«Dans le cadre du projet Solveig, 
le GRAB (Groupe de Recherche 
en Agriculture Biologique) va 
conduire des essais pendant 3 
ans pour évaluer la faisabilité et 
l’intérêt de planter des légumes 
dans des couverts végétaux 
utilisés en mulch de surface, 
sans travail du sol. L’Atelier 
Paysan intervient en appui 
sur les questions matérielles, 
la co-conception des outils 
nécessaires. La demande d’outils 
s’est notamment portée sur 
un rouleau FACA ou rouleau 
crêpeur pour la destruction des 
couvert. Suite aux discussions 
préliminaires, le choix a été fait 
par le GRAB de s’équiper d’un 
rouleau large (2.2m) et rigide, 
contrairement au roloflex.»

Extrait de la page :
«rolo faca (grab)»
Sur le site de l’Atelier Paysan

http://latelierpaysan.org

Couteaux du rouleau : décalés et 
affûtés, pour un meilleur impact 
sur le couvert végétal

Triangle d’attelage rapide

Palier-chapeau

Système de triangle d’attelage 
pour accoupler le Strip-Till

Châssis
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St r i P-t i l l  (grab)

Pr é S e n t a t i o n :
«Dans le cadre du projet SoilVeg, 
le GRAB (Groupe de Recherche 
en Agriculture Biologique) va 
conduire des essais pendant 3 
ans pour évaluer la faisabilité et 
l’intérêt de planter des légumes 
dans des couverts végétaux 
utilisés en mulch de surface, 
sans travail du sol. L’Atelier 
Paysan intervient en appui sur 
les questions matérielles, pour 
la co-conception des outils 
nécessaires. La demande d’outils 
s’est notamment portée sur 
un strip-till pour travailler des 
bandes de terre sous un couvert 
couché précédemment par un 
rouleau FACA.»

Extrait de la page :
«StriP-till (grab)»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Bride de fixation des dents réglables

Dent réglable, pour 
renforcer le sillon

Disque ondulé, pour tailler un 
sillon dans le couvert végétal

Triangle d’attelage  :
possibilité d’atteler le Strip-Till seul ou 
derrière le Rolo FACA (ajoute du poids et 
augmente l’impact du rouleau)

ChâssisPoids de l’outil : 217 kg
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le t r i a n g l e  d ’a t t e l a g e

Pr é S e n t a t i o n :
«L’attelage par triangle remplace 
avantageusement le système 3 
points classique. L’agriculteur 
attelle son outil en quelques 
secondes, tout en restant sur 
son poste de conduite. C’est un 
gain de temps, de sécurité et 
d’ergonomie. Voici tout ce que 
vous devez savoir sur le triangle 
d’attelage, son fonctionnement, 
son autoconstruction, son 
adaptation sur votre système 
d’attelage actuel. Le tutoriel 
se trouve dans les docs à 
télécharger...»

Extrait de la page :
«le triangle d’attelage»  

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

56

860

70

Modèle standard : Modèle attelage mixte :

2 profils acier 
en U soudés

Tôle avec encore (découpe laser) 
pour blocage du triangle mâle

Poids de l’outil : 15 kg
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Se m o i r  d e  S e m i S-d i r e c t  P o u r c é r é a l e S

Pr é S e n t a t i o n :
«Suite à des essais de François 
BOREL (éleveur) pour semer 
du fourrage directement dans 
des chaumes, ou de sur-semer 
ses prairies, un groupe de 4 
agriculteurs autour de la Roque 
d’Anthéron, entre Vaucluse et 
Bouche du Rhône, ont souhaité 
avancer sur la question du semis 
direct.»

Extrait de la page :
«Semoir de SemiS-direct Pour céréaleS»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Roue de jauge  
réglable

Traînard de recouvrement 
du sillon (chaîne)

Triangle d’attelage arrière, pour pousser 
l’outil (ou ajouter un rouleau si tiré)

Poutres orientables (sur pivots) 
pour contrôler l’angle d’attaque 

des outils

Distributeur pneumatique

Triangle d’attelage avant, pour 
tirer l’outil

Suspensions à boudins (pour 
souplesse des disques)

Soc de semis en T inversé, 
pour renforcer le sillon

Dent double-spire

Disque ouvreur, pour créer le 
sillon en amont du soc

Poids de l’outil : 817 kg
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da h u

Pr é S e n t a t i o n :
«Depuis la première rencontre 
avec les viticulteurs du St Joseph 
en Ardèche fin août 2014, le 
projet de concevoir un outil pour 
le travail du sol dans les vignes 
en devers a bien avancé. 
L’Atelier Paysan accompagne 
ce groupe de viticulteurs afin 
de concevoir un outil pouvant 
travailler sur deux demi-rangs 
de vignes et dont les réglages en 
bout de champ puissent se faire 
aisément voire sans descendre 
du tracteur.
Le nom de Dahu est inspiré de 
sa capacité à travailler dans les 
vignes en travers des pentes.»

Extrait de la page :
«dahu»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Peignes de nivellement orientables

Etoiles en caoutchouc recyclé, montées 
sur parallélogrammes avec ressorts 

(pour ajouster la pression des étoiles 
sur les pieds)

Disques réglables (chacun 
indépendant), pour orienter 
la terre à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la butte 

Triangle d’attelage

Eléments de grifage, avec 
palpeur pour ajuster la distance 
de travail par rapport aux pieds

Bâti principal déportable (sur 
parallélogramme), marge de 20cm 

pour s’adapter à la pente

Roues directionnelles 
(adaptation à la pente)

Bâti extensible : écartement modulable pour adapter 
l’outil à l’écartement des vignes (1,5m à 2,5m) et à la 

conduite (ajustement par les palpeurs)

Vérin de relevage, pour pouvoir 
tourner en bout de rang si 

nécessaire
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br o S S e  à  g r a i n

Pr é S e n t a t i o n :
«Développé en collaboration 
avec un groupe de paysan 
boulanger, la brosse à grain est 
une machine de transformation 
à leur échelle, permettant 
d’extraire un maximum de 
poussière du grain de blé avant 
le passage au moulin. En plus 
d’obtenir une farine plus propre, 
elle baisse le taux de mycotoxine 
de la farine qui est concentré 
dans cette poussière.
L’objectif de cette brosse est 
donc d’améliorer la qualité de 
la farine et de sécuriser les 
paysans boulangers vis à vis des 
réglementations actuelles ou 
futures concernant cette toxine.»

Extrait de la page :
«broSSe à blé»  

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Entrée du grain

Tube carter extérieur

Moteur

Sortie du grain

Palier, guide de 
l’axe du rotor

Balais (brosse le grain)

Ailette (guide les grains 
vers la sortie)

Tamis en fer tressé

Aspiration

Rotor

Poids de la brosse (sans moteur) : 72 kg



Outils paysans libres

né o-b û c h e r

Pr é S e n t a t i o n :
«Copié sur le Bucher qui a eu 
un énorme succès avant que le 
tracteur ne se généralise, le néo-
Bucher est l’aboutissement d’une 
collaboration entre l’association 
Hippotese et l’Atelier Paysan. En 
regroupant toutes les bonnes 
idées de l’original et en intégrant 
des améliorations comme 
le ressort de suspension ou 
le mancheron réglable, voici 
maintenant un outil accessible, 
reproductible et encore plus 
fonctionnel.»

Extrait de la page :
«néo-bûcher»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Cadre des brancards Levier de réglage

Caisse à outils

Cric de réglage de 
suspension

Segment gradué

Béquille

Etrier d’attache de 
mancheron

Compas de 
suspension

Crémaillère de mancheron

Barre porte-outil

Support de la barre porte-outil

Mancheron

Pivot de direction

Châpe de palonnier



Outils paysans libres

vi b r o P l a n c h e

Pr é S e n t a t i o n :
«Comme vous l’aurez deviné, 
son nom découle de l’usage de 
dents de Vibroculteur pour sa 
conception. C’est donc un outil 
d’affinage du sol, amélioré par 
l’ajout d’une herse étrille réglable 
et d’un rouleau plombeur 
hydrauliquement assisté.»

Extrait de la page :
«vibroPlanche»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Autres configurations possibles : rouleau en fer 
déployé ou rouleau cage

Rouleau lisse de rappui

Vérin double effet

Triangle d’attelage

Disque déflecteur (renvoi de la 
terre à l’intérieur du déflecteur)

Dent de vibroculteur

Dent de binage des 
allées, réglable 

Bâti de herse réglable

Dent de herse : nivelage et affinage

Châssis

Déflecteur sur parallélogramme
(contient la terre sur la longeur de travail 

de l’outil, sur la largeur de la butte)

Système de contrôle de la profondeur et contrôle du rappui du sol 
(ensemble vérin + parallélograme + rouleau)

Poids de l’outil : 371 kg
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bu t t e u S e à  P l a n c h e

Pr é S e n t a t i o n :
«Cet outil remplace la charrue 
pour l’enfouissement des 
déchets de cultures et des 
engrais verts. Il permet aussi de 
relever une butte aplanie par les 
passages d’outils à dents, type 
herse étrille ou Vibroplanche.»

Extrait de la page :
«butteuSe à Planche»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Moyeu et bras 
de disque étiré 

(50x30mm)

Roue de jauge 
réglable

Dent double spire pour le 
binage des allées

Soc patte d’oie, 
démontage rapide

Dent centrale réglable 
(pour reprendre la butte)

3 paires de disques convergents, 
pour travailler la butte  sur la 

longeur de l’outil

Triangle d’attelage

Bâti en poutres épaisses 
(100mm), pour gagner en 
poids et en solidité

Chape des dents : 
asymétrique pour pouvoir 

les inverser et avoir 
plusieurs possibilités de 

réglage

Châssis

Poids de l’outil : 564 kg
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cu l t i b u t t e

Pr é S e n t a t i o n :
«Le Cultibutte a été baptisé 
ainsi car les principaux organes 
de travail sont des dents de 
cultivateur complétées par une 
paire de disques. Il permet le 
travail en butte et en planche 
permanente pour la reprise d’un 
labour ou d’une fin de culture. 
Il est conçu pour façonner ou 
entretenir les buttes.»

Extrait des pages :
«cultibutte» & «rouleaux croSkicage»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Support de 
disque réglable

Talon de contrôle des 
disques, pour éviter de 
creuser les allées

Soc patte d’oie, 
démontage rapide

Chape des dents + 
dents double spire 
amovibles et 
permutables

Triangle d’attelage

Triangle d’attelage pour 
accessoires cultibutte

Bâti porte-disques articulé 
(pour le suivi du terrain)

Poutre réglable selon la 
largeur des planches 

(écartement des disques)
Vérin de relevage

Parallélograme

Châssis

Roue de jauge 
réglable

Poids de l’outil : 412 kg
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ro u l e a u x «cr o S k i c a g e» & a c c e S S o i r e S  c u l t i b u t t e

Pr é S e n t a t i o n :
«Cet outil peut être attelé seul 
sur le tracteur mais est à l’origine 
conçu pour être attelé derrière 
le Cultibutte. La conception de 
ce double rouleau est entre le 
rouleau cage d’un vibroculteur et 
les rouleaux croskillettes.»

Extrait des pages :
«cultibutte» & «rouleaux croSkicage»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Broche de blocage 
du débattement

Vis d’articulation

Palier-chapeau

Triangle d’attache rapide 
sur le cultibutte

Rouleaux croskicage (x2), 
pour casser les mottes à 

la suite du cultibutte

Barreaux montés en quinconce : action 
du rouleau plus dense et continue 

(poids de l’outil réparti à égalité entre 
les disques et les barreaux, plus de 

surface de contact avec le sol)

Train de rouleau articulé 
pour suivi du terrain

Poids : 185 kg
Rouleaux «Croskicage :
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ba r r e P o r t e-o u t i l S

Pr é S e n t a t i o n :
«Souleveuse à légumes, 
souleveuse à plastiques, herse 
étrille, éléments de binage et de 
buttage ou encore dents de lève-
palette, ce support polyvalent et 
simple d’utilisation permet de 
s’équiper de nombreux outils 
indispensables à moindre coût.»

Exemples d’accessoires :

Extrait de la page :
«barre Porte-outilS»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Binage gauche

Elément de buttage

Buttage central

BéquilleRoue de jauge

Elément bineur

Triangle d’attelage

Poutre percée, support de 
fixation des outils

Binage gauche

Elément de buttage

Buttage central

BéquilleRoue de jauge

Elément bineur

Triangle d’attelage

Poutre percée, support de 
fixation des outils

Binage gauche

Elément de buttage

Buttage central

BéquilleRoue de jauge

Elément bineur

Triangle d’attelage

Poutre percée, support de 
fixation des outils

Binage gauche

Elément de buttage

Buttage central

BéquilleRoue de jauge

Elément bineur

Triangle d’attelage

Poutre percée, support de 
fixation des outils

Exemple : configuration en butteuse

Binage gauche

Elément de buttage

Buttage central

BéquilleRoue de jauge

Elément bineur

Triangle d’attelage

Poutre percée, support de 
fixation des outils

Exemple : configuration en lame souleveuse

Binage gauche

Elément de buttage

Buttage central

BéquilleRoue de jauge

Elément bineur

Triangle d’attelage

Poutre percée, support de 
fixation des outils

Poids de l’outil (châssis) : 94 kg

Binage gauche

Elément de buttage

Buttage central

BéquilleRoue de jauge

Elément bineur

Triangle d’attelage

Poutre percée, support de 
fixation des outils

Châssis :
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bi n e u S e à  d o i g t S   (ba r r e P o r t e-o u t i l S )

Pr é S e n t a t i o n :
«La barre porte-outil peut enfin 
devenir une bineuse de précision 
avec les éléments que nous vous 
présentons ici. Il existait déjà 
des accessoires de binage ou 
de buttage, mais qui, par leur 
conception, ne permettaient pas 
de s’approcher aussi près qu’il 
est parfois nécessaire des lignes 
de semis ou de plantations.»

Extrait de la page :
«bineuSe étoile bPo»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Guidon de direction

Barre de direction 
réglable

Siège opérateur

Support de siège réglable

Cale-pieds réglable

Doigts de binage en 
caoutchouc de récupération

Elément bineur sur 
parallélogramme

Support des doigts de binage, monté sur 
ressort : contrôle de l’intensité de travail 
des doigts sur le sol

Réglage des doigts 
de binage

Triangle d’attelage

Roue de terrage des 
parallélogrammes

Roue de jauge 
directionnelle

Barre porte-outils
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bi n e u S e à  P i o c h o n S (ba r r e P o r t e-o u t i l S )

Pr é S e n t a t i o n :
«La barre porte-outils possède 
déjà beaucoup d’options, mais 
devant la demande récurrente 
d’éléments de binage plus précis 
que les supports de dents déjà 
proposés, la mise en plans d’un 
modèle de bineuse à tabac 
adaptable sur cet outil nous a 
paru indispensable.

Ses accessoires permettent 
de s’approcher au plus près 
des plantations, quand les 
adventices sont devenus trop 
grosses pour des étoiles de 
binage. Les deux opérateurs 
peuvent «slalomer» entre les 
plants (choux, de pommes 
de terre...) pour extirper les 
herbes indésirables qui auraient 
échappé aux pattes d’oie des 
interlignes. La vitesse est bien 
sûr à adapter selon la nature 
du sol, le degré de salissement 
ainsi que les distances de 
plantations...»

Extrait de la page :
«bineuSe à tabac bPo»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Ajout de socs en patte 
d’oie sur les piochons

Manettes avec piochons

Siège opérateur

Eléments de binage fixes ou 
montés sur  parallélogramme pour 
suivi et adaptation du terrage

Cadre amovible

Triangle d’attelage

Dent de binage 
ajustable

Barre porte-outils



Outils paysans libres

ag g r o z o u k

Pr é S e n t a t i o n :
«L’Aggrozouk (anciennement 
appelé Bicitractor) est un porte-
outils à pédale léger, muni d’une 
assistance électrique, qui permet 
d’atteler des outils agricoles, 
légers eux aussi, en position 
ventrale.»

Extrait de la page :
«aggrozouk»

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

Différentiel

Manette de relevage des 
éléments

Siège conducteur

Moteur

Cadre porte-outils

Elément de travail du sol sur 
parallélogramme

Roue directionnelle

Roue motrice

Roue de terrage des 
parallélogrammes

Suspension et 
parallélogramme pour 

suivre le profil du terrain

Porte-bagages et 
support des batteries 

Poignée ergonomique

Manette de direction


