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Claie de portage
référence SHERPA

ACCES FOND DE SAC
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Caractéristiques techniques:

-Structure en alliage d’aluminium
-Partie textile en Polyamide 1680 deniers imperméable
-Portage entièrement démontable pour le lavage et l’entretien
 -Réglable en 5 tailles
 -Bretelles ergonomiques doublées mesh
 -Dos ventilé avec appuis lombaires
 -Rappel de charge.
 -Bloqueur de poitrine.
 -Mousse haute densité spécial charges lourdes
 -Large ceinture abdominale à dégagement rapide
-Poignée de chargement en rubber
-Patin anti-usure
-Clip de fixation pour pose d’un camelback (en option)
-Coffre 35x19,5x29cm 
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Nettoyage à l’eau savonneuse, spray, machine 40°, repassage interdit.

Dimensions:
Largeur: 35cm
Hauteur: 83cm
Profondeur plateau: 26cm
Profondeur total: 40cm

Poids:
3kg

Couleurs:
Cam centre-europe et noir

SHERPA cam CE
MIL1010

SHERPA noir 
MIL1014

SHERPA MILAN 
poste de tir

Cam CE: MIL1074
Noir: MIL1075

SHERPA MILAN 
Missile

Cam CE: MIL1076
Noir: MIL1077

SHERPA OPS
Cam CE: MIL1078

Noir: MIL1079

calage du
poste de tire

Accès supérieur du 
coffre total

Réglage 5 tailles

Coffre textile fermé par zipper pour 
la version standard et Missile

+ MOLLE

Plusieurs versions:


