
 

 

 
ULTRA PERFORMANCE 

 

 

REGLEMENT  

LAMBORGHINI HURACAN 

 

 



Carrosserie 

- Le poids de la carrosserie doit être de 17gr minimum (si du poids doit être rajouté il 
devra être rajouté sous le cockpit au centre) 

- Cockpit en lexan SWLBH/E 
- La voiture doit être complète pendant la course (les rétros et les essuies glace ne 

sont pas obligatoire) 
L’aileron peut être changé par un aileron souple SWLBH/B1 

Châssis - Le châssis doit être celui d’origine de couleur noir SWLBH/A  

Support moteur - D’origine noir offset 0.7mm SWM/AW-GT3 

Vis carrosserie 
- D’origine SWM/SC01 
- SWMS/02 

Vis support moteur 
- SWMS/03 
- SWMS/04 

Guide 
- SWPU/01B 
- SWPU/02B 

Tresses 

- SWBR/02C 
- SWBR/02T 
- SWBR/05C 
- SWBR/05T 
- SWR/07C 
- SWR/07T 

Câbles 
- SWCA/01 
- SWCA/02 
- SWCA/03 

Œillet  
- SWB/15 
- SWB/17 
- SWB/20 

Moteur - SWM/RAPTOR NOIR 21.400 

Pignon - SWPN/10T65 ou 11, 12, 13 

Couronne - 28 dents SWCR/ga1628AW 

Axes 
- 55.5mm SWAX/55.5-EVO 
- 56.5mm SWAX/56.5-EVO 

Paliers - SWB01 SWB02 SWB03 

Stopper - SWST/01 

Cales - Toutes les cales sideways  

*Jantes arrière 
- SWW/GTA-MG 
- SWW/17.3x10-MG 

*Jantes avant 
- SWW/16.5x8.2-MG 
- Les roues doivent toucher le marbre 

Pneus arrière - PS1SW , PS1MW et PS1HW 20x11  

Pneus avant 
- 19x10 extra dur shore 70 à réduire avec un tour   
- 17x10 pt15 

Voie arrière - Ne dépasse pas de la carrosserie 

Voie avant - Ne dépasse pas de la carrosserie 

*Insert (enjoliveur) non obligatoire 

 


