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1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI SI A FIRMEI
Identificarea substantei  CLORURA DE VAR
Denumire generica Sare mixta a calciului cu acid hipocloros si acid clorhidric
Utilizarea substantei Agent de decolorare in industria textila, a celulozei si hartiei; agent oxidant in 

industria chimica; agent de dezodorizare si dezinfectie in igiena publica.
Identificarea firmei S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti,  ROMANIA

Str. Industriilor, Nr.3, Onesti, Bacau  
Tel. +40 234 302250, Fax. +40 234 302102
www. chimcomplex.ro;  tehnic@chimcomplex.ro

Telefon pentru urgente Chimcomplex : Dispecerat productie: +40 234 302480; 302481, Program permanent   
Telefon  Agentia Nationala pentru protectia mediului : +40 21 2071101; +40 21 2071102
Telefon de urgenta:  112                                                                                                                                             

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
Pericole fizice si chimice  Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu

 La  contactul cu acizii se degaja gaze toxice
Pericole pentru om si sanatate
- inhalare
- contactul cu pielea / ochii
- inghitire

Vaporii si praful sunt iritanti.
Iritant pentru ochii, sistemul respirator si pentru piele.  Provoaca arsuri.
Nociv in caz de inghitire.

Pericole pentru mediu Produsul deversat accidental poate afecta calitatea factorilor de mediu (aer, 
apa, sol). 

Efecte adverse:
- ale proprietatilor fizico-chimice

Este un agent oxidant puternic atat in mediul acid, cat si in mediul bazic.
Sub actiunea caldurii si a umezelii din aer se descompune eliberand produsi 
toxici (clor).
In reactie cu bioxidul de carbon din aer formeaza acid hipocloros.

- asupra sanatatii Contactul cu produsul poate cauza arsuri ale pielii si ochilor.
Prin ingerare irita mucoasele provocand tulburari gastrointestinale asociate cu
stari de voma, dureri abdominale.

- asupra mediului Daunator pentru organismele acvatice. 

3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII (INGREDIENTELE)
Produsul  este considerat Preparat (Hipoclorit de calciu mixtura, uscata cu un continut intre 10% si 39%

clor activ)

Nr.
crt.

Denumirea ingred.
periculoase ale

preparatului chimic

Concentratia/
domeniul de 
concentratie 
% 

Numarul
CAS

Numarul
EC

(EINECS/
ELINCS/

NLP)

Numarul
Index din

‘’Lista
substantelor
periculoase’’

Litera
pentru

indicatia
de pericol

Fraze R

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Clor 26-32% 7782-50-5 231-959-5 017-001-00-7 T, N R23,

R36/37/38, R50
2 Hipoclorit de calciu - 7778-54-3 231-908-7 017-012-00-7 O, C, N R8, R22, R31,

R34, R50

http://www.chimcomplex.ro/
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4. MASURI DE PRIM AJUTOR
Simptome si efecte in urma
 expunerii                                 

Este iritant pentru ochi. In contact prelungit cu pielea produce iritatii, chiar 
arsuri.

Masuri de prim ajutor Se solicita asistenta medicala. Se indeparteaza imbracamintea 
contaminata cu acest produs.

Inhalare Se scoate victima din zona contaminata si se transporta intr-un loc bine 
aerisit si cald. 

Contact cu pielea Se spala cu multa apa locul afectat; se scoate imbracamintea 
contaminata, se spala cu apa. 

Contact cu ochii Spalati ochii imediat cel putin 15 minute cu jet de apa, tinand pleoapele 
deschise. Solicitati asistenta medicala.

Ingestie Se va solicita ajutor medical si daca este posibil se va arata eticheta 
ambalajului. 

Este necesara existenta unei ventilatii corespunzatoare; se prevad dusuri si fantani oculare obligatorii la 
locul de munca.

5. MASURI DE STINGERE A INCENDIILOR
Mijloace (substante) de stingere
- recomandate

- nerecomandate

Apa pulverizata in cantitati mari pentru stingerea ambalajelor combustibile, 
spuma aeromecanica 
Pulberi stingatoare, abur, gaze inerte, haloni

Pericole de expunere speciale Nu este un produs inflamabil, insa este comburant.
Este o substanta puternic oxidanta. In contact cu praful de sulf, carbune 
sau produsi organici poate provoca incendiu si explozie.

Echipamente de protectie pentru 
pompieri

Folositi aparatura de protectie respiratorie - masca de protectie contra 
gazelor cu cartus filtrant polivalent si echipament de protectie pentru 
interventii : costum de protectie contra apei, casca de protectie cu vizor, 
cizme lungi din cauciuc, centura de siguranta. Echipamentul utilizat este in 
conformitate cu legislatia specifica privind situatiile de urgenta.

Alte informatii Rezidiile rezultate din stingerea incendiilor vor fi tratate ca deseuri 
periculoase conform legislatiei in vigoare.
Nu evacuati apele de incendiu la canal fara a fi tratate corespunzator.

6. MASURI IN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE
Masuri de precautie pentru personal
Indepartati din zona poluata cu acest produs persoanele neimplicate. 
Se va evita contactul cu pielea si ochii precum si inhalarea prafului.
Se respecta masurile de igiena personala inainte si dupa expunerea la acest produs: spalarea mainilor, a fetei cu apa
si sapun. Folositi echipament de protectie personal si manusi corespunzatoare (vezi capitolul 8).
Masuri de precautie pentru mediu
Deseurile sau deversarile accidentale nu se vor arunca in ape curgatoare, retele de alimentare cu apa, canalizari sau
pe sol. Imprastierile produsului in cantitati mari pot afecta calitatea apei potabile. 
Metode de curatare
Cantitatile mici de produs deversate accidental se pot  indeparta prin spalare cu apa.
Deversarile accidentale mari se colecteaza in containere speciale cu capac inchise etans. Eliminarea lor se face in 
conformitate cu prevederile legislatiei privind eliminarea deseurilor.  (vezi cap.13)
Alte informatii
Zona contaminata se curata cu atentie; daca este posibil se va spala cu apa, aceasta se va elimina controlat.
Evacuarea deseurilor se face in conformitate cu reglementarile locale legale in vigoare. 
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7. MANIPULARE SI DEPOZITARE
Manipularea impune masuri de precautie specifice pentru un produs comburant.
Manipulare
Manipularea se face atent, pentru a nu se deteriora ambalajele cu produs.
Prevedeti in apropierea zonei de lucru instalatii de ventilatie.Evitati contactul direct cu produsul sau inhalarea 
prafului.
In timpul manipularii se va utiliza obligatoriu echipament  de protectie si manusi corespunzatoare (vezi cap.8) 
Depozitare
Produsul se obtine si comercializeaza sub forma de praf cu usoare aglomerari.
Produsul se depoziteaza si se pastreaza in ambalajul original, inchis etans, in magazii curate, uscate, bine ventilate,
acoperite, ferit de caldura, umezeala si substante incompatibile.
Temperatura in spatiile de depozitare se recomanda sa nu fie mai mare de 250 C.
Produsul nu se depoziteaza in stive mari de saci timp indelungat, deooarece se poate descompune, ceea ce duce la
scaderea continutului in clor activ. De asemenea, transportul in stive mari de saci cu produs, timp indelungat, poate
produce degajarea de gaze toxice si autoaprinderea ambalajului.
Asigurarea integritatii ambalajelor pe perioada transportului si depozitarii confera stabilitate produsului.

Materiale de ambalare
Utilizate Saci de polietilena cu valva, introdusi in saci de polipropilena cusuti

Butoaie metalice protejate prin vopsire
Saci din policlorura de vinil mat de culoare galbena cu valva
Alte ambalaje care asigura integritatea cantitativa si calitativa a produsului

Recomandate Materiale plastice: polietilena, policlorura de vinil, polipropilena, teflon, poliester
Elastomeri: cauciucuri butilice, EPDM, viton, neopren, hypalon
Metale: butoaie metalice 

Nerecomandate Materiale plastice tip: acetal, nylon, poliamide, rasini fenolice, poliuretani 
Elastomeri: cauciuc natural, nitril-buna N, cauciucuri moi
Metale: aluminiu, bronz

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA
Valori limita de expunere Legislatia specifica din domeniul sanatatii si securitatii in munca – Directiva 

Europeana  98/24/CE, respectiv HG 1218/2006 anexa 1, nu prevede valori 
limita de expunere ocupationala (VLE) si nici valori limita biologice tolerabile 
(LBT) pentru acest produs.

Controlul expunerii Asigurati in zona de lucru si in spatiile de depozitare o buna ventilatie generala
si locala. Prevedeti dusuri si  fantani pentru spalari oculare in vecinatatea 
zonelor de lucru. 

Controlul expunerii ocupationale
- Protectia cailor respiratorii            Masca de gaze cu cartus filtrant de clor, masca de praf
- Protectia mainilor Manusi cauciuc 
- Protectia ochilor Ochelari de protectie
- Protectia pielii Costum antiacid, sort de protectie cauciuc, cizme antiacide. Dupa lucrul cu 

acest produs se schimba echipamentul de protectie si se spala fata si mainile 
cu multa apa si sapun.   

- Masuri de igiena specifice Evitati contactul cu pielea, ochii precum si inhalarea prafului. 
Este interzis fumatul, consumul alimentelor, bauturilor alcoolice in zonele de 
lucru cu acest produs.

Controlul expunerii mediului Apele poluate nu se vor deversa in cursurile de apa, pe sol sau canalizari fara 
tratare sau dilutie cu apa.
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9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 
Informatii generale
- Aspect fizic Praf cu usoare aglomerari
- Culoare Alba pana la cenusiu deschis sau alb-galbui
- Miros Intepator
Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu 
-Continut in clor Min.32% (tip I); Min.30% (tip II)

Min.26% (tipIII) 
- Punct de fierbere Neaplicabil 
- Punct de topire 1000 C (pentru hipoclorit de calciu)
- Temperatura de inflamabilitate Neinflamabil
- Temperatura de autoaprindere Neinflamabil
- Proprietati explozive Nu
- Proprietati oxidante Este un agent oxidant puternic in mediu alcalin, bazic.    
- Presiune de vapori la 200C Neaplicabil
- Densitate in vrac la 200C 0.65 g/cm3 

- Solubilitate la 250 C 18% (pentru hipoclorit de caciu)
- Sursa Iuclid Chemical Data Sheet

10.  STABILITATE SI REACTIVITATE 
Date despre stabilitatea substantei sau a preparatului
Acest produs este stabil in conditii normale de manipulare si depozitare.
Conditii de evitat
Produsul se depoziteaza in locuri bine ventilate, ferit de lumina si surse directe de caldura, protejat de umezeala,
separat de substante incompatibile la temperaturi de max. 250C.
Materiale de evitat    
Substante combustibile (hartie, rumegus, lemn), substante organice (alcooli, glicoli, terebentine), sulf, acid acetic,
acetilena, bioxidul de carbon din aer, amine, uree.
Reactii periculoase
In contact cu praful de sulf poate provoca incendiu si explozie.
In urma reactiei cu apa sau aburul produce gaze toxice si corozive (clor si oxigen).
Reactioneaza cu acizii eliberand clor, gaz toxic si coroziv. 
Produse de descompunere periculoase
Sub actiunea caldurii si a umezelii din aer se descompune cu eliberare de produsi toxici (clor, oxigen).
In timpul depozitarii si transportului, produsul isi poate modifica continutul in clor activ. Produsul se descompune in 
timp. 

11. INFORMATII TOXICOLOGICE
Produsul este nociv daca este inghitit. 
- Inhalare Se manifesta prin iritarea mucoaselor respiratorii.
- Contactul cu ochii Iritant, provoaca lacrimare; in timp poate sa apara conjunctivita.  
- Contactul cu pielea Irita pielea, contactul prelungit cu produsul poate provoca arsuri chimice.
- Inghitire Nociv in caz de inghitire; cauzeaza iritatii, arsuri,  tulburari gastrointestinale 

inducand, greata, voma, dureri abdominale. 
-  Efecte pe termen lung Produsul in stare solida (bulgari, granule) nu prezinta riscuri majore de pericol,

insa inhalarea prafului poate provoca iritatii asupra tractului respirator, cu 
accese de tuse si dificultati de respiratie.
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Toxicitate acuta
Clor: LC50/inhalare/sobolan = 1.3 mg/l ; perioada de expunere = 1h 
Hipoclorit de calciu: LC50 / inhalare / sobolan = 1700 mg/l; perioada de expunere = 1h
Hipoclorit de calciu: LD50 / cutanat / iepure > 2000 mg/kg corp 
Hipoclorit de calciu: LD50 / oral / sobolan = 850 mg/kg corp  
Toxicitate (sub) cronica Nu detinem date
Sursa bibligrafica IUCLID Chemical Data Sheet
Alte informatii Produsul are efecte comburante.

   12. INFORMATII ECOLOGICE
Ecotoxicitate Este un produs comburant; in conditii de depozitare neadecvata (caldura, 

umiditate) se poate descompune cu eliberare de produsi toxici ce pot afecta 
calitatea mediului inconjurator. Apele poluate cu acest produs nu se vor 
evacua in surse de apa, pe sol, fara tratare sau dilutie corespunzatoare.

- Toxicitate pentru organisme 
acvatice

Toxic pentru organismele acvatice.
 

- Toxicitate acuta/prelungita la 
organismele acvatice

Nu detinem date pentru produsul in sine.
Clor: LC50/ pesti/ 96h = 80-270 µg/l
Clor:LC50/ daphnia magna/ 48h = 85 µg/l 
Clor:LC50/ alge/ 96h = 50-100 µg/l
Hipoclorit de calciu: LC50/ pesti/ 96h = 0.049 - 0.16 mg/l 
Pentru daphnia magna: Nu detinem date. Pentru alge: Nu detinem date.

- Toxicitate pentru micro si 
macroorganismele din sol

Nu detinem date

- Toxicitate pentru alte organisme Nu detinem date

Mobilitate Nu detinem date 
Persistenta si degradabilitate Nu detinem date
Potential bioacumulator Nu detinem date
Alte efecte adverse Produsul nu se va evacua in canalizari, ape de suprafata sau pe sol 

necontrolat.
Sursa Iuclid Chemical Data

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
Eliminarea substantei
Deseurile de produs se elimina  in conformitate cu reglementarile locale in vigoare. Imprastierile accidentale se 
matura si se colecteaza in recipienti inchisi cu capac etans. Apele de spalare vor fi tratate sau diluate corespunzator 
si apoi eliminate controlat. (vezi cap 6) 
Eliminarea ambalajului
Ambalajele nu se recicleaza.
Ambalajele care nu mai pot asigura integritatea cantitativa si calitativa a produsului se depoziteaza in depozite 
autorizate pentru deseuri nepericuloase sau se trimit catre operatori autorizati, pentru valorificare (incinerare).
Deseurile de ambalaje contaminate nu se vor refolosi pentru depozitarea altor produse.
Reglementari nationale si europene 
OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor reciclabile; HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele 
periculoase; OUG 78/2000 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare; HG 128/2002 privind 
incinerarea deseurilor
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- Directiva Europeana  94 /62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje cu modificari ulterioare; Directiva 
Europeana  99/ 31/ EC privind depozitarea deseurilor; Directiva Europeana 91/689/EEC privind deseurile 
periculoase; Directiva Europeana 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL ADR (rutier), RID (feroviar), IMDG (maritim)
ADR / RID
 - Nr UN / HI 2208/ 50
 - Clasa/Cod clasificare 5.1/ O2- solid anorganic oxidant
 - Denumirea produsului Hipoclorit de calciu mixtura, uscata cu un continut intre 10% si 39% clor activ
 - Grupa ambalare III –  substanta cu periculozitate scazuta la ambalare
 - Eticheta 5.1
 IMDG
-  Nr. UN 2208
-  Clasa 5.1
- Denumirea produsului Hipoclorit de calciu mixtura, uscata cu un continut intre 10% si 39% clor activ
-  Risc auxiliar Nu prezinta risc auxiliar.
- Grupa de ambalare III

15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA
Conform  HG 1408/2008, Anexa II care transpune prevederile Directivei Europene 67/548/EEC si a HG 92/2003  care 
transpune prevederile Directivei Europene 1999/45/CE cu  modificari si completari ulterioare
Etichete                                  

           portocaliu        

                  negru

                                         O – oxidant    

R 8_ Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu
R 22_ Nociv in caz de inghitire
R 31_ La  contactul cu acizii degaja gaze toxice
R 34_ Provoaca arsuri
R 36/37/38_ Iritant pentru ochi, sistemul repirator si pentru piele
S 1/2_ Pastrati incuiat  si nu lasati la indemana copiilor
S 26_ In cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati medicul
S 36/37/39_ Purtati echipament de protectie corespunzator, manusi si masca de protectie pentru ochi/fata
S 46_ In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul (recipientul) sau eticheta.
S 61_ A se evita aruncarea in mediu inconjurator. A se consulta instructiunile speciale / fisa de securitate

Semne avertizoare la manipulare si depozitare:
Conf SR EN ISO 780/2003:  A se feri de umiditate (eticheta nr.7)  
                                              Limita de temperatura- max. 250 C (eticheta nr.13)       
                                              A se manipula cu grija (eticheta nr.1)
                                  
Denumirea chimica a ingredientelor periculoase: clor,  hipoclorit de calciu
Prevederi speciale:
‘’ Atentie! A nu se utiliza impreuna cu alte preparate. Poate degaja gaze periculoase (clor).’’

16. ALTE INFORMATII
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Fraze de risc R 8_ Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu
R 22_ Nociv in caz de inghitire
R 31_ La  contactul cu acizii degaja gaze toxice
R 34_ Provoaca arsuri
R 36/37/38_ Iritant pentru ochi, sistemul repirator si pentru piele

Fata de editia din iunie 2008, au fost operate modificari la capitolele: 1, 2, 3, 15,16. 
Surse ale celor mai importante date utilizate
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase care transpune Directiva 
Europeana 67 / 548/ EEC cu modificarile si completarile ulterioare
HG 92/2003 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase care transpune  Directiva
Europeana 1999/45/CE cu modificarile si completarile ulterioare
Directiva Europeana 2006/102CE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, avand in 
vedere aderarea Bulgariei si Romaniei la UE
Directiva 2006/121/CE care amendeaza D 67/548/CEE pentru aproximarea legilor, regulamentelor si prevederilor  
administrative privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase in scopul adaptarii la 
Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 (REACH) si infiintarea unei Agentii Europene pemtru Chmicale
ADR/RID/ IMDG – editii in vigoare 
Regulamentul European nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor 
chimice  REACH, Anexa II – Ghid pentru intocmirea fiselor cu date de securitate
ECB -ESIS – European Chemical Substances Information System – (Sistem european de informatii despre 
substante chimce)
HG 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice 
periculoase (anexa 1) cu modificari si completari ulterioare.
Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
Norme departamentale de prevenire si stingere a incendiilor si de protectia muncii in industria chimica si 
petrochimica
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori  a echipamentelor 
individuale de protectie la locul de munca, respectiv Directiva Europeana 89/656/CEE
OUG 195/2005 privind protectia mediului; Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia 
mediului
Directiva Europeana 75/442/EEC privind deseurile cu modificari si completari ulterioare
Biroul Tehnic -AQ – responsabil cu intocmirea Fisei cu date de securitate

 
Fisa de securitate a fost  revizuita in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile continute in aceasta fisa provin din literatura de specialitate si din experienta noastra. Acestea 
caracterizeaza produsul cu respectarea cerintelor de siguranta fara a oferi o garantie a proprietatilor particulare ale 
acestuia. 
Este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile de precautie, astfel ca produsul sa fie utilizat in 
siguranta.
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