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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ 

 

 Bάζετε 

το μασούρι μέσα στη 

σαΐτα, τραβάτε την άκρη 

της κλωστής  κάτω από το 

ελατήριο έντασης  της 

σαΐτας ,ώστε το μασούρι 

να γυρνάει δεξιόστροφα 

(εικ.1) 

 

 Για να 

τοποθετήσετε τη σαΐτα 

ανοίγετε το πορτάκι του 

που βρίσκετε κάτω από 

την πλάκα (εικ.2) και 

τοποθετείτε τη σαΐτα στη 

σωστή της θέση με το 

γάντζο προς τα πάνω. 

Σιγουρευτείτε ότι 

κούμπωσε σωστά πριν 

ξεκινήσετε το γάζωμα!  (εικ.3 & εικ.5) 

 

 

 Όταν χρειαστεί να βγάλετε τη σαΐτα από τη θέση της 

φέρτε τη βελόνα στο πιο ψηλό σημείο. Τέλος, βγάζουμε 

τη σαΐτα τραβώντας από το πορτάκι της! 

 

Προσοχή για την τοποθέτηση και αφαίρεση της σαΐτας η          

ραπτομηχανή σας δεν πρέπει να λειτουργεί (OFF)!! 
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ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΩ ΚΛΩΣΤΗ 
ΣΤΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ 

 

 ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ Η 

ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΟΧΛΟΣ 

ΣΗΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΣΤΗ ΠΙΟ ΨΗΛΗ ΘΕΣΗ. 

 

 ΤΡΑΒΗΞΤΕ  ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ 

ΜΠΡΑΤΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ 

ΚΑΛΥΜΑ (ΕΙΚ.2) ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ , 

ΤΗ ΠΕΡΝΑΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΣΗΣ 

(ΡΟΛΟΙ ΡΑΠΤΟ/ΝΗΣ) ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ, ΑΠΟ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ, 

ΞΑΝΑΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΚΛΩΣΤΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ (ΕΙΚ.3) 

 

 ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΧΛΟ ΠΟΥ 

ΤΕΝΤΩΝΕΙ ΤΗ ΚΛΩΣΤΗ ΝΑ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΙΟ ΨΗΛΗ ΘΕΣΗ 

ΤΟΥ,ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗ ΚΛΩΣΤΗ ΠΑΝΩ 

ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ 

ΜΟΧΛΟ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΔΕΞΙΑ (ΕΙΚ.1)! ΞΑΝΑΦΕΡΝΟΥΜΕ 

ΤΗ ΚΛΩΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 

ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ. 



ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ  
www.raptomixanes.blogspot.com 
2105761100-2105713071 
 

ΠΩΣ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩ 
ΚΛΩΣΤΗ ΕΠΑΝΩ 

 

 

 ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗ ΚΛΩΣΤΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ. ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Η 

ΒΕΛΟΝΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΠΑΛΙ 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ (ΕΙΚ.1).ΤΡΑΒΑΤΕ ΕΛΑΦΡΑ ΤΗΝ ΑΝΩ 

ΚΛΩΣΤΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΝΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΗ 

ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΙΟΥ. 

 ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΡΑΒΑΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ  ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ 

ΓΑΖΩΣΕΙ. 
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ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΑ ΓΑΖΩΝΟΥΜΕ 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ 

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 

ΠΟΔΙ ΤΟΥ 

ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ.ΠΑΤΑ

ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΟΔΙ ΤΗΝ ΠΑΤΙΣΤΡΑ 

ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΑ 

ΓΑΖΩΝΟΥΜΕ! 

 

 

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΦΗΣ/ ΠΩΣ 
ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ: 

1.ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ 
ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ 
2.ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ 
ΠΟΔΙΟΥ  3.ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ 
4.ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ  ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΤΟΥ 
ΠΟΔΙΟΥ  5.ΞΑΝΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΡΑΨΙΜΟ 
(ΕΙΚ.2) 

 

ΠΩΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 

ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΡΑΒΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ; 

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΗ ΠΙΟ ΨΗΛΗ ΘΕΣΗ.ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟ 

ΠΟΔΙ , ΤΡΑΒΑΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ. 
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ΤΕΛΟΣ ΟΔΗΓΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ 

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ 

 

 


