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PREFABRICADOS DE HORMIGON GRAU

Prefabricados GRAU, Empresa pionera y lider en el rubro
de los prefabricados de hormigon.

Mas de 100 anos de amplia y reconocida experiencia, que
sumada a la tecnologia y gran capacidad de innovacion,
han permitido lograr un constante desarrollo de nuevos
productos y servicios, cumpliendo con todas las expectativas
y exigencias del mercado.

Hoy, Prefabricados GRAU no s6lo es una marca, es ademas
un sello de calidad y liderazgo reconocido por el mercado
de la construccion.

Contamos con 6 sucursales, presentes a lo largo de todo
Chile:

COPIAPO
Industrial, Estacion

LA SERENA

VINA DEL MAR

SANTIAGO

CONCEPCION

TEMUCO




SERVICIOS GRAU

A lo largo de los anos, GRAU ha desarrollado una
variada gama de Proyectos, cubriendo diversas areas
de la construccion, respondiendo a las multiples
necesidades de nuestros clientes.

Hemos creado el espiritu GRAU, de esencia joven,
innovador, receptivo a nuevas ideas, atento a los
requerimientos de un mundo cambiante cada vez mas
exigente y representado por un grupo humano
altamente calificado y humanamente comprometido.

Contamos con:

» Ventas, cuyos profesionales no sélo captan negocios,
sino que buscan la satisfaccion en la compra de una
cartera de clientes cada vez mas exigente.
* Pre y post-venta, cuyo personal se encarga de asesorar
a oficinas de Ingenieria Proyectistas y compradores
generales, en la bldsqueda de soluciones técnico
economicas optimas para los Proyectos y al mismo tiempo
una vez captado el negocio, Asesorar en obra a clientes
en la Manipulacion, Montaje e Instalacion de nuestros
productos.

Asi como también, el apoyo en la solucién de cualquier
problematica que atente con el cumplimiento de plazos
o la buena marcha de la obra.

e Ingenieria y Desarrollo, cuyo personal en conjunto con
las otras areas mencionadas se encargan de un éptimo
disenfo de los productos, de manera de encontrar
soluciones amigables, seguras y duraderas que permitan
la completa satisfaccion de las necesidades del Proyecto.

Cada una de éstas areas, cuenta con profesionales de

alta calidad y experiencia, para que junto con los
Proyectistas busquen soluciones Prefabricadas adecuadas.

PREFABRICADOS
DE HORMIGON

GRAU S.A.
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Urbanizacion y Obras Viales

SOLERAS

La Reserva, Colina

Contamos con Soleras GRAU de gran
calidad que son utilizadas en obras
viales y de urbanizacion.
Disponibilidad de geometria segin
proyecto.

Solera MINVU y MOP tipo AyC
(omrin»‘fl\‘ ) F‘
—

Dimensiones Nominales:

Denominacion Largo 3ase  Ancho Superior  Rebaje Triangular Peso
-  aprox

ormigén

0 e
{mm) imm {mm] mm) @

Solera MINVU y MOP tipo A 500 160 120 150 533

Solera MINVU y MOP tipo A 1.000 160 120 150 1076

SoleraMINVUy MOPtipo € 500 | 250 100 80 130 - 27,0
SoleraMINVUyMOPtipoC 1000 250 | 100 80 130 - 523

Cumple con: MINVU: Codigo de Normas y Espedificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion (version 1994).
MOP: Manual de Carreteras; voln® 4y 5.

Solera Montada

CORTE A-A CORTE A-A
»

' Dimensiones Nominales:

:
Iﬁ 1 ) Denominacién Large  Altura  Ancho Base Ancho Superior Rebaje Triangular Peso
h pEEE——
b

a h b c e d
{mm} 'mm) imm) {mm} {mm} {mim) Kg.

B ‘ B i | | e | m |m | e |
SoleraMontada 1,001/2  1.000 150 160 120 150 a0 51
Cumple con: Codigo de Nermas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion MINVU.

Soleras Perforadas Soleras Montadas

*Consulte por Soleras:
ASS
o

Innovacion y Vanguardia en Prefabricados de H

E Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72




Urbanizacion y Obras Viales

)

Solerilla MINVU con Bisel tipo B

CORTE A-A

L= [~

Solerilla MINVU Canto Redondo tipo C

CORTE A-A

r— B

5

Servicio al Consumidor

uniéon macho-hembra

[*

ideal para utilizar en Iimites de
restriccion de pavimentos, aceras,
pasajes, vias de circulacion peatonal,
ciclo-vias, y plazas.

También pueden ser utilizadas en
en paisajismo para trazar disefnos de
jardineria.

Facil y rapida instalacion

Dimensiones Nominales:

L

union macho-hembra

Denominacién Largo  Altura Ancho Ancho  3isel Peso
Base  Superior IPTOX.
L h b [4
mmi {mm) i i (mmi o
Solerilla con Bisel 500 200 60 5 15 11,9
Solerilla con Bisel MH 200 60 45 15 13,7

Cumple con: Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion MINVU.

Dimensiones Nominales:

¥
bd>
]

Asistencia Tecnica:

600 372 72 72

Denominacion Largo Altura Ancho Ancho Pesa
Base Superior  aprox.
E h b d
{mm) {mm) (mmm) (mm) Ke
Solerilla Canto Redondo MH 500 200 680 50 12,0

Cumple con: Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion MINVU.

= .

www.grau.cl




Urbanizacion y Obras Viales

¥ | Ruta68,V Region
£3

Las Barreras de Seguridad GRAU,
también conocidas como Defensas
Camineras, son disefiadas y fabricadas
para ser utilizadas en las separaciones
de vias de gran transito de alta y baja
velocidad (Barreras Medianeras) y
limites laterales (Barreras Laterales) de
caminos que no posean un espacio
adecuado para absorber las salidas de
los vehiculos de su ruta.

Permite, frente al impacto de un
vehiculo, que la energia de la colision
sea absorbida por el sistema de
amortiguacion y no por la carroceria de
éste.

V/

Gancho de unién
Dimensiones Nominales:
Denominacién Ancho Alto  Ancho Ancho Alto
superior
A B D E H
{mm) fmm} 1) (mm) (mmi
Barrera Doble Tipo F 200 180 125 564 75
Barrera Doble Tipo F Alta 200 180 125 618 75

50 I ¥ 5] : N SCEUN SeCCio o) i
mﬁﬂ 001 250] s Cumple con: Normas MOP, segun seccion 5.709 del MC-V5.

3000

Gancho de unign
Dimensiones Nominales:

Denominacion Ancho Alta Ancho Ancho Ancho Allo Peso
superior aprox.
A 8 & D E H
M) dmm) ey Immd med fmml Kg
Barrera Simple Tipo F 200 1380 57 125 466 75 1710
Barrera Simple Tipo FAlta 200 180 84 125 520 75 2590

Cumple con: Normas MOP, segin seccion 5.709 del MCV5.

*Consulte por Barreras:

de Estacionamiento Terminal

Innovacion y Vanguardia en Prefabricados de Hormigén

Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72 72 www.grau.cl




Urbanizacion y Obras Viales

GUARDAMEDIDORES

e
e

E -
R e S

Los Guardamedidores GRAU, son una
de las soluciones tradicionales y
confiables para proteger medidores de
agua, electricidad y gas.

Disponibilidad de disenos segun
medidor.

Dimensiones Nominales:

- d
_e2 e7T— TEZ Denominacion Largo  largo  Ancho Ancho  Altura Espesores Peso
¥ interior nterior interior Pa Techo base  Aprox.
L Ly A aj hj el e2

hi a (mm) {mmj (mm;  imm] {mmj) {mm) {mm) Kg.
—a Nicho Guardamedidor 0,20 550 120 220 190 510 30 30x40 429
b L d Nicho Guardamedidor 0,20 con Per. 50 | 420 | 220 190 510 30 31x40 42,9
1 . - Nicho Guardamedidor ESSAR 700 580 300 260 700 40 40x 75 1250

ell, i o o2l

Cumple con: Tolerancia dimensional: + 3 mm.: Guardamedidor ESSAR: ET-94-01 para 13-19 mm
Bajo Normas establecidas por EMOS

Guardamedidor Aguas Andinas

Nicho Tapa

||

W]
— -

e *Consulte por

Guardamedidores:

Subterraneo

Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72 72 www grau cl




Vivienda y Edificacion

ADOCRETOS

Puerto de Valparaiso

Los Adocretos son elementos de variada
aplicacion: implementado en suelo de
entradas de vehiculos, caminos, pisos
industriales, paseos peatonales, plazas
y jardines.

Facil y rapida instalacion.
Disponibilidad de geometrias.
Combinacion de colores para disenos
personalizados.

Dimensiones Nominales:

Denominacion Largo Anche Espesor  Rendimiento Peso
L a e aprox

{mm} temen) {mm) ufm2 K

Europa 60 mm 220 107 60 40 .
Europa 80 mm 220 107 80 40 a2
Europa 100 mm 220 107 100 a0 5.6

Cumple con: Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Adocreto Recto Pavimentacion MINVU.
. Dimensiones Nominales:
Denominacién Largo Ancho | spesor Rendimiento . Peso
L a e aprox.
(mm {mm} imm] afind 18

IAdocreto Adokit 10 x 10 x 6 100 100 60 100 13

IAdocreto Recto 6 200 100 &0 50 2.8
|Adocreto Recto 8 200 100 &0 50 36
i Adokit20x20x6 200 200 80 25 5.4
Adocreto Adokit 40x20x6 400 200 &0 12,5 115

Cumple con: Codigo de Normas y Especificaciones Tecnicas de Obras de
Adocreto Onda Pavimentacion MINVU.

Dimensiones Nominales:

L
o —

HT Denominacion Argo Ancho Espesor  Rendimiento Peso
L . . aprox.

{mm) ‘mm) imm) simz K

Onda 60 mm 221 117 60 38 3,6

2 Onda 80 mm 221 117 80 38 4.5
Cumple con: Cadigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
- Pavimentacion MINVU,

Dimensiones Nominales:
Ad ocC rEto PI aza Denominacion .argo | Ancho | Espesor  endimiento  Peso
L

a e aprox.
Plaza Uno dlaza Uno y Medio {mem) {mm) {mm} 2 [

—

L e
o —
s ? Plaza Uno y Medio 1730 1150 60 50 2,7
a
Cumple con: Tolerancia dimensional. sup. + 2 mm esp. + 3 mm.
! . Nota: Todos los productos de esta ficha tienen sus respectivas piezas

de terminacian.

Plaza Uno 1145 114,5 60 75 18

Innovacion y Vanguardia en Prefabricados de Hormigén

m Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72 72 www.grau.cl




Vivienda y Edificacion

- ADOCESPED

El Adocésped GRAU es un producto para
pavimentos semirrigidos.

Se aplica en estacionamientos,
entradas de vehiculos en casas y
edificios.

Implementado en Proyectos
Sustentables, contribuye al aumento
de areas verdes y permeables.

Dimensiones Nomina es:

. ot . Denominacion largo Ancho Altura Ancho Rendimiento %  Peso
o 3 o aprox.
. ! :
i A . : L a h aj césped
a|m| - J h ‘ } k ‘ \ ‘ fmm)  {mm) (mm) Imm) ufm2 K¢
St ‘ .52, - - Adocésped 30 x45x 8 444 296 B0 98 75 4 137

Cump e con: To erancia dimensiona sup + 2 mm esp + 3 mm

Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72 72 www.grau.cl m 00}




Vivienda y Edificacion

Los Bloques GRAU ofrecen variadas
soluciones arquitecténicas.

Variada gama de disenos, texturas y
colores.

De facil implementacion.
Disponibilidad inmediata.

Dimensiones Nomina es:
GranIOCk Estandar GST 10, 15, 20 - Denominacion  Largo Espesor Alto Rendimiento  Peso
orte A A aprox.
L e h

[mm) mm) {mm) u/m2
e LA Graublock Liso 10 390 90 190 12,5
o | Graublock Liso 15 390 140 190 12,5
Graublock Liso 20 390 150 190 12,5
L

Cump e con as Normas: NCh 181; Nch 1928; AFNOR P14 - 102,
capitulo 8.3.

~—

Innovacion y Vanguardia en Prefabricados de Hormigén

11 |;| Servicio al Consumidor Asistencia Tecnica: 600 372 72 72 www.grau.cl



Vivienda y Edificacion

PASTELONES

Los Pastelones GRAU estan disefados
para la pavimentacién de aceras y
estacionamientos de automoviles y
vehiculos livianos, en areas privadas,
caminos peatonales en viviendas,
parques y jardines.

Disenos, texturas y colores para decorar
los ambientes.

Bordes biselados de 6ptima terminacién.

Pastelon Cuadrado - Rectangular

Combinaciones de colores y texturas

ook

[ — L
Dimensiones Nominales:
Denominacion argo Ancho Zspesor  Rendimiento  Peso
I"JVDK.
L a e
{mm) [rmim) mmi wm2 L3
Pastelon de 40 x 20 x 4 400 200 40 12,5 7.6
Pastelon de 40 x 40 x 4 400 400 40 63 153
Pastelén de 50x 25x 4 500 250 40 8,0 11,8
Pastelon de 50 x 50 x 4 500 500 40 4,0 236
Pastelon de 60x 30 x 4 £00 300 a0 56 16,3
Pastelon de 60 x 60 x 4 600 600 40 28 32,5

Cumple con: Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion MINVU.

Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72 72 www.grau.cl |;_| 12




Vivienda y Edificacion

Pastelon Hexégono 1aciones de colores y texturas

a
L]

] Dimensiones Nominales:
Denominacian Large  Ancho Espesor Rendimiento FPeso
aprox.
Corte L - a
fmm) {mm| Imm} u/m2 Kz
Pastelon Hexdgono 4 370 320 40 12 8.4
Pastelén Hexdgono 4 Medio L 370 160 a0 - 4,2
& Pasteldn Hexagono 4 Medio T 185 120 a0 -

Innovacioén y Vanguardia en Prefabricados de Hormigén

Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72 72 www.grau.cl



Instalaciones Sanitarias y Obras de Arte en Conducciéon de Agua

CAJONES

Canal de regadio Las Perdices, Zona Oriente de Santiago

Foae

Los Cajones GRAU son fabricados con
tecnologias de punta para la conduccion
de aguas. Las Ventajas de los Cajones
Prefabricados versus los fabricados in situ,
son:
Transforma una obra de construccion
tradicional en una obra de montaje.
Rapido en su instalacion.
Gran ahorro de mano de obra y costo de
magquinaria.
Instalable en cualquier época del afo.
Reduce costos de supervision.
Bajos costos por reparaciones y
mantenciones en el largo plazo.
Excelente comportamiento sismico
comprobado.

Dimensiones Nominales:

Denominacién Largodel Anchototal Alturatotal  Luz libre Altura Espesor de
Cajén Interior Cajér interio Cajon  Pared
B H Li Hi E
{mm) {mm) (mm] {rmm) (mm] {mm)
Cajén 1000 « 1000 % 2000 2.000 1.260 1260 1.000 1.000 130
Cajén 1200 x 1200« 2000 2.000 1.460 1.460 1.200 1.200 130
Cajon 1500 % 1500 % 2000  2.000 1.800 1.800 1.500 1.500 190
Cajén 2000 x 1500 x 2000 2.000 2380 1880 2.000 1.500 150
Cajdn 1500 x 2000x 2000 2.000 1.880 2.380 1.500 2.000 180
Cajén 2000 x 2000 % 2000 2.000 2380 1380 2.000 2,000 150
Cajon 2400 x 16000x 2000 2.000 2.860 2060 2.400 1.600 230
Cajén 2500 % 20000% 2000 2.000 2.850 2,450 2,500 2.500 225
Cajon 2500 x 25000 2000 2.000 2.850 2.950 2.500 2,500 225
Cajon 3000 x 2000 % 2000 2.000 3.450 2.450 3.000 2.000 225
Cajon 3000 x 2500 % 2000 2.000 3.450 2.950 3.000 2,500 225

Cumple con: ASTM C789M - 94 / ASTM C789 - 94/ Nch 184/3

Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72 72 www.grau.cl H 14




Instalaciones Sanitarias y Obras de Arte en Conducciéon de Agua

CAMARAS DE INSPECCION

P

Puerto de Valparaiso

La Camara de Inspeccion GRAU, es un
producto elaborado por partes, sobre un
Radier como base construido in situ.
Las Camaras se utilizan como Punto de
Registro para visualizar el estado del
agua provenientes de las conexiones a
la cual ha sido adjuntada.

Montaje de Cuerpos segln proyecto.

Camara Publica 1200

Camara Publica 1800

Dimensiones Nominales: Dimensiones Nominales:

Denominacion Altura Gtil Didmetro interior  Espesor Pared Peso Denominacion Altura util Diametro interior Espesor Pared Peso
; 5} aprox. h D e 8prox.
tmm) (mm) [mm) Kg. {mm) {mm) (mm} Ke.

Chimenea B00mmx 600mm 600 600 105 357 Chimenea 600 mmx 600 mm 600 600 105 357

Chimenea 600mm x 300 mm 300 600 105 153 Cono 1200 mm x 600 mmx 600 mm 500 600 x 1.200 150 642

Cono 1200 mm x 600 mmx 600 mm 600 600 x 1.200 150 642 Cuerpo 1200 mm x 1000 mm 1.000 1.200 105 1.045

Cuerpo 1200 mm x 600 mm 600 1.200 105 612 Cono 1800 mm x 1200 mm x 600 mm 650 1.200 x 1.800 150 1.415

Cuerpo 1200 mm x 1000 mm 1.000 1.200 105 1.045 Cuerpo 1800 mm x 1000 mm 1.000 1.800 150 2.301

Cumple con: NCh 184 - NCh 185 - NCh 1623 Flerpo B0 TR R 600 1500 150 1346
Cumple con: NCh 184 - NCh 185 - Nch 1623

15 B Servicio al Consumidor Asistencia Técnica: 600 372 72 72 www.grau.cl

Innovacion y Vanguardia en Prefabricados de Hormigén




Instalaciones Sanitarias y Obras de Arte en Conduccion de Agua

CAMARAS DE INSPECCION

Dimensiones Nominales:

Marco 50 x 50

*Consulte por: otras dimensiones

Camara de Inspeccién en base a Médulos

Modulo

Radier hecho
en obra.

Servicio al Consumidor

Denominacion Ancho interior Ancho total Espesor Util Espesor total Peso
Ai At au et SPa
{mm} (mm) {mm) {mm} Xg.
Cubierta de 0,40 x 0,40 348 395 200 30,0 86
Cubierta de 0,50 € 0,50 442 462 0 24,0 14,0
Cubierta de 0,60 % 0,60 AR 654 568 315 7,5 75
Cubierta de 0,60 x 0,60 reforzads 560 568 55,0 60,0 42,7
Cublerta  0,51x0,51 464 508 5 325 140
Cubierta Redanda 0,60 AR 0 606 0651 325 41,5 240
Tolerancia Dimensional = 4 mm,
Dimensiones Nominales:
Denominacién Ancho interior Anchototal Ancholibre Altura Base Peso
A At AL h b Apro.
{mm) {mm}) (mm) tmm) _ {mm]} Ka.
Marca de 40x 40 400 464 316 60 85 125
Marco de 50 x50 430 510 425 70 45 150
Marco de 60 x 50 AR 602 662 514 72 86 180
Marco de 60 x 60 Reforzada 600 660 514 100 86 400
Marco de 60 x 60 Doble 604 (1) - 515 (2} 662 430 115 130 46,3
Marca Redondo 0,60 AR 0655 o715 0600 100 & 270

Tolerancia Dimensional: = 4 mm,

Camara Publica de 1200y 1800 para Colector

Radier hecho !
enobra

Asistencia Téecnica: 600 372 72 72

Cuerpo de 1800x1000
¥
Cuerpo de 1800x 600

A e

www grau cl
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Instaliaciones Samitarias y Obres de Arte en Conduedidn de Agua

Puerto de Valparaiso

W L
Los Tubos Corrientes se comenzaron a
fabricar en 1906, fecha en que se
produjeron mas de 500.000 metros de
tuberia para el primer alcantarillado de

Santiago, que aln funciona.

Los Tubos con Enchufe de Campana
son parte de esta clasificacion de
productos. s

Dimensiones Nominales:
Denominacién Largo Gtil Large total Diam int Diam. ext Diam int. Fspesnr Profundidard  Pesn
Cabea Cabeza Espiga Pared Enchufe  aprox

Ly Dj De d e p

mm) {mm} [mm) {mm} (mm} {mm) @
1.000 396 162 300 33 =0 e
1000 51 350 a7 50 125
L.000 510 an 50 157
1.000 560 a5 50 155

Cumple con: requisitos de Calidad de Norma NCh 184/1 y NCh 185.

Dimensiones Nominales:

Denominacion argo ltil  Largo total Diam.int. Diam.ext. Espesor Profundidad Peso
Pared Enchufe aprox

£ s Lt Dj De e p
i) mm) (mmit {mm) fmm e
flh‘ Tubo DH 500X 1,00 1.037 500 600 50 37 214
Tubo DH 600X 1,00 1.037 600 716 58 37 281
-1l Tubo DH 700 X 1,00 1.037 700 840 0 37 427
) N desal Tubo DH 800X 1,00 1042 800 980 80 a2 559
Ly =) P Tubo DH 900 X 1,00 1.042 900 1.080 90 42 700
I [ J) Tubo DH 1000 X 1,00 1047 1.000 1.200 100 47 8665
Tubo DH 1200 X 1,00 1.050 1.200 1414 107 50 1.031
Tubo DH 700 X 2,00 2.037 700 840 0 37 852
Tubo DH 800 X 2,00 2042 800 960 80 22 1111
@IRAN' lmmm Tubo DH 900 X 2,00 2,042 900 1.080 %0 az 1.440
Tubo DH 1000 X 2,00 2.047 1.000 1.200 100 a7 1.703

.ﬁ l E @ - f Cumple con: requisitos de Calidad de Norma NCh 184/1 y NCh 185.

Dimensiones Nominales:

Denominacién Largo Largo Diam. Diam. Diametro Espesor Tipode Clases Peso
util  total int ext. Ext. cazoleta min.  Pared aprox
Ly LT D Be ©
(mm} {mm) (mm) [mm] {mm} {mm} {mm) {mm) Kg

Tubo Gran Didmetro 1600x 2,00 2,000 2.130 1.965 2.045 180 C lalaw

Tubo Gran Didmetro 1800x 2,00 2.000 2.130 00 2.193 2.285% 194 C lalaw

Tubo Gran Didmetro 2000x 2,00 2000 2130 2.000 2427 2.515 211 C lalav

Tubo Gran Didmetro 2200x 2,00 2000 2.130 2200 2.656 271 238 C lalaV

o Tubo Gran Didmetro 2400%2,00 2000 2130 2400 2890  2.980 245 C lalav
Ml RO Ak,

Innevacion y Vanguardia en Prefabricados de Hormigon

Sericio A Comumider © Agistencia Téenica: 600 372 72 72 VAN i )|



Instalaciones Sanitarias y Obras de Arte en Conduccion de Agua

TUBOS

Colector Quintero

— ¥ .

Los Tubos de Alta Resistencia Graufort,

introducidos al mercado por Prefabricados

GRAU en 1971, presentan varias ventajas

con respecto a los Tubos Corrientes:

Permiten una distribucion mas racional

— -‘-L____, de los momentos de ovalizacion
producidos por las cargas de servicio
debido al ensanche de la seccién en la

-5 parte inferior del Tubo.

"1 Para un mismo diametro permiten
soportar mayores cargas respecto a los
Tubos Corrientes.

Facilita el montaje.

o

,.—'ﬂ'“

ALTA RESISTENCIA XX

Tubos Graufort Alta Resistencia Corrientes para
Junta de Goma 6 Mortero

Je unio R — Dimensiones Nominales:
l T
- Denominacian Largo util Largo total Diam. int. Diam, ext. Diam.int. Espesor Profundidad Peso
€ Campana Campana Espiga Pared Enchufs 1070X
Ly Lt D De Dj! e
bi {mm) imm] imm) {mm} imm| imm) {mm) Kg.
Tubo Graufort 400 x 2,00  2.000 2.100 525 651 400 58 100 450
n Tubo Graufort 500 x 2,00 2.000 2.100 650 802 500 72 100 6BO
. = e Cumple con: requisitos de Calidad de Norma NCh 184/1 y NCh 185.
- 13
Tubos Graufort Alta Resistencia de Base Plana
para Junta de Goma 6 Mortero
det Dimensiones Nominales
= | B Denominacidn Largo  Largo Diam. Diam. Altura Ancho Espesor Espesor Profundidad Peso
T atil total int ext Basal Pared Base Enchufe aprox
) i \ Ly Lt D De h b eh e
2 e:’ ~—— | {mm) [(mm) [mm] {mm)} {mm) {(mm) {mm) {mm) {mm) Kg.
\ /' Tubos Graufort 600x2,00 2.000 2107 600 788 833 360 94 139 107 1.170
. A r Tubos Graufort 700x2,00 2.000 2107 700 888 959 420 94 165 107 1.420
o ] ______ . Tubos Graufort 800%2,00 2000 2107 800 1002 1089 480 101 188 107 1750
\_de wnigr P . Tubos Graufort 900x2,00 2.000 2113 900 1124 1221 540 112 209 113 2215
Tubos Graufort 1000x2,00 2.000 2.113 1.000 1246 1353 600 123 230 113 2.455
Tubos Graufort 1200x2,00 2.000 2121 1200 148 1613 720 143 270 121 3.920
Cumple con: requisitos de Calidad de Norma NCh 184/1 y NCh 185.
Nota:

Estos Tubos son factibles de ser fabricados
de 1,5 mts. de largo a pedido.

Servicio al Consumidor Asistencia Tecnica: 600 372 72 72 www.grau.cl |5] 18




Instalaciones Sanitarias y Obras de Arte en Conducciéon de Agua

Prefabricados GRAU ha incorporado
procesos y tecnologias, que integran la
versatilidad, el rendimiento y la
simplicidad de produccion, cualidades
qgue resumen su linea MasterGrau.
Disponibilidad dimensional segin
proyecto.

MASTERGRAU

Alta Resistencia Base Plana Cabeza DIN
para Junta de Goma 6 Mortero

De | B¢
] | m e minales:
: r il Dimensiones Nominales:
detalle i) Denominacién argo Largo Diam. Diam. Diam. ext. Espesor kspesor Ancho Clases Pesa
N\ ZE ' ‘ uti total  int ext.  Campana Pared Base Base ASTM  aprox. sin
120 O || D De Be = 25 B armadura
(mm) ) ) (mm) imm} (mm)  me) oy 1 XE,
Tubo MasterGrau 600x2,50 2500 2.600 600 785.2 880 9.6 136 360
J Tubo MasterGrau 700x2,50 2.500 2.600 700 BB5.2 1.005 92,6 162 420 ay
T 8 [ S P av

Tubo MasterGrau 800x2,50 2.500 2.600 3800 9976 1.120 98,8 185 420
Tubo MasterGrau 900x2,50 2.500 2,600 800 1.119,6 1.250 1088 206 540
Tubo MasterGrau 1000x 2,50 2.500 2.600 1.000 1.241,6 1.390 1208 227 60O
Tubo MasterGrau 1200 x 2,50 2.500 2.600 1.200 14816 1.600 1408 267 720

Cumple con: requisitos de Calidad de Norma NCh 184/1 y NCh 185.

Alta Resistencia Circular Cabeza DIN para
Junta de Goma 6 Mortero

Dimensiones Nominales.

Denominacion Large  Large Diametro Didmetro Diam. ext. Espesor Clases Peso
util total interior exterior  Campana  Pared  ASTM Aprox.
1 Lt D De Be e
{mm)  (mm]} {mm} {mm) {mm} ;mmj <8
Tubo MasterGrau400x2,50  2.500  2.590 400 513,2 605 56,6
Tubo MasterGrau 500 x 2,50 2.500 2600 500 641,2 765 706

Cumple con: requisitos de Calidad de Norma NCh 184/1 y NCh 185,

*Consulte por diametros mayores a 1400.

Innovacion y Vanguardia en Prefabricados de Hormigén
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PROYECTOS ESPECIALES
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A Barreras de Control aluvional Rio Coyae Sewell

Isométrica

Contactenos en: proyectosespeciales@grau.cl

PROYECTOS ESPECIALES
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Muros de Contencién Aluvional

Se ejecuto la primera etapa del Proyecto de Construccion
de Barreras Aluvionales, cuyos elementos fueron
suministrados por Prefabricados de Hormigén GRAU durante
el ano 2009 para la Division El Teniente de Codelco Chile.

El objetivo del proyecto fue construir una serie de barreras
transversales de control aluvional en el rio Coya, en las
Quebradas Sapos y Pirigliin, sector SEWELL, donde debido
a las intensas precipitaciones, tipo lluvia, ocurridas en Mayo
de 2008, se produjeron escurrimientos de agua que
arrastraron grandes cantidades de material solido, lo cual
caus0 graves danos a los caminos e instalaciones que
posee Divisiéon El Teniente en el area.

Las Barreras Aluvionales fueron construidas con jaulas-
cajones entrelazadas lateralmente. Cada Jaula-cajon esta
estructurada por Viguetas Prefabricadas de Hormigon
Armado, distanciadas con cubos de hormigon y rellenas
con material excavado del lecho, previamente clasificado.

Se fabricaron seis modelos de viguetas diferenciadas por
sus dimensiones y geometria: Viguetas Cabezal y Viguetas
Larguero, también se incluyé un cubo separador.

Las Barreras se han convertido hoy en una solucion
Innovadora que soportan y frenan la intensidad del caudal
de varios Kms., protegiendo las instalaciones de la Division
y facilitando la labor de los mineros: “Todo un éxito en el
rubro de la Mineria”.

Casa Matriz: 600 372 72 72 www.grau.cl



PROYECTOS ESPECIALES
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A Losa Chancador ® Mina El Soldado

Losas Prefabricadas de Hormigén y su aplicacién en
Mineria

Uno de los grandes problemas que enfrentan las Companias
Mineras es la reposicion de la losa de acercamiento al
Chancador Primario de mineral, debido al alto costo que
implica la paralizacion de éste.

Una obra de reposicion de losa in situ significa una detencion
obligada del chancador de al menos 3 a 4 semanas, con
altos costos y pérdidas para la Minera.

Ante esta situacion, la pregunta era ¢Como sustituir la losa
de acercamiento al Chancador en el menor tiempo posible?

La respuesta y exitosa solucién se plasmo con la previa
fabricacion y montaje en solamente 4 dias de una Losa
Prefabricada de Hormigén, compuesta por varias piezas
endentadas entre si.

Isométrica
Esta losa se encuentra operativa en el Chancador Primario
de la Mina El Soldado de Anglo American Sur Chile S.A.

Contactenos en: proyectosespeciales@grau.cl Casa Matriz: 600 372 72 72 www.grau.cl 24
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PROYECTOS ESPECIALES

Mineria

:\N - ' "'\,_
- e ~;

A Canaleta con tapa « Encauzamiento de rio al interior de Mina Los Pelambres Muro Camellon e« Los Pelambres
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A Barreras Aclsticas

v

Contactenos en: proyectosespeciales@grau.cl Casa Matriz: 600 372 72 72 www.grau.cl



PROYECTOS ESPECIALES

e SEVE IS T 5 TN i
w 5 & Tt —'-‘5'4!_ b m =
5 T -s ¥ N - ~

v

Contactenos en: proyectosespeciales@grau.cl Casa Matriz: 600 372 72 72 www grau cl




Casa Matriz: Av. Las Acacias 02359 e Fono: 600 372 72 72 e www.grau cl




