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FABRICATION DE VOS LOUPES

OrascopticTM vous garantit un produit unique, grâce à une fabrication sur-mesure.

• Prescription intégrable et évolutive
• Grand choix de formes, couleurs et tailles de montures
• Vision de près ou périphérique sur le verre porteur
• TTL : Through The Lens signifiant « à travers la lentille/le verre »
   > L’oculaire est transfixé au verre porteur
   > Proche de l’œil et centré
   > En respectant la convergence naturelle
   > En respectant l’axe d’observation
   > En intégrant les corrections visuelles - Modifications possibles si la vue évolue
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CONTRÔLE ET RÉGLAGES À RÉCEPTION

Votre loupe OrascopticTM se compose des principaux éléments suivants.

Votre service client SDC se tient à votre disposition pour toute commande de pièces de rechange.

RÉGLAGE DE VOTRE LOUPE AVEC PRÉCISION
Votre loupe a été fabriquée sur-mesure et testée par nos techniciens. Il se peut cependant 
qu’elle doive être préalablement ajustée à la géométrie de votre visage.

Voici quelques conseils à suivre :

>  NIVELEZ LA MONTURE

Il est essentiel de s’assurer que la monture est bien à niveau sur votre visage.

Placez la monture sur votre nez et vos oreilles devant un miroir pour que le bord supérieur de 
l'oculaire soit au niveau de la paupière inférieure.
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>  AJUSTEZ LE SUPPORT NASAL

Le support nasal de la plupart des montures est réglable. L’ajustement du support nasal modifie 
la façon dont la monture repose sur votre nez et vous permet de voir correctement à travers 
les oculaires.

• Pour abaisser la monture, écartez le support nasal.
• Pour relever la monture, pincez le support nasal.
• Pour écarter légèrement la monture du visage, écartez le support nasal des verres.
• Pour rapprocher la monture du visage, poussez le support nasal vers les verres.
• Ajustez les extrémités du support nasal afin d’obtenir le confort souhaité.

>  AJUSTEZ LES EXTRÉMITÉS DES BRANCHES & LE CORDON DE SERRAGE

Il est recommandé d’ajuster les extrémités des branches et le cordon de serrage afin de faciliter 
la répartition du poids autour de la tête pour un confort optimal.

1. Positionnez la loupe confortablement sur votre tête et ajustez les extrémités des branches 
pour qu’elles épousent la forme de votre crâne et de vos oreilles. Les extrémités des branches 
sont conçues pour maintenir les réglages souhaités.
2. Serrez le cordon de serrage derrière votre tête. Votre loupe doit s’adapter confortablement 
avec une pression minimale sur votre nez.
3. Pour retirer votre loupe, desserrez le cordon, saisissez les deux branches et tirez la monture 
vers le haut par-dessus la tête.

Attention : Le fait de retirer votre loupe en saisissant une seule branche peut exercer une 
contrainte supplémentaire sur la monture au fil du temps.

>  VOTRE CHAMP VISUEL

Lorsque la mise au point est correcte, les deux cercles qui définissent le champ de vision 
doivent apparaître sous forme d’ellipse et être au point. En raison de la géométrie variable du 
visage, l’angle de convergence préréglé peut parfois ne pas être aligné correctement pour vos 
yeux.
Si le champ de vision n’est pas clair, ou si vous souffrez de vision double ou de fatigue oculaire, 
repositionnez la monture sur votre visage en ajustant le support nasal, les extrémités des 
branches et le cordon de serrage jusqu’à ce que le champ de vision soit dégagé.

Votre commercial(e) se tient à votre disposition pour toute aide au réglage et au 
positionnement des loupes.

Il est fréquent que les nouveaux utilisateurs de loupes soient désorientés lors des premières 
utilisations. Cela peut également se produire lorsque l’on passe à un grossissement plus 
important.
Dans ce cas, une période d’adaptation peut être nécessaire. Si vous avez des vertiges au début, 
portez votre loupe pendant une heure maximum et commencez par effectuer des procédures 
simples.
À mesure que vos yeux s’accoutument à un champ grossissant et que votre coordination oeil-
main se développe, prolongez progressivement la durée de port de votre loupe.
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ENTRETIEN DE VOS LOUPES

Protégez vos loupes et augmentez leur longévité grâce à un entretien adéquat. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Votre loupe est un instrument d’optique de précision assemblé à partir de composants de haute 
qualité. Bien entretenue, elle conservera toutes ses qualités. Pour ne pas endommager l’appareil, 
respectez les instructions mentionnées ci-après lors du nettoyage et de la désinfection.

>  NETTOYAGE

Vous pouvez utiliser de l’eau et du savon pour nettoyer toutes les parties de vos lunettes-
loupes. Humidifiez ou vaporisez un chiffon doux, puis essuyez. Avant d’utiliser le chiffon ou la 
lingette, retirez tout excès de liquide. Utilisez un chiffon avec une solution de nettoyage pour 
optiques-lunettes afin d’éliminer les éventuelles traces sur les verres. Un chiffon de nettoyage 
optique vous est offert avec votre achat. 

>  DÉSINFECTION

Afin de ne pas endommager les silicones, joints et colles, il est recommandé de désinfecter vos 
loupes avec un produit non agressif comme le Désinfect'Eau*. Appliquez le désinfectant, sans 
excès de liquide, sur un chiffon doux, puis essuyez vos loupes. 
Utilisez un chiffon avec une solution de nettoyage pour lentilles afin d’éliminer les éventuelles 
traces sur les verres. Un chiffon de nettoyage pour optique vous est offert avec votre achat.

*Nous avons sélectionné ce produit pour ses qualités de décontamination ainsi que pour le 
respect des matériaux et de l'environnement.

ATTENTION
• Ne vaporisez pas directement sur les oculaires.
• Ne mettez pas les loupes sous l’eau ou ne les immergez pas dans un liquide ou un nettoyeur 
à ultrasons.
• N’utilisez pas d’autoclave, de chemiclave, de glutaraldéhyde, d’iodophore ou toute autre 
méthode de stérilisation.
• N’utilisez aucun agent nettoyant doté d’une concentration en alcool élevée.
• N’utilisez pas de serviette en papier pour nettoyer les lentilles.
• Pour les XV1, ne mettez pas de liquide au niveau des contacts électriques des charnières des 
branches ainsi que des boutons "on/off".
• N'utilisez pas de lingette ou de spray dentaire si vous n'êtes pas sûr de la non agressivité du 
produit.

SERVICE DE MISE À JOUR DE VOTRE CORRECTION OPTIQUE 
Si votre correction optique évolue, nous pouvons mettre à jour vos loupes. Dans ce cas, merci 
de contacter votre commercial(e) afin qu'il puisse prendre en charge votre demande.



GARANTIE (sur vices de fabrication)

>  BINOCULAIRES 
Tous (hors EyeZoom et Mini EyeZoom)
EyeZoom et Mini EyeZoom

>  MONTURES LOUPES (hors XV1)

>  XV1
Electronique, monture et LED
Batterie 

>  LUMIÈRE SPARK
Socle 
Batterie

>  ENDEAVOUR GEN II
Câble LED 
Tête de LED
Batterie

>  AUTRES PRODUITS

La garantie ne couvre pas les bris ou les pannes dues à une altération, une mauvaise utilisation, 
une négligence, des accidents, une modification, une expédition, une usure anormale ou des 
procédures d’entretien, de service ou de nettoyage inappropriés.

à vie
3 ans

3 ans

2 ans
1 an (500 à 1000 cycles de charge)

2 ans
2 ans (500 à 1000 cycles de charge)

3 ans
3 ans
1 an (500 à 1000 cycles de charge)

1 an
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ACCESSOIRES

Serre-tête bandeau
Travaillez en toute 

sécurité 

Support nasal
Ajustable

Batterie et LED

Cordon de serrage
Ajustez vos loupes

parfaitement

Paire de protections latérales
Évite les projections

Branches montures
Système flex

Filtre pour éclairage
Photopolymérisation 

des composites

Désinfect’eau
Désinfectant et 

nettoyant universel

Le Cloth
Lingettes sèches absorbantes 

et biodégradables



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL(E) OU LE SERVICE CLIENT

      01 49 61 41 41
      info@sdc.fr

Rendez-vous sur notre site : www.sdc.fr

SDC - Société Des Cendres - 13 rue du Général Mocquery 37550 Saint-Avertin


