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Downstream verbundene Kanale
& Erweiterte Einstellungen

Signalstarke

WLAN Kanal Frequenz (Hz) T SNR (dB) Modulation KanaliD
Sicherheit 1 522000000 3 Ed 256qam 5
DHCP 2 474000000 14 37 256qam 1
UPnP 3 482000000 14 37 256gam 2
Tools 4 1490000000 1 37 256gam 3
> Netzwerkstatus
> Ping 5 498000000 3 37 256qem 4
> e 6 530000000 15 37 256gam 6
> MTU Grosse

7 538000000 5 37 256gam 7
0 Admin 8 546000000 15 38 256gam 8

9 554000000 16 38 256gam 9

0 562000000 4 8 256qam 0

n 570000000 16 38 256gam n

2 578000000 19 38 256qam 2

3 586000000 7 38 256gam 13

14 602000000 8 38 256qam 5

15 618000000 7 38 256gam 16

® 626000000 8 38 256qam 4

7 634000000 8 38 256gam 8

8 642000000 8 38 256qam 9

19 650000000 8 38 256gam 20

20 658000000 B 37 256qam 2

2 666000000 8 37 256gam 22

2 674000000 9 3 256qam 23

23 682000000 9 38 256gam 24

2 746000000 2 El 256qam k]

Downstrearn verbundene Kanale

Kanal Locked Status RAMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors.

1 Locked 37636 8286637648 3105

2 Locked 37636 8284016913 5317

3 Locked 37636 8284014416 6585

4 Locked 3763 8284017114 8226

5 Locked 37356 8284010797 6278

6 Locked 3763% 8284023034 2957

7 Locked 37636 8284024195 2729

8 Locked 38605 8284025301 2249

] Locked 38605 8284026819 1666

0 Locked 38605 8284016322 126

n Locked 38605 8284027765 185

2 Locked 38983 8284028660 946

3 Locked 38605 8284029830 787

1 Locked 38983 8284017633 691

15 Locked 38605 8284012576 569

% Locked 38605 8284031714 541

7 Locked 38983 8284033162 544

8 Locked 38605 8284033851 587

9 Locked 38605 8284028372 673

20 Locked 37636 8284034319 709

2 Locked 37636 8284036360 798

22 Locked 38605 8284036301 532

23 Locked 38605 8284035881 539

24 Locked 38605 8284038149 a3
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Upstream verbundene Kanale
@ Erweiterte Enstellungen

Signalstarke Symbol Rate

WLAN Kanal Frequenz (Hz) ) ey Modulation KanaliD
Sicherheit 1 37400000 a0 5120 16gam 8
DHCP 2 58400000 a 5120 Tgam n
UPnP 3 51800000 4 5120 T6am 0
Tools 4 45200000 39 5120 T6gam 9
> Netzwerkstatus

5 30800000 39 5120 T6gam 7
> Ping
> Traceroute
> MIUGrosse

Upstream verbundene Kanéle
& Admin Kanal Kanal Type Ti Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts.

1 20 0 o 1 o

2 20 0 o 1 0

3 20 0 0 o 0

4 20 0 o o o
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Allgemeine Konfiguration
& Erweiterte Einstellungen

Netzwerkzt
WLAN SAEY
Masimele Anzahi der Endgerste
Sicherheit
Basis Datenschutz
DHCP
DOCSIS Modus
upnP
Konfi
Tools Configurationsdatei
> Netzwerkstatus
> Ping
> Traceroute Primary Downstream Service Flow
> MIUGrosse
SFID
O Adnmin Masimale Datenverkehrsrate
Maximaler Traffic Burst.
Minimale Datenverkehrsrate
SFID
Maximale Datenverkehrsrate
Maximaler Traffic Burst.
Minimale Datenverkehrsrate

Primary Upstream Service Flow

SFID

Maximale Datenverkefrsrate
Masimeler Traffic Burst
Minimale Datenverkehrsrate
Maximaler Concatenated Burst
Art der Zeitplanung

SFID

Maximale Datenverkehrsrate
Masimaler Traffic Burst
Minimale Datenverkefrsrate
Maximaler Concatenated Burst

Art der Zeitplanung
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Konfiguration Netzwerk Log

Erlaubt

DOCSIS 30

generic_100000_10000_ds_som_wifi-
on_2id-offbin

201947

65536 bps

3044 bytes

8192bps

201943

112640000 bps

3044 bytes

Obps

201946

65536 bps

3044 bytes

8192bps

1522 bytes

Best Effort

201942

10496000 bps

8160 bytes

Obps

8160 bytes

Best Effort
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