
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 15.09.2018

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: PYUR

Tarifname: Pure Speed 200

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s

Normalerweise: 180,00 Mbit/s

Minimal: 100,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 14.09.2018

19:11 Uhr

Ende Messkampagne: 15.09.2018
18:48 Uhr

Anzahl Messungen: 22

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.2 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 14.09.2018 19:11 34,72 Mbit/s

2 14.09.2018 19:33 22,18 Mbit/s

3 14.09.2018 19:46 15,07 Mbit/s

4 14.09.2018 19:53 27,57 Mbit/s

5 14.09.2018 20:05 50,41 Mbit/s

6 14.09.2018 20:23 15,09 Mbit/s

7 14.09.2018 20:44 6,44 Mbit/s

8 14.09.2018 21:02 1,47 Mbit/s

9 14.09.2018 21:24 3,27 Mbit/s

10 14.09.2018 22:39 12,82 Mbit/s

11 14.09.2018 22:47 32,20 Mbit/s

12 14.09.2018 23:00 26,01 Mbit/s

13 15.09.2018 00:24 50,64 Mbit/s

14 15.09.2018 00:44 95,73 Mbit/s

15 15.09.2018 02:15 171,85 Mbit/s

16 15.09.2018 03:07 192,20 Mbit/s

17 15.09.2018 16:55 145,61 Mbit/s

18 15.09.2018 17:03 116,17 Mbit/s

19 15.09.2018 17:28 112,88 Mbit/s

20 15.09.2018 18:16 60,38 Mbit/s

21 15.09.2018 18:39 93,08 Mbit/s

22 15.09.2018 18:48 100,09 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 19:11 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
34,72 Mbit/s

Mess-ID: ca0672754ade44a4ef2552edf18e46f7e04ea53ca53e5e4985eba13b25ee22ca

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.17
5 172.16.16.2
6 195.16.162.245
7 -
8 195.122.181.130
9 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
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13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 2
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 19:33 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
22,18 Mbit/s

Mess-ID: e5ccfa8e2152555738f7d7dd0d35eda7180fcba2090c9317b43051fa93fcdd0c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 3
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 19:46 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
15,07 Mbit/s

Mess-ID: 928b95fe36510473ea30442ad3d156e39b8487a045052674d66e9de267a4810b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 4
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 19:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
27,57 Mbit/s

Mess-ID: 2003276b57d92970ae08219b3b7543f4b98683dd60cad55ba6b3acea047d578b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.17
5 172.16.16.2
6 195.16.162.245
7 -
8 195.122.181.130
9 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
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13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 5
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 20:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
50,41 Mbit/s

Mess-ID: d7cf625cd1e2cb7985cc4b50e9577693c7e4b1e734b8bebe2730266b9e4f6661

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 6
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 20:23 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
15,09 Mbit/s

Mess-ID: 29687e98457dd8b29060edca4bd97a12441668c28ecb5d0012bcd475dbfdc26b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 7
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 20:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
6,44 Mbit/s

Mess-ID: a8aac8a62753c012a5fe2dbc37e0d18b7df62cfe9b785244a003603e8304c80c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 8
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 21:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,47 Mbit/s

Mess-ID: c799655df663f31b17ae0db897f55afabe94f4b84dd691f5f283d872c32bb459

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 9
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 21:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,27 Mbit/s

Mess-ID: 5d7e2f8f46cfa025465e5f90bc32940b339ff3a3751afe0beba78bc1d48120b0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -

Seite 18 von 45



14 ...
15 ...
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Nr.: 10
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 22:39 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
12,82 Mbit/s

Mess-ID: 72a961836a6c305cc4ae08b95b5c7e41d508305257d6d3573b732cbb5699c17d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.17
5 172.16.16.2
6 195.16.162.245
7 -
8 195.122.181.130
9 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
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13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 11
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 22:47 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
32,20 Mbit/s

Mess-ID: 9ec18d3ba8d836f502465a2fd868f0a0921b81a6abe8726e5fff7c19438ae5e1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 12
Datum: 14.09.2018
Uhrzeit: 23:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
26,01 Mbit/s

Mess-ID: c424a77900359ecd2bbe2461ee0f74487acca9f676aa798da91382a3957a58f2

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 13
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 00:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
50,64 Mbit/s

Mess-ID: bb16ea667f81ecc7db6238cb2111c7e2b510a189f35558e826efd8dcc7c46c65

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.181.130
8 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 14
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 00:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
95,73 Mbit/s

Mess-ID: 2e1ac6cf6b8d03edbbc35972ae7ea1e61408dd6b76cc90e4127fd7e2dc41cd07

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.17
5 172.16.16.2
6 195.16.162.245
7 -
8 195.122.181.130
9 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
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13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 15
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 02:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
171,85 Mbit/s

Mess-ID: b5267b0febcf52315fbd3e003062f4e978d2962f7e791cce2ccff527a195d2d5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.181.130
8 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 16
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 03:07 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
192,20 Mbit/s

Mess-ID: fa434d7a0e21be7f0c4099b1c1493b666e7427809c3a59fcc09387f3709ad067

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.181.130
8 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 17
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 16:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
145,61 Mbit/s

Mess-ID: 76a357e67375952ce3b8562dd00168faedcaebd542da51b24d76b04c423291d7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.181.130
8 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 18
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 17:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
116,17 Mbit/s

Mess-ID: 938509ac461b74287e5c5be7b11868c1de2fd4b6d1d534442650d6fc80d00852

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.181.130
8 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 19
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 17:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
112,88 Mbit/s

Mess-ID: 25c9534189c8a80d2bf03d1d839c6a987d42da6dad0491efd581797222eeb273

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 4.69.163.86
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 20
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 18:16 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
60,38 Mbit/s

Mess-ID: fb7c4f87c0d56b5cb3f4dc3f1d8b139d3002e185d12b2afd8e4648dc6bf5ffd1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.181.130
8 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 21
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 18:39 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
93,08 Mbit/s

Mess-ID: 4bb243b686a4e773ff1dbbf0ef969a8d0eab9a224e6bf5f5c7586b2be4064f82

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.17
5 172.16.16.2
6 195.16.162.245
7 -
8 195.122.181.130
9 81.95.15.69

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
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Nr.: 22
Datum: 15.09.2018
Uhrzeit: 18:48 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
100,09 Mbit/s

Mess-ID: 1583c08bdf8cfc7b9859d30da8a8f409350f4996f410352e33fea681918321a1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 172.18.0.97
4 172.16.16.21
5 195.16.162.245
6 -
7 195.122.182.242
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.121
3 81.95.2.94
4 109.104.61.154
5 80.64.181.64
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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