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BEST OF FLEX

1100

(> YEARS
N FLEX

The flexible shaft in the early
product brand

Slavna proslost,
uzbudljiva buduénost

Osnovan 1922. godine u Svapskom gradu Bad Cannstatt
(sada Stutgart), kompanija Ackermann + Schmitt,

iz koje je brend FLEKS nastao, oduvek je karakterisan
izuzetnim entuzijazmom za inovacije i ambicija

da se razviju jos bolji alati ideje.

v

Hermann Ackermann Hermann Schmitt
Kratak pregled

“Fleksibilna osovina”, kao meduproizvod

koji povezuje pogon i alat,

izum je brenda kompanije FLEKS.

Od tada FLEX je postao sinonim za ugaonu
brusilicu.

U prvim danima istorije kompanije,

ovaj izum je bio polazna tacka za brojne druge
proizvode i ideje koji su doprineli brzom rastu
kompanije.

Vec 1930-ih, sediste kompanije

se viSe puta izmestalo i uvedavalo u cilju

da zadovolji sve vecu potraznju.

Razvoj i rat je bio prekinut zbog Drugog
svetskog rata kao i zbog rane smrti

Hermana Smita.

Pri¢a o uspehu nastavljena je 1946.

Privredni rast, medunarodna potraznja bili su
podstrek novom razvoju, u tim decenijama
kompanija se oblikovala kao modernai
savremena sa mogucénoscu da odgovori svim
izazovima trzista.

Sukcesivno prosirenje novog sedista
kompanije nastavljeno je 80-ih godina u
Stajnhajmu.

Usled industrijalizacije poljoprivrede i
zanatstva, potraznja za tehnickim resenjima je

takode bila konstantna.

1954 godine FLEKS je konacno usao u
industrijsku istoriju sa svojim proizvodom naz-
van DL 9 prva ugaona brusilica kakvu danas
poznajemo.

Ovaj Flexov proizvod bio je revolucionaran i
od tad su mnoge svetske kompanije pocele da

da prave ,flexarice” pod svojim brendovima.




Technical precision with the most

modern means of the time

With a view to the world market.
Trade fair participation in Greece,
1947.

- Early production facilities

The first multi-storey company build-
ing in Stuttgart .

y FLEX, Steinheim during the ﬁrﬂeqf |.
1 theEconom.lc MJsaclg EA ] 1!
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Klik sistem

- zamena glava.
“# Samo u FLEX-u

Odluéno fleksibilniji,
znacajno efikasniji.
Samo FLEX zirafa ima klik

sistem za zamenu glava.

Ovaj sistem joS jednom

potvrduje da je FLEX Zirafa u
samom vrhu kad je u pitanju

obrada zida i plafona.

Sve ostalo su kompromisi.

Giraffe® GE 7 Giraffe® na baterije Ruéna Giraffe® GCE 6-EC
:/’Arf I-:‘_/‘ [ 4 |
R -y i
T — T .
4 Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na

tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.



BEST OF FLEX

w/E:IRAFFEm

0 Ekscentricna Granulacija Sifra
glava P 40 280739
.y . - P 60 260233
Ekscentriéno brusenje
Bez napora se postize P80 260234
savriena povrsina u Perforirani P 100 260235
Q3 i Q4 kvalitetu. brusni papir P 120 282405
P 150 311995
P 180 311987
P 220 260236
P 40 370924
P 60 348503
P 80 348511
Brusna $mirgla P 100 348538
//‘ SELECTFLEX P 120 349216
P 150 349224
- L P 180 349232
9 Trouglasta = ' P 220 348546
brusna glava e i
€ ml
Namenjeno specijalistima : 370940
za uglove. > 348554
Najbrza i najlaksa obrada S 348562
delova izmedu zida i b Brusna $mirgla 348570
plafona. trougaona I
SELECTFLEX P120 349240  6.836
- 349259
349267
348589
Brusni papir 282405
(SIA abrazivi) 311995
@ 311987
260236
9 Okrug|o bru§enje Flex sunderi za Zirafe

Za standardno KAD D225/16S 483109

brusenje zidova i

Za:
GE 5, GE5 R, GSE
R

plafona ‘ - 5 KAD D225/16 H 483117
Za: KAD D225/13S 437956
Vario-Gir?ffe‘@ -
Handy-Giraffe® KAD D225/13H 483095
Zamenjive glave za GE 7
Rotaciona secena 457183
glava
Ekscentriéna brusna
glava 457205
Rotaciona glava 457175
Q Secena
Trougaona glava 457191
glava

Za standardno brusenje
zidova.

Sa mogucénoséu
obrade zida skroz

do ivica.

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na 5
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.



BESTO
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Giraffe® GE 7
-

e

Glraffe® GE >S5

BR. PORUCIVANJA 409.316

IRE -

= 1xGiraffe® GE 7 E = 1x Giraffe® GE 5
= 1 xTransportna torba [ = 1xTransportna torba
= 1 xnosac Smirgle KAD 225/16H a == = 1xnosac3mirgle KAD 225/16H
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TEHNICKI PODACI ZA: GE 7 =Ml TEHNICKI PODACI ZA: GE 5
Preénik diska-@ 225 mm = Pre¢nik diska-@ 225 mm
Broj obrtaja 1100 - 1650/min g Broiobriaja 1100 - 1650/min

- Ulazna snaga 710 Watt l Ulazna snaga 500 Watt

b Izlazna snaga 410 Watt Izlazna snaga 270 Watt
Ugao pomeranja glave 100° . 100 f!
Duzina 1520 mm Duzina 1520 mm
Tezina 4,2 kg Tezina 3,9 kg

Redovna cena 89.280,°

84.816°

din bez PDV

Redovna cena 106.200,°

99.82800

din bez PDV
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Giraffe GCE 6

Giraffe® GE5 R,

BR. PORUCIVANJA 409.324

= 1xGiraffe® GE5R
= 1 xTransportna torba
* 1 xnosaé $mirgle KAD 225/16H

F=x)

= 1x Giraffe® GCE 6 =
1 x Kofer é—-—

Idealna za rad u skuéenim prostorima

Sitem izmenjivih glava

TEHNICKI PODACI ZA: GCE 6

TEHNICKI PODACI ZA: GE 5 R

+ Pre¢nik diska-@ 225 mm Snaga 600 W

! . Izlazna snaga 400 W
Broj obrtaja 1100 - 1650/min 9

r | 500 Watt Brzina u praznom hodu 1100 - 1650 /min

Ulazna snaga Broj ob. u praznom hodu (MH-T) 3800 - 5700 /min

Izlazna snaga 270 Watt Broj ob. u praznom hodu (MH-X) 3100 - 4600 /min

Ugao pomeranja glave 100° Brusni disk @ 225
Duzina 1520 mm Dimenzije (L x W x H) 300x 102 x 150 mm

.. K 4 Dimenzije sa glavom (Lx W x H) 360 x260x 210 mm
Tezina 39 kg Duzina kabla 40m

Tezina bez glave 1.2 kg

Redovna cena 95.880,°° Redovna cena 69.360,°°

91.086°° 65.89200

din bez PDV din bez PDV

e e i

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.



BEST

/.

KOMPLET
Giraffe® GE 7 + usisivac¢

BR. PORUCIVANJA K93557

= 1x Giraffe® GE 7

= 1x usisiva¢ VCE 33 LAC

= 1 x Transportna torba

= 1 x nosa¢ $mirgle KAD 225/16H

Redovna cena 172.080,°

154.87200

din bez PDV

KOMPLET
Giraffe® GE 5 + usisivac¢

BR. PORUCIVANJA M33176

= 1x Giraffe® GE 5

= 1x usisiva¢ VCE 33 LAC

= 1 x Transportna torba

* 1 x nosa¢ $mirgle KAD 225/16H

Redovna cena 155.160,

139.6449%

din bez PDV

KOMPLET
Giraffe® GE 5 R + usisiva¢

* 1x Giraffe® GE5R

= 1xusisiva¢ VCE 33 LAC

= 1 x Transportna torba

= 1 x nosa¢ $mirgle KAD 225/16H

Redovna cena 161.760,°°

145.58400

din bez PDV

KOLICA - NOSAC
za Zirafu i usisivac

BR. PORUCIVANJA 473.278

= 1x Kolica

TEHNICKI PODACI ZA: GM 340

Voltaza 2x230V
Nosaé za sve vrste Giraffe
Max. visina 3400 mm
Dimenzija u mm 1140 x 670
Duzina kabla 7.5m
TeZina 31.5 kg

Dimenzije 2630 x 660 x 1680 mm

Redovna cena 182.280,°°

164.05200

din bez PDV

il s i sekda o AT

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.




BEST OF FLEX
Usisivaci

Flex je vodio rauna o svakom detalju.
Jednostavni za kori$éenje i pouzdani.

W .

Superiorni za sve namene.
Vase radno mesto bez prasine i
opasnih materija.

Dupli zid posude za manje
buke i vecu sigurnost

Prakti¢no odlaganje kabla
na zadnjem delu usisivaca

Flex usisivaci spadaju u red najboljih
usisivaca koji se mogu naci na trzistu.
Visoka usisna snaga i visok podpritisak
zahvaljujuci visoko efikasnoj ventilatorskoj
turbini obezbeduju odli¢an usisni rezultat.

Mogucnost usisavanja neotrovnih i .
nezapaljivih teénosti. . W e
Namenjeni za usisavanje prasine u klasama 2 j =

<

L, M, H.

Proizvod ‘

Klasa L prasina - AGW vrednosti > 1 mg/m3
(Cementna prasina, aluminijum oksid, be-
tonska prasina...)

Klasa M prasina - AGW vrednosti > 0,1 mg/
m3 (Drvna prasina, prasina od laka, kerami-
ke...)

Klasa H prasina - AGW vrednosti > 0,1
mg/m3 (Pljesan, bakterije + kancerogena
prasina od olova, katrana, kadmijuma, ko-
balta...)

BR. PORUCIVANJA 444.111
= 1xVCE 33 LAC
Tehnicki podaci

= Ulazna snaga, max 1400 w

= Max. ulaz vazduha 4500 I/min

Max. vakum 25000 Pa

Filter samootresajuéi 5000 cm?
Zapremina posude 30 |

Koli¢ina te¢nosti 17 |

Max. snaga na utika¢u 100-2400 watt
Veli&ina (D x § x V) 565 x 385 x 520 mm
Duzina creva 4 m - antistatik

Duzina kabla 7,5 m

Tezina 15,2 kg

USISIVAC ZA
ZIRAFU

sa automatskim
otresanjem filtera

Oprema i masine odgovar

za vas posao

Oznaka ‘ Sifra

Filcane vrece

FS-FVC/E 21-26 LVES 502.235 |2.592.00

FS-F VCE L/M VES5 33 502.227 | 3.099.00

Antistaticko crevo

406.708

445.185

SH-C 32x4m AS/NL
Drzaé Zirafe
VCE-GE Fix 2.646.00
Pribor za usisivaé

CLE 32 SET

‘ 445.053 ‘8.424.00

Filter za usisiva¢ 33

VCE PES L/M/H

445.118

6.441.00

Dust class

Redovna cena 65.880,%°

62.586°

din bez PDV

aju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na

tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.



Flex usisni sistem za Cistija pluca

BR. PORUCIVANJA 405.418 .

= 1xVC21LMC
= Ix set za ¢is¢enje
Tehnicki podaci
Ulazna snaga, max 1250 W
Max. ulaz vazduha 3600 |[/min
Max. vakum 21000 Pa
Filter povrsina 3000 cm?
Zapremina posude 20|
Koli¢ina te¢nosti 111
Max. snaga na utikac¢u 100-2000 W
Veli¢ina (D x S x V) 430x370x506 mm
Duzina creva 3,5 m
Duzina kabla 5 m
Tezina 7,4 kg

Dust class

Redovna cena 23.400,°°

22.23000

din bez PDV

VCE 33 LMC

BR. PORUCIVANJA 444.103

= 1xVCE 33 LMC

= 1x set za CiScenje

Tehnicki podaci
Ulazna snaga, max 1400 W
Max. ulaz vazduha 4500 |/min
Max. vakum 25000 Pa
Filter manualni 5000 cm?
Zapremina posude 30 |
Koli¢ina teénosti 17 |
Max. snaga na utika¢u 100-2400 W
Veli¢ina (D x S x V) 565 x 385 x 520 mm
Duzina creva 4 m
Duzina kabla 7,5 m
Tezina 15,2 kg

Dust class

Redovna cena 56.280,%°

53.466%

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na

= 1xVCE 26 LMC
= 1x set za c¢iS¢enje
Tehnicki podaci
Ulazna snaga, max 1250 w
Max. ulaz vazduha 3600 |/min -
Max. vakum 21000 Pa
Filter povrsina 3000 cm?
Zapremina posude 25 |
Koli¢ina teénosti 16 |
Max. snaga na utikacu 100-2600 watt
Veli¢ina (D x $ x V) 475 x 377 x 526 mm
DuzZina creva 3,5 m
Duzina kabla 7,5 m
Tezina 8,4 kg

1\;\\\;.\

Redovna cena 34.680,%°

32.946°

din bez PDV

BR. PORUCIVANJA K93572

* 1xVCE44 LAC
= 1x set za ciScenje
= 1x kofer

Tehnicki podaci
Ulazna snaga, max 1400 W
Max. ulaz vazduha 4500 I/min
Max. podpritisak 25000 Pa
Filter samootresajuci 5000 cm?
Zapremina posude 42 |
Max. snaga na utikacu 100-2400 W
Veli¢ina (D x S x V) 565x385x650 mm
Duzina creva 4 m
Duzina kabla 7,5 m

Tezina 16,7 kg Redovna cena 81.720,%

77.634°

din bez PDV

tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.

Dust class



BEST O FLEX

BEZ CETKICA

=lagana, niske vibracije

" pogodno za obradu razlic¢itih materijala

OSE 2-80 EC

BR. PORUCIVANJA 468.932

Obim isporuke
= 1x OSE 2-80 EC
= 1x PES filter

Tehnicke karakteristike:
Snaga 260 Watt

Broj obrtaja 8.000-12.000 rpm
Orbitalno kretanje

bez optereéenja 16.000-24.000
Ekscentar 2mm

Preénik 80x130mm

Priklju¢ak za usisivaé 27mm
Du%ina kabla 4m Redovna cena 27.480,°°

Tetina 1,2 kg 26.1 0600

din bez PDV

Ekscentricna slajferica

Prva ekscentri¢na Slajferica, bez cetkica sa integrisanom
ekstrakcijom nije samo lagana i pogodna za upotrebu,
ved njen univerzalni sistem za odvodenje sa vise rupa znaci

ODE 2-100 EC

BR. PORUCIVANJA 468.916

Obim isporuke
= 1x ODE 2-100 EC
= 1x PES filter

Tehnicke karakteristike:
Snaga 260 Watt
Broj obrtaja 8.000-12.000 rpm
Orbitalno kretanje
bez optereéenja 16.000-24.000
Ekscentar 2mm
Preénik 100x150mm

Prilsl.juc":ak za usisivaé 27mm Redovna cena 27.480,00
Duzina kabla 4m

Tezina 1,2 kg 26.1 0600

din bez PDV

da je jedini alat na trzistu kompatibilan sa bilo kojim

brusnim diskom.

Hook and loop

L-BOXX fasteners

Obim isporuke

= 1x ORE 3-150 EC

* 1x Velcro nosaé diska, srednji

= 1x PES micro filter kertridZ sa
filterom

» 1x WAF 5 klju¢

Tehnicke karakteristike:

= Broj obrtaja

= Orbitalno kretanje
bez optereéenja 12.000-20.000
Ekscentar 3mm
Preénik 150mm

Prllil.Jucak za usisivaé 27mm Redovna cena 35.880,%0
Duzina kabla

—— 185 ko 34.086°

din bez PDV

6.000-10.000 rpm

10

= Najuniverzalniji “multi-hole”
sistem na trzistu

» Dug vek trajanja nosaca
brusnih diskova

ORE 5-150 EC s

BR. PORUCIVANJA 447.706

Obim isporuke

= 1x ORE 5-150 EC

* 1x Velcro nosaé diska, srednji

= 1x PES micro filter kertridZ sa
filterom

* 1x WAF 5 kljué

Tehnicke karakteristike:

* Broj obrtaja

= Orbitalno kretanje
bez optereéenja 12.000-20.000
Ekscentar 5mm
Preénik 150mm

Priklju¢ak za usisiva¢ 27mm
Dusina kabla 4m Redovna cena 35.880,°°

Tetina 1,65 kg 34.08600

din bez PDV

6.000-10.000 rpm

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na

tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.



Battery
voltage

Srauber za gipsare

Bez cetkica

* 10 x duzi radni vek = Ugodan prihvat, 1,4 kg sa baterijom = Redenik sa viljcima, opciono
= 30% bolje performanse = 1800 vijaka sa jednom 2.5Ah poruéivanje, laka montaza
" 65% izdriljivija baterija baterijom (3.5mm x 35mm) = Digitalni brzi punjaé (do 30 min)

FLEX SRAUBER 2xSRAUBER

BR. PORUCIVANJA 467.146 BR. PORUCIVANJA H74767

Obim isporuke Obim isporuke

* 1x Uredaj DW 45 18.0-EC T 2x Uredaja DW 45 18.0-EC
= 2x Baterija 18.0/2.5 Ah ' 3x Baterije 2,5 Ah

= 1x Punja¢ CA 10.8/18.0 - 1x Brzi punja¢ CA 10.8/18.0
= 1x Transportni kofer L-BOXX® g = & 2x L-BOXX®

Tehnicke karakteristike:

Baterija 18V

Kapacitet baterije 2,5 Ah

Broj obrtaja 0-4500 rpm ; » ;

Max precnik vijka 4,2mm - = =

Dimenzije 215x75x203mm . CENA ZA

Tezina bez baterije 0,975 kg DVA UREDPAJA

Redovna cena 44.280,° — Akcijska cena

39.85200 | 56.8000°°

din bez PDV din bez PDV

SRAUBER+AKU BUSILICA SRAUBER+AKU UBODNA

Obim isporuke Obim isporuke

* 1x Uredaj DW 45 18.0-EC _ * 1x Uredaj DW 45 18.0-EC

= 2x Baterija 18.0/2.5 Ah _ il - = 2x Baterija 18.0/2.5 Ah
1x Punja¢ CA 10.8/18.0 | — 1x Punja¢ CA 10.8/18.0

= 2x Transportni kofer L-BOXX® ’ ' * 1x Transportni kofer L-BOXX®

1x CHE 18.0-EC 1x Ubodna testera JSB 18.0-EC

Akcijska cena : Akcijska cena

56.5000° i 53.8000°°

din bez PDV din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.
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FLEX LASERI

Samonivelisudi laser
ALC 2/1-G/R

Green %

Moguénost iskljucenja horizontalne ili Jaserlight
vertikalne linije

Domet do 50 m/ do 70 m sa

prijemnikom

Funkcija samonivelisanja se moze

iskljuditi

Jednostavan za upotrebu

BR. PORUCIVANJA M33567 J

= 1xALC 2/1-G/R

= 1x Transportna torba
= 1x USB kabl

= 1x USB punjac

Redovna cena 31.680,°

UKLJUCENO U CENU: 29.7 7900

Laser stativ RC-ALC 3/360 din bez PDV

3600 Iaser <l BR. PORUCIVANJA M33591
ALC 3/360-G/R 10.8 §Q> * 1x ALC 3/360-G/R 10.8

= 1x punja¢ CA10.8
Green = 1x baterija 2.5 Ah AP 10.8/2.5
[ = 1xtorba L-BOXX® 136

Jedna horizontalna i Laserlight
dve vertikalne laserske linije od 360 °,

Linije se seku pod uglom od 90 °

Domet do 100 m, sa prijemnikom do 120 m
Funkcija samoniveliranja se moze iskljuiti

3 nivoa osvetljenosti

Otporan na prasinu i prskanje

Samonivelisuéi laser
ALC 3/1-G/R

ALC 3/1-G proizvodi linije sa laserskim krstom
AR - o Green
spreda i bo¢nom laserskom linijom od 90°. Jaserlight
Poravnavanjem laserskih linija od 90° na podu
nastaje prav ugao, a na kosim zidovima se
projektuje uspravna linija. Zelena linija je
uocljivija po loSem svetlu.
6 sati rada sa jednim punjenjem baterije.

Tehnicke karakteristike:

Br. linija 1 vodoravna

2 horizontalne + tacka

Taénost +/-0,3 mm/m
Max. radno podruéje 20m
Klasa zastite IP 54
Integrisana bat. 3,7V 1200 mAh
TeZina 0,53 kg

BR. PORUCIVANJA M33603 [/ 0

= 1xALC 3/1-G

» 1 x Transportna torba
= 1x USB kabel

= 1 x USB punjac

Redovna cena 38.880,°°

UKLJUCENO U éENU: 36.93600

Laser stativ RC-ALC 3/360 din bez PDV

W WA

Redovna cena 70.080,°

UKLJUCENO U CENU: | ] 63.07200

Laser stativ RC-ALC 3/360 LB din bez PDV

Laserski daljinomer
ADM 60 Li

= ADM 60 meri i povrsinu i zapreminu
= Otporan na nedistocu i prikladan za
upotrebu na gradilistu

Tehnicke karakteristike:

Tacnost +/- 3mm

Radno podruéje 60m

Klasa zastite IP 54

Isporuéuje se sa USB kabelom u
transportnoj torbici

BR. PORUCIVANJA 447.862

= 1x ADM 60 Li
= 1 USB kabl

= 1 USB punjac
* 1 torba

Redovna cena 11.280,°°

10.716%

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




MESACI

- Mesaci napravljeni po meri majstora, za svaku aplikaciju.
= Za gipsare, molere, malterase.

* Snazno metalno kudiste za siguran rad.

* 4 m dugacak kabl.
* Uz svaki mesac dolazi i pripadajuci mixer.

1010 watt 1200 watt 1600 watt
MXE 1000 MXE 1202 MXE 1602

max. 120 mm max. 140 mm max. 160 mm

Za mesanje masa do 40 kg Za mesanje masa do 60 kg * Za mesanje masa do 90 kg
Meki start Meki start = Meki start

Kontrola temperature Kontrola temperature = Kontrola temperature
Zastita od preopterecenja Zastita od preopteredenja = Zastita od preoptereéenja
Kontinuirana kontrola brzine Kontinuirana kontrola brzine = Kontinuirana kontrola brzine
Brzina obrtaja 0 - 530/min Dvobrzinski mesa¢ = Dvobrzinski mesa¢

Tehnicke karakteristike: Tehnicke karakteristike: Tehnicke karakteristike:

Snaga 1010W = Snaga 1200W = Snaga 1600W
Izlaznasnaga  550W * Izlaznasnaga 710W * Izlaznasnaga  925W
Prihvat M14 = Prihvat M14 = Prihvat M14
Kabel 4m = Kabel 4m = Kabel 4m

= Tezina Skg

Tezina 4.5kg # = TeZina 4.6kg

I

BR. PORUCIVANJA 495.883 |} BR. PORUCIVANJA 495.921 \[IE 38 BR. PORUCIVANJA 495.948 ' B

= 1x MXE 1000 3 = 1x MXE 1202 1 = 1x-MXE 1602
= WR2 120x600 M14 = WR2 140x600 M 14 = WR3R 160x600 M 14

UKLJUCENO U CENU: |
Zastitne cipele H plus ("‘H— -
e

Akcijska cena Redovna cena 26.280,° Redovna cena 35.880,°

19.08000° 24.966°° 34.086%

din bez PDV din bez PDV din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.




BEST

Brusilica za beton sa potenciometrom BR. PORUCIVANJA 479.403
LDE 1 5-1 O 1 25 Obim isporuke

= 1LDE15-10 125

= Turbo jet brusni disk 125

= 1x Usisni adapter SAD-C D32
* 1x Transportni kofer

Promenijiv broj obrtaja

Mikroprocesorska elektronika sa mekim startom
Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zastita od preopteredenja i nadzor temperature
Moguénost priklju¢enja na usisiva¢

TEHNICKI PODACI:

Pre¢nik diska 125 mm
Broj obrtaja 4500-10000/min
Ulazna snaga 1600 W
Izlazna snaga 950 W

Duzina kabla 4m - Redovna cena 62.280,°
Teina 3.1kg
Prihvat M 14 59.1 6600

din bez PDV

Stok masina LST 1503 VR . Ry

. R re R F: Obim isporuke
Za trajno neklizajuce stepeniste 2 = 8 ST1203 VR

» 1x Usisni adapter
= 1 Produzetak creva

Konstantna kontrola brzine

Meki start sa zastitom od preoptereéenja
Moguénost prikljuéenja na usisiva¢
Opremljena sa 60 agresivnih karbidnih vrhova
za brzi rad

Podesiva radna $irina od 40-92 mm

Brzina u praznom hodu 800-2400/min
Radna Sirina 40-92 mm
Ulazna snaga 1200 W
Izlazna snaga 700 W

Duzina kabla 4m g ; : : Redovna cena 113.880,%

Tezina 59kg | : | - ! ._ 1 08,1 8600

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.
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5m

Q- | & = EJ

Overload
Protection Carrying bag [lllspeed Selectionflll Mains cable [l Dust extraction Soft Start Interchangeskle

Idealno za glacanje betona.

Odli¢an za izravnavanje neravnina, skidanje ostataka

lepka, maltera, termoplasta, i dr.

Kontrolisana konstantna brzina i zastita od preoptereéenja

Opcija povezivanja zirafe na usisivac.
TEHNICKI PODACI:
Ulazna snaga 1010 watt
Izlazna snaga 590 watt BR. PORUCIVANJA 504.203
Broj obrtaja DGH-R 5800-8700 rpm = 1 Turbo-Jet #irafa disc
Broj obrtaja DSH-R 700-2500 rpm = 1 brusna glava DGH-R
Disk @150 mm = 1 brusna glava DSH-R

Prihvat alata T28 mm @
Ugao glave 100 ° Redovna cena 149.880,°°

Dutina 1490 mm 1 42.38600

Duzina kabla 4,0 m )
din bez PDV
TeZina 3,6 kg

Ruéni cirkular za kamen BR. PORUCIVANJA 374.016
CS 60 WET Gmoo, 1x ruéni cirkular CS 60 WET

potector 1x pripadajuéi kljué uqﬁ
1x L-BOXX® 238 /
Idealno za umetanje zlebova u kamenu 1x diamantski disk
Napravljeno od kvalitetnih materijala Quick-fit
Motor zastiéen gumom coupling

Moguénost podeSavanja seenja pod uglom
TEHNICKI PODACI: Spindle-lock

Brzina u praznom hodu 6200 o/min
Disk 170 mm/22,2
Ulazna snaga 1400 W

Izlazna snaga 840w Redovna cena 99.000,°
Duzina kabla 4m

Tezina 45kg o 94.05000

Max dubina reza 1060 mm din bez PDV

Satinir masina
BSE 14-3 100

Mikroprocesorska elektronika

Kontrola stalne brzine

Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zastita od preopterecenja

Zatvorena elektronika za bolju zastitu od prasine

TEHNICKI PODACI:

Sirina alata 100 mm
Brzina praznog hoda 1000-3500/min
Ulazna snaga 1400 W
Izlazna snaga 880w
Duzina kabla 4m

Tezina 2.9kg BR. PORUCIVANJA 433.411

. 19
Drzac alata mm = 1x BSE 14-3 100

Redovna cena 52.680,°

‘= 49.51 Q20

Spindle-lock Carrying case

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.
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Kruzna testera za metal BR. PORUCIVANJA 307.815
CSM 4060 = 1x CSM 4060

= 2x HM testera za Eelik

= 1x kofer
ops | | =3
Spindle-lock Carrying case

* |dealna za secenje panela
= Za precizno secenje materijala
* Optimalno do 63mm dubine

TEHNICKI PODACI:

Testera 185 mm
Brzina praznog hoda 3800 o/min
Ulazna snaga 1400 W
Izlazna snaga 720 W
Duzina kabla 4m
Tezina 5.4 kg
Otvor na testeri

™ Akcijska cena

UKLJUCENO U CENU: ™ 58.68000

Ugaona brusilica 800 Watt din bez PDV

Trac¢na testera BR. PORUCIVANJA 390.518
SBG 4910 = 1x SBG 4910

« 1Ix testera SB 1335x13x0.65 Bi-M8/12 VE3
T - (-
@l DA || @

L:45° 60/80 mm 68/80 mm

Restart ) . . Max. Cutting Max. Cutting
Protection Quick lamp Mitre setting capacity capacity

—— _—
68x55 mm 1335x13

100x80 mm 60/80 m/min %0,65 mm 4m

Max. Cutti
i’;m‘c'i,;"g Band speed Band size Mains cable

Dvobrzinska testera
Podesavanje ugla secenja

Rad bez te¢nosti za hladenje
Secenje metala bez iskre
Mogucénost se¢enja bez postolja

TEHNICKI PODACI:

Testera 1335x13x0.65 mm
Brzina 60/80 m/min
Ulazna snaga 850 W
Izlazna snaga 445 W
Duzina kabla 4m
Tezina _ 18 kg

Redovna cena 53.880,%°

51.186°

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




1100 W Sabljasta testera
RS 11-28

Kontrola konstantne brzine, meki start
Univerzalni drzac testerice

Laka zamena testere bez dodatnog alata
Mogucnost rotacije testere za 180°C
Sabljasta testera obloZzena materijalom koji
sprecava iskliznuce alata iz ruku

TEHNICKI PODACI:

Brzina kretanja u praznom hodu 0-2700 opm

Hub 28 mm

Ulazna snaga 1100 W

Izlazna snaga 600 W

Maks. debljina materijala - drvo 230 mm

Maks. debljina materijala - metal 20 mm

Duzina kabla 4m

TeZina 3,6 kg

1300 W Sabljasta testera
RS 13-32

Kontrola konstantne brzine

Regulacija brzine za desnoruke i levoruke korisnike
Izbalansirane vibracije za duzi radni vek

Laka zamena testere bez dodatnog alata

Zastita od preopterecenja

TEHNICKI PODACI:

Brzina kretanja u praznom hodu 0-3000 opm
Hub 32 mm
Ulazna snaga 1300 W
600 W
230 mm
20 mm
4m

4,6 kg

Izlazna snaga

Maks. debljina materijala - drvo

Maks. debljina materijala - metal

Duzina kabla

TeZina

BR. PORUCIVANJA 432.776

= 1xRS 11-28
* 1x plasti¢ni kofer

Tool-Free

=

Soft Start

Redovna cena 18.600,°°

17.670°

din bez PDV

BR. PORUCIVANJA 438.383

= 1xRS 13-32
* 1x plasti¢ni kofer

[}

Vibration
Protection

Speed Selection

Overload
Protection

Redovna cena 27.480,°°

26.106%

din bez PDV

Slicarica
MS 1706 FR set

Quick-fit

Spindle-lock coupling

Mikropocesorska elektronika
Kontrola konstantne brzine

Meki start i zastita od preoptereéenja
Kontrola temperature

Optimalna zastita od prasine zahvaljujuéi specijalnom $titniku

Kontrola dubine uranjanja

Brzina rezova 0-35 mm
10-30 mm
1400 W
950 W
140 mm
7500 rpm
4m

4,6 kg

M 14

Sirina reza

Ulazna snaga

Izlazna snaga
Pre¢nik diska
Broj obrtaja
Duzina kabla
TeZina
Prihvat

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na

BR. PORUCIVANJA 329.673

= 2 x dijamantske plo¢e 140 mm
= Ixrucka

* 1x plastiéni kofer

* 1x prikljuéak za usisiva¢

GFCI operator
protector

Redovna cena 81.480,°

77.406°

din bez PDV

tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.
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Busilica sa dve glave

(SDS prihvat i cilindricni prihvat)

Udarna busilica
CHE 2-28 SDS-plus

BR. PORUCIVANJA 413.666 |

Obim isporuke

« 1x CHE 2-28 SDS-plus
= 1x Rucka

= 1x L-BOXX

Tehnicki podaci

Broj obrtaja praznog hoda 0-1300/min
Broj udara praznog hoda 0-4000/min
Max. preénik u betonu 22 mm
Max. preénik u ¢eliku 13 mm
Maks. energija udara 2,7
Ulazna snaga 800 w
Prihvat SDS plus
Duzina kabla 4,0m
Tezina 2,8 kg

Redovna cena 21.480,°°

19.33200

din bez PDV

Udarna busilica
CHE 5-40 SDS-max

BR. PORUCIVANJA 439.665 |
Obim isporuke

= 1x CHE 5-40 R SDS-max

= 1x Rucka

= 1x Transportni kofer

Tehnicki podaci
Broj obrtaja praznog hoda 0-380/min
Broj udara praznog hoda 1300-2900/min
Ulazna snaga 1050 w
Prihvat SDS max

Max. pretv:n!k Y lget.onu 40mm Redovna cena 61.080,%
Max. precnik u €eliku

Maks. energija udara oo 54.97200

10J
Duzina kabla
din bez PDV

40m
Tezina 6,4 kg

oy —

BR. PORUCIVANJA 461.490

= 1x Ruéka

= 1x L-BOXX |
= Cilindri¢na glava L
= SDS-plus glava

R SDS-plus

Tehp_ic':.k'rpo&aci

Broj obrtaja praznog hoda 0-1300/min

. Broj udara praznog hoda 0-4000/min

Prihvat
Max. precnik u betonu
Max. preénik u geliku
Maks. energija udara
Ulazna snaga
Duzina kabla

SDS plus
28 mm
13 mm
2574)
800 W

~ 40m

- 28kg

Redovna cena 26.280,%°

Udarna busilica

CHE 4-32 R SDS-plus
BR. PORUCIVANJA 468.029 {
Obim isporuke

= 1x CHE 4-32 R SDS-plus

= 1x Transportni kofer
= Cilindri¢na glava, SDS-plus glava

Tehnicki podaci

= Broj obrtaja praznog hoda 0-850/min

= Broj udara praznog hoda 0-3700/min

= Max. pre¢nik u betonu 32 mm

= Max. prec¢nik u ¢eliku 13 mm

= Maks. energija udara 4,8J

= Ulazna snaga eTs10}")Y| Redovna cena 51.480,%

= Prihvat SDS plus 00
= Duzina kabla 40m 460332
= TezZina Vi e] clin bez PDV

Stemarica
DH 5-40 SDS-max

BR. PORUCIVANJA 365.920

Obim isporuke

= 1x DH 5-40

= 1x Ru¢ka

= 1x Transportni kofer

Tehnicki podaci

= Broj obrtaja praznog hoda 3500/min
= Prihvat SDS max
Ulazna snaga 1050 W
Maks. energija udara 6,7 J
Duzina kabla NNl Redovna cena 57.480,%°

Tezina 5,0 kg 51 .73200

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na

tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.



Trinofleks za obradu cevi

BRE 8-4 9

Dimenzija trake

30/533 mm

Brzina u praznom hodu

1330-4000/min

Ulazna snaga

8oow

Izlazna snaga

425 W

Duzina kabla

4m

TezZina

2,7 kg

Max. pre¢nik cevi

50 mm

Brzina kaisa

2,8-8,4 m/sec

BR.PORUCIVANJA 453.420

= 1xBRE 8-49

= 2x Brusna traka P 60
= 2x Brusna traka P 120
= 1x Transportni kofer

Redovna cena 72.954°

69.306°

din bez PDV

Brusilica DCG L 26-6 230
sa sistemom za odvodenje prasine

TEHNICKI PODACI:
Preénik diska

230 mm

Broj obrtaja

6500 rpm

Ulazna snaga

2600 W

Izlazna snaga

1800 W

Prihvat alata

M 14

Dubina seéenja

60 mm

Dubina seéenja sa §inom

55 mm

Duzina kabla

4,0m

Dimenzije

610x 195 x 290 mm

Tezina

Ceona brusilica
H1127 VE

= Kontrola brzine i zadtita od preopterecenja
= Dugacak vrat za tesko pristupaéna mesta

» Lagana brusilica sa metalnim vratom

= Promenljiv broj obrtaja

TEHNICKI PODACI:

Ulazna snaga 710 W
Izlazna snaga 420 W
Duzina kabla 4m
Dimenzije 343x70x75 mm
Tezina 1,8 kg
Prihvat 03,0608
Broj obrtaja 10.000-30.000

BR. PORUCIVANJA 270.067

= 1xH 1127 VE
* 1x pripadajudi klju¢
* 1x kartonska kutija

Redovna cena 39.690°

37.70550

din bez PDV

BR.PORUCIVANJA 494674

1x L 26-6 230 ugaona brusilica
2 230

1x $titnik sa izduvnim sistemom DCG AG 230
1x dijamantska univerzalna plo¢a @ 230 mm
1x ruéka

1x navrtka M 14

1x klju¢ WAF 6

1x Sina GRS 80

1x transportni kofer

Redovna cena 62.280,°°

56.05200

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




800 W ugaona
L811 125

brusilica

= Sveobuhvatnma zastita motora i zupcanika od prasine
= Zastita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
* Dugi radni vek, zahvaljujuci optimizovanom hladenju

= Stitnik diska podesiv bez

BR. PORUCIVANJA 494.682

alata

Precnik ploce @

125 mm

Broj obrtaja

11000 o/min

Snaga

800 W

Izlazna snaga

460 W

Duzina kabla

4.0 m

Tezina

2.0kg

Redovna cena 9.124,%°

7.29900

din bez PDV

1400 W ugaona brusilica

L1400 125

@ S

Restart Long-Life- Constant

Protection Motor Drive Control

10F

Temperature
Monitoring

oy 6&

Soft Start Spindle-lock

Meki start

Zastita od ponovnog pokretanja

nakon nestanka struje
CDC - konstantna elektro

nika

Kontrola temperature, zahvaljujuci

optimizovanom hladenju
Sveobuhvatna zastita od

prasine za motor i zup¢&anike

Podesivi stitnik diska,
bez dodatnog alata

BR. PORUCIVANJA 492.329

Preénik ploée @

125 mm

Broj obrtaja

11500 o/min

Snaga

1400 W

Izlazna snaga

880 W

Duzina kabla

4.0 m

Tezina

2.3 kg

Redovna cena 13.835,%

11.7599%

din bez PDV

1000 W ugaona brusilica

L1001 125

= Zastita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
= Efikasan motor za odli¢éne perfomanse brusenja

= |zuzetno lagan

= Podesiva zastita diska bez alata

BR. PORUCIVANJA 438.340

Precnik ploce @

125 mm

Broj obrtaja

11000 o/min

Snaga

1000 W

Izlazna snaga

600 W

Duzina kabla

4.0 m

Tezina

2.0kg

Redovna cena 13.734,%°

9.61380

din bez PDV

2200 W ugaona brusilica

L 2200 230

@ * 5@
p:::::ir;" Soft Start Spindle-lock

B

Si
handgrip

Izdrzljivo kudiste motora

Zastita od ponovnog pokretanja nakon

nestanka struje

Meki start za ugodno lagano pokretanje
Ergonomska zadnja ruc¢ka -

za siguran rad

BR. PORUCIVANJA 492.280

Preénik ploce @

230 mm

Broj obrtaja

6500 o/min

Snaga

2200 W

Prihvat

M 14

Duzina kabla

40m

Tezina

5.8 kg

Redovna cena 17.000,%°

13.940%

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na

tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




1300 Watt bez cetkica

ugaona brusilica

L13-10 125-EC

Mikroprocesorska elektronika sa
laganim startom - blagi zalet
Zastita od ponovnog pokretanja
nakon nestanka/dolaska struje
Kontrola temperature, zastita od
preopterecenja

Optimalno hladenje osigurava dug
radni vek

Isklju¢uje se motor, ako se disk

zaglavi ; 4
Constant : "
Drive Control i SPindle-lock ~

Restart Overload Temperature
Protection Protection Monitoring

TEHNICKI PODACI L13-10 125-EC Stitnik diska je

Max. preénik @ 125 mm podesiv bez alata,
Broj obrtaja 10,000/min otporan na uvijvanje
Snaga 1300 watts - veoma cvrst
Prihvat M 14
Duzina kabla 40m
Tezina 2.0 kg

Motor bez Eetkica za vecu
efikasnost i duzi radni vek

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

SavrSena zastita od prasine
zahvaljujudi zastitnoj
metalnoj resetki

Uzak, zgodan prihvat
za ruku

S

BR. PORUCIVANJA 495.255 ‘

= 1 &titnik 125 @

= 1 ruéka
= 1 navrtka M 14

= 1 kljué

00
Do atnan ek Redovna cena 22.680,

19.9584

din bez PDV

Brusilica sa promenjivim
brojem obrtaja

1500 Watt
Ugaona brusilica LE 15-11 125

BR. PORUCIVANJA 447.722

Max. preénik diska @ 125 mm
Brzina obrtaja od 2800-11500
rpm

Ulazna snaga 1500 Watt
Prihvat M 14

Duzina kabla 4.0 m

Tezina 2.3 kg

Mikroprocesorska elektronika sa laganim startom - blagi zalet
Zastita od ponovnog pokretanja nakon nestanka/dolaska struje
Kontrola temperature, zastita od preoptereéenja

Optimalno hladenje osigurava dug radni vek

Iskljucuje se motor, ako se disk zaglavi

Redovna cena 21.000,%°

18.480°0

din bez PDV

Brusilica sa promenjivim
brojem obrtaja

900 Watt
Ugaona brusilica LE 9-11 125

BR. PORUCIVANJA 436.291

Max. pre¢nik diska @ 125 mm
Brzina obrtaja od 6000-11500 rpm
Ulazna snaga 900 Watt =
Prihvat M 14

Duzina kabla 4.0 m

Tezina 2 kg

Mikroprocesorska elektronika sa laganim startom - blagi zalet
Zastita od ponovnog pokretanja nakon nestanka/dolaska struje
Kontrola temperature, zastita od preoptereéenja

Optimalno hladenje osigurava dug radni vek

Iskljucuje se motor, ako se disk zaglavi

Redovna cena 13.900,%

12.4209%

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.




I za najzahtevnije korisnik

R

Pravi izbor polir masine zavisi od iskustva

orisnika i od povrsine za obradu.

nudi spektar masina koji mogu
odgovoriti svim zahtevima trzista.

ciona masina

Velika stopa uklanjanja

Preporuceno za rad za iskusne ruke
Najbrzi nacin za uklanjanje ogrebetina

moguce formiranje holograma

Orbitalno kretanje = Orbitalno nasumic¢no kretanje
= Dobra stopa uklanjanja =_Pogodno za sve tipove korisnika
* Nema formiranja holograma = Niska stopa uklanjanja

= Sirok spektar primene Nema formiranja holograma
Idealno za zavrsnu obradu

Set za polir majstore " FLEX

PXE 80 10.8-EC/2.5
Akumulatorska polirka » Kolica za alat

IW1/2" 18.0-ECC
Udarni odvija¢

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 kit
Flex elekri¢na polirka

DWL 2500 10.8/18.0
LED reflektor

BW 18.0-EC
Akumulatorski duvaé

BR. PORUCIVANJA 513.539

= 1x PXE 80 10.8-EC/2.5 = 1x DWL 2500 10.8/18.0
1x rotacioni adapter DT-P * 1x duvaé BW 18.0-EC
1x orbitalni adapter 3 mm DT-XF3 = 1x XCE 8 125 18.0-E /5.0 - 3x nastavak
1x orbitalni adapter 12 mm DT-XF12 - 1xnosac sundera 125 @
1x sunder podloga 30 @ BP-M/SR D30 PXE - 2x baterija 5.0 Ah AP 18.0/5.0 * 1x udarni odvija¢ IW 1/2" 18.0-EC C
1x sunder podloga 30 @ BP-M D30 PXE - 1x punja¢ CA 10.8/18.0
1x sunder podloga 75 @ BP-M D75 PXE - Ixtransportni kofer L-BOXX® 238

baterije 2.5 Ah .8/2.
I ponjat CATOBE0 163.080

Akcijska cena

= 1x kolica
1x transportni kofer L-BOXX® 136 din bez PDV

22 Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.



E Wk v
BEST

Napravljeno po instrukciji ditejlera
PXE 80 10.8-EC pre=

BRUSHLESS

&

Ova akumulatorska polirka se moze koristiti za uklanjanje nedostataka ‘ J G Motor Technology
nastalih pri farbanju ili za druge poslove poliranja. -

Zahvaljujuéi tome sto je celo telo masine gripovano, moze se bezbedno y

drzati na bilo kom delu i lakse prici i obraditi nepristupaéni deo. ‘ 10.8
Idealan je za visoko abrazivno poliranje kao i za uklanjanje holograma. Battery
Zamena pribora bez alata. a——
Za rotaciono i orbitalno kretanje sa hodom od 3-12mm.

Motor bez cetkica.

4 brzine.

PRODUCT
OF THE YEAR

Fleksibilno vratilo FS 140

. _ . . » 1x fleksibilno vratilo FS 140
Prvi u svetu: prvo fleksibilno vratilo u svetu sa mehanizmom za brzu zamenu alata Akcijska cena

Masina nije uklju¢ena 2 0 o 2 8 000

ucenu din bez PDV

——
140 cm dugadka sajla - S
BR.PORUCIVANJAS16.11f

1x fleks vratilo FS 140

2x konusni sunder meki

2x konusni sunder srednji

2x konusni sunder tvrdi

2x cilindriéni sunder meki

Brzina obriai 2x cilindri¢ni sunder srednji

rzina obrtaja . e . .
0-6,000 rpm 2x cilindriéni sunder tvrdi

1x transportni kofer L-BOXX®

\ Idealan oblik ru¢ke za precizno
rukovanje
Akcijska cena
Klik sistem zamene !
pribora, bez alata 3 1 0 8 ooo
[ )

din bez PDV

Set za ¢iS¢enje PXE 80 10.8-EC/2.5 kit + DD 2G 10.8-LD

Savr$eni rezultati ¢iséenja

Cetke odli¢nog kvaliteta

Otporne na kiseline i baze
Materijal éetki zadrzava svoj oblik i
posle korisc¢enja

Sestougaoni drza¢ Cetki spre¢ava
iskliznuce

Ekstra meke &ekinje za osetljivo ¢iséenje

BR. PORUCIVANJA 513.547

1x PXE 80 10.8-EC 2x baterije 2.5 Ah AP 10.8/2.5

1x DD 2G 10.8-LD 1x punja& CA 10.8/18.0

1x rotacioni adapter DT-P 1x transportni koferL-BOXX® 136

1x orbitalni adapter 3 mm DT-XF3 1x @ 50 mm meka Eetka Akcijska cena

1x orbitalni adapter 12 mm DT-XF12 1x @ 75 mm super meka Cetka

1x &icak podloga 30 @ BP-M/SR D30 PXE 1x @ 100 mm meka Zetka 50.28000
1x nosa¢ sundera 30 @ BP-M D30 PXE 1x kofer

1x nosaé sundera 75 @ BP-M D75 PXE din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.




BEST OF FLEX

Akumulatorska ger testera
SMS 190 18.0-EC

18.0 LI-ION

66mm 248 mm
Battery Lithium-ion Max. Cutting Max. Cutting
voltage technology capacity capacity

L L - . /\ o
Dust extraction| Mitre setting Bevel setting “ s i 1 !

Kompaktna akumulatorska testera, lako je prenosiva.
Idealno je reSenje za majstore na radnim mestima, bez struje. =
Polustacionarna masina, pruza dobro resenje za: ‘
- radove na gradilistu

- stolarske radove i na poslovima konstrukcija i podkonstrukcija od drveta.

* Praktiéna i laka upotreba = Za levoruke i desnoruke

* Rucka za lakse nosenje = Zastitni poklopac preko lista

» Aluminijumski sto za masinu testere

* Podesivi aluminijumski = Sigurnosna brza koénica
granicnici

Aku ger testera bez punjaca i baterija
SMS 190 18.0-EC

BR. PORUCIVANJA 500.631

= 1xger 190 18.0-EC p”
= 1x testera HW Z40 WZ Redovna cena 51.480,

e 46.332

= 1xvreca za prasinu din bez PDV

Aku ger + baterija + punjac
+ osnovni ram

BR. PORUCIVANJA 513.261

= 1xger 190 18.0-EC

= 1x testera HW Z40 WZ

= 1x adapter SAD-C 36 AS
= 1x drzac alata

= 1xvreca za prasSinu

Aku ger testera set
SMS 190 18.0-EC/5.0 kit + P-kit 55 R

BR. PORUCIVANJA 513.253

= 1xger 190 18.0-EC
= 1x testera HW Z40 WZ
= 1x adapter SAD-C 36 AS

UKLJUCENO .
P-kit 55 R r«;,;‘_'

= 1x drzac alata
= 1x vreda za prasinu

Akcijska cena

81.966°°

din bez PDV

UKLJUCGENO . = [l Akdiskacena

P-kit 55 R ...- ) 64.69200

din bez PDV

UKLJUCENO
WB 1170-260

Osnovni ram WB 110-260

* Montazna ploéa sa brzim stezaljkama = 1xWB 110-260

Levo/desno lezZiste za alat Akcijska cena

= Nosivost 400 kg N 00
= Prosirivo sa obe strane 1170-2600 mm 1 6 ° 6 8 0

Moze se sklopiti bez upotrebe alata din bez PDV

24 Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.



Flex patent za aku baterije!

©F FLEX

18.0

Battery
voltage

Veoma izdrzljiv u radu, dugog Zivotnog veka i odli¢nih performansi tokom rada. 10’8

Samo Flex baterije imaju poseban sistem hladenja celija.

Stalna razmena podataka izmedu alata i punjaca osigurava gubitak energije. Battery

42

Therma-Tech™
Technology

KEEP CONTROL|
Technology

KEEP CONTROL Therma-Tech™

Pametna tehnogijanam  Jedinstveni sistem

omogucdava da pratimo hladenja osigurava
status punjenja na LCD konstantnu temperaturu i
displeju. pored teskog optereéenja

AP 10.8V
;

10.8

Battery
voltage

Broj porucivanja 418048

AP 10.8V 2.5 Ah
Cena -10% 5.724

418021
4.860

voltage

BRUSHLESS

&

LI-ION
Lithium-ion
technology

Power Battery

EC-Motor Technology

POWER LITHIUM-ION EC MOTOR

BATTERY Nema samopraznjenja. Motor sa malo habanja i bez

Nema efekta memorije.  &etkica sa EC tehnologijom
za bolje performanse u radu,
vise snage i duzi Zivotni vek.

Moéne Li-lon ¢elije
obezbeduju 18 V

snagu.

Tehnologija

Punjaé CA 10.8 / 18.0

417882

7.020

AP 18.0V

o5

18.0

Battery
voltage

439657 Broj porucivanja 445886 445894

4.0 Ah AP 18.0V 2.5 Ah 5.0 Ah
7.020 Cena -10% 7.560 11.772

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.
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BEST

Aku-Brusilica BEZ CETKICA
LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Elektronski sistem upravljanja §titi masinu,
produzava vek trajanja i povecava efikasnost
Motor bez Eetkica sa veéim koeficijentom
korisnog dejstva i duzim vekom trajanja
Meki zalet, zastita od preoptereéenja i bloka-
da od ponovnog pokretanja

3-struka zastita namotaja od prasine.
Blokada vretena

Ruéka za levu i desnu montazu

TEHNICKI PODACI

Aku-napon 18 V 18V
5,0 Ah
125 mm
8500 /min
M 14

1,75 kg

Aku-kapacitet
Maks. brusno telo-@

Br. obr. praznog hoda

Prihvat alata

Tezina bez aku-a

135 Nm super snazna BEZ CETKICA

Napon baterije 18V

Brzina obrtaja 460/910/2100/ 4200 rpm

DuZina x Sirina x visina 215 x 75 x 240 mm

TeZina bez baterije /sa 2.5 Ah/sa 5Ah  2.20kg/2.64 kg/2.94 kg

Busenje u drvetu / metal 76/13 mm

Obrtni momenat 135 Nm

BR. PORUCIVANJA 482.757

Obim isporuke

= DD 4G 18.0-EC/5.0 Set
+ pomocna rucka

= 2 baterije 5 Ah + punjac

= 1 Transportni kofer
L-BOXX® 238

= Nosac bitova

Redovna cena 57.480,%

48.858%°

din bez PDV

Aku-busilica-zavrta¢ 10.8V,
Light Duty 34 Nm
DD 2G 10.8-LD

» Elektronski sistem upravljanja (EMS) stiti masinu,
produzava vek trajanja i povecdava efikasnost

» Neklizajué¢a, gumena rucka

* Integrisano LED-svetlo

= LED aku-prikaz kapaciteta baterije

Obim isporuke

= DD 2G 10.8-LD

= 2 xaku-a 2.5 Ah AP 10.8

= 1 Punja¢ CA 10.8

= 1 Platnena torba L-BOXX® 136

Redovna cena 16.922,%

13.876%

din bez PDV

BR. PORUCIVANJA 499.331

Obim isporuke

* 1 kom L 125 18.0-EC

* 1 Rucka

= 2 Aku-a 5.0 Ah AP 18.0/5.0
= 1 Punja¢ CA 10.8/18.0

Redovna cena 58.680,°°

48.117¢°

din bez PDV

Brushless Motor|
Technology Soft Start
Overload Restart
Protection Protection

Akumulatorski usisivacVC 6 L MC 18.0

* Isporuka bez punjaca i baterije

BR. PORUCIVANJA 481.491

1xVC 6 LMC 18.0

1x crevo 32 mm diam.x 0.5-2.5m
1x pljosnati filter, klasa L

1x filcana vreéa, klasa L

1x usisne Cetke

1x kai$

TEHNICKI PODACI

Baterija 18.0V
Zapremina 61
Eco mode 70 mbar
Boost mode 120 mbar
DuZina x §irina x visina 240 x 200 x 400 mm
Tezina bez baterije 3300g
Max. protok 1400 I/min
Max. vakum 12000 Pa
Povrgina filtera 3000 cm?

Redovna cena 20.280,%°

18.2520

din bez PDV

Aku-busilica-zavrta¢ 18.0V,

62 Nm
DD 2G 18.0-LD

= Univerzalna primena uz odli¢an u¢inak
* Integrisano led svetlo

TEHNICKI PODACI ZA: DD 2G 18.0-LD

Napon baterije 18V
2,5 Ah

52/62 Nm
0-650/min
13/16/30 mm
1,4 kg

Kapacitet baterije

Obrtni momenat

Brzina obrtaja

Preénik zavrtanja u celik/kamen/drvo

TezZina

Redovna cena 34.200,°°

25.65000

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na

tehni¢ke izmene i ne odgovaramo za §tamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




BR. PORUCIVANJA 430.005/461.768

Akumulatorska busilica 1.7 J
CHE 18.0-EC-bez baterija i punjaca

Motor bez éetkica

Funkcije: buSenje, udarno busenje, stemovanje, podesavanje
cekica

Robusno aluminijumsko kuéiste prenosnika liveno pod pritiskom
Integrisano LED svetlo

TEHNICKI PODACI ZA: CHE 18.0-EC/5.0
Napon baterije

Max. snaga udarca (EPTA)

Max. pre¢nik busenja u &eliku

Max. pre¢nik busenja u betonu

Broj udaraca u praznom hodu

Tezina

EC-Motor
Technology

Redovna cena 32.280,°

(bez baterije i punjaga)

27.438%°

din bez PDV

Redovna cena 58.680,%

49.87800

din bez PDV

ESTOF FLEX

Aku udarna busilica 2.6 J
58 RUPA U BETONU @12 - JEDNA BATERIJA
CHE 2-26-EC

Motor bez cetkica

Funkcije: busenje, udarno busenje,
Stemovanje, podesavanje cekica

Robusno aluminijumsko kudiste prenosnika
liveno pod pritiskom

Integrisano LED svetlo

TEHNICKI PODACI ZA: CHE 2.26-EC/5.0

Napon baterije 18V

Max. snaga udarca (EPTA) 2,6J

Max. pre¢nik busenja u &eliku 13 mm

Max. pre¢nik busenja u betonu 26 mm

Broj udaraca u praznom hodu 0-980

TeZina 3.2kg

Redovna cena 35.880,%

(bez baterije i punjaca)

30.49800

din bez PDV

Redovna cena 63.000,°°

53.55000

din bez PDV

Aku usisiva¢ + Aku busilica (KOMPLET)
CHE 18.0 + VC 6 LMC

Udarni odvija¢c 1060 Nm IW 3/4"

= Motor bez éetkica

TEHNICKI PODACI ZA: IW 3/4" 18.0-EC

BR. PORUCIVANJA M35539

Obim isporuke

1x Usisiva¢ VC 6 L MC 18.0
1x Aku busilica CHE 18.0
2x baterija 5Ah

1x punjac

1x kofer

Akcijska cena

59.82800

din bez PDV

Flex duva¢ BW 18.0-EC

isporuka bez punjaca i baterije

TEHNICKI PODACI ZA: CL 2000

Napon baterije 118V
Kapacitet baterije 2,5/5,0 Ah
Max. brz. vazduha 80m / sec
Dimenzije 740 x 80 x 235 mm
Tezina bez baterije 1,2 kg

BR. PORUCIVANJA 472.913
= 1x BW 18.0/230

Redovna cena 12.600,°°

11.9700°°

din bez PDV

Napon baterije 18V
Kapacitet baterije 5.0 Ah
Obrtni momenat 1060 Nm
Brzina u praznom hodu 0-900/ 1000/ 1700 /min
Udarci u minuti 0-1800 /2000 / 2200 /min
Drza¢ alata %"
Tezina bez baterije 3.3kg

" by

BR. PORUCIVANJA 492.647

1x IW 3/4" 18.0-EC
2x baterije 5.0 Ah Redovna cena 63.480,

:Ili E:‘;r;jt?gni kofer L-BOXX® 5 3 . 95 800

din bez PDV

Led Aku
gradevinski reflektor
CL 200018V

TEHNICKI PODACI ZA: CL 2000

Napon baterije 18V
Svetlosni fluks 1200-2000 Im
Dimenzije 193 x230x 190 mm
Tezina bez baterije 2,4 kg

BR. PORUCIVANJA 472.921

= |sporucuje se bez baterije i punjaca

Redovna cena 11.880,%

10.09800

din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na
tehnicke izmene i ne odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izraZzene su bez PDV-a.




Biraj 3 po zel

SIFRA 481491 SIFRA 499307 SIFRA 491292

B<T

Aku usisiva¢ Aku brusilica Aku zavrtaé Aku Srauber Aku zavrtaé Aku udarni odvijaé¢
VC 6LMC18.0 LB 125 18.0-ECC DD 4G 18.0-ECC DW 45 18.0-ECC PD 2G 18.0-ECC W 1/2"18.0-ECC

SIFRA 485403 SIFRA 472913 SIFRA 491314 SIFRA 491284 SIFRA 491306 SIFRA 495964

Aku ubodna testera Aku duvaé Aku busilica Aku busilica Aku testera Aku megac
JS 18.0-ECC BW 18.0-EC CHE 2-26 18.0ECC CHE 18.0-ECC RSP DW 18.0-EC C MXE 18.0-EC WR2 120

SIFRA 504637 SIFRA 472921 SIFRA 486728

417998
423165
423173

Jakna sa baterijskim grejanjem Aku LED lampa Aku LED gradevinski reflektor LED full-spectrum reflektor
TJ10.8/18.0 WL 2800 18.0 CL 2000 18.0 DWL 2500 10.8/18.0

Set

3x Li-lon baterije
1x punjaé
CA10.8/18.0 o

din bez PDV




