Date Reglare

sear LEON 16 16V (BCB) 2002 pins ia 2005

24 august 2010

o

J inoex DATE REGLARE

Date Reglare

Motor
Serie motor
Capacitate
Turatie de ralanti
Jocsupapd
Hidraulic
Presiune de compresie
Normal
Minim
Limitd diferentiald intre cilindri
Presiune ulei
Motor(benzind)
Circuit de carburant (marca si tip)
Ordine de aprindere
Rezistentd injector
Presiune pompé de carburant
Rezistentd bobind de inductie, secundard
Bujii (marca si tip)
Distantd electrozi bujie

Presiune injectie/presiune sistem
(Cu conducts de vacuum deconectat)

Temperaturs ulei in timpul testului

Gaze de esapament CO
(La turatie de ralanti)

Turatie de ralanti accelerat
CO la turatia de ralanti accelerat
Lambda

Test in circuit inchis la

Sistem dericire
Buson presiune
Termostatul se deschide la
Ventilatorul porneste la
Etapa1/ventilatorl
Etapa 2/ventilator2
Electric
Alternator

Frane
Grosime disc, fata
Grosime disc, fata, min.
Grosime disc, spate
Grosime disc, spate, min.
Grosime placuta de frana, fata
Grosime placuta de frand, fat3, min.
Grosime plicutd de frand, spate
Grosime placutd de frand, spate, min.
Directie si geometrie roti

Stare vehicul
(Férd sarcind)

BCB
1597
630-730

14-21

7

<3
2.0/2000

Magnetti Marelli 4MV
1-3-4-2
12.0-17.0

3.0

4000-6000
NGKPZFR5D-11
1.0-1.2

2.53.0

80
< 0.5

2500-3000
<0.3
0.970-1.030
630-730

1.4-1.6
84-98

92-97
99-105

90

22.0
19.0
9.0
7.0
14.0
7.0
11.5
7.5

(ec)
(rpm)

(bar)
(bar)
(bar)
(bar/rpm)

(ehms)
(bar)
(ohms)

(mm)
(bar)

(°c)
(%)

(rpm)
(%)

(rpm)

(bar)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)

(A)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
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Date Reglare

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pana la 2005

24 august 2010

Consultati 'Informatii suplimentare’

Unghide convergenta, fata

Unghi de cddere, fatd
Suspensie sport
Suspensie , mare tonaj

Unghide fuga, fata
Suspensie sport
Suspensie , mare tonaj

Unghi de convergenta, spate
Suspensie sport
Suspensie , mare tonaj

Unghi de cadere, spate

Roti si pneuri

Mérime pneu

Optional

Presiuni pneuri
(Consultati vehicul)

Capacitati
Carter motor, incl. filtru
Transmisie manuala
Umplere cutie de viteze

Localizare buson
(Bugon de umplere i nivel)

Sistem de récire
Refrigerent climatizor

0° +10'

-0° 30" + 30°
-0°33"'+30'
-0°16' + 30'
7°40' + 30
7°50' + 30
7°15'+ 30
0° 20"+ 10'
0°25'+ 10
0°10'-7'/ +10'
-1°27' +10'

195/65R 15
205/55R 16

3.2

1.9

—~ o~
o

()

()

()

0}

0}

25 Nm

6.0
750-800

U]
(9)
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24 august 2010
Date Reglare

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pina la 2005

Ulei compresor climatizor 120-150 (ml)

Amplasare curea
Fara aer conditionat

Cu aer conditionat

© Vivid Automotive Data & Media B.V.
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24 august 2010
Date Reglare

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pins 1a 2005

Schema amplasare curea cu caneluri
Fara aer conditionat

© Vivid Automotive Data & Media B.V.
4/6

Unfiled Notes Page 4



24 august 2010
Date Reglare

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pina la 2005

Cu aer conditionat

Setdri cuplu

© Vivid Automotive Data & Media B.V.
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24 august 2010
Date Reglare

seaT LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pini 1 2005

Chiulasa
(Inlocuiti suruburile)

Etapa 1 30 (Nm)
Etapa 2 90 (®)
Etapa 3 90 ©)
Bujii 25 (Nm)
Capac cuzineti palier 65 (Nm)
Capac cuzineti cap bield 30 Nm + 90° (Nm)
(Inlocuiti suruburile)
Senzor de detonatie 20 (Nm)
Sonda Lambda 50 (Nm)
Buson de umplere cu ulei 30 (Nm)
Suruburi de roata 120 (Nm)
Butuc fatd
(Inlocuiti piulita)
Etapa 1 300 (Nm)
Etapa 2 360 ®°)
(Slabiti)
Etapa 3 50 (Nm)
Etapa 4 30 (°)
Butuc spate 175 (Nm)
(Inlocuiti piulita)

© Vivid Automotive Data & Media B.V.
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24 august 2010
Lubrifianti si Lichide

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pins ia 2005

Lubrifianti si Lichide

Motor

Ulei motor VW 500 00 Toate temperaturile SAE 5W-30
Ulei motor VW 500 00 Toate temperaturile SAE 5W-40
Ulei motor VW 500 00 Toate temperaturile SAE 10W-30
Ulei motor VW 500 00 Toate temperaturile SAE 10W-40
Ulei motor VW 501 01 Toate temperaturile SAE 5W-50
Ulei motor VW 501 01 Toate temperaturile SAE 10W-50
Ulei motor VW 501 01 Toate temperaturile SAE 10W-60
Ulei motor VW 501 01 Sub15°C SAE 5W-30
Ulei motor VW 501 01 Sub15°C SAE 5W-40
Ulei motor VW 501 01 Sub15°C SAE 10W-30
Ulei motor VW 501 01 Peste -15°C SAE 15W-40
Ulei motor VW 501 01 Peste -15°C SAE 15W-50
Ulei motor VW 501 01 Peste -15°C SAE 20W-40
Ulei motor VW 501 01 Peste -15°C SAE 20W-50
Sistem de racire

Lichid de racire TL-VW 774D Toate temperaturile

Transmisie manuala

Ulei angrenaj API GL-4 Toate temperaturile SAE 75W-90
Ulei angrenaj API GL-4 SAE 75W
Transmisie automata

Lichid de transmisie automat3 (ATF) VW G052 162

Diferential de la transmisie automata

Ulei angrenaj VW G052 145 Toate temperaturile SAE 75W-90
Servodirectie

Lichid de servedirectie VW G 002 000 Toate temperaturile

Sistem de frana

Lichid de frana DoOT4 Toate temperaturile

Aer conditionat

Refrigerent R134a

Ulei compresor PAG, ISO 46

Capacitati

Carter motor, incl. filtru 3.2.(D)
Transmisie manuald 02K
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Umplere cutie de viteze 1.9 (I)

(Buson de umplere si nivel)

@ Vivid Automotive Data & Media B.V.
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24 august 2010
Lubrifianti si Lichide

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pana la 2005

25 Nm

Sistem de racire 6.0 (I)
Refrigerent climatizor 750-800 (g)
Ulei compresor climatizor 120-150 (ml)

@ Vivid Automotive Data & Media B.V.
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Resetare serviciu

1010

Resetare serviciu
Nota:

Page 1/2

Aceastd metodd de resetare se aplicd doar la vehiculele cu un program de intretinere fix
Toate celelalte vehicule: resetati utilizadnd echipament special VAG,

Toate modelele pana la:, -> 1999

Service Oll, :

Intrerupeti contactul

Apdsati si tineti apdsat butonul de resetare, (1)
Aprindeti contactul

Eliberati butonul, (1)

Rotiti butonul (2) la dreapta pand cand apare '---'

Service Insp, :

Intrerupeti contactul

Apadsati si tineti apasat butonul de resetare, (1)
Aprindeti contactul

Indicatorul service afigeaza:, "Oil"

Eliberati butonul, (1)

Apdsati butonul o singurd data, (1)

Indicatorul service afigeaza:, "Insp"

Rotiti butonul (2) la dreapta pana cand apare '---'

Toate modelele din:, 1999 ->

Intrerupeti contactul

Apdasati si tineti apdsat butonul de resetare, (1)
Aprindeti contactul

Eliberati butonul, (1)

©Vivid Automotive Data & Media B.V.
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Resetare serviciu

Pe afisaj apare 'SERVICE'
Rotiti butonul (1) la dreapta pentru a reseta indicatorul

Sistemul este resetat

©Vivid Automotive Data & Media B.V.
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= Page 1/4

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 péand la 2005
Interior

Demontare tablou de bord

Intrerupeti contactul

Deconectati bateria

Demontati consola centrald

Demontati torpedoul

Demontati airbag-ul pasager

Demontati airbag-ul sofer

Demontati volanul

Demontati capacele coloand de directie
Demontati comutatorul coloand

Demontati tabloul de instrumente
Demontati panourile laterale tablou de bord
Demontati panoul tablou de bord inferior pe partea soferului

Demontati aparatul radio

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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_ Page 2/4

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pan4 la 2005
Interior

Utilizati dispozitivele speciale, T20076

Demontati panoul tablou de bord central
Demontati suportul

=
==
==/,

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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Page 3/4

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Interior

Demontati suruburile
N A SR

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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—— Page 4/4

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Interior

Demontati suruburile indicate

Demontati cutia de sigurante fuzibile
Demontati panoul
Demontati tabloul de bord

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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Page 1/1

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005
Informatii suplimentare intretinere

Note importante

Intervalele service Longlife au maxim

30.000 km (20.000 mile)/24 luni pentru motoare pe benzina

50.000 km (30.000 mile)/24 luni pentru motoare diesel

Altfel indicatorul service de pe tabloul de bord va calcula intervalul service

Daca un ulei diferit de uleiul lunga durata specificat este utilizat, intervalele service Longlife nu mai
sunt valide

Intervalul service trebuie inregistrat la 'inflexibil'

Un tester de diagnosticare trebuie utilizat pentru aceastd operatie

Nota:,

Aceastd metodd de resetare se aplicd doar la vehiculele cu un program de intretinere fix,

Toate celelalte vehicule: resetati utilizdnd echipament special VAG,

Daca intervalul service este resetat cu butoanele contor de parcurs zilnic, intervalul service este
setat la 'in functie de timp/distantad’

Pentru a schimba intervalul service inapoi la Longlife, acesta trebuie sa fie recodat la service
'flexibil’

Un tester de diagnosticare trebuie utilizat pentru aceastd operatie

Service Longlife

Exista 2 tipuri de intervale service

Eticheta date vehicul afiseazd un cod care corespunde cu tipul de service:
- Service Longlife (QG1)

- Service in functie de timp/distantd (QGO sau QG2)

S'ervice-ul in functie de kilometri si service-ul indicat de catre indicatorul interval service pot sa
aiba loc in acelasi timp,

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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e Page 1/9

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005
Mecanica airbag

Localizare componenta
Lumini de avertizare airbag:, 1

1 2 3 4
=
s
N ®
9 8 7 6 5

Airbag sofer, 2

Conector diagnosticare, 3
Airbag pasager:, 4

Unitate airbag lateral, 5, 7
Senzor satelit airbag, 6, 8
Unitate de control airbag:, 9

Demontare unitate de control airbag

inainte sa deconectati cablul bateriei, controlati codul sigurantd sistem audio
Intrerupeti contactul

Deconectati cablul de impdmantare baterie

Demontati consola centrald

Demontati torpedoul

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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— Page 2/9

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pan4 la 2005

Mecanica airbag

Demontati panoul tablou de bord inferior pe partea soferului

Deconectati conectorul

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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—— Page 3/9

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Mecanica airbag

Demontati unitatea de control airbag, 6 Nm

Remontati toate piesele in ordinea inversd demontdrii
Puneti contactul, inainte sa reconectati cablul baterie
Activati unitatea de control airbag

Demontare airbag sofer si cablu spiralat
inainte sa deconectati cablul bateriei, controlati codul siguranta sistem audio
Intrerupeti contactul

Deconectati cablul de impamantare baterie

Reglati volanul in cea mai inalta si cea mai indepdrtatd pozitie

Introduceti o surubelnitd

Deconectati clemele de montare ale modulului airbag

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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— Page 4/9

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Mecanica airbag
Tip 1

Rotiti volanul, 180°

Repetati procedura pe cealaltd latura
Rotiti volanul in pozitie dreaptd
Demontati airbag-ul

Deconectati airbag-ul

Demontati volanul

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Mecanica airbag

Demontati capacele coloand de directie

Demontati unitatea de control din volan

Vehicule cu ESP:

Deconectati conectorul
=

Vehicule fard ESP:
Deconectati clemele de montare
\

Demontati cablul spiralat
Notd: Evitati rasucirea cablului spiralat

Note instalare airbag sofer si cablu spiralat

Controlati dacd marcajele coloana de directie si caseta de directie sunt aliniate,

Vehicule cu ESP:

©Vivid Automotive Data & Media B.V.
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Mecanica airbag

Aliniati marcajele unghi directie
o Ny

AL ml‘s

Remontati toate piesele in ordinea inversd demontdrii
Puneti contactul, inainte sa reconectati cablul baterie

pemontare alrbag pasager

Inainte sa deconectati cablul bateriei, controlati codul sigurantad sistem audio
Intrerupeti contactul

Deconectati cablul de impamantare baterie

Demontati torpedoul: consultati 'Interior’

Page 6/9
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Mecanica airbag

Deconectati clemele de montare ale modulului airbag

Is

_—

A
o

J
N

Deconectati conectorul
Demontati airbag-ul pasager, 5 Nm

Remontati toate piesele in ordinea inversa demontarii
Puneti contactul, inainte sa reconectati cablul baterie

Demontare airbag lateral
Inainte sa deconectati cablul bateriei, controlati codul sigurantd sistem audio
Intrerupeti contactul

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Mecanica airbag

Deconectati cablul de impamantare baterie
Inlocuiti spdtarul scaun

Demontati garnitura scaun

Demontati suruburile, 9 Nm

Deconectati conectorul

Demontati airbag-ul ,

/

10 Nm

10 Nm

Remontati toate piesele in ordinea inversa demontarii
Puneti contactul, inainte sa reconectati cablul baterie

Demontare senzor satelit

inainte s& deconectati cablul bateriei, controlati codul sigurantd sistem audio

Intrerupeti contactul

Deconectati bateria

Demontati scaunul fata

Pliati covorul de pe planseu la o parte
Deconectati conectorul

©Vivid Automotive Data & Media B.V.
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— Page 9/9

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Mecanica airbag

Demontati senzorul satelit airbag

Remontati toate piesele in ordinea inversa demontdrii
Puneti contactul, inainte sa reconectati cablul baterie

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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Page 1/3

)

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005
Chei

General

Un tester de diagnosticare trebuie utilizat pentru aceastd operatie, V.A.G. 1551
Toate tastele, inclusiv cele deja existente, trebuie reprogramate

Programare chei
Conectati testerul de diagnosticare
Urmati instructiunile de pe ecranul testerului de diagnosticare

Reincarcare baterie
Componente:

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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— Page 2/3

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pan4 la 2005

Chei

Introduceti o surubelnitd

Demontati capacul cheii
Separati carcasele

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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S Page 3/3

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Chei

Demontati bateria superioara

Inlocuiti bateria

Notd: Respectati polaritatea corectd,
Repetati procedura pentru bateria inferioara
Remontati carcasele

Remontati transmitatorul,

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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Page 1/9

)

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005
Distributie

Avertizari si recomandari

Va recomandam urmatoarele proceduri, daca fabricantul nu specifica altfel

Montati intotdeauna o noud curea de distributie dupa demontare

Controlati rolele intinzatorului si cele de ghidare, inlocuiti dacd este necesar

Nu rotiti niciodatd motorul in directia opusd celei de functionare normald

Controlati daca exista fisuri, destramare, uzurd si contaminare cu ulei a curelei (curelelor)
Nota: Motorul trebuie sa fie rece inainte de reglarea curelei de distributie

Notd: Evitati plierea, torsiunea sau tractiunea

General

inainte s& deconectati cablul bateriei, controlati codul sigurantd sistem audio

Controlati intotdeauna marcajele de distributie inainte de demontarea curelei de
distributie

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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Page 2/9

)

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 péand la 2005
Distributie

Control tensionare curea

Demontati capacul superior curea de distributie
Apasati cureaua ge distributie presand ferm cu degetul mare
I\_rl_i?_(cajul intinzator ar trebui sa se deplaseze intr-o parte

\

Curea de transmisie arbore cu came:

Impingeti cureaua de distributie intre rotile dintate arbore cu came apasand ferm cu degetul mare
Rotiti motorul cu 2 rotatii in sens orar

Controlati intinzatorul

Tensionarea este setatd dacd marcajele sunt aliniate

Demontare

Demontati capacul motor

Demontati carcasa filtru de aer si conductele
Demontati capacul superior curea de distributie
Rotiti arborele cotit la PMS pentru cilindrul 1

Aliniati marcajele de distributie,

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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— Page 3/9

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Distributie

Blocati arborii cu came, T10016

i

L 0

e S I
/

Demontati rezervorul de lichid servodirectie dar nu deconectati
Demontati surubul de fixare superior din capacul inferior distributie
Demontati suportul motor

Demontati bratul suport motor

Coborati motorul pana cand surubul de fixare fulie este accesibil
Demontati cureaua de transmisie auxiliard,

Demontati fulia arbore cotit

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Distributie

Utilizati un dispozitiv special pentru a tine fulia arbore cotit, T20018A

il /

eti pentru a fixa roata curea dintata

Vehicule echipate cu aer conditionat:

Demontati rola de ghidare

Demontati capacul inferior curea de distributie,
Slabiti intinzdtorul, 1

Rotiti intinzatorul invers acelor de ceasornic,

Demontati cureaua de distributie
Slabiti intinzatorul curea de transmisie arbore cu came

Page 4/9
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Page 5/9

|l

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Distributie

Rotiti intinzatorul in sens orar

Demontati intinzdtorul, 2
Demontati a doua curea de distributie

Instalare

Controlati daca nici un piston nu este la PMS

Controlati marcajele de distributie

Controlati dacd dispozitivele de blocare se monteaza in continuare,

Rotiti arborele cotit la PMS pentru cilindrul 1,

Nota: Dintele cu capatul slefuit trebuie sa fie aliniat cu marcajul de pe pompa de ulei

| \\\\X\\\g\\\\ :

&
\4\“ ALY

Montati cureaua de distributie,
Montati intinzdtorul, 2

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Distributie

Rotiti intinzatorul in sens orar,

Impingeti rola intinzétoare ului contra curelei de distributie

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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— Page 7/9

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Distributie

Rotiti intinzatorul invers acelor de ceasornic pentru a alinia ambele marcaje,

Strangeti intinzatorul, 20 Nm

Demontati dispozitivul de blocare arbore cu came

Montati cureaua de distributie intr-o directie inversa acelor de ceasornic, incepand de la pompa de
lichid de rdcire

Montati dispozitivul de blocare arbore cu came

Pozitionati intinzdtorul dupd cum este indicat, 1

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Distributie

Page 8/9

Nota: Decupajul din placuta de baza trebuie sa se cupleze peste surubul de fixare

Stréngeti intinzatorul, 20 Nm

Demontati dispozitivul de blocare arbore cu came
Rotiti motorul cu 2 rotatii manual,

Controlati marcajele de distributie,

Remontati capacul inferior curea de distributie
Remontati fulia arbore cotit

Notad: Inlocuiti fulia si surubul de fixare, 90 Nm + 90°
Montati suportul motor

Remontati suportul motor,

Demontati bara suport motor

Remontati toate celelalte piese in ordinea inversa demontarii

Setari cuplu
Surub central fulie arbore cotit,

Inlocuiti si lubrifiati, 90 Nm + 90°
Tensionatoare:, 20 Nm

©Vivid Automotive Data & Media B.V.
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|l

SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Distributie
Suport motor:, a=40Nm+90°, b=25Nm, c=100Nm, d = 14.0 mm

d

utilizati surub (suruburi) nou (noi), a, ¢
Brat suport motor:, 50 Nm

Dispozitive speciale

Dispozitiv pozitionare fulie arbore cotit:, TLI0018A
Dispozitiv de blocare arbore cu came:, T10016
Bard suport motor:, U-30025E

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Mk 20 IE

Servofrand, componente (a)
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Servofrand, componente (b)

©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Demontare disc de frana, fata
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Etrier, suport de montare, fata (a)
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

124 Nm

Etrier, montare, fatd, FSIII
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Etrier, montare, fata, FSIII
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Etrier, suport de montare, spate (a)
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Etrier, suport de montare, spate (b)
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Directie
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

70 Nm + 90°

50 Nm )
\,
m
30 NmC < S
30 Nm 20 Nm + 90°
50 Nm + 90°
50 Nm + 90°
Suspensie, fatd, vedere de ansamblu
©Vivid Automotive Data & Media B.V. Motorizat de Vivid WorkshopData ATI
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Suport suspensie, montare, fata
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

% 50 Nm + 90°

Suport butuc, fatd, montare
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

30 Nm + 90°

30 Nm + 90° ®

Suspensie, spate, vedere de ansamblu
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Cadru auxiliar, spate
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Montare amortizor de soc, spate
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index
70 Nm + 90° n.»’r‘%; —
70 Nm + 90° W(@
& J&h
10 Nm TR

Componente suspensie, tractiune integrald, spate (a)
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

40 Nm +45°
N o
o TCOZK
IS=74
— S S—
' I' u

120 Nm + 90° + 10°

Diferential, tractiune integrald, spate
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Consola centrald, demontare (a)
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Consola centrald, demontare (b)
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Tablou de bord, consold centrala
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

it L L1

~TIT {
Sl

=]

Torpedo, demontare
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Grup de instrumente, demontare
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Centuri de siguranta, fata
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Preintinzator centurd de siguranta, spate
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

~

A
WS7s

A
S 7]

) “ /‘.“——/,/

Imbrécéminte usé, fats
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Imbrécdminte uss, spate
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Localizare filtru de praf si polen
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Barda de protectie, demontare, fata
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Bara de protectie, demontare, spate (Leon)
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SEAT Leon 1.6 16V (BCB) 2002 pand la 2005

Index

Pozitie service panou fata
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Spark plug diagnosis

DIAGNOSTICARE BUJIE
Normal

Depunere de plumb pe bujie

Cauza posibila:

Carburant inadecvat
Sarcind inaltd motor

Depunere de cenusd pe bujie

Cauza posibila:

Ulei motor inadecvat

Electrod topit

Cauza posibila:

file://C:\Program Files\Vivid WorkshopData ATI\static_html\ro\spark plug\sparkplug.html

Aprindere preincalzire

Avans initial la aprindere inadecvat
Depunere in camera de ardere
Supape deteriorate

Capac distribuitor fisurat

g 4
.

Formarea de calamina

Cauza posibila:

e Amestec incorect

e Filtru de aer murdar

e Dispozitiv de pornire la rece

e Domeniu temperaturd bujie incorect

Depunere de ulei pe bujie

Cauza posibila:

e Nivel de ulei prea ridicat
e Segment(ti) piston uzat(ti)
e Ghid(zi) de supapd uzat(ti)

Electrod central uzat

":

Cauza posibila:

o Bujie prea veche
e Detonatie motor

e Depunere in camera de ardere
e Carburant si / sau aditivi ulei

Electrod mijloc topit

Unfiled Notes Page 67
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Spark plug diagnosis

e Carburant inadecvat Cauza posibila:

Aprindere preincalzire

Avans initial la aprindere inadecvat
Depunere in camera de ardere
Supape deteriorate

Capac distribuitor fisurat

Fotografiile au fost puse la dispozitie prin amabilitatea Robert Bosch GmbH

file://C:\Program Files\Vivid WorkshopData ATI\static html\ro\spark plug\sparkplug.html
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Basic principle of air conditioning Page 1 of 1

Principiul de baza al aerului conditionat
Avertisment: R12!
Detectare eroare

Diagrame presiune
PRINCIPIUL DE BAZA AL AERULUI CONDITIONAT

o Sistemul .
Sistemul de aer .
conditionat este un
sistem inchis, care
este compus din doud
sectiuni. Sectiunea
care produce efectul
de récire (Presiune
joasd) se intinde de la
supapa de expansiune
(3) sub formd de
lichid, prin evaporator
(4) apoi inapoi prin S

supapa de expansiune U
(3) sub forma de l

vapori.

e Compresorul & 5
Condensatorul
Vaporii din supapa de
expansiune (3)
circuld catre
compresorul (2) care
comprimd vaporii si ii condenseazd intr-un lichid incdlzit (Presiune inaltd). Lichidul se deplaseazd apoi cétre
condensatorul (1) unde este rdcit.

e Deshidratorul
Functia deshidratorului (5) este sd scoatd toate bulele de aer sau impuritdtile din refrigerent. Acesta protejeaza
intregul sistem impotriva avariei cauzate de contaminare.

e Vaporizatorul & Supapa de expansiune
Vaporizatorul (4) este in principiu identic cu condensatorul: O suprafatd mare functioneazd ca un schimbé&tor de
cdldurd similar unui radiator. Supapa de expansiune (3) elibereazd refrigerentul lichid in vaporizator. Datorita
expansiunii refrigerentul trece din lichid inapoi in gaz. Procesul de evaporare necesitd multd céldurd, care este
absorbitd din interiorul vehiculului. Dacd refrigerentul a trecut de vaporizator, curge inapoi in compresor.
Aceasta se numeste partea sub presiune joasd.

-

Drepturi de autor © 2006 - Vivid Automotive Data & Media Toate drepturile rezervate
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SRS Systemen Page 1 of 1

SISTEME SRS .
Selectare dupa Localizare Selectare dupa localizare

Airbag-uri

Airbag-uri fata:

e Airbag sofer

o Airbag pasager

e Airbag picioare/genunchi

Airbag-uri laterale:

e Airbag perdea
e Airbag torace
e Airbag cap/torace 1. Airbag sofer
o Sistem tub gonflabil 2. Airbag pasager
fntinzitoare centura de siguranta 3. Airbag picioare/genunchi
o 4. Airbag torace
Intinz&toare centurd de sigurantd irb
e Mecanice 5. Airbag cap/torace
Intinzitoare centurd de siguranté 6. Airbag perdea
o electronice 7. Sistem tub gonflabil
intinz&toare centurd de sigurantd mecanice
Electronica 8. po ' 2 URS ' i
) 9. Intinzdtoare centurd de sigurantd electronice
Unitate de Control 10. Unitate de control
e Unitate de control 11, Senzor de soc
Senzor satelit
Senzori 12. -
13. Cablu spiralat

e Senzor de soc
e Senzor satelit

Cablaj

e Cablu spiralat
Diagnosticare

o Clicati aici
Intretinere si Service

o Clicati aici

file://C:\Program Files\Vivid WorkshopData ATI\static html\ro\airbags\srs systemen.html  8/24/2010
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Shock absorber Page 1 of |

AMORTIZOR DE SOC

Reglarea amortizoarelor suportului sport fata
Montarea amortizoarelor suportului fata

Reglarea suportului suspensiei

Montarea amortizoarelor suportului spate

REGLAREA AMORTIZOARELOR SUPORTULUI SPORT FATA

Caracteristicile de amortizare ale amortizoarelor sunt adaptate cu precizie la
profilul de manevrabilitate si de rulare al intregului sistem de suspensie.
Dacd doriti sd optimizati forta de amortizare pentru conditii speciale, puteti
proceda dupd cum urmeaza:

1. Luati butonul de reglare furnizat, deschideti capota si cautati capatul
superior al amortizoarelor fatd. Capdtul superior al barei de reglare
are suprafete de imbinare cdrora le corespunde butonul de reglare cu
aceleasi dimensiuni.

2. Plasati butonul deasupra capdtului superior al amortizorului fatd si
blocati-1 in pozitie rotindu-| usor padnd cand simtiti cd butonul s-a
imbinat.

3. Acum, rotiti butonul de reglare in sens orar. Dacd intdmpinati
rezistentd, nu fortati, deoarece amortizorul este intr-o pozitie
nereglatd. Refixati usor la o pozitie anterioard si incercati din nou.
Pentru reglarea fortei de amortizare, butonul trebuie sé fie rotit in
directia sagetii pentru o amortizare sporitd si in directia opusd pentru o amortizare scdzutd.

AVERTISMENT: Reglati atdt amortizorul stanga, cat si amortizorul dreapta intr-un mod identic. Nerespectarea
acestei indicatii poate cauza o manevrabilitate instabild si o uzurd inegald a pneurilor!

Scoateti intotdeauna butonul de reglare pentru a evita deteriorarea capotei. Urmatoarele constituie o descriere a
diverselor setdri si a procedurii de reglare.

Drum de oras:

Pentru a v& bucura de o rulare confortabild in oras, amortizoarele trebuie s& fie |&sate in pozitia "minim" in timp
ce intrd in vehicul.

Setare:Minim, in sens orar pana la capit.
Drum de tara:

Setarea drumului de tard va conferi vehiculului caracteristica unei manevrabilitdti mai ferme, pdstrand insd
confortul ruldrii.

Setare:in sens invers acelor de ceasornic la 1/2 turé.

Rulare agresiva:

Aceastd setare aduce manevrabilitatea vehiculului la nivelul unei masini grand turismo tot-teren, imbun&tatind
comportamentul in viraje, senzatia soselei si oferind o stabilitate directionald exacts la viteze mari.

Setare:iIn sens invers acelor de ceasornic la 1 turd.

Atentie: Amortizoarele de soc nu pot fi niciodatd reglate complet!

Control

in timpul controlului pe ramp¥ / service-ului / rotirii pneurilor etc., se poate observa o pelicul subtire de ulei si
praf acumulatd pe tubul exterior al amortizorului. Aceastd situatie este normald si se produce in timpul perioadei de
"rodaj" a garniturii de etangeitate interioare a amortizorului §i nu afecteazd performanta amortizorului,
nesemnaldnd necesitatea de a inlocui amortizorul. Inlocuirea amortizorului trebuie s& fie efectuatd exclusiv in
situatia in care scurgerea uleiului amortizorului este destul de puternicd pentru a acoperi intregul tub al
amortizorului si a "picurat" pe bratul de comandd inferior sau pe carosabil in timpul parcérii peste noapte.

file://C:\Program Files\Vivid WorkshopData ATI\static html\ro\shock absorber\shocka.ht... 8/24/2010
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Wheel alignment Page 1 of 1

GEOMETRIE ROTI

Unghi de convergenta si unghi de convergenta Unghi de cadere
negativa

Unghiul dintre lungimea vehiculului si linia centrald a Unghiul dintre linia verticald centrald si linia centrald a
rotii rotii
Unghi de fuga KPI

Unghiul dintre linia centrald a butucului si linia verticald
centrald

Unghiul dintre linia centrald frontald a butucului si linia
verticald centrald frontald

file://C:\Program Files\Vivid WorkshopData ATI\static html\ro\wheel\wheel.html 8/24/2010
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Tyre information Page 1 of 1

INFORMATII GENERALE PNEURI
195/70 R15 94T
195 Mé&rime in mm (A)

195/7T0R15 94T
/70 % din indltime in comparatie cu ldtimea Max. load ... kg &
(8) Max. press. ... kPa/
AT ... PSI
R Pneu radial
2 s s c
15 Mdrime a rotii in toli (=25,4mm) (C)
94 Capacitate max. in cod
B
T Index vitezd maxima

-
DOT XXXX XXX - 512
DOT XXXX XXX - 512

DOT

Cod de avizare a Ministerului Transporturilor

512

Datd de fabricatie: sdptdmana numdrul 51 din 1992
Capacitate max. ... kg - Pres. max. ... - kPa / AT ... PS
Capacitate max.

Capacitate maximé in kg

Pres. max. in PSI

Presiune max. la capacitate maxima
Viteza max

F G 1J K L M N P Q R S T H V W Y
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300

Capacitate max
50 51 88 89 112 113 145 149 157
kg 190 195 560 580 1120 1150 2900 3250 4125
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24august2010

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 péns ia 2005
Asistenta Electronica

Telefoane mobile, Cu sistem de navigare si sistem de sunet
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24august2010

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 péns ia 2005
Asistenta Electronica

Telefoane mobile, Cu sistem de navigare si sistem de sunet

A1943 ( Suport siguranta fuzibild )

Al ( Grup de instrumente )

F76 ( Siguranta fuzibila 37 )

F72 ( Siguranta fuzibila 42 )

F8 ( Siguranta fuzibila 5 )

F39 ( Sigurantd fuzibild 10 )

F80 ( Siguranta fuzibilda 12 )

F7 ( Siguranta fuzibila 8 )

X65 ( Conector diagnosticare )

A6661 ( Modul de comandd radio/navigatie )
B653 ( Difuzor gama joase stanga spate )
B984 ( Difuzor gama inalte sténga spate )
B718 ( Difuzor gama inalte stédnga fatd )
B896 ( Difuzor gamd inalte dreapta spate )
B188 ( Difuzor gama joasd dreapta spate )
B623 ( Difuzor gama inalte dreapta fata )
B248 ( Difuzor gama joase dreapta fata )
B108 ( Difuzor gama joasa stanga fatd )
A42 ( Sistem lumini interioare )

@ Vivid Automotive Data & Media B.V.
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24august2010

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 péns ia 2005
Asistenta Electronica

Telefoane mobile, Cu sistem de sunet
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24august2010

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 péns ia 2005
Asistenta Electronica

Telefoane mobile, Cu sistem de sunet

A1943 ( Suport siguranta fuzibild )

Al ( Grup de instrumente )

F76 ( Siguranta fuzibila 37 )

F72 ( Siguranta fuzibila 42 )

F8 ( Siguranta fuzibila 5 )

F39 ( Sigurantd fuzibild 10 )

F80 ( Siguranta fuzibilda 12 )

F7 ( Siguranta fuzibila 8 )

X65 ( Conector diagnosticare )

A6661 ( Modul de comandd radio/navigatie )
B653 ( Difuzor gama joase stanga spate )
B984 ( Difuzor gama inalte sténga spate )
B718 ( Difuzor gama inalte stédnga fatd )
B896 ( Difuzor gamd inalte dreapta spate )
B188 ( Difuzor gama joasd dreapta spate )
B623 ( Difuzor gama inalte dreapta fata )
B248 ( Difuzor gama joase dreapta fata )
B108 ( Difuzor gama joasa stanga fatd )
A42 ( Sistem lumini interioare )

A1943 ( Suport siguranta fuzibild )

Al ( Grup de instrumente )

F76 ( Siguranta fuzibila 37 )

F72 ( Sigurantd fuzibild 42 )

F39 ( Sigurantad fuzibilda 10 )

F80 ( Siguranta fuzibila 12 )

F7 ( Sigurantd fuzibild 8 )

X65 ( Conector diagnosticare )

A95 ( Radio )

B653 ( Difuzor gama joase stdnga spate )
B984 ( Difuzor gama inalte stdnga spate )
B623 ( Difuzor gama inalte dreapta fata )
B896 ( Difuzor gama inalte dreapta spate )
B188 ( Difuzor gama joasa dreapta spate )
B248 ( Difuzor gama joase dreapta fatd )
B718 ( Difuzor gama inalte stanga fata )
B108 ( Difuzor gama joasa stanga fatd )
A42 ( Sistem lumini interioare )

@ Vivid Automotive Data & Media B.V.
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24 august 2010
Sigurante Fuzibile si Relee

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pins ia 2005

la o ELECTRONICA

Sigurante Fuzibile si Relee

Localizare

©® Vivid Automotive Data & Media B.V.
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24 august 2010
Sigurante Fuzibile si Relee

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pins 1a 2005

Cutie sigurante fuzibile in compartimentul pasageri

Amplasare

5A
75A
10 A
19A
20 A

25 A
30 A

JIC0NE

© Vivid Automotive Data & Media B.V.
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Sigurante Fuzibile si Relee

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pins ia 2005

24 august 2010

Descriere

Fuse 1 - 10.0 A

Fuse 2 - 10.0 A
Fuse 3-50A
Fuse 4 - 5.0 A
Fuse 5 - 7.5 A

Fuse 6 - 5.0 A
Fuse 7 - 10.0 A
Fuse 8- 5.0 A
Fuse 9 - 5.0 A

Fuse 10 - 10.0 A
Fuse 11 - 5.0 A
Fuse 12 - 7.5 A

Fuse 13 - 10.0 A
Fuse 14 - 10.0 A

Fuse 15 - 5.0 A

Fuse 16 - 10.0 A

Fuse 17 - 7.5 A

Fuse 18 - 10.0 A
Fuse 19 - 10.0 A
Fuse 20 - 10.0 A

Fuse 21 - 10.0 A
Fuse 22 - 5.0 A
Fuse 23 - 5.0 A
Fuse 24 - 20.0 A

Fuse 25 - 25.0 A

Fuse 26 - 20.0 A
Fuse 27 - 10.0 A
Fuse 28 - 15.0 A
Fuse 29 - 10.0 A
Fuse 30 - 20.0 A
Fuse 31 - 20.0 A
Fuse 32 - 15.0 A
Fuse 33 - 20.0 A
Fuse 34 - 10.0 A
Fuse 35 - 30.0 A
Fuse 36 - 15.0 A

Fuse 37 - 10.0 A
Fuse 38 - 10.0 A

Spéldtoare incilzite
Oglind&(zi) incdlzit(e)

Semnalizatoare
lluminare torpedo
Lumind(i) pldcutd numar

Dispozitive electrice primare
Tempomat

Scaun(e) incalzit(e)
Climatronic

Inchidere centralizats
Lumind(i) mers inapoi
Telefon

ABS
ESP
Ambreiaj Haldex

Management motor, benzind
Tablou de instrumente

Diagnosticare integratd
Telefon

Lumind(i) stop
.':ummé(f) interioard(e)
Inchidere centralizata
Geamuri electrice

Tablou de instrumente
Cutie de viteze automat3

Racord magnetic
Pomps de apd

Neutilizat
Fazd lungd, dreapta
Fazd lungd, stinga

Fazd scurts, dreapta
Control raza faruri

Fazd scurtd, stdnga
Lumind laterald, dreapta
Lumind laterald, stinga

Stergdtor(oare)
Spdldtoare far

Ventilator
Recirculare aer
Aer conditionat
Climatizare

Lunets incilzitd si oglinzi
Spélare/stergere, spate
Pompé de carburant
Management motor
Pavilion glisant
Transmisie automata
Management motor, injectoare
Spélstoare far
Management motor

Prizd conector remorcd
Lumind(i) de ceata fata
Lumind(i) de ceatd spate
Contact S

Lumind(i) portbagaj
Inchidere centralizatd
Geamuri electrice
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sear LEON

24 august 2010

Fuse 39 - 15.0 A
Fuse 40 - 20.0 A
Fuse 41 - 15.0 A
Fuse 42 - 15.0 A
Fuse 43 - 10.0 A
Fuse 44 - 15.0 A

Lumini avarie
Claxon

Bricheta

Radio

Management motor
Scaun(e) incllzit(e)
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Sigurante Fuzibile si Relee

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pins ia 2005

l o ELECTRONICA

Sigurante Fuzibile si Relee

Localizare
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Sigurante Fuzibile si Relee

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pins ia 2005

Cutie de sigurante fuzibile in compartimentul motor, model anul 1999 - 2002

/

Amplasare
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Sigurante Fuzibile si Relee

sear LEON 1.6 16V (BCB) 2002 pins ia 2005

Descriere

Fuse 1 - 30.0 A Ventilator de récire
Fuse 2 - 30.0 A ABS
Fuse 3 - 30.0 A ABS
Fuse FL1a - 110.0 A Alternator 90A
Fuse FL1b - 150.0 A Alternator 120A
Fuse FL2 - 110.0 A Interior
Fuse FL3 - 30.0 A Ventilator de récire

Fuse FL4 - 50.0 A Management motor

Fuse FL5 - 50.0 A inciizire lichid de ricire
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